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Masa mineralno - asfaltowa (w-wa ścieralna) dla KR1-KR2 o gr. 4cm

Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm na poszerzeniu

Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm na poszerzeniu

Istniejący asfaltobeton o szer. 5,0m
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Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 10cm

Istniejąca podbudowa tłuczniowa o szer. 4,0m
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Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 15cm

Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm
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Masa mineralno - asfaltowa (w-wa ścieralna) dla KR1 o gr. 4cm

Istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa o szer. 5,0m

1
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Temat :

Projektował :

Wykonał :

Inwestor :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
Nr 4739P w m. Zborów, gm. Żelazków

Gmina Żelazków

Branża: drogowa

Data : 03.2016 r.

Wiktor Piętka

Nr rys.

PRZEKRÓJ  NORMALNY

Skala :  1:50

Wojciech Krymarys

mgr Leszek Karczewski

W-wa wyrównwcza dla KR1-KR2 w ilości 25kg/m2


