DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej lino - Czartki nr 4704P

1. Dlugos¢ przebudowy: 990,00 m

2.Przyjeto jezdnie o szerokos$ci 4,5m z poboczami o szer. 2,0 m.
Przekr6j poprzeczny drogi: przekr6j daszkowy
Przekr6j poprzeczny poboczy: spadek jednostronny 6%

3.Przyja¢ n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi L (lokalna)
- kategoria ruchu KR1

- dlugos$¢ drogi 990,00 m

- szerokos¢ jezdni 45m

- szerokos$¢ poboczy 2,0 m

- szerokos¢ korony 8,5m
-szerokos¢ podbudowy 45 m

4.Konstrukcje warstw jezdni drogi gminnej nalezy przyjac:

Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - 10,0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 lub 0-61,5 mm - 20,0 cm

5.Remont przepustu rurowego pod droga w km 0+890

6. Dokumentacje¢ opracowac o zawarto$ci pozwalajacej uzyskac zgloszenie na przebudowe
drogi gminne;j.

7.0pracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustalen dokonali:

Przedstawiciel Gminy Zelazkéw Projektant

.................................................. Wiktor Pigtka



