OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. Ustaw z 2013 r nr 207 poz. 1409 t.j. z poézniejszymi zmianami) oswiadczam,

ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Inz. Wladystaw Tutaza
upr. nr UAN 8386-101/90
izba bud. nr WKP/15/5287/01

(projektant)

Inz. Tomasz Sampir
upr. nr GT 8388-170/77
izba bud. nr WKP/I1S/4425/01

(sprawdzajacy)

Niniejsze o$wiadczenie dotyczy:

»Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej i przylacza wodociagowego do dz.nr.319
w m. Kolonia Kokanin, gm. Zelazkéw”

Inwestor: Gmina Zelazkow; 62-817 Zelazkow



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociagowego do dz. nr 319
w m. Kolonia Kokanin, gm. Zelazkow

I. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem — Urzad Gminy Zelazkéw 62-817 Zelazkow

1.4 Opinia Rady Koordynacyjnej

1.5 Warunki techniczne z Zaktadu Komunalnego w Zelazkowie

I.8 Decyzja administracyjna na lokalizacj¢ w pasie drog gminnych wydana przez wojta
gminy Zelazkow

1.9. Uzgodnienie z Zaktadem Ustug Komunalnych w Zelazkowie

[.11 Decyzja administracyjna na lokalizacj¢ przytacza wodociagowego w pasie drogi
powiatowej wydana przez Zarzad Powiatu w Kaliszu

1.15 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym

1.16 Wizja lokalna i pomiary w terenie

Il. Zakres opracowania

Celem niniejszego projektu jest budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i przylacza
wodociagowego do dz. nr 319 w m. Kolonia Kokanin. Odbiornikiem $ciekow sanitarnych
jest istniejacy kolektor sanitarny PVC 200 w miejscowosci Kolonia Kokanin ( dziatka nr
133 poprzez studzienke rewizyjna S4) wykorzystujac istniejacy odcinek kanalizacji
sanitarnej w drodze powiatowej dz nr 133.

Zakres rzeczowy planowanego przedsigwzigcia obejmuje budowe:

Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dz 200 mm i facznej dtugosci 178 mb

przytacza wodociagowego PEdz110mm i tacznej dtugosci 521,5mb

I11. Przylacze kanalizacji sanitarnej

I11.1. Rurociagi

Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze $cianka lita SN 8
klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o $rednicy 200x5,9 mm, utozone na podsypce z pospotki o
grubosci warstwy 15 cm. Proby szczelnoSci kanalizacji sanitarnej oraz studzienek
przeprowadzi¢ na eksfiltracj¢ zgodnie z PN-B-10702.Préby 1 odbiory przeprowadzi¢
zgodnie z PN-73/B-107

111.2. Studzienki

Uzbrojenie przytacza kanalizacji sanitarnej stanowia Studzienki inspekcyjne 600 z PP
zgodnie z PN-EN 13598-02; PN-EN 476 ;aprobata techniczna IBDIM — Warszawa
(dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym) skladajacych si¢ z: Kinety, rury
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karbowanej oraz zwienczenia (pierscien betonowy odciazajacy i teleskopowy adapter do
wlazow) i whazu zeliwnego klasy D 400 typu BEGU.

I11.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wilascicieli odpowiedniego
uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ w drogach objetych zakresem projektowania.
Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ W terenie projektowane przylacze
kanalizacji sanitarnej. W przypadku wystepowania duzego zageszczenia uzbrojenia
podziemnego oraz przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wskazane jest wykonanie przekopow prébnych celem weryfikacji glebokosci jego utozenia
w ziemi. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce uzgodnione z Urzedem
Gminy Zelazkéw. Roboty ziemne pod projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonywaé generalnie mechaniczni. W miegjscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 1,0 m przed i za tym uzbrojeniem
prowadzi¢ recznie. Projektuje si¢ wykonywanie wykopoéw dla kanalizacji sanitarnej na
calej jej projektowanej dilugosci jako waskoprzestrzenne. Przewiduje si¢  szerokosc
wykopu taka, ze odlegto$§¢ pomigdzy zewngtrznymi $ciankami rur a obudowa wykopu
wyniesie 40 cm..
Przytacze kanalizacji sanitarnej uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci
15 cm z doktadnym zaggszczeniem 1 podbiciem pod podtaczenia kielichowe.
Przewiduje si¢ takze, ze na odcinkach, gdzie na poziomie uktadania projektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej wystgpuja piaski $rednie i1 drobne jako podbudowe
wykorzysta¢ grunt rodzimy. W tym przypadku powierzchnia posadowienia musi by¢
dopasowana do ksztattu powierzchni zewnetrznej kanatu. Na odcinkach tych ostatnie
10,0 cm wykopu nalezy wykona¢ rgeznie w celu uniknigeia zniszczenia warunkow
stabilno$ci gruntu. Podloza pod kanalizacje sanitarna nalezy starannie przygotowac,
przewiduje si¢ wymiang gruntu w 50 %.
Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nalezy zasypywaé
piaskiem 1 ziemia z wykopu warstwami ubijajac ja mechanicznie do otrzymania
nastepujacych wspotczynnikdw zageszczenia gruntu:

e 0-12m Is=0,97

e powyzej 1,2m 1Is=0,95
Przed rozpoczegciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rurg kanalizacyjna i studzienki rewizyjne
przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zaggszczeniu, obsypujac rurg piaskiem
dowozonym gr.20cm.Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w
przypadku usunigcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Zasypka powinna by¢ zaggszczona
10,0 cm do 15,0 cm w warstwach do uzyskana wlasciwego stopnia zaggszczenia. Zasypke
wykopu nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-S-002205.
Zaleca sie¢ w uzgodnieniu z Urzedem Gminy Zelazkéow wykonywanie jak najkrotszych
odcinkéw kanalizacji sanitarnej tacznie z calkowitym jej zasypaniem W celu
zabezpieczenia dojazdow do poszczegblinych domow jednorodzinnych.
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1V .Przylacze wodociagowe

IV.1.Rurociagi

Projektowane przytacze wodociagowe prowadzone bedzie od punktu I — dz.nr.133 w pasie
drogi powiatowej do p-ktu 1l i dalej w pasie drogi gminnej dz nr 234 stosujac spigcie z
przewodem dn80 stal. Jako przewody zastosowano rury PE 100 PN 10 SDR 17 o $rednicy
110 x 6,6 mm. Laczna dlugos¢ przyltacza wodociagowego wynosi - 521,5 mb. W punkcie
So zaprojektowano odpowietrzenie wodociagu poprzez zawor odpowietrzajacy 2-
stopniowy dn50 — 7050 stosujac na przewodzie trojnik zeliwny dnl00/100 i zasuwe
odcinajaca dn50 PN10.Zawor powyzszy nalezy zamontowa¢ w studni betonowej szczelne;j
dn1000 zgodnie z DTR. Przylacze wodociagowe zaprojektowano w celu przesytanie wody
dla potrzeb socjalno -bytowych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Jako ksztattki
zastosowano uniwersalne ksztattki zgrzewane PE 100.Trasg¢ przytacza wodociagowego
oraz jej uzbrojenie nalezy oznakowal przy pomocy tabliczek informacyjnych
umieszczonych w miejscach widocznych 1 trwatych.

IV.2.Uzbrojenie przylacza wodociagowego

IV.2.1. Hydranty

W punktach III,VI i VII zamontowa¢ hydranty nadziemne. Na catlej trasie projektowanego
przylacza wodociagowego zastosowano hydranty przeciwpozarowe &80 mm PN = 1,0
MPa, - montaz zgodnie z projektem. Hydranty ustawia¢ na kolanie dwukotnierzowym ze
stopka.Teren wokol hydrantéw umocni¢ za pomoca typowych elementow

betonowych.

IV.2.2. Zasuwy

Dla regulacji i zamykania przeptywu wody w wodociagu projektuje si¢ w punkcie I i VII
zasuwy kotnierzowe PN 10 dn80,dn100 mm wraz z obudowa 1 skrzynka ( na podtaczeniu
z istniejaca siecia wodociagowa, oraz na odgalezieniu do hydrantow). Teren wokot
skrzynki od zasuwy nalezy umocni¢ betonem.

IV.2.3. Zmiany kierunku rurociagdéw

Dla zabezpieczenia rurociagdw przed wyrwaniem z wezldw wskutek parcia wody i uderzen
hydraulicznych nalezy wykonaé¢ bloki oporowe wykonywane na budowie z betonu marki
B15, oparte wylacznie o grunt rodzimy. Zabezpieczenia dotycza kolan, tukéw, trojnikéw,
zasuw, hydrantow i opasek zgodnie z BN-81/9192-05 "Bloki oporowe - wymiary i warunki
stosowania".

IV.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka o pojemnosci tyzki 0,15m°. Srednie
nachylenie skarp wynosi 1:1 przy glebokosci kopania ca 1,6 m. Odcinki wykopow
pionowych umocni¢ szalujac belami drewnianymi lub szalowaniem systemowym.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym i dowozonym piaskiem. Do wysokosci 20
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cm regeznie  na catej dlugosci, a nastgpnie mechnicznie warstwani do wskaznika
zageszezenia 0,97. Przejscie projektowanego wodociagu przez rowy przydrozne wykonac
metoda wykopu otwartego z zastosowaniem rury ochronnej o $rednicy PEdz200 mm.
Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé,a przy robotach w pasie drogowym
dostosowac¢ si¢ do uzgodnienia z Zarzadem Drog Powiatowych w Kaliszu. Po wykonaniu
robot ziemnych przeprowadzi¢ renowacje terenu przez wyréwnanie mechaniczne 1 r¢czne.
Szczegdlowe prowadzenie roboOt oraz zabezpieczenie wykopdw wykonaé zgodnie z
norma branzowa BN-83/8636/02 "Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i
badania przy odbiorze". Ewentualna wod¢ gruntowa naplywajaca w czasie glebienia
wykopow usunaé poprzez sukcesywne pompowanie w obrysie wykopu. Do pompowania
wody zastosowaé przenosne pompy o napgdzie spalinowym lub w miar¢ nos$nosci o
napedzie elektrycznym o matej wydajnosci.

IV.4. Proba cisnieniowa 1 dezynfekcja rurociagow

Proby cisnieniowe wykona¢ po zamontowaniu rurociagdéw i armatury zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czesc II-
Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Wielko$¢ ci$nienia probnego Ppr=1.0 MPa. Po
pozytywnym wykonaniu prdoby, rurociag zasypac¢ i dokonaé kilkakrotnego skutecznego
ptukania oraz przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ rurociagu. Do plukania uzy¢ wody
wodociagowej, wypuszczajac brudng przez hydrant, az do chwili kiedy wyptywajaca woda
bedzie wzrokowa czysta. Do dezynfekcji uzyé¢ chloroaminy w ilosci 20-30 mg/dm?
1 pozostawi¢ w przewodzie przez 24 godz. [los¢ chloru pozostata w wodzie po ukonczeniu
chlorowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1mg/l wody.

IV.5. Ochrona antykorozyjna

Przewody z rur PE, zasuwy 1 hydranty nie ma potrzeby izolowa¢. Ksztattki zeliwne nalezy
pomalowac lepikiem asfaltowym.

V.1. Sie¢ drenarska

Trasa projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej i przylacza wodociagowego moze
kolidowa¢ z rurociagami drenarskimi. Rurociagi nalezy w miarg¢ mozliwo$ci zabezpieczy¢
przed zniszczeniem. Po wykonaniu przytacz zniszczone rurociagi drenarskie nalezy
odtworzy¢ przy pomocy rur drenarskich o srednicy odpowiadajacej zniszczonym drenom.

V.2. Roboty odtworzeniowe

W trakcie wykonywania przylacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociagowego
przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych rob6t odtworzeniowych:

Cala powierzchni¢ pasa drogowego nalezy uporzadkowaé 1 przywrocic do stanu
pierwotnego.
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V.3. Odbidr robot

Odbior techniczny wykonanych robot przytacza kanalizacji sanitarnej i przylacza
wodociagowego, nalezy wykonaé¢ przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy Zelazkow,
Zaktadu Komunalnego w Zelazkowie oraz Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami i
normami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych ,, Zeszyt 9 COBRTI Instal.”

V1. Uwagi koncowe

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich

uzytkownikow urzadzen podziemnych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami 1 mostkami.

3. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomic¢

projektanta.

Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

. Po zakonczeniu prac ziemnych i montazowych na terenie nalezy teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

A

o

Przed przystapieniem do robot zapoznac si¢ z trescia uzgodnien. W trakcie realizacji nalezy
korzysta¢ z obowiazujacych norm, wytycznych wykonawstwa robdt wyrobéw PVC, PE,
PETS, przestrzega¢ przepisow BHP, szczegdtowej uwagi wymagaja roboty w
wykopach, przy czym wykopy musza by¢ oznakowane i1 o$wietlone. Odbidr sieci
wykonywaé przed zasypaniem wykopow. Po zakonczeniu wszystkich robdt dokonaé
odbioru technicznego i przekaza¢ kanalizacj¢ do eksploatacji wraz z dokumentacja
geodezyjna powykonawcza. System przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PE nalezy
montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych — zeszyt Nr 9 COBRTI INSTAL. W miejscach kolizji istniejace urzadzenia
zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach oraz na warunkach
okreslonych w projekcie.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych

- PN-EN 13598-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —PVC-U;PP;PE —czg$¢ 2 ,,
specyfikacje dla studzienek wlazowych i niewtazowych w obszarach obciazonych
ruchem kotowym 1 w gleboko przykrytych instalacjach”.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacyjnych

- PN EN 1917:2005 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.

- PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody

- PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

- PE-EN 295-1,295-2,295-3,295-4,295-5,295-6,295-7 Rury i ksztattki kamionkowe i ich
polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
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- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
ruchu pieszego 1 kotowego

- PN-92/B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze,

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

OPRACOWAL
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
Dz.U. 120 Poz. 1126 dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacje projektowanego obiektu, ktéra nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego — ,,Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej i
przylacza wodociagowego do dz nr 319 w m. Kolonia Kokanin, gm. Zelazkéw

b) Nazwa inwestora i adres - Gmina Zelazkow, 62-817 Zelazkow

¢) Imig 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacjg¢ — inz. Wiadystaw Tutaza
zam. 62-800 Kalisz, ul. Krucza 4/8

Data opracowania —lipiec 2016r.

Zakres robdt calego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejno$¢ realizacii poszczegolnych
obiektow.

Zakres rzeczowy planowanego przedsigwzigcia obejmuje  budoweg przytacza
wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej:

przewody wodociagowe z rur PE110 o $rednicy dn100 i tacznej dlugosci - 521,5mb
przewody sanitarne z rur PVC o srednicy dn 200 mm i tacznej dtugosci - 178mb

Kolejnos¢ realizacji robot:

- wytyczy¢ w terenie
a) tras¢ przytacza kanalizacji sanitarnej
b) trase przytacza wodociagowego

- przystapi¢ do wykonywania
a)przylacza kanalizacji sanitarnej
b) przytacza wodociagowego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W poblizu trasy budowanego przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociagowego
znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne oraz gospodarcze. Na trasie budowanych
przylacz znajduje si¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z planami sytuacyjnymi oraz profilami
podtuznymi.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie .

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- bezposrednie sasiedztwo ruchu samochodowego

- napowietrzne linie energetyczne

Teren robdt winien by¢ w miare potrzeby ogrodzony i skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

- porazenie pradem w trakcie uzytkowania elektronarzedzi

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych

- nieprawidtowe sktadowanie rur

- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych

- awarie sprze¢tu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow

- uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materiaty 1 cigzkie
przedmioty

- potknigcie sig, poslizgnigcie , upadek ze srodkéw transportu

- naruszenie konstrukcji jezdni

- potracenie przez pojazd poruszajacy si¢ po drodze

- zastabnigcie w czasie robot w wykopach

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- szkolenie ogdlne w zakresie BHP

- omoOwienie zasad postgpowania w przypadku wystapienie zagrozenia

- wyznaczenie 0s0b sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi

-oméwienie zasad stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w sferach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1

ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zZycia pracownikow glownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikdw osoba kierujaca pracownikami zobowiazana jest do niezwlocznego

wstrzymania prac i podjgcia dziatah w celu usunigcia tego zagrozenia.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié

ogrodzenie zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze.
Kierownik budowy nie jest zobowiazany do sporzadzenia planu BIOZ

[ZPU, PROBUD” Kalisz |




