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UWAGI:

1. PROJEKT KONSTRUKCJ ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. WSZELKIE WATPLIWOSCI
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

2. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH UNIKAC NADMIERNEGO
NAWODNIENIA GRUNTU RODZIMEGO ORAZ NARUSZANIA JEGO NATURALNEJ
STRUKTURY

3. GRUNT USTABILIZOWAC POPRZEZ WYKONANIE WARSTWY PODKLADOWEJ Z
CHUDEGO BETONU C8/10 GR. 10cm

Stopa fundamentowa SF-1
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Beton C16/20
Stal # BSt500
Stal © 8 St3S

4, ZBROJENIE PODLUZNE LAW LACZYC NA ZAKLAD MIN. 80cm. W S

adres inwestycji
Zelazkéw dz. nr 442/9, 442/10, 442/11, 442/13
obreb Zelazkéw, gm. Zelazkéw.
62-817 Zelazkdw,

nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA

BUDYNKU OSP Z CZESCIA ADMINISTRACYJNA
O POMIESZCZENIA SOCJALE (POBYTU DZIENNEGO)

autor projektu: - mgr inz. Marek Wachowski podpis:

upr. bud. LOD/2529/PWOK/14

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy. podpis:

mgr inz. Marek Miynarczyk
upr. bud. 471/84/91

specjalnosé konstrukcyjno-budowdana

nazwa rysunkus

Rzut fundamentéw

K1

MIESSCACH PRZECIEC, ZALAMAR, NAROZY LAW NALEZY ZASTOSOWAC oroer | 1:100
DODATKOWE PRETY' ZAKOTWIONE W SASIEDNIE ELEMENTY MIN 80cm. BUDOWLANY | {-05
5. 7 LAW FUNDAMENTOWYCH WYPUSCIC PRETY STARTOWE StUPOW
| RDZENI WG RYS. ZBROJENIOWYCH StUPGW | RDZEN.
6. WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE | ELEMENTY WYPOSOZENIA MUSZA konsTRUKCIA 05,2016
POSIADAC SWADECTWA DOPUSZCZAJACE JE DO UZYTKOWANIA.
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