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Dobudowa budynku na cele sociaine - stan surewy otwarty - Kosztorys $lepy

Lp. ; Podstawa | Opis {jm [ Nakfady | Koszt | R I 1 s
| 5 | Jedn. | | a
e - — T
1IKNR 2:01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o | mﬂ F ! I i
4110126:01  igrubodel do 15 om aa pomoca spycharek P f ! I
g lobmiar = 340.45 m2 P f %
.J | Lo f ] | |
| R - [ | ! ~ i
1% lrobosizna lrg | 1.7884] D.QDOE 9.00; |
| 10.0055'0.955=0 00525 3r-g/m? | i ! | |
; ; P ! , i
| s - | | | |
2¢] g | E | | 0.00
{

Razem z narzuta,

.1/0215-05
i
|

1+

s’
|
|

o*

Cena jednostkowa: |
(Wykopy oraz przekopy wykonywane kKoparkami ! m3
|

0.00

kat.f-1

|przedsigbiernymi 0.40 m3 ng edkiad w gruncie
Jcbmiar ={102.69*1*1 8)229.16 = 214.002 m?

-
tobocizna
0.0811r-g/m®

iKoparka gasienicowa 0.4 m3
10.02684m-g/m?

I
|
i
|
i
H
i
i
|
|
]
|

Razem 7 narzutami:

J
1 a’ |
e -1\ 5 1 L ; ;i ~{_~—~—_~_
| | 0.000] ]
Cena jednostkowa: 0.00 | ! - 0.000 0.006! 0.000
3 KNR 2-01 iZasypywanis wykopéw spycharkarmi = prze- i m2 ! i |
d.1{0230-01 : i
|

[mieszczeniem gruniu na od, to 10 m w gruncie;

m-g

|8Rycharka gasienicows 74 ki (100 KA} mi-g 0.8511] 0.600 | R
10.0026m-g/m2 : i [
mi: i I 0.000 |

H
! I
; J ‘1 i g‘
i jkat. -lKobsypanie fundamenty po zakorficzeniy f if | { | ;‘
f |prac) i i i i I i
f [obmiar = 265.07-70 = 185,070 ms | | ‘ |
| s o s’ | |
i | i ! i |
1 *J ;spycharia gasienicowa T4 KW (160 KMy fm-g I 39.01 4z 0.000 ! f G.00
L |9.2m-gims L] i | i l
Razem z narzitami: b | 0.000] | ]
Cena jednostkowa: o.s:m’ # ! ; 8,000 2.500/ 9,906
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM | Robocizna | Materialy | Spraet
RAZER ; | f
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S} i |
RAZEM | i |
Zysk 2} 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) i !4 If
RAZEM } ; ;
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
.

Marria PRO Wersls 428 Nr seryiny. 27998 Lt vilawaile Agniesrla Sirak
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Dobudowa budyniu

1@ cele sogjalne - stan surowy otwarty - Kosztorys Steapy

|

i i
| f
I 11.03m%m3 E
: |
|

I

Cena jednostkowa: X
SHNR 202 [kawy fundamentowe prostokgine Zelbetowe,

d.210202-01 |szerokodci do 06m-z Zastosowaniem pompy gl
j ide betonu |
][ §obmiar = 15.26+9.38 = 24 840 m3 f
i
| R |
1 [robacizna i
I4‘68?8r-gfm3 f
1 i
|

2" ibeton zwykiy z kruszywa naturainego
!1.015m31m3
(drewna okragle na stemple budowlane

z

|

| |
| 5
{0.004m3/m3 f

&

w

§
a |deski iglaste obrzynane 25 mm kI
; 10.007mS/ms3
i ideskd iglaste obrzyrane 38 mm ki1
; 10.005m3m? |
i lgwaZdzie budowlane okragle gole | kg

B
6

i 10.53Kg/m3
7‘*) materialy pomosnicze
:1.5%(od M)

8*
10.05m-grms

I
z -8
J
! I pompa do befonu na samochodzie

|

|

|
i$rodek transporiowy r’ m-g
| mi-g

|

i

9*
| 10.08m-a/ma

d.2/0204-01  obigtodeide 0.5 m3 - z zastosawaniem pompy |
f ido betonu I
| fobmiar =23m3 |
! | n %
| R !
1 *; robocizna | I
! 15.4878r-gim3 !
¢ 1 i
| - |
i %beton zwykiy z kruszywa naturalnego !
11.018m3%/ma
3 idrewno okragle na stemple budowlane

‘,m3/ 2.3345
m

| 10.004ms/m3 |
|

i deski iglaste obrzynane 25 mm ki4|

j 0.005m3m3 |

] {desk! iglaste obrzynane 38 mm kLI !

i 10.005m3/m3 !
? gwoZdzie budowlane okragle gole | kg |
! 0.27kg/m3 J

7+ Imaterialy pomocnicze

|1.5%(0d M)

|
_5. o
férodek transportowy 'm-g } 0.0920

[0.0dm-g/m3 | |
9* [pompa do betosy na samechodzie [ITg ! . J
0.97m-g/m3 i i i
Razemn z narzutami: i | IJ 0.000

Mo PRO Wersia 426 nr seryiny: 27085 Uytkownik: Aghieszka Simial

Lp. | Podstawa | Opis {jm | Naklady | Kaszt
* E [ _jedn.
2 E@Q&Mﬂﬂffi__.f _________ . ———— S
4KNR 2-02  Podkiady bstonows na podiozu gruntowym | m3 i ] T T
d.21110101 fobmiar = (102.89°0.8°0.1)+(11°0.1*9) = 0,115 i j 1 | ‘,
m? i : i i i
J b i | %
| R . .
i {rﬁbocizna | ‘; {0.000] |
g 19.28r-g/m3 I [ J |
?‘ i |
| . | | |
2* ibeton zwyldy z kruszyws naftralnegoe’ m3 | 9.3885] O,GGDE
j
|

3 imaterialy pomocnicze | % J 15000/ 0.000] ‘
1.5%(od M ) L [ i
Razem z narzutami: M T

. g F
Razem z narzutami: b | 0.000 »
“ena jednostiowa: 0.00| . I | . . i .
B/KNR 2.02 ;stopy fundamentowe prosiokatne Zelbetowe, o | m3 | ' !

Cena jednostikowa: o.00) | ) ? 000/ ;
000 e 0000 0.000



Dobudowa budynku nz cele sociaine - stan

Buwrowy olwarty - Knsztorys Slepy

Norma PRO Wersjz 4,36 Mr seryiny: 2799% Usytkownik: Agnieszika Simiak

Lp. | Podstawa | Opis | jm ; Naktady E Koszt | R 5 Iy ! 8
| ! b jedn. | | l
TIKNR 202 [Przygotowanie | monias zbrojenia konstruko | £ | ] | ] i
d.2/0290-04  |monolit.budow - prety Zebrowane Lo ; ; ! :
tobmiar = 483/1000 = 0.463 1 P ! 5 | ;‘
| | o | |
| |- R-- | | 5 ; : i
1} robocizna [ Tg| 221083 0.000 0.00] i
; i47.?5f-g/t oy | | | /
f J [ I f i ;
| ~M- . | f ; |
rad iprety Zebrowane 8-14 mm Pt G.4?23J D.GGOS : £.00]
i /1.024 | | ] ! ’
3 Imaterialy pomocnicze P % 15000 0.000 1! 0.9&!
| 11.5%od M) P I | i
g ; b E
[ -5 . [ ! ; i |
4* ] iprosciarka do pretow g 2.2224 0.000| i | G.00
f i4.8m-g#t i | ’ ] i i
5 inoZyce do pretéw Mgl 2868320 0.000] g ; 0.00
; 6.4m-git P ] j f |
& igietarka do pretow Im-gi 25002 0.0o0 g | 0.00
|5.4m-git f } | j
7| |wyciag ! mgl  04630)  0.000] J | 0.00
" J1 m-g/t | f ! } [ I
S*f i$rodek transportowy lm-g | 0.8334} O.CDOI ; | .00
‘ 1. 8m-git [ | ; ;
Razem z narzutami ] fl | 0.000] i ;
Cena jednostkowa: o060, | ; i 6.000! 0.000! 8.000
8IKNR 2-02 [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw Pt ! i |
d.21G280-01 !budynkéw Fbudowli - prety gladkie o &r. do 7 s i‘ i ] :f !
i jmm ; : i i : |
; |obmiar = 213/1000 = 0.213 ¢ f | ) [ ! g
| | i !
| R Lo | f | |
) [robocizna irg| 76084 o000 0.00] |
j 135.72r-git 5 i ; ] ; i
i H i i ! H
| . | f f | f
rad iprety gladkie ér.do 7 mm PR 02134 0.000! g C.00!
| 1.002tt P | | r |
3 imaterialy somocnicze | % | 1.50@0f 0.000; | 0.00
| if 1.5%(od M) P ! | j |
! | J‘ | | !
<‘ - L ; ; | 4
4| progciarka do pretéw Img|  o7esal oo i | 0.00
i3 6m-ght P | J ! :
5| Inozyce do pretow meg| 10118 | oooo) | | 0.00
P [4.75m-git [ , i I i
& Igietaria do pretéw mg| 08384 0000 ! | i 0.00
! [4.03tn-g/t } | } i [
7+ [wyciag im-g! 01534 U.DDO’ : i 0.06
f [0.72m-g/t ! g { ,‘ | |
g {$rodek transportowy ‘m-g ; 0.2789] D_GOOE I | 0.00
; i1.3m-gh | f { ]
Razem z narzutami: b I 0.008 : ;
Ceina jednostkowa: 8.00, | ; | 8.000/ 5800 0.680
8/KNR 2-02 ilzo!acje preeciwwligociows powlokowe bitu. ‘ m2 I ! i | i
d.2/0603-07 {miczne pionowe - wykonywane na zimne z lepi- | i # i i |
iku asfaltowego - pierwsza warstwa ; ! j i ! f
lobmiar = 143.77 m2 b | [ | |
i i | ! i i ! i
| R~ | | | J f
1] [robocizna rg o 2a1821) 0.000| 0.00 ’ |
E 10.1682r-g/m>2 P | | j [
e ] o
2 iroztwor asfatowy do gruntowania g | 50.3195‘ 0.000 ; 0.00,
[ l&SSkg/m? ; I | i [
3’7 tlepik asfaltowy na zimno ! kg f 237.2205] 0.000] [ 0.00j
| %1.65kge’m2 b | [ | f
4~ tdrewno opalowe | kg { 129 36301 0.000; i 0.00;
J 0.9kg/m? P I J‘ |
5 Imateriaty pamocnicze | % | 1.5000] 0.000; j' 0.00|
[‘ [1.5%{cd M) | | ; ; i
[ i I
| - . | |
-4.




Dobudowa budynku na cele saczine - stan surowy otwarty - Kosztorys Slepy

Norma PRO Wersia 4.36 Nr SSTYiNY: V993 Usytkoanic Agnigszka Simiak

Lp. | Podstawy | Opis f jm | Naklady | Kosst ’ R | M s
| J L | jedn. | % g
&7 iSrodek transportowy {m-g] 0.6038!  0.000] i | 0.00

i 10.0042m-g#m? i ! ! ; 5
Razem z narzutami- J f ! 0.600! ! i
Cena jednostkowa: 0.00| | 4 0.000] 0.008; 0.600

TOIKNR 202" [Izdlacje przeciwwiigociowe dwiema warstwam, fm27 ! ! }
d.2§@604-02 "papy na {epiku na gorgoo taw fundamentawych I { | ! i f
| Ebetonowyﬁh I f’ ‘( ! i |

: | lobmiar = 30.81 m2 P | | g !
i H i ; i i

L L I T R B R
i irobogizng irgl 1616911 o.000l 0.00] i

| 10.5248r-g/m?2 L l; | i f

i i Lo . :

L R Y R

bl groztwc}r asfaltowy do gruntowania kg | 9.2430]  0.000! D.OO;{
f 0.3kg/m2 [ 7] f J ] |
3+ Hepik asfaltowy bez wypeiniaczy na gorgeo } kg | 92.4300 D.GOCI] i .00
Jgim2 i | ] !

4*! Jpapa smolowa izolacyjna | ma | 70.8630!  o.o00| ; 0.001

| 12.3m2/m2 | j § i

5° [drewro opatowe | kg { 198.6450]  0.000) f 0.00|
| |4.5kgim2 Lo | ] i |
S*i\ Imateriaty pomocnicze I % { 1.5()505 0.000| ; 0.00
i |1.5%(od M) Lo | ; | |
| o | ,e |
-5 ] ,f | f
7* §rodek transpartowy m-g | 0.4190! O.GOQI | | 0.00
[0.0136m-g/m? | i ] ; |
Razem z narzutami: | ‘ | 0.000] | !
Cena jednostkowa: 0.80] [ i i 0.600] 0.000! 8.060
THKNR-W 20 Jh‘:undanw_nty z blotzkdéw betonowych na zapra- | m3 | i ! | |
42|02 0101.06 wie cementows] J “ | i‘ | [
ohmiar = 24,40 m3 ! i g i ; |
P 1‘ f 5
| =R~ o i | | %
1+ lrobocizna rg 1359080,  0.000! 0.00] /

| fS.S?r-g[m?' } f | ! ! F

! ! ; ! | i ;

{ M - L | |

vl ‘bloczki betonowe o wym 25x25x1 4 o Is2t | 1788.52000  0.000! 0.00!
| (73,352t /3 ; t ‘ 1 |
3 |bloczki betonowe 25x12x14 om l szl | 1144.3600] o000 i 0.00]
| 146.92¢ /3 i i | ] j |
#] zaprawa m3 439200 0.000] 0.00!
| 10.18m3/m3 P | i |
5 imaterialy pomocnicze | % ! 1.50c}of 0.000] } o.oaj
1.5%cd M ; i ]

. = —_— —— MMM%_
Razem z narzutami: h}- | | 0.060 ; ! .
Cena jednostkowa: 0.08] J i | _0.000: 4.000 0.000

T2/KNR 2-02  [izolagje przeciwwilgosiowe powlokowe bitu. { m2 | ! ] : I
d.2i060-3-07 |miczne pionowe - wykonywane na zimno z lepi- | | | |

, licu asfaltowego - pienvsza warstwa . ! i |

; lobmiar = 195.11 m2 P | | i E

: ! ; i i ! ! i

| R~ n I | |

1! Irobocizna rol 328175 o000 0.00] |

| 10.16821-g/m? D | | !

i ’ b r | !

f I M J | i g é %

24 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg | 682885  0.000! ! 0.00,

| '0.38kg/mz2 i { | ’

3 Jlepik asfaltowy na zimno kg | 321 .9315f D,DGOI | £.00!

i 11.68kg/m= ! | i ; i i

4 |drewno opalowe 'ka | 17550%!  0.000) } 0.00]

} [0.9kg/m?2 [ | : | |

S*I imaterialy pamoenicze % | 1.5000 O(OGDJI | 0.00

[1.5%od M) ! | i ,: Il

! e |

[ - Jl | | | : |
6*! §rodek transportowy img| 06195 0000l i J 0.00

0.0042m-g/m2 ‘ !

Razem z narzutami: ! £ 0.000] i |
Cena jednostkowa: b.oa, ‘ 0.000 0.000/ 0.009




Dobudowa budynku na cele socjaing - stan surpwy otwarty - Kosztorys slepy

Lp. | Podstawa | Opis | im | Naklady | Kosst | R | M ] )
! ; ] | jedn. | | i
13§KNR 202 |lzolagje przeciwwilgociowe powlokows bitu. m? | | g | |
d.210603-08 jmiczne plonowe - wykonywane na zimno z lepi- ' H i E !'
{ ki asfa ltowego - druga i nastepna warshwa i | f | | f
| iobmiar =165.11 m2 ; ! i ; | i
| ; C | | : |
i i~ R o i i ; |
1 lrobocizna ("9 165643 0000 0.00]
| 10.0849r-g/mz ! | ! i ; |
i ! | !1 % E
’ - 1 | i | | ‘
2 f{ lepik asfattowy na zimno |k | 2536430]  0.000] ! 0.00]
1 3kg/mz2 ; ] { :
3| idrewno opalowe Lk 1305770) G.{)O{}! | 0.00|
10.7kgim2 P i 1 | 1
4*§ gmaieria%y pomecnicze l % | 150000 0000 | G.Crog
J 11.5%(od M) P f | i |
| s o N | |
5 |srodek transportowy im-g l O.SGSGI 0.000 i | 0.00
L 10.0029m-g/m? L j ; F
Razem z narzutami: ] Ii ; 0.004 i ‘
Cena jednostkowa: 0.00, | ! ; 0.660/ 0.060 0.000
T4KNR 2702 f!chac}e ciepine | przeciwdzwigkows z piyt styra-| m2 i j ! ! i
d.2/0809-10 iplanowych pionowe #a Zaprawie bez siatid me- | ‘; ! i i i
| falovs . . | |
| ;obmiar = 60.42 m2 j J ; i ; i
| s . | f | i
—_ - H { ! }
1] irobocizna gl sos242) ool 9.00] ;
10.5052r-gim?2 P | ] | |
| o . o |
L P U B B
2*;‘r I ptyty styroplanowe XPS 10 om I m2 | 83.4410] 0.000] ! 0.00|
| [1.05m2/m? P ; | | |
3 ?aprawa cemenfowa m. 50 i ma 0.7250, O.DOOI' ; 0.00,
i 16.012m3/m= i J i | i i
4 fmateria}y pomocnicze J’ % | 1.5000! 0.000; i 0.00)
| 11.5%(od M) L # | |
§ f | .? |
i =5 - . i i | !
B | [wyciag im-g| 13282 o.000! j ] 0.00
| [0.022rm-g/m2 o ! fl ;
& i$rodek transpartowy ‘ m-gi 02840 G000 ; 0.00
: 10.0047m-g/m2 ] f f I | ,
Razem z marzutami: i | ; 0.0006] | f
Cena jednostkowa: 0.00) | | i 0,060 0.008) 6.000
15 KNR 2-02 {lzo!acjez folil kubetkowe; i m2 ] f ; ! /
d210616-04  lobmiar = 80.42 m2 [ j ; | ;‘
Ianalegia | L ; I | !
i | . i | i
| I~ R~ P | J | !
] |robocizna Lrg ! 839231 0.000| 0.00} ;
f jO.T&SQr—g!‘mZ ;‘ f i if g ;
[ i ¢ H
] | ; ; i
| . n . | |
2| folia kubetiowa [ ma2 | 69.48305 o_ooo{ | 0.00]
i 11.15m3imz2 J | i ‘ i
3 |materialy pormacnicze | % 15000]  o0.000] f 0.00]
| |1.5%(od M) b i | ; |
| -s- I |
. ‘ .
4+ wyciag ™9| 02598 o0.000) ; g 0.00
10.0043m-g/m?2 I | i i |
5 j Srodek transportowy m-g | o.osas[ 0.000] j : 006
3 10.0011m-g/m2 i j
Razem 2 parzutami: ] j 6.000] ] |
Cena jednostkowa: 0.000 | | 0.000] 0.000  0.000

Norma PR Wersja 4.36 Nr serviny: 27053 Uythownike Agnieszica Simiak



Dobudowa budynku na cele socfaine - stan strowy otwarly P GBSHBAREMIE

FUNDAMENTY
Matetialy Sprzet

RAZEWM | Robocizna
RAZEM !

OGOLEM
Slownie: zero § 00/100 25

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryiny: 27993 Uzytkownil: Agnieszka Simiak




Dobudowa budynku na cele socjalne - stan surowy otwarty - Kosztorys Slepy

Lp. | Podstawa | Ouis Vjm | Naklady | Koszt | R ) i 5
1 { jedn. | if
3 [ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE PARTERU - T ~
16/KNR 2-02  1lzolacje przeciwwilgooiows z papy pow.pozio- | m2 | ’ ! 0
d.3[0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa J ; f | l
(Izolacja pod $cianami parteru) P | E ( ;f
obimiar = 102.68°0.25 = 25.673 m2 5 j ;
| .
1 robocizna | g 6.3515]  0.000] 0.00 i
E! 0.2474r-gim? J !
; | . ; { i
| I~ 1 i f :
2 iroztwér asfaitowy do gruniowania ! kg 7709 00000 | 0.00
C.3kg/ma2 ! |
3* ilepik asfaltowy na zimno kg 51.2460 0.000 .00
i r2kgtm2 f
4 {papa smolowa Izolacyjna i m2 285240 G.000 0.00
i1.15m2hm?2 f !
5 Imateriaiy pomocricze | % 1.5000] 0.000 ] 0.00|
11.5%{od M) |
i ;
s - | |
& lwyciag mgi 0213 0000 ; : 0.00
|0.0083m-g/m2 {
7 isradek transportowy m-g l 0.1540 .000 .00
|0.006m-gim2 ]
Razem z narzutami: ! L 0.000] 1
Cena jednostkowa: X | 0.000/ 6.000 0.000
17.NNRNKB  1(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnyeh o [ m2 | ] ‘
d.31202 0194b- |gr. 25 om z pustakéw ceramicznyoh "POROT. | | i !
ot !HERM" - transport materialéw wyciggiem P i 5 !
[obmiar = 21917 m2 o J | J'
i ; | i
- R o | |
1+ robocizna Mg | 271.7708]  0.060 0.00!
j 1. 24r-g/m2 f _J ! |
I 1
Y | § | f
2 bustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 0 wym. | szt | 2406.4866]  0.000 0.00
125%37,5%23.8 cmi ; i
|10.98s2t./m? i ! | : ‘
%] Zaprawa Ims| 54793 o000 ! 0.00]
; |0.025m3im2 ' [
& imaterialy pomocnicze % 1.5000]  0.000 1 0.60
é 1.5%(0d M) f ‘ |
| ‘ ! } ‘ ;
s | T
5+ twyciag ‘mgl 175336 0.000 0.00
| f{),oam-g;’miz i i
Razem z narzutami: | o.080
Cena jednostkowa: 0.00 ! 0.000 0600 0.000
1B|NNRNKRB {z.X) Scianki dzialows budynkéw vielokondyg- | m2 | ; |
4.3/202 0195a- {nacyinych o ar. 11,5 om z pustakéw ceramicz- | l
o1 nych "POROTHERM" i
iobmiar = 57.0 m2 ; i '
! !
R ! | |
* robecizna r-g 33.0600J €.000 0.00 i
(.58r-gim2 | : }
— M- | f | 3
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11 S0 | szt, | 469.68001 0.000i ; .00
wym. 11,5x50x23.8 cm i ; f !
8.24szt./m2 i
3* zaprawa |3 0.3990i  0.000 ‘l 0.00
| 10.007m3/m? | |
4* materialy pomocnicze P % 1.5000 2.060 | 0.00
1.5%(od M) ; | a
s |
5+ wycigg im-g| 28500,  0.000] i 2.00
| 10.05m-g/m? L | ;
Rarem z narzutami: ! ! 0.000 :
Cena jednostkowa: 0.00| 0.000] 0.060| 0.000
18| KNR 2-02 lBelki | podciagi, Zelbetows stos. desk.obw.do i m3 ! i i
d.3/0210-01 przekr.do 8 (podciagi p1 do p5) ! J | ! ,
J lobmiar = 0.41+1 10 = 1.510 | ; | | |

Morma PRO Wersia 4.38 Nt seryiy. 27963 Uzpikowntic Agnieazka Sinvak




Dobudows budynku na cele socialne - stan surowy otwarly - Kosztorys Slepy

I

Nortna PRO Wersia 4.38 Nr serviny, 27003 Lizythownik: Agnieszka Simiak

Lp. | Podstawa | Opis Jm | MNaklady | Koszt | R M i s
jedn. i
]
R
i robosizna rg | 154205 0.000 .00
12.199r-g/m3
.5 — M -
a beton zwykly z kruszywa nafurainego m3 1.5402 0.600 (.00
1.02m3/ms {
- drewno okiggie na stemple budowlane m3 0.0181 0.000 5 .00
0.012m3m3 H
4 deski iglaste ohrzynane 25 mim il 1 3 0.0685 G.000 ] 0.00
0.046m3/m3 g
&5* deski iglaste obrzynane 38 mm killl m3 0.0831] 0.000 i 0.06
0.055m3/m32 ;
&* gwozdzie budowlane okragte gole kg 407700 0.000 § 0.00
2.7kg/m? { |
7 materialy pomoonicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%{od M)
-8 -
g* wycigg g | 1.8310 0.000‘ .00
1.2126m-g/m3 [ |
g* grodek transporiowy m-g 01312 0.000 .00
0.12m-g/m3
10" pompa do betonu na samochodzie i Meg G.1208 0.000] 000
10.08m-g/m3 i i
Razem z narzutami: 0.600
Cena jednostiowa: 0.00 0.660 #.000 0.008
201KNR 2-00 " |ZatoZenie belek stalowych z calatkowaniom kg
d.310125-05 obmiar = 127°8.80 = 1117 600 kg ! !
i I
B ' i
1* robocizna g 15.1994 0.00¢ 0.00
0.0136r-g/kg
-l l
2* keztattowniki walcowane - dwuteowniki kg ¢ 1117.6000 0.000 0.00
1hgikg
3* siatka tkana "Rabitza" i kg 11.1780 0.600 0.00
0.0tkgrkg z r |
4 materiaty pomocnicze i % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M) | Ii
-5 - {
5* igrodek transportowy -G 1.1176 0.000 i 0.00
|3.00i m-ti/kg |
Razem 2 narzutami: ! 8.000
Cena jednosthkowa: 0.60 0.000 0.000 0,008
21IKNR 202 [Stupy zefbsiowe, prosiokatne o wys.do dm m3
d.3;0208-04 stos.desk obw.do przekr.do 6 ;
obmiar =632 m3 | !
~ R ]
1* rehocizna | ~g 81.1834]  pooo! 000
9.6825r-g/m3 ’ i
|
| -
2% beton zwykly z kruszywa natura Inego m3 5.4454 0.000 .00
| 1.02m3/ms3
3" deski iglaste obrzynane 25 mm kil m3 0.2212 0.000 0.60
0.035m3/m3
4* deski iglaste chrzynane 38 mm kLI m3 0.1895 0.000 0.00
G.03m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragle gole kg 5.0560 0.000 0.0c
0.8kg/m3 !
B* materiaty pomocnicze % 150000 o000 0.00
1.5%(0d M)
_s- |
7 wyciag im-g 57923  0.000 | 0.00
0.5185m-g/m3 ! =
& dradek transportowy m-g 0.4424 0.000 i 0.00
0.07m-g/m? i !
g pompa do betonu na samochodzie ! m-g 0.5688 0.000 0.00
0.08m-g/m? '
Razem z narzutami: 1 0.000] i J
-g-




Dobudowa budyrku na cele socjaine - stan surowy otwarty - Kosziorys Slepy

S

Norma PRO Wersiy 4.36 Nr seryiny: 27993 Ulytkowrdic Agnieszka Simiak

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt | R p oM | s
5 Jedn. i i
Cena jednostkowa: 0.06 0.000 6.000 9.000
22/ KNR 2-02  {Przygotowanie | montaz zbrojenia slenm.budyn- b i
d.3:0280-02 k6w t budowli - prety Zebrowane | f
obmiar = 244/1000 = 0.244 1 ; f §
| i | | |
1 robocizna [ rg 10.4627 0.000 G.00 l
42.88r-g/t i
; o - P E i
2+ {prety Zebrawane §-14 mm g 0.248¢ 0.000 i o.aog
1.00tt [ 5
3 materialy pomocnicze % 1.5000 0.600; 0.00
1.8%(od M) j §
i { H { i
| -8~ P | | % |
4* prosciarka do pretéw | m-gj 1.0402 0.000 ] 0.00
4,3m-gft | H ‘i
5 nozyce do pretéw F rrs-g! 1.4152 2.000 : 0.00
15 8m-gtt e ;
& |gietarka do pretow im-g: 117120 0.000] | 0.00
4.8m-git | l | ; |
7 wycigg m-gl 018520 0000 | ; 0.00
0.8m-git | | i |
g [$rodek transportowy m-g|  0.3904]  0.000 g § 0.00
[1.6m-gh i i !
Razem z narzutami: | ©0.800]
Cena jednostkowa: o.00! | ! 0.000 0.000 0.060
231KNR 2-02  |Przygofowanie | montaz zbrajenia konstrukeji t i i
d.3|0280-03 | monofitbudowli - prety gladkie J | ;
obmiar =92 30/1000 = 0.082 t g j | ;
~R- J | | f |
1* robocizna ' g 36634  0.000] 0.06] !
(30 82r.g/t | ? |
. L | | {
2* prety gladide ér.do 7 mm J t 0.0922 0.600 l 0.0,
1.0024 ! I ; !
3* materialy pomocnicze % i 1.5000] 0.0001 : 0.004
1.5%{od M) o g ! | !
- . o
4 Eproéciarka do pretow !m~g 03708/ 0.000) ! | 0.00
14.03m-git | i ; i i
& |noZyce do pretow | m-g 0,4885; 3.000 ‘f f 0.00
i5.31m-ght , ; |
6* gistarka do pretéw |m-g 0.4148/  0.000) 5 1 0.00
14.5Tm-gst ! !
7 Iwyciag m-g | 0.0745 0.000 i 0.00
[0.81m-git r { ( f
g I$rodek transportowy m-g 01325 0.000! | 0.00
: [1 44m-git !
Razem z narzutarmi: i 0.000 E
Cena jednostiowa: 0.00 ! 0,000 0,000 0.000
24INNRNKB |(2.vH) Utozenie nadprozy prefabrykowanyeh | m | ; I !
d.31202 0187-01 jobmiar = 14.4+20 = 34.400 m 4‘
- ! i
1* irobocizna rg ! 516000 0.000] 0.00 f
0.15rg/m | i ‘ ;
| |
-t " | % " i
2 nadproZa prefabrykowane I'm J 34.4000 0,0003 0.00§
Mm/im i i i i !
Pl { f ] |
-5 ] | | g
3 wyciag Im-g| 0.6192]  0.000] g 0.00
; £.018m-g/m L7 % i E
Razem 2 narzutami: | I 0.000] !
Cena jednostkowa: 000 | | ! 9.000| 0.000| 0.000
25/KNR 2-02 | Zeibetowe plyty nad wejéciami, gruboset 15 cm | m2 | | { ! i
¢.3/0216-02 plaskie - z zastosowaniom pompy do betony | | ; : J
I% obmiar =15 m? i | i | {
E L J | | ‘
‘ ! i i




Dobudows budynku na cele socialne - stan surowy otwarly - Kosziorys élepy

-1

Morma PRO Wergla 4.36 Ne saryiny: 27993 Usytkownik: Agnieszia Simiak

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady | Koszt | ] 4 i s
fedn.
1* rabocizna r-g 30.2513 0.000 0.00
2.016756r-g/m2
— M-
2 ibeten zwykly 2 lruszywa naturalhego m3 2.2950 0.600 0.00
0.153m¥m?2
3 drewno okragie na stemple budowlane m3 0.0498 0.000 .00
G.00332m3/m2
& deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLil m 0.0708 (.060 ; 0.0C
0.00472m3%m?2 i
5 deski iglaste obrzynane 38 mm kil e G.a0159 0.008 : 000
0.00106m3mz2 ;
B gwozZdzie budowlane okragle gole kg 8.0800 ¢.000 0.00
0.406ka/m?2
7 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 .00
1.5%{od M}
-8
ax wycigg m-g 1.4918 0.000 4.00
0.0994582m-g/im?2 :
9* érodek fransportowy m-gt 0.2520 0.006 : 0.00
0.0168m-g/m2
10" poempa do betonu na samochodzie m-g 0.2100 0.000 Q.00
[ 0.014m-g/mi2
Razem z narzutami: 6000
Cena jednostkowa: (.40 i .000 3.000 0.000
26iKNR 2.02  |Przygotowanie | montaz zhrojenia konstukaiji t
d.3{0280-04 monclit. budewli - prety 2ebrowane (zbrojenie
klatki schodowej, brak wytycznych projekio-
wych)
obmiar = 330/1000 = 0.330t
—~ R
1 robocizna r-g 15.7575 0.000 0.00
47.75r-gft :
JE. . .
2* prety Zebrowane 3-14 mm t 0.3366 0.000 0.00
1024
3 mzaterialy pomocnicze % 1.5000 0.000 : 0.004
1.5%{od M) f
-
4% proéciarka do profdw m-g 1.5840 0.000 0.00
4.8m-git ;
5 nozyce do pretow m-g 21120 0.000 i G.00
&, dmm-gH
6* gigtarka do pretdw m-g; 1.7820 0.0a4 D.00
5.4m-ght
7 wyciag nm-g 0.3300 2.000! ! ; 0.00
Tm-git ]
i érodek transportowy m-g 0.5940 0.006 0.00
1.8m-ght
Razem r narzutami: 0,060
Cena jednostkowa: 0.0¢ 0.000 8.000 6.000
27\ KNR 2-02  :Schody 2elbetowe zabiegowe na piycie lub bel- | m2
d.3i0218-0% kach poticzkowych z plyig grubogci § om -z za-
siesowaniem pompy do betonu {
obmiar = 10 m?2 i
ey .
i* robocizna r-g 122.8550 0.000 0.00
12.2855r-gfm?2
- M -
Pl beton zwyldy z kruszywa naturalnego m3 | 24000 0.000 0.00
0.24m%m?2 !
F drewno okragle na stempie budowlane ma 0.6500 0.000 0.00
0.005m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kil m3 0.3300 0.000 0.00
0.033m3/m2
o deski iglaste obrzynane 38 mm kil m3 .2400 0.000 0.00
0.024m3m32
&* gwoddzie budowlane skragle gole Ky 8.0000 0.000 i 0.co
{C.8kg/m2 r r |




Dobudowa budynku na cels socjalne - stan surowy ofwarty - Kosztorys Slepy

Lp. | Podstawa Upis | im J Makiady | Koszt R M ! 8
jedn.
7™ materialy pomochicze % 1.5000 ¢.000 i 0.00
1.5%{od M) |
-8 -
g wyciag m-g 253801 0000 0.00
0.2538m-g/m?
g* $rodek transportowy m-g 0.4000 0.000 0.00
8.04m-g/m2
1G* pompa do betont na samochodzie m-g 0.5000 0.000 0.60
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami: 5.000) f
Cena jednostkowa: 0.00| ! 5.000 8.600 0.000
28;KNR 2-02  {Schody Zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm rég-i m2
d.3;0218-08 nicy grub. phyty
Krotnogé = 8
ohmiar = 10 m?2
—R
1* robocizna r-g 27280 0.000 0.00
G.0341*8=0.2728r-g/m?2 ;
—M - i |
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.9600 0.000 0.00
0.012*8=0.096m3/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 .00
1.5%(od M}
G
4 wWyCigg nt-g 0.7526 0.000 .00
0.0094°8=0.0752m-g/m?2
& pompa do betonu na samochodzie m-g G.1800] G000 J 0.60
‘ 0.062*8=0.016m-g/im? | |
Razem z narzutami: 4.000
Cena jednostkowa: 0.00 6.000 8.000 8.400
201KNR 2-02 {Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukaji t
d.3/0280-04 manolit. budowli - prefy Zebrowane {zbrojenie
kiatki schodowej, brak wytycanych projekto-
wych)
obmiar = 250/1000 = 0.250 1
!
U -3
1* robecizna r-g 11,9375 0.000 0.00
A7 750-git
M- ;»
2 prety Zebrowane 8-14 mm t 0.25580 0.000 0.00
1.024
3* materialy pomocnicze % 1.5000 G000 0.00
+.5%{od M) !
-5
4 prodciarka do pretéw g 1.2000 43,000 H .00
4.8m-gh
5* nozyce do pretdw m-g 1.6000; ° 0.000 ; 0.00
[6.4m-gh i j |
& gietarka do pretéw tn-g 1.3500 0.0G0 600
5.4m-gft ¢
7 wyciag - 0.2500 000 0.0G
im-ght :
8* §radek transporiowy m-gi 0.458060 0.000 i 0.0G
1.8m-gh !
Razem z narzotami: 5.000
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0,009 0.059

Siownie: zero i 007100 24

Norma PRO Wergja 4.38 Nr seryiny: 27993 Uzytkownik: Agniaszka Simiak

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE PARTERU

| Materialy

Sprzet

RAZEM

RAZEM | Robocizna
i

-12-

OGOLEM




Dobudowa budynku na cefe socjalne - stan surowy otwarly - Kosztorys $lepy

Norma PRO Wersia 4.36 Nr seryjny: 276893 Urytkownile Agnieszka Sirmiak

Lp. | Podstawa Oipis Ujm | Maldady | Koszt z R i 5
I { jedn. |
4 STROP NAD PARTEREM ]
3J0/KNR 2-02  |Belki | podeiagi, Zelbetowe sios. desk.obw do m3 | | !
4.4/10210-01 przekr.do 3 {podciggi p1 do p5) !
ocbmiar =535 m3
—R -
1* robocizna I-g 65.2647 0.000 .00
12.1990-g/m3
Mo
2 beton 2wyldy z kruszywa naturainego m3 5.4570 0.000 .00
1.02m¥m3
3 drewnc okragie na stemple budowlane m3 0.0642 0.000 0.00
0.012m%ms3
4* desk] iglaste obrzynane 25 mm .1l m3 0.2461 4.000 0.00
0.046m3/m3
5 deski iglaste obizynane 38 mm kil ms 0.2943 0.060 0.00
0.055m3m3
g gwoZdzie budowiane okragle gofe kg 14.4450 0.000 .00
2.7kgfms
7 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(cd M)
- L
8" wyciag m-g 6.4874 G.000 : 0.00
1.2126m-g/m3
g Srodek transportowy  m-g 0.6420 0.000 .00
G.12m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g G.4280 G.000 0.00
{0.08m-g/m?
Razem z narzutami: 3.8606
Cena jednosikowa: 0.00 0.600 0.000 0.000
31KNRW 2~ |Stropy gestosebrowe TERIVA | m2
d.4102 6214-01 lobmlar = 250 m2
—R--
1* fobocizna r-g 355.0000 G.000 0.00
1. 42r-g/m2
— B - i
2* belld stropowe prefabrykowane Zelbetowe m 417.5000 0.000 | 0.00
1.67m/m2
¥ pustald stropowe z betonu lekkiege szt | 1675.0000 .600 0.00
8.7szt./m?
4% beton zwykly z kruszywa naturainego m3 13,1280 0.000 0.0
0.0525m¥mz2
5" drewnc okragle na stemple budowlane m3 0.3050 (.000 .00
0.00122m%/mz2
8* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.1575 0.060 0.00
0.00063m3m2
7 deski iglaste obrzynane 18-25 mm kLI m2 $.2850 .000 0.00
0.00%14m3/m=2
&* gwodzie budewlane okragle gole kg 22,5000 0.0060 Q.00
0.0%kg/m2 : [
g materialy pormocnicze P% 1.5000 5.000 0.00
1.5%(0d M) :
G —
10¢ wyciag m-g 67.5000 0.000 ! G.00
0.27m-g/m?
11+ Srodel transportowy m-g 1.4250 0.000 Q.00
0.0057m-g/m2
Razem z narzutami: 04.000
Cena jednostkowa: 0.00 1.606 0.000 6.000
32{KNR 202 |Przygetowame I montaz zbrojenia konstrukeji t | i
&.410290-04 Imonolit.budowl - prety Zebrowane {zbrojenis j
wiericy | Zeber rozdzielczych)
obmiar = 924/1000 = 0.024
- R .-
1* rabocizna r-g 44121 0| 0.600 0.00
47.75r-gft
M-
2 |prety Zebrowane 8-14 mm i t 0.9425 0.000 0.00
i1.02t4 , i




Dobudowa budynku na ¢ele socjalne - stan surowy slwerty - ioszlorys diepy

Lp. | Podstawa Cpis | im | Naklady | Kosz R ] 8
jedn.
3 materialy pomochicze % 1.5000 0.000 | 0.00
1.5%(od M) i
-5
4* profciarks do pretow m-g 4,4352 8.000 2.00
4.8m-gi
5* nozyce do pratow m-g 59136 0.000 .00
& 4mhgit
& gigtarka do pretow =g 49896 6.000 0.00
5.4m-git [
7™ wyclag I m-g 0.9240 (.000 0.00
1m-git
& $rodek transportowy m-g 1.8632 0.000 0.60
1.8m-gi
Razem z narzutami: 08.000
Cena jednosikowa: 0.84 0.000 4.000 0.000
I3KNR 202 [Przygotowanie | montaz zbrojenia konstruiceii
d.4;0290-03 monoiit. budowli - prety gladikis(strzemiona
‘wieticy | Zeber rozdzielezych)
obmiar = 1251000=0.1251
R !
1* rebocizna r-g 48775 0.060 0.00
39.82r-git
M - i |
il praty giadide dr.do 7 mm G.1253 0.000 0.00
1.002t4
3* materialy pomocnicze % 1.5000 G.000 0.00
1.5%{od M)
-5
4 Iprodciarka do pretow m-g 0.5038 0,000 0.60
4.03m-ght
5* nozyce do pretow m-g 0,6638 0.600 .00
5.3Tm-g/t 4
& gigtarka do pretdw m-g 0.5838] 0.060 0.0
451m-git
7™ wyciag m-g 0.1013 0.000 £.00
0.81m-ght
8 $rodek transportowy | BTG 0.1800 Q.000 0.00
11.44m-git
Razem z narzutami: 4.060 !
Cena jednostkowa: 0.00 i 0.004 {.009; 0.000
PODSUMOWANIE
STROP NAD PARTEREM
RAZEM | Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM : |
OGOLEM
Stownie: zero 007100 2t
-14-

Morrra PRO Wergla 4.58 Mr serny. 27893 Uviieranik Agnieszka Sirmiak




Dobudowa budynku n1a cele socialne - stan surowy otwarly - Kosziorys §lepy

Norma PRO Warsia 4.36 Nr seryjny: 27993 Lzytkownik: Agnieszka Simiak

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady & Koszt R | m s
jedn, !
§ ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE PIETRA
34IKNR 2-02  |Belki | podsiagi, Zelbetowe stos.desk.obw do m | ! ! !
d.510210-01 przekr.do 8 {podciggl p1 do p5) ! i ;
ohmiar = .38 m3
JEO = - % J!
( rabogizna r-g 4.6356 0.000 .00 i
12.189r-g/m3 i
H
= M - | %
d beton zwykly 2 kruszywe naturainego m3 0.3878] 0000 | 0.00
1.02m3/m3
3 drewno okeagle na stemple budowiane m? 0.0046 0.000 0.00
0.012m¥m3 A
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KLH m3 a.ci75 G.000 0.00
0.046m3/m3 i
5 deski iglaste obrzynane 358 mm kit ms 0.0208 0.000 i G.00
0.0585m3/m3
6* gwozZdzie budowlane okragle gole kg 1.0260 G.000 0.00
2.7kg/m3
T matetiaty pomocnicze % 1.50G0 Q.000 .o
1.5%(od M)
-8
8* wycigg m-g 0.4608 0.000 0.00
1.2126m-gim?
g* drodek transpertowy -G 0.0456 0.000 0.00
0.12m-g/m?
10* potripa do betonu ha samochodzie m-g 0.0304 G.000 0.Go
8.08m-g/m3
Razem 2 narzufami: 0.600
Cena jednostkowa: 0.09 6.0600 0.000 0.000
35(KNR 2-02 Przygotowanie | monta2 zbrojsnia elem.budyn- ¢ ¢
d.5{0200-02 kéw | budowli - prety Zebrowane
obmiar =22/1000=0.0221¢
~R--
t* robocizna r-g 0.9434 0.600 0.00
42 88r-git :
i H
M - | I
2 prety Zebrowane 8-14 mm H 0.0224 0.000 0.00
1.024
3 matertaly pomocnicze % | 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M) i
|
-5
4 pro$ciaria do pretéw m-g 00846 0000 ,! 0.00
4.3m-git !
5 noyce do pretéw m-g 31276 G.000 .00
5 8m-gi
a* gietarka do pretéw m-g 0.1056 0.G00 0.00
4.8m-git
7 wyciag m-g 00178 0.000 : ¢.00
0.8Bmi-git i
B* Srodek transportowy mi-g 0.0352 0.600 : (.00
1.8m-gft
Razem z narzetami: 0.000
Cena jednostikowa: 0.00 8.000 4.0006 0.008
36{KNR 202  |Przygotowanie | montaz Zbrojenia konstrukcii t
d.5]0280-03 monolit.budowli - prety gladkie
obmiar =8.5/1000 = 0.0101
R
1* tobocizna r-g 0.3882 3.000 0.00
39.82r-git ’
M
z prety gladkie &r.dae 7 mm t 0.0100 0.00G 6.00
1.0024t
3* materialy pomochicze % 1.5000 0.060 0.00
1.5%(od M)
-5 :
o profciarika do pretow [m-g | 0.0463 0.000 | 0.00
| i4.03m-git o . | i ;
15 .




Dobudowa budynku na cale socjaine - stan surowy otwarly - Kosztorys glepy

Lp. | Podstawz Opis jm | Naklady | Koszt | ] | 7] J g
jedn. |
5* nozyee do pretow m-g 0.0531 0.600 0.00
531m-gh
5 gietarka do pretéw m-g 0.0451 G.000 0.60
4 51m-git
™ wyciag m-g 0.008% 0.0600 0.00
¢.81m-git
& grodek transportowy m-g G0t144 0.0G0 0.00
i 1. 44m-grit
Razem z narzutami: £.080
Cena jednostkowa: .00 8.000 0.000 G.000
J7INNRNKB  [{z.X) Sciany budynkdw wietokendygnacyjnych o | m2 ] |
d.5:202 0184 [gr. 25 om 2 pustakdw ceramicznych "POROT-
61 HERM" - transport materialow wyciggiem !
obmizr = 328.30 m2 §
- I
1* robocizna s 407.0920 0.000 0.00
1.24r-g/m2
5__ M —
rad pustaki ceramiczne "POROTHERM® 25 o wym. | s2t. | 36047340 0.000 i .00
25%37,5423,8 om | I'
10.88szt./m=
3* Zaprawa m3 §.2075 0.000 0.00
0.025m¥m2 ;
4 matetialy pomecnicze % 1.8000 0.000 0.00
1.5%{od M}
— 8
5" wysiag m-g 26.2640 0.000 0.60
] |B.08m-g/m2
Razem z narzutami: §.000
Cena jednosthowa: 0.00 0.000 0.600 0.008
38NNRNKB  |(z.X) Scianki dziglowe budynkdw wielokondyg- | m2
4.51202 0195a- Inacyjnych o gr. 41,5 om z pustakew ceraraicz- !
a1 nych "POROTHERM" i
obmiar =63 m2
R !
1* robocizna r-g 36.5400 0.000 2.00
0.58r-g/m=
M-
2 pustaki ceramiczne “POROTHERM" 11 50 szt | 5191200 0.000 0.00
wym. 11,5x50%23 .6 cm
8.24szt./m2
3 zaprawa m3 {.4410 £.000 0.00
0.007m3m2 7
4 materiaty pomocnicze L% +.5000 0.000 0.00
1.5%{od M)
-5 - i
5+ wyciag Mg 31500 o.cooii 0.00
i 10.05m-g/m2 : !
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 8.0464 0.000 0.000
3GINNRNKB  |{z.\Vil) UtoZenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5|202 0187-01 jobmiar = 8. 4+8+12 = 26,400 m
E
s R - 4 I
1* robogizna g 3.8600 0.000 0.00
0.15r-g/m
- M -
ral nadpro2a prefabryowane m 26.4000 0.800 0.0G
Tmim
5.
3 wyciag mi-g 0.47521 0.600 0.00
! 0.018m-g/m i
Razemn z narzutami: {.000
Cena jednostkowa: 0.00 { 0.000 0.000 0.000

-16-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryiny: 27083 Uzytkovmik: Agnieszka Simiak




Dobudowa budynku na cele socialne - stan surowy otwarty R EDSIHBARVEANIE

ROBOTY MURQWE | Z[::ﬂLBETOWE PIETRA
Robocizna Materialy |  Sprzet

;
OGOLEM

I
]
RAZEM :

Slownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27993 Ugytkownil Aghieszka Simiak




Dobudowa hudynku na cele socjaine - sian surawy siwarty - Kosztorys glepy

Morma PRO YWarsta 4.36 Nr saryjny: 27093 Uzytkownik: Agnieszka Simiak

Lp. | Podstawa COpic jm | Naktady | Koszt R W 8
i jedn.
8 STROP NAD PIETREM
40{KNR 2-02  Belki | podciagi, Zefbetows stos.desk obw.do | m3 % !
¢.610210-04 przeke.do & (podciggi p1 de p5)
obmiar = 482 m3
R
1* robocizna g 58.7952 0.000 0.00
12.189r-g/m3
Y i
z beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 45184 0.000] 0.00:
1.02m3m3 {
3* drewno olcragle na stemple budowlans m Gc.ob78 0.000 0.00
0.012m3/m3
4* deslki iglaste ohrzynane 25 mm k.14 m3 0.2217 6000 a0
0.046m3/m3 i
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kiill m2 0.2651% 0.000 ! Q.ae
0.055m3¥m3
&~ gwoZdzie budowlane okragte gole i kg 13.0140 G.000 0.00
2 Fkg/ms !
7 materialy pomochisze % 1.5000 0.000 i 0.00
t.5%{od M)
— 8-
8 wyciag m-g 5.8447 0.000 0.0
1.2128m-g/m32
a* Srodek transportowy m-g (.5784 €.000 0.00
0.12m-g/m3
i0* pomps de betonu na samochodzia m-g 0.3856 0.000 i 0.0
0.08m-g/'m? !
Razem z narvzutami: 4.000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41IKNR-W 2- [Stropy gestoZebrows TERIVA | mz2
d.6:02 0214-01 |obmiar = 260 m2
—-R -
1 robocizna r-g 3692000 3.000 0.00
1.42r-gim2
M -
2 helki stropowe prefabrykowane Zelbetowe m 434.2000 6.000 .60
1.87mfmz2 !
3 pustaki stropowe z betonu lekkiege szt 1742.0000 0.000 Q.00
6.7szt./m2
4* beton 2wykiy z kruszywa naturalnego m3 13.6500 0.000 0.00
0.0525m3/m=
s drewno okragle na stemple budowlane m3 03172 0.000 0.60
0.00122m3m2 !
g* deski iglaste obrzynane 28-45 mm ki.ifi m3 0.1638 0.000 § .00
0.00083m3/m2 ! ;
™ deski iglaste obrzynane 18-25 mm kLill m?3 0.2964 0.000 0.c0
0.001 14miim2
g gwoZdzie budowlane okragle gote feg 23.4000 0.000 0.00
0.08kg/m2
@ materialy pomocnicze % 1.5000 G000 .00
1.5%(cd M)
~8 -
10~ wyclag m-g 70.2000 0.000 D.0G
0.27m-gfm?2 :
11* Srodek transportowy nt-g 1.4820 0.000 j .00
0.0057m-g/m? N
Razem z narzutami: 0.008
Cena jednostkowa: 0.08 0.00G 0.000 0.0080¢
421KNR 202 [Przygctowanie | montaz Zbrojenia konstrukcji t
d.80290-04 monolit.budowli - prety Zebrowane (zbrojenie
wiericy i Zeber rozdzielozych) ‘
obmiar = 895/1000 = 0.895 ¢ ; !
“R- | |
1* robogcizna g 42.7363 £.000 0.00
47.75r-git
o M — |
2* prety Zebrowane 8-14 mm AR 09128 0.000 0.00
| |1 020 | | i |
-15-




Dobudowa budynku na cele socialne - stan surowy stwaily - Kosziorys élepy

Lp. | Podstawa | Opis im | Maklady | Koszt ] B )
; jedn. '
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 .00
1.5%<{od &t}
-5
4* pro$ciatia do pretéw m-g 4.2960 0.000 0.00
4.8m-git
5 noZyce do preféw g 57280,  (.000 i £.00
6.4m-g/it
&g gigtarka do prgtdw - 48330 0.500 0.60
5.4m-gh ] ;
Vi wycigg ; Mg 0.2g50 C.000 i 0.00
im-gi ] :
a- drodek transportowy m-g 1.8110 0.600 ¢.00
1.8m-gi
Razem z narzutami: 0.600 i ;
Cena jednostitowa: 2.00 e.000 0,800, 0.000
43 KNF 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia kenstrukeji t i
d.6:0280-03 monolit. budowl: - prety gladkie(strzemiona
wiericy i Zeber rozdzielczych) |
obmiar = 120011000 = 0,120 ¢ i
— R i
1+ robocizna I rg 47784)  0.000 0.00
39.82r-g/t | i
- M
i prety gladkie ér.do 7 mm t g.1202 0.000 0.00
1.002i4
I materiaty pomocnicze % 1.5000 0.006 .00
1.5%(od M)
S
4* prodciarka do pretéw m-g 0.4836 0.000 0.00
4.03m-git
g nozyce do preiow ) m-g D.e3y2 0.000 6.00
8.3tm-gh
G* gigtarka do pretdw m-g 0.5412 G.000 0.00
4.51m-g/t
™ wycigag m-g 0.0972 0.000 0.00
0.81m-gt
8 Srodek transporfowy m-g 0.1728 0.000 Q.00
i 1. A4m-gft
Razem z narzutami: 8.000
Cena jednostkowa: 0.00! ¢.060] 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STROP NAD PIETREM

{

Materialy |

Sprzet

RAYEM | Robocizma
i

RAZEM

1
i
H

i

Slownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWARIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM | Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty podrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z1 10% od (R+Kp(R), $+Kp(S))
RAZEM

Slownie: zeroi00/100 z!
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