Rzut stropu nad pietrem skala 1:50
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Czesc istniejgca budynku

Wymian W1-25x25cm zbrojenie dofem 3#12 gorq 2412 stzremiona 96 co 10cm.

Beton C16/20
Stal # BSt500
Stal © 8 St3S

UWAGI:

1. PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. WSZELKIE WATPLIWOSCI

KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

PEENEJ KL 15 NA ZAPRAWE KL. M5

8

2. ZBROJENIE PODLUZNE WIENCOW EACZYC NA ZAKEAD MIN. 80cm. W

MIEJSCACH PRZECIEC, ZAtAMAC, NAROZY WEKCOW NALEZY ZASTOSOWAC
DODATKOWE PRETY ZAKOTWIONE W SASIEDNIE ELEMENTY.

3, WECE SCIAN PROSTOPADEYCH O ZBLIZONYCH WYSOKOSCIACH UCIAGLAC RDZENIAMI
ZBROJONYMI PRETAMI PODEUZNYMI 4#12 | SRZEMIONAMI 66 CO 30cm

4, 7 WERCOW WYPUSCIC PRETY STARTOWE RDZENI.

5. POD PODCIAGAMI | NADPROZAMI MONOLITYCZNYMI OPARTYMI
BEZPOSREDNIO NA MURZE PRZEMUROWAC KILKA WARSTW Z CEGLY

6. WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE | ELEMENTY WYPOSAZENIA MUSZA
POSIADAC SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE JE DO UZYTKOWANIA.

stadium:

skala:

adres inwestycji

Zelazkéw dz. nr 442/9, 442/10, 442/11, 442/13

nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA

subowiany | 1:50 obreb Zelazkow, gm. Zelazkow. BUDYNKU OSP Z CZESCIA ADMINISTRACYJNA
62-817 Zelazkow, O POMIESZCZENIA SOCJALE (POBYTU DZIENNEGO)
branza: data: auorprojek mgr inz. Marek Wachowski podpis: nazwa rysunkus: )
upr. bud. LOD/2529/PWOK/14 Rzut stropu nad pietrem
KONSTRUKCJA 05.201 6 e specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Marek Mtynarczyk podpis:
upr. bud. 471/84/91

specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

nr rysunku

K5
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