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Dobudowa budynku na cele secjaine - stan surowy otwarly - FPFSSETRMIAR

Lo, | Podstawa Opis | wyliczenia | | Poszcz f Razem
1 ROBOTY ZIEMNE ‘
1i1KNR 2-01 Usunigoie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboesci do 15 cm za pomocy |m?2 4
d.1.0126.01 spycharek
340.45 e 340,450
RAZEM 348.45¢
2HKNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane Koparkami przedsiebiemymi 040 m3 na i3 :
d.1,0215-08 odidad w gruncie kat.l-ll
§102.69*1*1 .8)+29 16 m? 214.002
RAZEM 214.002
3 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemigszczeniem geuntu na odl. do 10 Im3
o.1:0230-01 m W grancie kat. I-lli(ohsypanie fundamenti: po zakoficzeniu orac)
285.07-70 m? | 195.070
| | RAZEM | 196.070
2 FUNDAMENTY :
HKNR 2-02  {Podklady betonowe na podiozu gruntowym m®
d.2{1101-01
(102.69°0.8* 0. 1+{1*1°0.1*9) m3 2115
RAZEM 8.115
SIKNR 2:02  awy fundementowe prostokatne 2elbetowe, szetokoécl do G.6 m - 2 zasioso- i
4.2/0202-1 waniem pompy de betonu |
15.26+8.38 e 24.640,
RAZEM 24640
BIKNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zethetowe, o objetodei do 0.5 m3 - 2 zasto- M2
d.20204-M sowaniem pompy do betonu
23 e 2.300
RAZEM 2.300
TIKNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia kenstrukeji menolir. budowi - prety Zebrowa- It ;
d.2]0280-04 ne
453/1000 I3 0463 _
RAZEM 0.463
8/KNR 2-02  {Przygotowanie | montaZ zbrojenia clementéw budynkéw | budowli - praty glad- |t
d.210280-01 kie o &r. do 7 mm
21371000 1 0.213
RAZEM 0.213
SIKNR 2.02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
4.2:0803-07 zimno z lepiku asfaitowego - pierwsza warstwa
143.77 m2 143,770
RAZEM H43.77¢
10|KNR 2.02 {zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.2,0604-02 fundameniowych betonowych
30.81 m2 30.810
RAZEM 30.810
11IKNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczikéw betonowych na zaprawie cementowef m3
d.2/0101-06
24.40 ms 24.400
RAZEM 24.400
1Z|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe biturniczne pionows - wykonywane na  [(m?
d.210603-G7 Ezimm % lepiku asfaliowege - plerwsza warstwa z
119511 me ; 195.110
[ RAZEM 185,110
13;KNR 2.02 lzotacje przeciwwilgociowe powlokows bitumiczne pionowe - wykonywans na 2
¢.2/0803-08 2imno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
195.11 m2 185.110
. RAZEM 185.110
141KNR 2-02 izolacje ciapine i przeciwdZwigkowe z piyt styropianowych pionowe ra zapra- 2
d.2;0609-10 wie baz siatki metalowsg
60.42 m2 80.420
RAZEM 80G.420
15;KNR 2-02  {lzolacje 7 folii kubatkowei m2 .
4.2{0616-04 |
analogia
80.42 im2 80.420
i | RAZEM 64426
3 ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE PARTERU
18 KNR 2.02 [zolacje przeciwwilgociowe 2z papy pow.poziemych na lepiku na zimno - pietw- Im2 '
d.3|0604-05 sza warstwa (Izolacja pod écianami parteru)
102.69°0.25 m2 25673
RAZEM 25.673
17INNRNKB {z.X) Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.3|202 0184b- micznych “POROTHERM" - transport materiatow wyciagiem
Q1
21817 m2 219.170
RAZEM 212170
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Dobudowa budynku
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
18] NNRNKSB (2.X) Scianki dziaiowe budynrkow wielckondygnacyjnych o gr. 11,5 om z pusta-
d.3/202 0198a- kéw ceramicznych "POROTHERM"
o)
57.0 57.00G
i RAZEM 57,000
19KNR 2-02  iBelki i podciagi, Zelheiowe stos.desk.obw,do przekr.do 8 (podciggi p1 do po)
d.316210-01 i
0.41+1.10 1.510
RAZEM 1.510
20[KNR 2-02  |ZafoZenie belek stalowych z osiatkowaniem ‘
4.3:0125-05
127*8.80 1117.800
RAZEM 1117.600
21 {KMNR 2-02 Bhupy Zelbetows, prostokatne o wys.do 4m stos deskobw. do przskr.do 6
d.3{0208-01
6.32 5.320
RAZEM 5.320
22/ KNR 2.02 Przygotowanie | montaZz zbrojenia elem.budynkow i budowh - prety Zzebrowane |
d.3{0250-02
244/1000 0.244
RAZEM .244
231KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrofenia konstruiaii monolit. budowl - prety gladide
d.3]0280-03
92.30/1000 0.092
RAZEM B.082
24 NNRNKB {2.V1y UleZenie nadprozy prefabrykowanych
d.31202 0187-01
14.4+20 34.400
RAZERM 34,400
25/KNR 2.02  {Zelbetowe plyty nad wejsciami, grubodci 15 cm plaskie - 2 zastosowaniam
d.3{02168-02 pompy do betonuy
15 15.000
RAZEM 15.000
26! KNR 2-02 Przygotowanie i menta2 zbrojenia kanstrukeji monolit. budowdi - prety Zebrowa-
d.3;0290-04 ne (zhrojenie kiatki schodowe, brak wytycznych projektowych)
330/1000 0.330
] RAZEM 0.330
27 KNR 2-02 Schody Zelbetowe zabiegows ma plycie lub belkach peliczkewych z plytg gru-
d.3;0218-0% bogci 8 om - z zastosowaniem pompy do betonu
10 10.000
RAZEM 10,000
281KNR 202 Schody 2elbetowe, - dodatek za kaZdy 1em roznicy grub.phyty
4.3]0218-08 Krotnogé = 8
10 10.080
RAZEM 12.040
28I KNR 2-02 Przygotowanie | montaZ zbrojenia konstrukeji monoli. budowli - prety Zebrowa-
d.310290-04 ne (zbrojenie kiatki schodowe, brak wytycznych projektowych)
250/1000 0.250
RAZEM 0.258
4 STROP NAD PARTEREM N R
30| KNR 2-02 Belli i podciggi, Zelbetowe stos.desi obw.do przekr.do 8 {podciagi pt do p5)
d.4/0210-01
5.35 5.380
RAZEM 5.350
3KNR-W 2-02 | Stropy gestoZebrows TERIVA |
d.4|0214-01
250 250.000
RAZEM 250,000
32 KNR 2-02 Przygotowanie | mentazZ zbrojenia Konstrukeji monolit.budowli - prety 2ebrowa-
d.4/0280-04 ne (zbrojenie wieficy i 2eber rozdzielczych)
S24/1000 0.924
RAZEW 8.924
A3KNR 2-02 Przygotowanie | montaZ zhrojenta konstrukeji monolit, budowli - prety
d.4:0290-03 gladkie{strzemiona wieficy i 2eber rozdzielozych)
12%5/1000 ¢125
RAZEM | 0.125
3 ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE PIETRA
34 |KNR 2-02 Belki } podciagi, Zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 {podciggi pt do p5) |
d.5/0210-01
0.38 0.380
RAZEM 0.330
35|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem. budynkeéw i budowli - prety Zebrowane
d.50290-02
| 2211000 0.022
| RAZEM 0.022
-3
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
36 KNR 2-02 Przygotowanie | montaZ zbrojenia konstrukeji monc it budowi - prety gladkie
d.5:0280-03
2.5/1000 t 0.010
RAZEM 0.610
37 NNRNKB {2.X) Beiany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 em z pustekéw cera- m2
d.51202 0194b-  [micznych "POROTHERM" - transport materiaiéw wyciggiem
01
328.30 m? 328.300
: RAZEM 328.300
JBINNRNKB {z.X} Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyinyeh e gr. 11,5 cm z pusta- im?
d.5{202 0195a- kdw ceramicznych "POROTHERN®
ot
83 m2 63.000
RAZEM 63.060
38| NNRRKB (2. V1i} Ulozenie nadproy prefabrykowanych m
d.51202 018701
8.4+6+12 m 26.400
RAZEM 26.400
| 8 STROP NAD PIETREM 5
AN KNR 2-02 Belki | podeiagi, Zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 {podclagi p1 de p5)  imS
d.6{0216-01
4.82 m? 4.820
RAZEM 4.820
41 TKNR-W 2-02 | Stropy gestozehrowe TERIVA | 217
d.610214-01
280 mZ 260.000
RAZEM 260.000
42{KNR 2-02 Przygotowanie | manta2 zbrojenia konstrakeji monolit. budowl; - prety zebrowa- It
d.616290-04 ne {zbrojenie wieticy i Zeber rozdzielczych)
895/1000 i 5.895
' RAZEM 9.898
A3IKNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji monolit budowdi - prety t
d.6:0280-03 ghadkie(strzemicna wieficy | Zeber rozdzielezyeh)
120/1500 t 0.120
| RAZEM 0.128
AL
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