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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SZAFA OŚWIETLENIOWA
W celu zasilania projektowanej linii kablowej, zaprojektowano wolnostojącą szafę oświetleniową w obudowie z tworzywa sztucznego wy-
posażoną zgodnie z rysunkiem nr 3. Szafę oświetleniową należy zasilić kablem typu YAKXS 4x25mm2 z szafy pomiarowej realizowanej
w ramach opłaty przyłączeniowej przez Energa-Operator SA, która zostanie zasilona z linii elektroenergetycznej zasilanej ze stacji trans-
formatorowej nr 15011. Z projektowanej szafy oświetleniowej należy wyprowadzić dwa niezależne obwody kablami typu YAKXS
4x25mm2 w celu zasilenia projektowanej linii oświetleniowej.
 
LINIA KABLOWA I SŁUPY
Projektowaną linię kablową należy zasilić ziemnym kablem typu YAKXS 4x25mm2 z ww. szafy oświetleniowej. Przy projektowanych la-
tarniach należy pozostawić zapasy kabli o długości minimum 1,5 m. Kabel w gruncie należy układać na głębokości 50 cm w przypadku
kabli układanych pod nawierzchnią chodnika i na głębokości 70 cm poza chodnikami, na dnie wykopu jeśli grunt jest piaszczysty, w po-
zostałych przypadkach na warstwie piasku o grubości nie najmniej niż 10 cm. Ułożony kabel należy przysypać warstwą piasku o gruboś-
ci co najmniej 10 cm a następnie warstwą rodzimego gruntu. W obrębie skrzyżowań z drogami kołowymi kabel należy układać na głębo-
kości minimum 80cm. W miejscu oznaczonym na rys 1 kable układać w przepuście na głębokości 1,5 m.
Trasa linii kablowej na całej długości winna być oznaczona folią w kolorze niebieskim nad kablem na głębokości nie mniejszej niż 25 cm
oraz nie większej niż 35 cm. Na całej długości kabla należy umieścić na nim trwałe oznaczniki w odstępach nie większych niż 10 m oraz
w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów, przepustów. Na oznaczniki należy trwale nanieść
napisy zawierające: nr ewidencyjny kabla, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla.
Jako latarnie zaprojektowano słupy SAL80, aluminiowe, anodowane na kolor CI75-W, o wysokości zawieszenia oprawy 8m,  o przekroju
kołowym zbieżnym (stożkowe) przeznaczone do montażu na fundamentach. Słupy należy oznaczyć żółtymi tabliczkami aluminiowymi z
tłoczonymi, czarnymi napisami firmy Multi-tab. Treść tabliczek ustalić z firmą Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Tabliczki należy
zamontować na słupach od strony drogi na wysokości od 2 do 2,5 m taśmą stalową, nierdzewną.
Słupy montować tak, aby wnęki słupowe znajdowały się od strony drogi. We wnękach słupów kable łączyć za pomocą izolowanych złącz
kablowych typu IZK - Sintur sp. z o.o. Lokalizacja słupów określona została na rys. 1.
 
OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY
Do oświetlenia fragmentu drogi powiatowej w Czartkach na odcinku objętym niniejszym opracowaniem zaprojektowano oprawy uliczne
posiadające II klasę ochronności typu  3933_1 URBINO 36 LED 740 O2 - firmy LUG Light Factory sp. z o.o. Oprawy należy zamontować
na projektowanych latarniach bezpośrednio na wierzchołku pod kątem 0 stopni względem gruntu, zgodnie z wykonanymi obliczeniami fo-
tometrycznymi. Projektowane oprawy należy zasilić przewodami typu YDY o przekroju 2x2,5mm2 oraz zabezpieczyć wkładkami topiko-
wymi, zwłocznymi o prądzie znamionowym 4A poprzez izolowane gniazda bezpiecznikowa typu IZK produkcji Sintur sp. z o.o.
 
ZABEZPIECZENIA I OCHRONA
Przewód PEN w projektowanych słupach nr I/6, I/11 i II/6 należy uziemić. Instalację uziemiającą wykonać taśmą stalową ocynkowaną o
przekroju 25x4mm oraz prętami ocynkowanymi na gorąco 
o średnicy 16mm. Po wykonaniu uziomu należy sprawdzić jego rezystancję. W przypadku, gdy wartości rezystancji przekroczą wartości
określone na rysunkach należy wykonać dodatkowy uziom pionowy za pomocą ww. prętów. Wypadkowa rezystancja uziomu w kole o
średnicy 
300 m zakreślonym dowolnie dookoła końcowego odcinka projektowanej linii tak, aby jej koniec znajdował się w tym kole, nie może
przekroczyć wartości 5 OM.
Przy układaniu taśmy uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułożono kabel, taśmę należy zakopać w dnie rowu kablowego na
głębokości co najmniej 10 cm.
Od zwarć i przeciążeń, przewody zasilające oprawy oraz same oprawy, chronić będą wkładki topikowe zamontowane w izolowanych
gniazdach bezpiecznikowych typu IZK firmy Sintur sp. z o.o. montowanych na końcach kabli wewnątrz projektowanych słupów.
Projektowana linia kablowa chroniona będzie wkładkami topikowymi znajdującymi się w projektowanej szafie oświetleniowej.
Ochrona przeciwporażeniowa realizowana będzie poprzez samoczynne odłączenie napięcia w czasie do 5s za pomocą ww. wkładek to-
pikowych.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa kablowej linii o świetleniowej

I 45316110-9 ETAP I
I.I 45231400-9 Linia kablowa i uziemienia
1

d.I.I
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

0.4*0.8*(617-10-10) m3 191.040
RAZEM 191.040

2
d.I.I

KNNR 5
0724-02
z.sz.2.14.
9902-01 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj/h)

m3

(4*1*1)*2 m3 8.000
RAZEM 8.000

3
d.I.I

KNNR 5
0723-02
z.sz.2.14.
9902-01 

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
AROT - rury przepustowe typu SRS-G 110/6,3

m

10+10 m 20.000
RAZEM 20.000

4
d.I.I

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych
bednarka ocynkowana 25x4

m

4*10 m 40.000
RAZEM 40.000

5
d.I.I

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorąco o śr. 16mm, o dług. 1.5 m łą-
czony bolec-wpust
Elnord - uchwyt krzyżowy ocynkowany 16x40

m

4*9 m 36.000
RAZEM 36.000

6
d.I.I

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

617-10-10 m 597.000
RAZEM 597.000

7
d.I.I

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Arot - rura osłonowa DVK 75

m

1.5+12.5+1.5+2+1.5+9.5 m 28.500
RAZEM 28.500

8
d.I.I

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m

617-10-10-28.5 m 568.500
RAZEM 568.500

9
d.I.I

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych
kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m

10+10+28.5 m 48.500
RAZEM 48.500

10
d.I.I

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - na
ułożony kabel

m

617-10-10 m 597.000
RAZEM 597.000

11
d.I.I

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

0.4*0.8*(617-10-10) m3 191.040
RAZEM 191.040

12
d.I.I

KNR 13-12
0217-06

Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjny-
mi

m3

0.4*0.8*(617-10-10) m3 191.040
RAZEM 191.040

I.II 45316110-9 Szafa oświetleniowa
13

d.I.II
KNNR 5
0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry-
kowanym
Emiter - szafa oświetleniowa kompletna z obudową z tworzywa sztucznego ty-
pu OSZ 40x60+F, wyposażona wg schematu - rys. nr 3

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

I.III 45231400-9 Słupy i oprawy
14

d.I.III
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
ZPSO ROSA - słupy aluminiowe, anodowane na kolor CI75-W z elastomerem
SAL-80
piasek
Sintur - izolowane złącze kablowe IZK
Wkładka topikowa BiWtz 6A

szt.

9 szt. 9.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9.000

15
d.I.III

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Przewody typu YDY 2x2,5 mm2

kpl.prz
ew.

9 kpl.prz
ew.

9.000

RAZEM 9.000
16

d.I.III
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
LUG - oprawa oświetleniowa kompletna Urbino 36LED wg opisu technicznego

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

I.IV 45231400-9 Pomiary
17

d.I.I
V

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.I.I

V

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

19
d.I.I

V

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

20
d.I.I

V

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 275.2027

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Arot - rura osłonowa DVK 75 m 28.5000
2. AROT - rury przepustowe typu SRS-G 110/6,3 m 20.8000
3. bednarka ocynkowana 25x4 kg 32.6560
4. Elnord - uchwyt krzyżowy ocynkowany 16x40 szt. 4.0000
5. Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorąco o śr. 16mm, o dług.

1.5 m łączony bolec-wpust
szt. 24.0000

6. Emiter - szafa oświetleniowa kompletna z obudową z tworzywa
sztucznego typu OSZ 40x60+F, wyposażona wg schematu - rys. nr
3

kpl. 1.0000

7. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6
mm gat.I/II

m2 259.1400

8. kabel YAKXS 4x25mm2 m 641.6800
9. LUG - oprawa oświetleniowa kompletna Urbino 36LED wg opisu

technicznego
kpl. 9.0000

10. opaski kablowe typu Oki szt 60.7300
11. piasek m3 47.9580
12. Przewody typu YDY 2x2,5 mm2 m 74.8800
13. Sintur - izolowane złącze kablowe IZK kpl 9.0000
14. Wkładka topikowa BiWtz 6A kpl. 9.0000
15. ZPSO ROSA - słupy aluminiowe, anodowane na kolor CI75-W z

elastomerem SAL-80
kpl. 9.0000

16. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. ciągnik kołowy m-g 2.7717
2. dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 20-30 t m-g 11.9800
3. koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM m-g 19.1040
4. koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 m-g 46.4796
5. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 7.6500
6. pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 11.9800
7. przyczepa do przewożenia kabli m-g 2.7717
8. samochód dostawczy 0.9 t m-g 2.4000
9. Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-g 9.5520

10. środek transportowy m-g 10.7946
11. wibromłot m-g 7.3800
12. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h m-g 42.0288
13. zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny m-g 11.9800
14. żuraw samochodowy m-g 3.5112

RAZEM

Słownie:  
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