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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SZAFA OSWIETLENIOWA

W celu zasilania projektowanej linii kablowej, zaprojektowano wolnostojgcg szafe oswietleniowg w obudowie z tworzywa sztucznego wy-
posazong zgodnie z rysunkiem nr 3. Szafe oswietleniowg nalezy zasili¢ kablem typu YAKXS 4x25mm2 z szafy pomiarowej realizowanej
w ramach optaty przylgczeniowej przez Energa-Operator SA, ktéra zostanie zasilona z linii elektroenergetycznej zasilanej ze stacji trans-
formatorowej nr 15131. Z projektowanej szafy oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ jeden obwod kablem typu YAKXS 4x25mm2 w celu
zasilenia projektowanej linii oswietleniowe;.

LINIA KABLOWA | SLUPY

Projektowana linie kablowa nalezy zasili¢ ziemnym kablem typu YAKXS 4x25mm2 z ww. szafy oswietleniowej. Przy projektowanych la-
tarniach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli o diugosci minimum 1,5 m. Kabel w gruncie nalezy uktadac na gtebokosci 50 cm w przypadku
kabli uktadanych pod nawierzchnig chodnika i na glebokosci 70 cm poza chodnikami, na dnie wykopu jesli grunt jest piaszczysty, w po-
zostatych przypadkach na warstwie piasku o grubosci nie najmniej niz 10 cm. Utozony kabel nalezy przysypac warstwg piasku o grubos-
ci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu. W obrebie skrzyzowan z drogami kolowymi kabel nalezy uktada¢ na gtebo-
kosci minimum 80cm.

Trasa linii kablowej na catej dtugosci winna byé oznaczona folig w kolorze niebieskim nad kablem na gtebokosci nie mniejszej niz 25 cm
oraz nie wiekszej niz 35 cm. Na catej diugosci kabla nalezy umiesci¢ na nim trwate oznaczniki w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach, wej$ciach do kanatéw, przepustéw. Na oznaczniki nalezy trwale nanies¢
napisy zawierajgce: nr ewidencyjny kabla, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.

Jako latarnie zaprojektowano stupy aluminiowe SAL-80K dz przeznaczone do wkopania, anodowane na kolor CI75-W, o wysokosci za-
wieszenia oprawy 8m. Stupy nalezy oznaczy¢ z6ttymi tabliczkami aluminiowymi z ttoczonymi, czarnymi napisami firmy Multi-tab. Tres¢
tabliczek ustali¢ z firmg Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. Tabliczki nalezy zamontowa¢ na stupach od strony drogi na wysokosci
od 2 do 2,5 m tasmga stalowa, nierdzewna.

Stupy montowac¢ tak, aby wneki stupowe znajdowalty sie od strony przeciwnej do kierunku ruchu pojazdéw. We wnekach stupéw kable tg-
czy¢ za pomocg izolowanych zlgcz kablowych typu IZK - Sintur sp. z 0.0. Lokalizacja stup6éw okreslona zostata na rys. 1.

OSPRZET OSWIETLENIOWY

Do o$wietlenia fragmentu drogi gminnej w Zelazkowie na odcinku objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano oprawy uliczne po-
siadajgce Il klase ochronnosci typu BGP761 T25 1 xLED69-4S/740 DM12 LW 10 (z modutem CityTouch) firmy Philips. Oprawy nalezy
zamontowac¢ na projektowanych latarniach bezposrednio na wierzchotku pod kgtem 10 stopni wzgledem gruntu, zgodnie z wykonanymi
obliczeniami fotometrycznymi. Projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YDY o przekroju 2x2,5mm2 oraz zabezpieczy¢
wktadkami topikowymi, zwtocznymi o prgdzie znamionowym 4A poprzez izolowane gniazda bezpiecznikowa typu 1ZK produkcji Sintur
Sp. z 0.0.

ZABEZPIECZENIA | OCHRONA

Przewéd PEN w projektowanym stupie nr 1/7 i 1/8 nalezy uziemi¢. Instalacje uziemiajgca wykonac¢ tasma stalowg ocynkowang o przekro-
ju 25x4mm oraz pretami ocynkowanymi na gorgco

o $rednicy 16mm. Po wykonaniu uziomu nalezy sprawdzi¢ jego rezystancje. W przypadku, gdy wartosci rezystancji przekroczg wartosci
okreslone na rysunkach nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pionowy za pomocg ww. pretow. Wypadkowa rezystancja uziomu w kole o
Srednicy

300 m zakreslonym dowolnie dookota koncowego odcinka projektowanej linii tak, aby jej koniec znajdowat sie w tym kole, nie moze
przekroczy¢ wartosci 5 OM.

Przy uktadaniu tasmy uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, tasme nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na
gtebokosci co najmniej 10 cm.

Od zwar¢ i przecigzen, przewody zasilajgce oprawy oraz same oprawy, chroni¢ beda wkiadki topikowe zamontowane w izolowanych
gniazdach bezpiecznikowych typu 1ZK firmy Sintur sp. z 0.0. montowanych na koncach kabli wewnatrz projektowanych stupéw.
Projektowana linia kablowa chroniona bedzie wktadkami topikowymi znajdujgcymi sie w projektowanej szafie oswietleniowej.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez samoczynne odtgczenie napiecia w czasie do 5s za pomocag ww. wkiadek to-
pikowych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budowa kablowej linii 0 swietleniowej
1145231400-9 |Linia kablowa i uziemienia
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.I|0701-05
0.4*0.8*(313-45) m3 85.760
RAZEM 85.760
2|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1{0907-06 bednarka ocynkowana 25x4
2*10 m 20.000
RAZEM 20.000
3/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.l|0605-08 Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorgco o $r. 16mm, o diug. 1.5 m ig-
czony bolec-wpust
Elnord - uchwyt krzyzowy ocynkowany 16x40
2*9 m 18.000
RAZEM 18.000
4/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.l|0706-01
313-45 m 268.000
RAZEM 268.000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1|0705-01 Arot - rura ostonowa DVK 75
7+6+2+6 m 21.000
RAZEM 21.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1|0707-02 kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
313-21+(9*5)-45-5 m 287.000
RAZEM 287.000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1|0713-02 mknietych
kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
21 m 21.000
RAZEM 21.000
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - na|m
d.1|0706-01 utozony kabel
313-45 m 268.000
RAZEM 268.000
9/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  |m3
d.I|{0702-05
0.4*0.8*(313-45) m3 85.760
RAZEM 85.760
10/KNR 13-12 |Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami wibracyjny- |m3
d.1|0217-06 mi
0.4*0.8*(313-45) m3 85.760
RAZEM 85.760
11145316110-9 |Szafa oswietleniowa
11|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |kpl
d.l110403-01 kowanym
Emiter - szafa o$wietleniowa kompletna z obudowg z tworzywa sztucznego ty-
pu OSZ 40x60+F, wyposazona wg schematu - rys. nr 3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111145231400-9 |Stupy i oprawy
12|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.l1111001-01 ZPSO ROSA - stupy aluminiowe, anodowane na kolor CI75-W z elastomerem
SAL-80K dz
piasek
Sintur - izolowane zigcze kablowe 1ZK
Wktadka topikowa BiWtz 6A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.11112003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
Przewody typu YDY 2x2,5 mm2
4 kpl.prz 4.000
ew.
RAZEM 4.000
14/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.111]1004-01 Philips - oprawa os$wietleniowa kompletna BGP761 T25 1 XLED69-4S/740
DM12 LW10 (z modutem CityTouch)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1V[45231400-9 |Pomiary
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.IV|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.IV|1304-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.IV|1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.IV|1303-04 stepny pomiar)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

robocizna

r-g

92.7096

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Arot - rura ostonowa DVK 75 m 21.0000 21.0000
2.|bednarka ocynkowana 25x4 kg 16.3280 16.3280
3.|Elnord - uchwyt krzyzowy ocynkowany 16x40 szt. 1.0000 1.0000
4.|Elnord - uziom stalowy ocynkowany na goraco o |szt. 12.0000 12.0000
$r. 16mm, o dtug. 1.5 m tgczony bolec-wpust
5.|Emiter - szafa o$wietleniowa kompletna z obu- | kpl. 1.0000 1.0000
dowa z tworzywa sztucznego typu OSZ 40x60+
F, wyposazona wg schematu - rys. nr 3
6.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 129.3600 129.3600
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
7. kabel YAKXS 4x25mm?2 m 320.3200 320.3200
8.|opaski kablowe typu Oki szt 30.3800 30.3800
9.|Philips - oprawa oswietleniowa kompletna kpl. 4.0000 4.0000
BGP761 T25 1 xXLED69-4S/740 DM12 LW10 (z
modutem CityTouch)
10. |piasek m3 21.5280 21.5280
11.|Przewody typu YDY 2x2,5 mm2 m 33.2800 33.2800
12.|Sintur - izolowane ztgcze kablowe 1ZK kpl 4.0000 4.0000
13.|Wktadka topikowa BiWtz 6A kpl. 4.0000 4.0000
14.1ZPSO ROSA - stupy aluminiowe, anodowane na |kpl. 4.0000 4.0000
kolor CI175-W z elastomerem SAL-80K dz
15.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|ciggnik kotowy m-g 1.3839
2./ koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kM m-g 8.5760
3. koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 20.8624
4./ podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 3.4000
5.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 1.3839
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.2000
7./Samochéd samowytadowczy o tadownosci do 5t (1) m-g 4.2880
8.|$rodek transportowy m-g 5.1910
9.|wibromiot m-g 3.6900
10.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h m-g 18.8672
11.|zuraw samochodowy m-g 1.7709
RAZEM
Stownie:
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