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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LINIA NAPOWIETRZNA

Projektuje sie przewdd izolowany typu AsXSn 2x25mm2. Przewdd nalezy podwiesi¢ na istniejacych stupach zelbetowych od 1/5 do 1/8
zgodnie z rys nr 1 i 2 za pomocg osprzetu dedykowanego dla przewoddw linii izolowanych zgodnie z tabelg montazowa. Przewod nalezy
podwiesi¢ pod istniejgcymi przewodami linii napowietrznej nn w odlegtosci 0,5m.

W celu ochrony projektowanej i istniejgcej linii napowietrznej przed przepieciami na stupie nr 1/8 projektuje sie ogranicznik przepigé o na-
pieciu trwatej pracy 280V oraz znamionowym pradzie wytadowczym 5kA typu BOP-R 0,28/5 SE46 firmy Bezpol sp. z 0.0. Ogranicznik
przepie¢ nalezy potgczy¢ z projektowanym uziomem. Uziom nalezy wykonaé tasmg stalowg ocynkowang o przekroju 25x4mm?2 oraz
pretami ocynkowanymi na gorgco o $rednicy 16mm. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ rezystancje wykonanego uziomu. W przypadku,
gdy zmierzona rezystancja bytaby wieksza niz 100hm nalezy wykona¢ dodatkowy uziom.

URZADZENIA OSWIETLENIOWE

W celu oswietlenia fragmentu drogi na istniejgcych stupach nr 1/6, 1/7, 1/8 projektuje sie oprawy uliczne typu OU-05 o mocy 100W - firmy
Arealamp sp. z 0.0. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatta typu Master SON-T PIA Plus 100W - firmy Philips Lighting Poland SA.
Projektuje sie ocynkowane wysiegniki rurowe o srednicy 1,5", wysokosci 1000mm, wysiegu 2500mm i kacie 15°. Oprawy nalezy zamon-
towaé na wysiegnikach pod katem 15° wzgledem gruntu. Wysiegniki do zerdzi typu ZN montowa¢ za pomocg uchwytéw UW 01 lub UW
02, do zerdzi wirowanych typu E za pomoca uchwytéw UW 10 produkcji np.: PPUH HENK-EL,. Wysiegniki nalezy montowac tak, aby
oprawa znajdowata sie ponad wierzchotkiem stupa. Oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YDY 2x2,5mm2 450/750V oraz zabezpie-
czy¢ wktadkami instalacyjnymi, zwtocznymi o pradzie znamionowym 4A poprzez izolowane oprawy bezpiecznikowe typu BZO-03 pro-
dukgciji

Sintur sp. z 0.0.

ZABEZPIECZENIA | OCHRONA

Projektowana linia napowietrzna bedzie chroniona przed przepigciami przez ogranicznik przepigé opisany w pkt 5.4.

Od zwar¢ i przecigzen, przewody zasilajgce oprawy oraz same oprawy, chronione beda wktadkami topikowymi zamontowanymi w opra-
wach bezpiecznikowych typu BZO-03 montowanych na przewodzie fazowym projektowanej linii zasilajgce;.

Istniejaca i projektowana linia napowietrzna chronione bedg wktadkg topikowa znajdujaca sie w istniejgcej szafie oswietleniowej.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez samoczynne odtgczenie napiecia

w czasie do 5s za pomoca ww. wkiadek topikowych.

Montaz linii napowietrznej - 135m
Montaz opraw wraz z osprzetem na linii napowietrznej - 3 kpl
Montaz ochrony odgromowe;j - 1 kpl
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budowa napowietrznej linii 0 $wietleniowej
1145231400-9 |Linia napowietrzna
1/KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju |km.prz
d.1|{0905-01 2x25 mm2 ew.
Przewod AsXSn 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIP12.127
Ensto - ostonka PK 99.025
0.044+0.045+0.0462 km.prz 0.135
ew.
RAZEM 0.135
2|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn szt.
d.1|0902-05 Ensto - hak wieszakowy SOT21.16
Ensto - uchwyt odciggowy S0118.425S
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn szt.
d.1/0902-05 Ensto - hak wieszakowy SOT21.16
Ensto - uchwyt przelotowy SO270
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11145231400-9 |Oprawy uliczne i osprz et
4/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw o masie do 15 kg na stupie szt.
d.l1{1002-01 Wysiegnik 1000/2500/15
Uchwyt wysiegnika UW
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.l111003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
Przewdd YDY 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIW 50
3 kpl.prz 3.000
ew.
RAZEM 3.000
6/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.l111004-01 Arealamp - oprawa o$wietleniowa OU-05 100W K |l ze Zrédiem Swiatta MAS-
TER SON-T PIA Plus 100W
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik szt.
d.1110902-06 Sintur - oprawa bezpiecznikowa BZO-03
Wktadka bezpiecznikowa BiWts 4A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111145231400-9 |Ochrona odgromowa
8/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - Ogranicznik szt.
d.l1110902-07 przepie¢ 0,285/5
Bezpol - ogranicznik przepie¢ typ 0,285/5
Przewdéd aluminiowy wielodrutowy Lgs 16mm?2
Zacisk uziemiajgcy $rubowy NK2442
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1V[45231400-9 |Pomiary
9/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.IV|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.IV|1304-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.IV|1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa napowietrznej linii 0 $wietleniowej
1145231400-9 Linia napowietrzna
1|KNNR 5 0905- |Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn  |km.przew. 0.044+
d.lj01 typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2 0.045+
Przew6d AsXSn 2x25mm2 0.0462 =
Ensto - zacisk SLIP12.127 0.135
Ensto - ostonka PK 99.025
2|KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |szt. 2
d.l|05 nej nn
Ensto - hak wieszakowy SOT21.16
Ensto - uchwyt odciggowy S0118.425S
3|KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |szt. 2
d.1|05 nej nn
Ensto - hak wieszakowy SOT21.16
Ensto - uchwyt przelotowy SO270
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
11145231400-9 Oprawy uliczne i osprz et
4|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikow o masie do 15 kg na stupie szt. 3
d.lnjo1 Wysiegnik 1000/2500/15
Uchwyt wysiegnika UW
5/KNNR 5 1003- |Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 3
d.ljo3 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latari do 10 m
Przewéd YDY 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIW 50
6/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt. 3
d.lnjo1 Arealamp - oprawa os$wietleniowa OU-05 100W K |l ze
Zrédtem $wiatta MASTER SON-T PIA Plus 100W
7/KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |szt. 3
d.ll|06 nej nn - bezpiecznik

Sintur - oprawa bezpiecznikowa BZO-03
Wkitadka bezpiecznikowa BiWts 4A
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
111145231400-9 Ochrona odgromowa
8|KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |szt. 1
d.l o7 nej nn - Ogranicznik przepie¢ 0,285/5
Bezpol - ogranicznik przepiec typ 0,285/5
Przewdd aluminiowy wielodrutowy Lgs 16mm2
Zacisk uziemiajgcy Srubowy NK2442

-6-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 3838 Uzytkownik: Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Slusarek



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1V|45231400-9 Pomiary
9/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1
d.IvV|05 (pierwszy pomiar)
10|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 2
d.lvV|06 (kazdy nastepny pomiar)
11|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwadd |pomiar 1
d.lv|01 1-fazowy (pomiar pierwszy)

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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