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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LINIA NAPOWIETRZNA
Projektuje się przewód izolowany typu AsXSn 2x25mm2. Przewód należy podwiesić na istniejących słupach żelbetowych od I/5 do I/8
zgodnie z rys nr 1 i 2 za pomocą osprzętu dedykowanego dla przewodów linii izolowanych zgodnie z tabelą montażową. Przewód należy
podwiesić pod istniejącymi przewodami linii napowietrznej nn w odległości 0,5m. 
W celu ochrony projektowanej i istniejącej linii napowietrznej przed przepięciami na słupie nr I/8 projektuje się ogranicznik przepięć o na-
pięciu trwałej pracy 280V oraz znamionowym prądzie wyładowczym 5kA typu BOP-R 0,28/5 SE46 firmy Bezpol sp. z o.o. Ogranicznik
przepięć należy połączyć z projektowanym uziomem. Uziom należy wykonać taśmą stalową ocynkowaną o przekroju 25x4mm2 oraz
prętami ocynkowanymi na gorąco o średnicy 16mm. Po wykonaniu należy sprawdzić rezystancję wykonanego uziomu. W przypadku,
gdy zmierzona rezystancja byłaby większa niż 10ohm należy wykonać dodatkowy uziom. 
 
URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE
W celu oświetlenia fragmentu drogi na istniejących słupach nr I/6, I/7, I/8 projektuje się oprawy uliczne typu OU-05 o mocy 100W - firmy
Arealamp sp. z o.o. Oprawy należy wyposażyć w źródła światła typu Master SON-T PIA Plus 100W - firmy Philips Lighting Poland SA.
Projektuje się ocynkowane wysięgniki rurowe o średnicy 1,5", wysokości 1000mm, wysięgu 2500mm i kącie 15°. Oprawy należy zamon-
tować na wysięgnikach pod kątem 15° względem gruntu. Wysięgniki do żerdzi typu ŻN montować za pomocą uchwytów UW 01 lub UW
02, do żerdzi wirowanych typu E za pomocą uchwytów UW 10 produkcji np.: PPUH HENK-EL,. Wysięgniki należy montować tak, aby
oprawa znajdowała się ponad wierzchołkiem słupa. Oprawy należy zasilić przewodami typu YDY 2x2,5mm2 450/750V oraz zabezpie-
czyć wkładkami instalacyjnymi, zwłocznymi o prądzie znamionowym 4A poprzez izolowane oprawy bezpiecznikowe typu BZO-03 pro-
dukcji 
Sintur sp. z o.o.
 
ZABEZPIECZENIA I OCHRONA
Projektowana linia napowietrzna będzie chroniona przed przepięciami przez ogranicznik przepięć opisany w pkt 5.4. 
Od zwarć i przeciążeń, przewody zasilające oprawy oraz same oprawy, chronione będą wkładkami topikowymi zamontowanymi w opra-
wach bezpiecznikowych typu BZO-03 montowanych na przewodzie fazowym projektowanej linii zasilającej.
Istniejąca i projektowana linia napowietrzna chronione będą wkładką topikową znajdującą się w istniejącej szafie oświetleniowej.
Ochrona przeciwporażeniowa realizowana będzie poprzez samoczynne odłączenie napięcia
w czasie do 5s za pomocą ww. wkładek topikowych.
 
 
Montaż linii napowietrznej - 135m
Montaż opraw wraz z osprzętem na linii napowietrznej - 3 kpl
Montaż ochrony odgromowej - 1 kpl
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa napowietrznej linii o świetleniowej

I 45231400-9 Linia napowietrzna
1

d.I
KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju
2x25 mm2
Przewód AsXSn 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIP12.127
Ensto - osłonka PK 99.025

km.prz
ew.

0.044+0.045+0.0462 km.prz
ew.

0.135

RAZEM 0.135
2

d.I
KNNR 5
0902-05

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn
Ensto - hak wieszakowy SOT21.16
Ensto - uchwyt odciągowy SO118.425S

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.I

KNNR 5
0902-05

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn
Ensto - hak wieszakowy SOT21.16
Ensto - uchwyt przelotowy SO270

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

II 45231400-9 Oprawy uliczne i osprz ęt
4

d.II
KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników o masie do 15 kg na słupie
Wysięgnik 1000/2500/15
Uchwyt wysięgnika UW

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.II

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Przewód YDY 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIW 50

kpl.prz
ew.

3 kpl.prz
ew.

3.000

RAZEM 3.000
6

d.II
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Arealamp - oprawa oświetleniowa OU-05 100W K II ze źródłem światła MAS-
TER SON-T PIA Plus 100W

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.II

KNNR 5
0902-06

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik
Sintur - oprawa bezpiecznikowa BZO-03
Wkładka bezpiecznikowa BiWts 4A

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

III 45231400-9 Ochrona odgromowa
8

d.III
KNNR 5
0902-07

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - Ogranicznik
przepięć 0,285/5
Bezpol - ogranicznik przepięć typ 0,285/5
Przewód aluminiowy wielodrutowy Lgs 16mm2
Zacisk uziemiający śrubowy NK2442

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

IV 45231400-9 Pomiary
9

d.IV
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.IV

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.IV

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa napowietrznej linii o świetleniowej
I 45231400-9 Linia napowietrzna
1

d.I
KNNR 5 0905-
01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn
typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2
Przewód AsXSn 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIP12.127
Ensto - osłonka PK 99.025

km.przew. 0.044+
0.045+

0.0462 =
0.135

2
d.I

KNNR 5 0902-
05

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz-
nej nn
Ensto - hak wieszakowy SOT21.16
Ensto - uchwyt odciągowy SO118.425S

szt. 2

3
d.I

KNNR 5 0902-
05

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz-
nej nn
Ensto - hak wieszakowy SOT21.16
Ensto - uchwyt przelotowy SO270

szt. 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

II 45231400-9 Oprawy uliczne i osprz ęt
4

d.II
KNNR 5 1002-
01

Montaż wysięgników o masie do 15 kg na słupie
Wysięgnik 1000/2500/15
Uchwyt wysięgnika UW

szt. 3

5
d.II

KNNR 5 1003-
03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga-
nie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarń do 10 m
Przewód YDY 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIW 50

kpl.przew. 3

6
d.II

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Arealamp - oprawa oświetleniowa OU-05 100W K II ze
źródłem światła MASTER SON-T PIA Plus 100W

szt. 3

7
d.II

KNNR 5 0902-
06

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz-
nej nn - bezpiecznik
Sintur - oprawa bezpiecznikowa BZO-03
Wkładka bezpiecznikowa BiWts 4A

szt. 3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
III 45231400-9 Ochrona odgromowa
8

d.III
KNNR 5 0902-
07

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz-
nej nn - Ogranicznik przepięć 0,285/5
Bezpol - ogranicznik przepięć typ 0,285/5
Przewód aluminiowy wielodrutowy Lgs 16mm2
Zacisk uziemiający śrubowy NK2442

szt. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
IV 45231400-9 Pomiary
9

d.IV
KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt. 1

10
d.IV

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt. 2

11
d.IV

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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