PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej — dz. Nr 415, 363 w m. Gory Zborowskie —

Zboréw o di. 1+890m gm. Zelazkow

Podstawa Nr Opis Jedn llosé
Lp. spec. .obm.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1d1 |03 D-01.01.01 trasa w terenie réwninnym km 1,89
2.1 [Amalizawlasna | ., o, 4, [Zabezpieczenie znakow geodezyjnych szt 8
2 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
3d.2 |KNNR10202-03] D-02.01.01 |o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na m® 90
odl.do 5 km sam.samowytad.
Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-11
4d.2 |[KNNR10311-01 D-02.03.01 |dostarczonego samochodami samowytadowczymi z m° 150
zakupem piasku
3 REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH
5d.3 |knnreososoz| posovor Remonty przepl.Jst.éw rurowych pod drggg - ’fawy. me 24
fundamentowe zwirwe wraz z robotami ziemnymi
6d.3 |KNNR 6060506 D-03.01.01 Remont’y przgpustow rurowych z rur PVC (no$nos$¢ min. m 12
40 t) o $rednicy 30 cm
7d.3 |knNR 6060506 D-0301.01 Remont’y przgpustow rurowych z rur PVC (no$nos$¢ min. m 10
40 t) o $rednicy 50 cm
KNNR 6 0605.03 Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z betonu
8d.3 [, ’ D-03.01.01 |C16/20 dla przepustu z rur o $rednicy 30 cm lub szt 2
murowane z bloczkéw M6
KNNR 6 0605.03 Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z betonu
9d.3 [, ’ D-03.01.01 |C16/20 dla przepustu z rur o $rednicy 50 cm lub szt 2
murowane z bloczkéw M6
4 POSZERZENIE JEZDNI
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie
10 d.4 |KNNR60101-03| D-04.01.01 |kat. II-VI na catej szerokosci jezdni w km (0+600 do m2 900,00
1+500) m x 0,5m x 2
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie
11 d.4 |KNNR60101-03| D-04.01.01 [kat. II-VI na catej szerokosci jezdni - (0+000 do 0+600) m2 650,00
m x 0,5m x 2 +50m2
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
) ! mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy
12.d.4 |KNNR60103:03| D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni -(0+000 do 0+1500) m x 0,5m m2 1550,00
X2
Wykonanie i zageszczenie dolnej warstwy podbudowy z
KNR 2-31 0104- . kruszywa naturalnegow na catej szer.drogi -
13d4 07 0-04.04.02 grub.warstwy po zag. 10 cm- poszerzenie (0+000 do m2 1550.00
0+1500) m x 0,5m x 2 +50m2
Wykonanie i zageszczenie mechanicznie gornej warstwy
14 d.4 |KNNR60113-06| D-04.04.02 |[podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - (0+000 do m2 650,00
0+600) m x 0,5m x 2 +50m2
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
) ] Remont czgstkowy nawierzchni zwirowej gr. 5 cm.
15d.5 |KNNR60101-03 D-04.01.01 powierzchni w km (0+600 do 1+500) m x 3,0m m2 2700
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie
16 d.5 |KNNR60101-03| D-04.01.01 |kat. II-VI na catej szerokosci jezdni - (1+500 do 1+890) m2 1610,00
m x 4,0m + 50m2 tuki
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
17 d.5 |knng6o103-03| D0so101 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy m2 1610,00

konstrukcyjne nawierzchni - (1+500 do 1+890) m x 4,0m
+ 50m2 tuki




KNR 2-31 0104-

Wykonanie i zageszczenie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa naturalnegow na catej szer.drogi -

18d.5 |y 0-04.04.02 grub.warstwy po zag. 10 cm- w km (1+500 do 1+890) m m2 1610,00
x 4,0m + 50m2 tuki
Wykonanie i zageszczenie mechanicznie gérnej warstwy
) ! podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - (0+000 do
19.d.5 |KNNR60113-06] D-04.04.02 0+600m x 4,0m) + 50m x 5,0m - skrzyzowanie + 50m2 m2 2700,00
tuki
Wykonanie i zaggszczenie mechanicznie gornej warstwy
20 d.5 [KNNR60113-06| D-04.04.02 [podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - ( 0+600 do m2 5160,00
1+890)
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu kat. I-1l dostarczonego
21 d.6 |KNNR10311-01 D-06.03.01 |samochodami samowytadowczymi (1890 m2 x 0,1x2) m? 189,0
22 d.6 |knNR10503.05| D-0s.01.01 glg::?(vvza;me (obrobienie na czysto) poboczy (1890 m x m2 1890
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
23d8 p-07.02.01 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt 2
KNR 2-25 0419- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70
25d.8 o2 b-07.02.01 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30- szt. 2
Wykonat:
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