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1. WSTEP
1.1, Przedmiot OST
Przedmiotem ninigjszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogdlne dotyczgee wykonania i
odbioru robdt drogowych | mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogdlna specyfikacja techniczna  stanowi obowigzujgcy pedstawg opracowania szezegblowej speeyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robdt na drogach krajowych.
Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniv robdt na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych
1.3. Zakres robat objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja wymagania ogélne, wspoine dla robét objgtych ogdinymi
specylikacjami technicznymi, wydanyini przez GDDP dla poszezegdinych asortymentdw robdt drogowyceh | mostowych, W
przypadku braku ogdéinych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robét, ustalenia
dotyczq réwnicz dla SST sporzgdzanych indywidualnie.
1.4, Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okresdlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nasigpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigey calodé techniczno-uzyikows {droga) albo
jego czgsté stanowiacy odrgbny element konstrukeyiny lub technologiczny {obickt mostowy, korpus ziemnny, wegzel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomosiu, a w przypadku mostow fukowych z
nadsypkg - odleglosé w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
1.4.5. Droga lymczasowa {montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakohiczeniu,
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi sironani, opatrzony pieczeeiy organu wydajgeego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebicgu robot budowlanych, sluzgcy do notowania zdarzei i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawceg i projektanten.
1.4.7. Estakada - obickt zbudowany nad przeszkoda terenowq dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projekiu — osoba wymicniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgeego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanic kontraktem.,
1.4.9. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,
1.4,10. Kierownik budowy - eosoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowaznicna do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawicrzchni wraz zc sposobem ich polgezenia.
1.4.13. Konstrukeja noéna {przgslo lub przgsla obicktu mostowego) - czgéé obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzqgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw,
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusic drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni,
1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi sironami, stuzgey
do wpisywania przez Wykonawce obmiarn dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja potwierdzeniv przez Inzyniera/Kierownika projekiu,
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaskceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badaf i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét,
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacig projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceplowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkods wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i rachu pieszego.
1.4.20, Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warsiw sluzgeych do przejmowania i rozkladania ebeigZzen od ruchu na podloze

gruntowe i zapewniajgeyeh dogodne warunki dla rachu.
a)  Warsiwa dcieraloa - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio  oddzialywaniu ruchu i czynnikdw

atmosferycznych.

b) Warsiwa wigzgca - warsiwa znajdujgea si¢ migdzy warstwa dcieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudows.

e)  Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluzgea do wyréwnania nieréwnosei podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni,
d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skladac
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$é podbudowy spelniajaca funkeje no$ne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
skladac¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

fy Podbudowa pomocnicza - dolna czgéé podbudowy spelniajgea, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstck podloza. Moze zawieraé warstwg mrozoochronng,
odsgczajacy lub odeinajacy.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kiérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozy.

h) Warstwa odcinajgea - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych grumiu do warstwy
nawierzchni lezgeej powyzej.

i)  Warstwa odsgezajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokodciowse i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiekiu
mostowego.

1.4.22, Obicki mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.
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1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygolowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska} zgodnodt - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancii nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyimowanymi zwyczajowe dla dancgo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydziclony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszezanja w nim drogi i zwigzanych
z nig urzgdzen oraz drzew i krzewodw. Pas drogowy moze réwniez obcjmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzeft chronigeych ludzi i $rodowiske przed ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch na drodze,

1.4.26. Pobocze - cz¢8¢ korony drogi przeznaczona do chwilowepo postoju pojazdéw, umieszezenia urzgdzert organizacii i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzqea jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzehni - grunt redzimy lub nasypowy, lezacy pod nawicrzchnig do glebokosei przemarzania,

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezgea bezposrednio pod nawierzchnia, vlepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera/Kicrownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaci robét Iub innych spraw zwigzanych 2 prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem dokumenlacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia  drogowego lub  calkowita
modermnizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polgczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkniglym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy:,

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizacii zadania budowlanego,
na przykiad doling, bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich zwicrzat itp,

1.4.34. Przeszkoda sziuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga,
kolei, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1,4.35, Przetargowa dokumentacja projeklowa - czgs¢ dokumentacji  projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiekiu mostowego. Moze skladaé si¢ z pelngj dciany, stupéw ub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyi, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. RozpigtosC teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (lozyskami), przesia mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ calkowita obiekiu {mostu / wiadukiu) - odleglo$é migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,
mierzona w linii prostopadlej do osi podiuznej, obgimuje calkowitg szerokos¢ konstrukeying ustroju niosacego.

[.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegblnych rodzajéow ruchu
oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle porgczy mostowych z wyigezeniem konstrukeji przy jezdni dolem
oddzielajaeej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udosigpniony przez Zamawiajgeego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymichione w kontrakcie jako tworzgee czgsé lerenu budowy.

1.4.43. Tunel - obickt zagicbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego,

1.4.44. Wiaduki - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego rapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego. .

1.4.45. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigea odrgbna calosé konsirukeyjng Jub
technologiczng, zdolng do samodzielnego penienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu
robot zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowic oraz za ich zgodnodé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminic okreslonym w dokumentach kontrakiowych przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspélezedne punkiéw ghéwnych irasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacii projektowej i komplet SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyine Wykonawca odiworzy i utrwali na wlasny koszt,
1.5.2. Dokumentacja projektowa .

Dokumentacja projekiowa bgdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajgeym podzial na dokumentacig projektows:

-  Zamawiajgcego; wykaz pozycji, kidre stanowig przetargowa dokumentacje projektows oraz projektows dokumentacje
wykonawezq (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawey; wykaz zawierajgey spis dokumentacyi projekiowej, kiéra Wykonawea opracuie w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnoé&é robot z dokumentacja projektowsa i SST

Dokumentacia  projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w chotby jednym z nich sg obowigzujgee dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznodei
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,0géinych warunkach umowy™),




Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezed w dokumentach kontraktowych, a o ich wykeyeiu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzie o wprowadzeniu edpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznodcei, wymiary podane na pidmie sy wainiejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
adezytu ze skali rysunku.

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone malerialy bgda zgodne z dokumentacja projektowy t SST.

Dane okreslone w dokumenlacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosei docelowe, od ktdrych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okredltonego przedzialu tolerancii. Cechy materialéw i clementéw budewli muszg
wykazywaé zgodnodé z okrestonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszezalnego przedziaiu
toleranii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nic bedg w peini zgodne z dokumentacia projektows lub SST i wplynie to
na niezadowalajgeq jakosé elementu budowli, to takic materialy zoslang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponowiic na koszt Wykonawcey.,

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboly modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)}

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgeych obiektdw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi picsze, znaki drogowe, bariery achronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacii kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét,

Przed przysigpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowicdnim zarzadem drogi i organem zarzadzajgeym ruchem, projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zaleznedei od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcg., Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacii ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projckiu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgee takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpiecrestwo
pojazdéw i pieszych,

Wykonawea zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest (o
nieodzowne zc wzgledéw bezpicczenstwa.

Wszystkic znaki, zapory 1 inne urzgdzenia zabezpieczajgee bgdg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiedcei publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposdb uzgodniony z
Inzynieren/Kierownikiem projektu  oraz  przez umieszczente, w migjscach i ilofciach okrestonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, kidrych tresé bgdzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanic przez caty okres realizacii robot.

Koszl zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyimuje sig, 7e jest wlgezony w ceng
koniraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawcea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji kontrakiu az do
zakonczenia i odbior ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w iym:
ogrodzenia, porgcze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostizegawcze oraz  wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody spoleczno$ci i innych,

W miejscach przylegaigcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierenv/Kierownikiem projektu,

Wijazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgeych przy realizacji robdt,
Wykonawcea odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z InzynierenyKierownikiem projekiu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposdb uzgodniony z
InzynieremvVKicrownikiem projektu  oraz przez umieszezenie, w micjscach i ilodciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektn, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kicrownika
projektu. Tablice informacyine beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanic przez caly okres realizacji robot.

Koszi zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyimuje sig, Zze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

1.56.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawea ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. ’

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
by podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norin dotyezacych ochrony
$rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei dla oséb tub débr publicznych i
innych, a wynikajacych 2 nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwic
jego sposobu dzialania,
Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szezegdiny wzglad na:
1} lokalizacie baz, warsziatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) drodki ostroznodei i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczenicm powietrza pytami i gazami,
¢} mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie  wirzymywad, wymagany na  podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenic baz produkcyinych, w pomicszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.




Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza sig uzycia materialow  wywolujgeych szkodliwe promieniowanic o st¢zeniu wigkszym od
dopuszezalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgeg brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materialy. ktore sy szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot. a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednic przepisy Wykonawea powinien otrzymad zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wlasciwych
organow administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specylikacjami, a ich uzycic
spowodowalo jakickolwick zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawcea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgeych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenic przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi
wspdlpracowal dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bg¢dzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowy mieszkaniowg, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnodei dla mieszkancéw. Wykonawcea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoseig.

Inzynier/Kicrownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonaweg a wlascicielami nieruchomosei i dotyczgcych korzystania z wlasnodei i drog wewngtrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzeni osi pojazdow

Wykonawca bgdzie stosowac sig do ustawowych ograniczei naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajgce
tych warunkdw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawea bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgeych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkic koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawcea bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. ;

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kicrownika projektu
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i micjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganic tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekiu lub specyfikacji dostarczongj
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$é norm i zbiordw przepisdéw prawnych




Gdzickolwiek w dokumentach kontraklowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelniaé majg
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania Iub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakiu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powoclane normy i przepisy sa pahstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnege kraju lub regionu, mogg byé¢ réwnicz
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykenania niz powolance normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kicrownika projekin. Réznice pomigdzy
powaolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszy by¢ dokladuie opisane przez Wykonaweg i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia,

1.5. 1. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioly wartodciowe, budowle oraz inne porostalodci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedy uwazane za wlasnoéé Zamawiajgeepo. Wykonawea
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i posigpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych poleceft Wykonawea poniesic koszty i/lub wystgpia opdZnienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajgeym i Wykonaweg ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o kiora nalezy
zwigkszy¢ ceng kontrakiows.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacjg)

Wykenawea zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszezenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajgcego”,
2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw
Co najmnicj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do

robdt, Wykonaweca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodla wylwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie éwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materialdw.

Zatwicrdzenie partii materiaidw z danego Zrédla nie ozaacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszezonego
#zrodla w sposdb ciggly speiniajg wymagania SST w czasie realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawcea odpowiada za uzyskanie pozwelent od wladeicicli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow ze
Zrédel  micjscowych wlgezajge w to Zrodla wskazane przexz Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyd
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem ckspioatacii 7rodia,

Wykonawca przedstawi Inzynicrowi/Kicrownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajgeg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sisbie metodg wydobyeia i selckeji, uwzgledniajge aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzgdowe.

Wykonawea ponesi  odpowicdzialnodé za spelnienic wymagan ilodciowych i jakoéciowych materialéw
pochodzacych ze Zrodel micjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakic okazy si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i migjse pozyskania materialéw migjscowych bgdg
formowane w haldy i wykerzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukofczeniu robét.,

Wszysikie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenic budowy lub z innych miejse wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad edpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu,

Wykonawca nie bgdzie prowadzié zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdinione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemny zgodg Inzyniera/Kierownika projekiu,

Eksploatagja Zrodet materialéw bgdzic zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze, .

2.3. Materialy nie odpowiadajjzce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i ziozone w

migjscu wskazanym przez Inzyniera/Kicrownika prejekiu, Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykenawcey na uzycie
tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszi tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewarlo§ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Kazdy rodzaj robdt, w kiérym znajduiq sig nie zbadane i nic zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczge sig z jego nieprzyjeciem, usunigeiem i niezaplaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zasiosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiademi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uZyciem tego materiaty, atbo w okresie diuzszym, jedli bedvie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera/Kierownika projekiu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé poinicj zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.
2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowanc materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszozenimimi, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwodci i byly dostgpne do kentrofi przez
Inzyniera/Kierownika projekiu.

Micjsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowanc w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Imzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terencm budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawee i zaakeeptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu,




2.6. Inspekcja wytworni materialdw
Wytwdrnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodnosei stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢ pobicrane w celu sprawdzenia ich
wlagciwosci, Wyniki tych kontroli bedg stanowic podstawe do akceptacji okreslonej pantii materiatéw pod wzgledem jakodcei.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projekiu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, muszg by¢ spelnione
nast¢pujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspolprace | pomoc Wykonawey oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekeji,
b} Inzynier/Kicrownik projektu bedzie mial wolny dostgp, w dowoinym czasie, do tych czgsci wytwarni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,
¢} Jezeli predukcija odbywa sig w miejscu nie nalezgeynt do Wykonawey, Wykonawcea uzyska dla Inzynicra/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i bada w tych miejscach.
3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do wzywania jedynic takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos$é wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zpodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé
pod wezgledem typow i ilogei wskazaniom zawarlym w SST, PZ] lub projekcie organizacii robdl, zaakeeptowanym przez
nzynicra/Kicrownika projektu; w przypadku braku ustaleft w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgl powinien by¢
uzgodniony i zaakceplowany przez Inzyniera/Kicrownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowad przeprowadzenie robot, zgoednie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji prejekiowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgey whasnoscig Wykonawey tub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie |
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jege uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopic dokumentéw potwicrdzajgeych dopuszezenie
sprz¢tu do uzytkowania i badaii okresowych, lam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprz¢t jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacia projekiowa tub S8T przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robolach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed
uzyciem sprzetn. Wybrany sprzet, po akeeptacii Inzyniera/Kicrownika projektu, nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego
zgody.

lakikolwick sprzgt, maszyny, urzqdzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nic dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wplyng nickorzystnic na
jakod¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenic robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projecktowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projekiu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgee przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezainych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajgee tych
warunkéw moga byé dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu, ped warunkiem przywrécenia stanu pienwotnego
uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszi, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane
Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami
88T, PZ), projektem organizacji robdt opracowanym przez. Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt,

Wykonawea Jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu. ‘

Biedy popeinione przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnose¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projekiu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialdw i elementéw
robot bedg oparie na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 88T, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badain materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doéwiadczenia z przeszlodei, wyniki badan navkowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okredlonym przez inzyniera/Kierownika projektu, pod groZba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kicrownika projektu program
zapewnienia jakodei. W programie zapewnienia jakosct Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposéb wykonywania
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rohdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnic z dokumentaciy
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoscei powinien zawierad:

a) cz¢$é ogdlng opisuiacy:

—  organizaci¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie prakiyczne,

—  wykaz 0s0b odpowicdzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszezegdinych elementow rebat,

—  system {sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowarnia jakoscia wykomywanych robdt,

- wyposazenie w sprzgt i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawcea zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-~ sposdb oraz formg gromadzenia wynikéw badait laboratoryjnych, zapis pomiarGw, nastaw mechanizmdw sterujgeyceh, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicziym, proponowany sposéb i formg
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b} cz¢s¢ szezegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowiz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-Kontrolne,

—  rodzaje i iloé€ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialdw, spoiw, lepiszezy, kruszyw
itp.,

—  spostb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utraly ich wlasciwosci w crasie transportu,

—  sposdb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pebieranic probek, legalizacia i sprawdzanie urzgdzei,
itp.) prowadzonych podezas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszezeg6inych efementow robdét,

—  sposéb posigpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jake$ci robbt

Celem kontroli robdt bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona jakosé robot.

Wykonawca jest odpowicdzialny za petng kontrole robdl i jakodei materialdw. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajge personel, laboratorfum, sprzgl, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prabek i badain materialéw oraz robot,

Przed zatwicrdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kicrownik projekiu moze zazgdaé¢ od Wrykonawey
przeprowadzenia badan w eelu zademonstrowania, ze pozion: ich wykonywania jest zadowalajgey.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajgeg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekiowe] i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badafi i ich czestotliwodt sy okredfone w SST, normach i wytycznych, W
przypadkn, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynicrowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszysikie slosowane urzgdzenia i sprzet
badawcezy posiadajg wazng lepalizacig, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych
procedury badan.

inzynier/Kierownik projekiu bedzie mied nicograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryinych, w celu ich
inspekeijl.
Inzynier/Kierownik  projektu  bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgeych urzadzedt laborateryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personclu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, 7e mogy wplyngé ujemnie na wyniki badai, Inzynicr/Kierownik
projekiv natychmiast wstrzyma uzycic do robdt badanych materialow i dopudci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
nicdeciagnigeia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych

materialow.
Wszysikic koszily zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialdéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, 7e
wszystkie jednostkowe elementy produkeii mogq byé z jednakowym prawdopodobiesstwem wylypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mie¢ zapewniong mozHwo$é udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee | zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg
adpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceplowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projekiu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakogcei, o ile kwestionowane materialy nic zostang przez Wykonawce usunigle
lub ulepszone z wlasngj woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wylyczne krajowe, albo innc procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przysigpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu | ierminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismic ich wyniki do
akceptacii Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybeiei, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.




.

Wyniki badai (kopie) bedy przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekie na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
0.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projekiu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobicrania prébek i badania materialow w
iiejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materialéw powinien udziclié mu nievbednej pomocy.

Inzynier/Kicrownik projckiu, dokenujge werylikacji systemu kentroli rob&t prowadzonego przez Wykonawcee,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnosé materialdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikédw wiasnych badai kontrolinych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swéj koszt, Jezeli wyniki tych badat wykazg, ze raporty Wykonawey sg niewiarygodne, 1o
InzynierfKierownik projektu oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenic zgodnodci materialow i robét z
dokumentacjy projektowy i S5T. Moze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawceg, przeprowadzenie powtémych lub
dodatkowych badan niczaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszly powidmych tub dodatkowych badas i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonaweg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja:

. ceriyfikal na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami techmicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracie zgodnosei lub certyfikat zgodnosei 2

—  Polskg Normg fub

- aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pki 1

i ktore speiniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgee w sposob jednoznaczny jej cechy.

Predukty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparle
wynikami badanh wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwick materialy, kidre nie spelniajg tych wymagan bedy odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1} Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do koica okresu gwarancyjrego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
tudzi i mienia oraz techniczngj i gospodarcze] sirony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdy oznaczone kolejnym numerem zalgczaika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosei:

—  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

—~  terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszezegdinych elementow roboi,

- przebieg robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projekiu,

~  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbiorbw robodt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, czgdciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

—  stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycziymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe],

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robot,

—  dane dotyczgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—  dane dotyczqce jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzat,

—  wyniki prdb poszczegdlnych elementdw budowli 2 podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do ustosunkowania sig.

Decyzie Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich
przyi¢cia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projekianta do dziennika budowy obliguje Inzynicra/Kierownika projektu do ustosunkowania sie, Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieit do wydawania polecenn Wykonawey robdt,

(2) Ksigzka obmiaréw




Ksigzka obmiardw stanowi dokumenl pozwalajgey na rozliczenie fakiycznego postgpu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robdl przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjgtych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki
obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnodei materialdw, orzeczenia o jakodci
materialdw, receply robocze @ kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formic uzgodniongj w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zaigezniki do odbioru robdt, Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie
Inzynicra’/Kierownika projcktu.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wyniienionych w punkiach (1) - (3) nastgpujgce doknmenty:
a) pozwolenic na realizacje zadania budowlanego,
b) profokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy eywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawie,
d) protokoly odbioru robot,
¢) yprotokoly z narad i ustaled,
f)  korespondencje na budowie.
{5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktorepokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianegj prawem,

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu
na zyczenic Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoline zasady obmiaru robdot

Obmiar robét bedzie okreélaé fakiyczny zakres wykonywanych robdt zgodnic z dokumentacjg projektowa i SST, w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projekiu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym kosztorysie lub pdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.
7.2, Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Dlugosei i odleglodei pomigdzy wyszezegblnionymi punkiami skrajnymi bgdg obmicrzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nic wymapaja tego inaczej, objglosci beda wyliczone w m® jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekraj.

Hlogci, kidre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgoednie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkic urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urrgdzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przer. Wykonawcee. Jeieli urzgdzenia te lub sprzgt wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawea bgdzie posiadac wazne swiadeciwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawee ntrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnodnym wymaganiom S5T Bedzie
utrzymywad to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie dokladnoéei wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kicrownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostateczaym odbiorem odeinkéw robot, a takze w przypadka
wysl¢powania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

Obmiar robot podiegajgeych zakryciv przeprowacdza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosei beda uzapelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki
obmiardw, kitdrego wzor zostanie vzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Rodzaje odbioréw robét

W zaleznodei od ustalen odpowiednich S5T, roboty podlegajg nastgpujacym ctapom odbioni:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgdciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznenm,
d) odbiorowi pogwarancypnenm.
8.2. Odbidr robét zanikajgeyeh i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i jakodci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakeyciu,




Odbi6r robdl zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokenany w czasie umozliwiajgeym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gdbioru robdt dokonuje inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czgdci robét do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projekte. Odbiér bedzic przeprowadzony niczwlocznie, nie pémicj jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomicnia o tym fakeie Inzyniera/Kierownika projckiu.

Jakos¢ i ilos¢ robot wlegajacych zakryciv ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgeych komplet wynikéw badan laboratoryjinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji =
dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustatentami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr cz¢sciowy polega na ocenie ilodei i jakodei wykonanych czesei robdt. Odbiory czgéciowego robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4, Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodei, jakodci i warlogei,

Calkowite zakoficzenie robdt oraz golowos¢ do odbioru ostatccznego bgdzie stwicrdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakeie Inzynicra/Kierownika projektu.

Odbidr ostaieczny robét nastgpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakofczenia robdt i przyjgeia dokumentéw, o kidrych mowa w punkeie 8.4.2.

Qdbiocru ostalecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inzyniera/K ierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pemiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnodei wykonania robét z dokumentacja projekiowg i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig¢ z realizacj ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajaeych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboi wzupelniajacych w warstwic
$cieralngj lub robotach wykorficzeniowych, komisja przerwie swojc czynnosci § ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku siwierdzenia przez komisjg, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznic odbiega od wymaganej dokumentaciq projektows i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu
na cechy ¢ksploatacyjne obiektu i bezpieczefisiwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajge pomnigjszong warlo$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiori ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznege Wykonawcea jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacjg projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzgdzona w trakeie
realizacji umowy,

szczegdlowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgee lub zamienne),

receply i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjinych, zgodne z S8T i ew. PZ),

deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnodci whudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

. opini¢ technologiczng sporzgdzony na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgezonych do dekumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z 8ST i PZ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt fowarzyszgeych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne,
gazowej, odwietlenia itp.) oraz profokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzgdzen,

9. peodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawceza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.  kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przypotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbion ostatecznego robot.

Wszysikie zarzgdzone przez komisig roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zesiawione wg wzorn ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t vzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonyeh przy
odbiorze ostatecznym | zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Qdbidr pogwarancyiny bgdzie dokonany na podsiawie oceny wizualnej obiekiu z uwzgtednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawy platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcs za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawy platnosci jest warlogé (kwota) podana przez
Wykonaweg w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaliowa pozycji kosziorysowej bedzie wwzgledniaé wszystkie czynnoscei,
wymagania i badania skiadajgce sig na jej wykonanie, okredlone dla tef roboty w SST i w dokumentacji projekiowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowaé:

—  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgeymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz 2 kosziami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkGw i transportu na teren
budowy,

—~  warlo$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszgeymi kosztami,

NOUALP
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—  koszty posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie 7 obowigaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,
9.2, Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00,00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagad warunkéw wmowy 1 wymagad ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszysikic warunki okreélone w ww. dokumentach, a nie wyszezegdlnione w kosztorysie.
9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejimuje:
{a) opracowanic oraz uzgodnicnic z Inzynieremv/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu Inzynierowi/Kierownikowi projekin i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot,
(b) ustawienie tymezasowego oznakowania i oswiellenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
{c) oplaty/dzieriawy terenu,
(d) przygotowanie teren,
(e) konstrukejg tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikow, barier, oznakowar i drenazu,
{f) tymczasowa przebudews urzgdzen obeych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigeic tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier | Swiatel,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
(a) usunigcic wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz. 414 z poZnigjszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz
tablicy informacyinei {Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZnigjszymi zmianami).




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy: Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej — dz.
Nr 415, 363 w m. Géry Zborowskie — Zboréw o dl. 14+890m gm. Zelazkow
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5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10, PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1.Przedntiot SST
Przedmiotem niniejszef ogdinej specyfikacii technicznej (SST) sy wymagania dotyczace wykonania i odbiory robat
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych,
1.2, Zakres stosowania SST
Jako czgé¢ Dokumentéw Przelargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy edezytywad i rozumieé
w zlecaniu i wykonaniu Robdf opisanych w podpunkceie 1.1.
1.3, Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycry zasad prowadzeaia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciani umozliwigjgeymi | majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz pelozenia obickidw
inzynierskich.
1.3.1. Qdtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokodciowych wehedzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia syiuacyjnego i wysokosciowego punktéw gldwnych osi trasy i punktéw wysokesciowych,
by uzupelnicnie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢} wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosdciowych (reperdéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojbéw poprzecznych,
e} zastabilizowanie punkiéw w sposob irwaly, ochrona icl przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy
odszukanic i ewentualne odtworzenie.
1.4, Okredlenia podstawowe
1.4.1, Punkty giéwne trasy - punkly zalamania osi trasy, puakty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5, Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogébine wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00
., Wymagania ogdine” pkt 2,
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym, slupki

betonowe albo rury metalows o diugodci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktoéw zalamania trasy, powinny mieé
srednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugodé od 1,5de 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowaé paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosei od 0,04 do 0,05 m,
~Swiadki” powinny mie¢ dlugoesé okolo 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogéine wymagania dolyczgce sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pki 3,
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokodciowych nalezy stosowa¢ nasigpujacy sprzet:
— teodolify lub tachimeiry,
— niwelalory,
— dalmierze,
— 1yczki,
— laty,
— la$my stalowe, szpitki.
Sprzet stosowany do odiworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokodciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnodei pomiaru,
4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transporfu
Ogélne wymagania dolyczgce transporiu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport sprz¢tu i materialdw
Sprzet | materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transpeortu,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogéline zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pki 5.
5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgoymi Instrukejami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do rebot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiaigcego dane zawierajgee lokalizacie i
wspilrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperdw.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiaigcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szezegdlowego wylyczenia robdt.
Prace pomiarewe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykenawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu
punkléw gldwnych trasy i (lub) reperdw roboczych, Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgesgo.
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Wykonawea powinien sprawdzié czy rzedne terenu okrestone w dokumentacji projektowej sg zgodne 7
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawcea stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rz¢dnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym zyniera. Uksztaliowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzii przez Inzyniera. Wszysikie roboty dodatkowe,
wynikajgee z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacii projektowe] § regdnych rzeczywistych, akceptowanc przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanic powiadomienia Inzynicra oznacza, ze roboty dodatkowe
w lakim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kiére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczele przed zaakeeptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inzyniera,

Punkty wierzcholkowe, punkty gidwiie trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw, Forma i wzor tych oznaczef
powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punkiéw pomiarowych | ich cznaczen w czasie {rwania
robdt. Jezeli znaki pomiarowe przckazane przez Zamawiajacego zostang zniszezone przez Wykonawcg $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcey.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacii robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawey.

5.3, Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokesciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposab trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punkidw pomocniczych, polozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalua odlegloéé pomigdzy punktami gléwnyin na edeinkach prostych nie moze przekraczad 500 m.

Zamawiajgcy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze} wzdtuz osi trasy drogowej, a takie
przy kazdym obickcie inzynierskim,

Maksymalna odlegiod¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskin: powinna wynosié
500 metréw, natomiast w terenic falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob&t zwigzanych 2 wykonaniem trasy drogowej i obiekidw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysiaé punkty stalc na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdluz trasy
drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztaltownikow statowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgey osiadanie, zaakceplowany przez Inzyniera,

Rzg¢dne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byl
mnigjszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacjg podwding w nawigzaniu do reperdw patstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4, Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane

przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslongj w
dokumentaciji projekiowe;j.

Of irasy powinna by¢ wyznaczona w punkifach giéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wyiyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowej nie moze byé
wigksze niz 3 cm dla autostrad i drdg ekspresowych lub 5 em dia pozostalych drég, Rzedne niwelety punkiGw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okrestonych w dokumentacii projekiowe;.

Do uirwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pki 2.2,

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowezas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umicszezonych poza granicg robot,

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obgjmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na powierzchni
terenu (okresienie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projekiows oraz w migjscach wymagajgeych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowad dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokodci przekraczajgce} 1 metr oraz wykopdw glghszych niz 1 meir, Odleglosé
migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii frasy drogowej. Odleglo$é ta co
najmniej powinna edpowiadaé odst¢powi kolejnych przekrojéw poprzeczaych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztafcie zgodnym z
dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakodci robdt podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2, Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMJAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest kin (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,

Obiniar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiekidw jest czgseiq obmiaru robét mostowych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogébine zasady odbioru robét
Qgbine zasady odbioru robét podane w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robot
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokoin z kontroli gecodezyinei, kitdre Wykonawea przedkiada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci
Ogdlne ustatenia dotyczgce podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pk 9.
9,2. Cena jednostki obmiarowej
Cena | km wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenic wyznaczenia punkiow gldwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokodeiowych,
— wyznaczenic przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowyeh przckrojow,
— zastabilizowanie punktdw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukeja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji | Kartografii, Warszawa 1979,
Instrukeia techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,
Instrukeja techniczna G-2, Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,
instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe, GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyine, GUGIK 1983,
Wytyczne techniczie G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy: Przebudowa nawierzehni drogi wewngtrznej — dz.
Nr 415, 363 w m. Géry Zborowskie — Zboréw o dl. 1+8%90m gm. Zelazkow

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY {GRUNTY)

3, SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9, PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE




1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze} ogdinej specyfikac]i techniczingj (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z rozbidrka elementéw drog.
1.2, Zakres stosowania S8T
Jako cz¢sé Dokumentow Przetargowych i Kontrakiowych Specyfikacje Techniczne nalery edezytywaé i rozumicé
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkeie 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrkg:
- warstw nawierzchni,

1.4, Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskini normani oraz z

definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4,

1.5, Og6lne wymagania dotyezace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2, MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczgce materialdw
Ogdlne wymagania dolyczgee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00

~Wyinagania ogdine” pkt 2.
3, SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pki 3.

3.2, Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robét zwigzanych z rezbiorka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny

zaakceptowany przez Inzyniera:
— zurawic samochodowe,

— samochody cigzarowe,

—  zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

—  koparki.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportfu
QOgdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materialéw z rozbidrki
Material z rozbidrki moizna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5,

5.2. Wykonanie robdt rozbidrkowych
Roboly rozbiorkowe elementéw drog obejmujg usunigeie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt

1.3, zgodnie z dokumentacja projektowsa, SST lub wskazanych przez Inzyniera,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w QST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Konfrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosei robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementédw przewidzianych do powtérnego wykorzystania,
Zaggszczenie grunty wypelniajacego ewentuaine doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemmne™,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru robdt pedane w OST D-M-00.60.00 ,, Wymagania ogdlne™  pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrky elementéw drég i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m® {metr kwadratowy),
- dla krawgznika, opornika, obrzeza, Sciekow prefabrykowanych, ogrodzed, barier i porgczy - m (metr),
8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podsfawy platnofci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnogci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9,
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dia rozbi6rki warstw nawierzchni:
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10, PRZEPISY ZWIAZANE

wyznaczenie powierzehni przeznaczonej do rozbidrki,

rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

ew, przesoriowanie materialu uzyskanego z rozbibrki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie muterialdw z rozbidrki,
wyréwnanic pedloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

Normy

I

PR NO L e

PN-D-95017
PN-[3-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12
BN-77/8931-12

Surowige drzewny, Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowance na gorgeo ogélnego stosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego preeznaczenia
Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgeo

Gwoidzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okrgglym i kwadratowym
Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu,
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SPECYIFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01

KORYTOQ WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Niniejsza szczegdélowa specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy: Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej — dz.
Nr 415, 363 w m. Géry Zborowskie — Zboraw o dl. 1+890m gm. Zelazkéw

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5, WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8, ODBIOR ROBOT

9, PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
L.1. Przedmiot 88T
Przedimiotem niniejszei ogéinej specyfikacji techmicznej (SST) sg wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podloza gruntowego.
1.2, Zalues stosowania 88T

Jako czeéé Dokumentdw Przetargowych i Kontrakiowych Specyfikacie Techniczne nalezy odezylywad 1 rozumicé
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkceic 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Uslatenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonege do wlozenia kanstrukeji nawierzehni.
1.4, Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczjce robot

Ogdine wymagania dotyczgee robot podano w OST [3-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki 1.5,
2. MATERIALY

Nie wystgpuig.

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania rohdt

Wykonawca przysigpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

—  r6wniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnic ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
proftlowanic podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—  walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyl wibracyjnych.
Stosowany sprz¢t nie moze spowodowad nickorzystnego wplywa na wlasciwodei gruntu podioza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transpor{u
Ogélne wymagania dotyczgee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4,
4.2, Transport materialéw

Wymagania dotyczqce transporty materialéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

(Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezenia podloza bezpogrednio
przed rozpoczgeicm robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezesdnigjsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zag¢szezania podlozajest mozliwe wylgeznie za zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofifowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywaé sig ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednic z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzehni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksziatiowania koryla w planie i profilu powinny byé wezesniej przygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi fub w inny sposéb
zaakceptowany przez inzyniera. Rozmieszczenie palikéw fub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeic szourkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrdw,

Rodzaj sprzetu, a w szezegblnodei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryic mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala ma zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o maiym zakresie. Spostb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie 2 ustateniami dokumentacji
projektowej 1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera,

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonad zgodnic z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie i zageszezanie podloia

Przed przystapieniem do prefilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszezeniv powierzchni podloza nalezy sprawdzi€, czy istnigjace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podloza. Zaleca sig, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyZsze niz projektowane rz¢dne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuia zanizenia poziomn w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgbokos¢ zaakceplowang przez Inzyniera, dowieZ¢ dodatkowy
grunt spelniajgey wymagania obowigzujace dla géraei strefy korpusu, w ilodci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokodciowych i zaggdei¢ warstwe do uzyskania warlodci wskaznika zaggszezenia, okreslonych w tabticy 1,

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapié do jego zaggszczania. Zaggszezanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 {5].
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Tablica I. Minimalne warlosci wskaZnika zagg¢szczenia podloza (1)
Minimalna wartodé 1, dla:

Strefa Autestrad i drog Innych drég
korpusu ckspresowych Ruch Ruch mnigjszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo cigzki
Gorna warstwa o gruboscei 20 ¢m 1,03 1,00 1,00
Na glebokodci od 20 do 50 em od
powierzchni podioza 1,00 1.00 0,97

W przypadku, gdy gruboziaristy material {worzgey podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszezenia,
kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i widrny modul
odksztalcenia podioza wediug BN-64/8931-02 {3]. Stosunck wtdrnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszezania powhma by¢ réwna wilgotnodei optymalnej 2 tolerancia od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podioze (korylo) po wyprolilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podloza naslapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzehni, to powinien on zabezpicczyé podioze przed
nadmiermym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny spos6b zaakceplowany przez Inzyniers,

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolcjnej warstwy
mozna przystapié dopicro po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podioza Inzynicr oceni jego stan i ewentualnic zaleci wykonanie niczbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapilo wskutck zanicdbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pki 6.
6.2, Badania w czasie robdt
6.2.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan | pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgeych cech geometrycznyeh i zageszezenia koryta i

wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwose oraz zakres badari i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza
Lp. Wyszezegolnienie badai Minimalna czg¢stotliwoscé
i pomiaréw badait i pomiaréw
1 | Szercko$é koryta 10 razy na | km
2 | Rdwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 kin
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dia pozostalych drog
6 | Uksztaltowanic osi w planic 7 co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
7 | Zaggszczenie, wilgotno$ gruntu | w 2 punkiach iva dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
podioza niz raz na 600 m’
*} Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punkiach
gtéwnych fukéw poziomych

6.2.2, Szerokos¢ koryta {profilowanego podloza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ sig od szerokoscei projekiowanej o wigee niz +10 ¢m i -5 em.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowancgo podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows talg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnoéci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rz¢dne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé +1 ¢m, -2 e
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O¢ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 3 cm dla awtostrad | drog
ekspresowych lub wigee niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zapgszezenie koryta (profilowanego podloza)

Wska#nik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé
mnigjszy od podanego w tablicy 1.

Jedh jako kryterivm dobrego zaggszezenia stosuje sig poréwnanic wartodei modulow odksztalcenia, to wartodé
stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odkszialcenia, okreflonych zgodnic z normg BN-64/8931-02 [3} nie powinna by¢
wigksza od 2,2 :

Wilgotnosé w czasie zaggszezania nalezy badaé¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podloza powinna
by¢ réwna wilgotnosei optymalnei z tolerancja od -20% do + 10%.
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6.3, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odeinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujy wigksze odchylenia cech geomeltrycznych od okreslonych w punkeie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokodei co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie,
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonangj warstwy jest niedopuszezaine.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogbdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady cbmiaru robot podano w OST 13-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8, ODBIGR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pki 8,

Roboly vznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzynicra, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenin dotyezgce podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnodei podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania } m koryta obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygolowawcze,

—  odspojenic gruntu z przerzulem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonege gruntu na srodki transportowe i edwiezienie na edklad lub nasyp,
—  profilowanie dna koryta lub podioza,

—  zaggszezenie,

—  utrzymanie koryta lub podloza,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
i. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozoaczanie wilgotnodcei
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta
4,  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawierzchni planografem i tatg
5. DBN-77/8931-12 Oznaczanie wska’Znika zaggszezenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej — dz. Nr
415, 363 w m. Géry Zborowskie — Zborow o dl. 1+890m gm. Zelazkéw

SPIS TRESCI
1, WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9, PODSTAWA PLATNGSC]

10, PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) sy wymagania ogéine dotyczgee wykonania i odbioru rabét

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST

Ogoblna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgea podstawe opracowania szczegélowei specyfikacji
technicznej {ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dolyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznic wg PN-S-06102 [21] i obejmujg OST:
2-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa » kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
2-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnic z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projekiowej, jako podbudows pomocniczg i podbudowg zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukeji
nawierzchni podatnych i pdisztywnych [31].

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1, Stabilizacia mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszezeniu w optymalnej wilgotnodei
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2, Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowicdnimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych poszezegdinych rodzajow
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa 2 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicenie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5, Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt £.5.
2. MATERIALY
2,1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, pedano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materinléw

Materialy stosowane do wykonania pedbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszezegdlnych rodzajow podbuddw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wicikopiecowego stabilizowanego mechanicznie,
2.3, Wymagania dla materiatow

2.3.1, Uziarnienic kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okrestona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna lcze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunck 1. Polec dobrego uziarnienia kraszyw przeznaczonych na podbudowy
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nic moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej nziarnienia
do gémej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach, Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2/3 gruboscl warstwy ukladane]j jednorazowo.

1-2
1-3

2.3.2. Wlasciwodci kruszywa
Kruszywa powinny spelniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania
L Kruszywa Kruszywsa Fuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane -ze Badania
wiasciwosei Podbudowa wedlug
zasad { pomoc- j zasad | pomec | zasad- | pomoc-
- nicza |-nicza| -nicza | nicza | nicza
nicza
1 | Zawarto$6 ziam od2 | od2 Jod2 | od2 | od2 | od2 PN-B-
mnigjszych niz 0,075 mm, {do 10| do12 |do10| do12 | do 10| doi2 06714
% {(m/m) -15[3}
2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wigcej niz 3 10 3 10 3 10 06714
-15[3}
3 | Zawarlosc ziarn PN-B3-
nieforemnych 35 45 35 40 ) ) 06714
%{m/m), ni¢ wiecej niz -16 [4}
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B
organicznych, %{m/m), nie 1 1 i 1 1 | ad
wiecej niz 04481 {1]
Wskaznik piaskowy
3 }\)i;cif_';mf]‘)ﬁ] OYPe T 1od30] od30 {0d30| 0d30 | ) BN-
zageszczeniu metodg 1 lub [ 9070 do 70 1 do70 § do70 63{83?
11 wg PN-B-04481, % -01[26)
6 | Scieratnodé w bebnie Los
Angeles
a) §cicralnosc calkowita po
pelnej liczbie obrotéw, nie
wigeej niz 35 45 35 50 40 30
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b} scieralnosé czgdciowa PN-B-
po 1/5 pelngj liczby 06714
obrotéw, ni¢ wigcej niz 30 40 30 35 30 35 -42[12]
7t Nasigkliwos¢, %(m/m), nic PN-B-
wiccej niz 251 M 3 3 6 8 06714
-18 {61
8 | Mrozoodpornosd, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 5 10 5 16 5 10 06714
zanraza- -1917]
nia, %{m/m), nie wicce}
niz
? Rozpad krzemianowy i 3217- :34-
zela- - - - - i 3 37[10)
zawy lacznie, % (m/m), nie PN-B-
wigceej niz 06714
-39 {H]
10 | Zawartodé zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SOy, 1 1 I 1 2 4 gg{; EI_
o o
%{m/n1}, nie wigeej niz 228 [9]
11| Wskaznik no$nogei Wy
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zaggszczeniu I > 80 60 80 60 80 60 PN-S-
1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zaggszezeniu Ig 2 [21]
1,03

2,3.3. Material na warstwg odsgezajacy
Na warstwe odsgezajgeq stosuje sig:
— zwir i mieszankg wg PN-B-11111 {14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstw¢ odcinajgeg
Na warstwe odcinajacg slosuje sig:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112[15],
— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne}.
2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosel kruszyw
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje si¢:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19},
— popioly lotne wg PN-8-96035 {23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 |{18}. )
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efekiéw ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przez Inzyniera,
Roedzaj i ilosé dodatku ulepszajgeego nalezy przyimowa¢ zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-13-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykoenania robot
Wykonawca preystgpujaey do wykonania podbudowy z Kkruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nasigpujgcepo sprzgiu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢
wylworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
b) réwniarek albo ukiadarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych fub statycznych do zaggszczania. W migjscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walee wibracyjne.
4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace fransportu
Ogdlne wymagania dolyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport materialbéw :
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem 2 innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,
Transport cementu powinien odbywadé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostalych materialéw powinien odbywaé sig zgodnic z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot pedano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podioze pod podbudowg powinno spelniaé wymagania okreslone w OST 13-04.01.01 ,Kornyto wraz 2
profilowaniem i zaggszezeniem podloza” i OST D-02.00.00 ,,Reboty ziemmne™.

Podbudowa powinna by¢ vlozona na podlozu zapewniajgeym nieprzenikanic drobnych czgstek gruntu do
padbudowy, Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

<3 (H
w ktorym:
s - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgee], w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziam gruntu podloza, w milimetrach,

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podiozu ulozy¢ warstwe odeinajaca lub odpowiednio dobrang
geowlokning. Ochronne wiasciwoscei geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

d
2 <2 2)
090
w Ktorym:
dsp - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

Oy - umowna $rednica poréw geowidkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sic na geowlékninie w
ilogei 90% (n/m); wartos¢ parametre Ogg powinna by¢ podawana przez producenta geowldkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.
Paliki tub szpilki powinay by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach réwnoleglyeh do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmicszczenie palikéw lub szpilek powinne umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odst¢pach nie wigkszych niz co 10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Micszanke kruszywa o fcisle okredlonym uziarnienin i wilgotnosci oplymainej nalezy wytwarzaé w mieszarkach

gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnodci nie dopuszeza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanic poszczegoinych frakcji na drodze. Micszanka po wyprodukowaniut powinna byé
od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposéb, aby nie vlegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszcezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwic o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zaggszezeniu byla réwna gruboded projekiowangj. Grubod¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszezeniv, Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgey osiggniecic wymaganych spadkow i
rzednych wysokodciowych. Jezeli pedbudowa skiada sig z wigeej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszezona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokodciowych, Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszezania powinna odpowiadad wilgotnosei optymaine], okreslonej
wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 113, Material nadmicrnie nawilgocony, powinien zostaé osuszony
przez micszanie i napowictrzanie. Jezeli wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartoscei,
mieszanka powinna byé zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiemnie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalngj o 10% jej wartosdei, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinicn odpowiadaé przyjelemu pozipmowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, 1p. 11,

5.5, Odcinek prébny

Iezeli w SST przewidziano koniccznodé wykonania odeinka prébnego, to co napmmniej na 3 dni przed rozpoczgciem

robot, Wykonawca powinien wykonaé odeinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa  jest wiasciwy,

— okredlenia grubofei warstwy materialu w stanie lnZnym, koniccznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zaggszezeniu,

— okreslenia liczby przejdé sprzgtu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia,

Na odcinku probnym  Wykonawea powinien uzyé takich materialéw oraz sprzgtu do mieszania, rozkladania i
zageszezania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?.

Odeinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszi napraw wyniktych z
niewladciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST [2-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przysigpieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych de wykonania
robat i przedstawic wyniki tych badas Inzynicrowi w celu akeeptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okredlone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasic robdt
6.3.1, Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres badaf podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwosé ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznic

Czestotliwoéé badan
.. Maksymalna
Minimalna g
Lp. Wyszezegolnienie badai liczba badait na powierzchnia
dzi dzial podbudowy
z1c111}1}ej zialce | v padajaca
robocze) na jedno
badanie (n%)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$é mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warsiwy 10 prébek  na 10000 m?
D . dla kazde} partii kruszywa i przy
4 | Badanie wiasciwoscei kruszywa wg tab, 1, pk12.3.2 kazdej zmianic kruszyws

6.3.2, Uziarnienie mieszanki

Uziarnicnic mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposéh
losowy, z rozlozongj warstwy, przed jei zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi,
6.3.3. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnodei optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda 11), z tolerancig +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okreslié wedlug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zaggszezenie podbudowy

Zaggszezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osfggnigeia wymaganego wskaZnika zageszczenia,

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzad wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, pdy przeprowadzenic
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m, lub wedlug zaleced Inzyniera.

Zaggszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznic nalezy uzna¢ za prawidlowe, pdy stosunek widrnego
moduiu £, do pierwotnege modulu odksztalcenia £ jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy,

E,
E

< 2.2

6.3.5. Wiasciwodci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwosci okre$lonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badai pelnych powinny by¢é pobierane przez Wykonaweg w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4, Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotlyczgeych cech geometrycznych podbudowy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$é oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszezegolnienic badan i pomiarow Minimalna czg¢stotliwoéé pomiarow
i Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1 km
5 Réwnosé podluzna ;;.;ipeorsf:h(;iag]y planografem albo co 20 m latg na kazdym
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne¥ t0razy na 1 km
5 Rzgdne wysokodciowe co 100 m
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6 Uksztaltowanie osi w planie®’ co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
oz 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7 Gruboesé podbudowy

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modul odkszialcenia co najntiej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

co najmnicj w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planic nalezy wykonaé w punktach gléwnych tukéw

poziomych.
6.4.2, Szerokosé podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosel projektowanej o wigeej piz +10 cm, -5 cm,
Na jezdniach bez krawgznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
co nagmniej 25 em kb o wartos¢ wskazang w dokumentachi projektowe.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnodei podluzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa latg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows latg.
Nierdwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
~ 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgedne z dokumentacjy projekiows, z tolerancia
+ 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rz¢dnymi wysokodciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczad +
fcm,-2om,
6.4.6, Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
04 podbudewy w planie nie moze by¢ przesunigla w stostnku do osi projektowancj o wigcej niz + 5 em,
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonege podloza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rdéznic od grubodei projektowane] o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnesé podbudowy
— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-66 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik .. . Minimakny modul odksztal-
wskazniku | zaggszczenia Ig Maksymalne ugigcie Sprezyste | cenia micrzony plyta o srednicy
Wog NiE nie pod kolem, nim 30 em, MPa
nmniejszynt mnicjszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigZzenia E; | obcigZzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 106 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykenanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewladciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkic powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchytenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokodci co najmnicj 10 ¢y, wyréwnane i powidmie zaggszezone,
Dodanie nowego maierialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7.2. Jednostka obmiarowa

9, PODSTAWA PLATNOSCI

lezeli szerokost podbudowy jest mnigjsza od szerokodei projektowanej o wigeej niz 3 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchaienic warstwy na
petng grubodé do polowy szerokosei pasa ruchu, dolozenie materialu i powtorne zageszezenie.

6.5.2. Nicwlasciwa grubo$é pedbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawea wykona naprawe podbudowy,
Powierzehnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na edpowiednig glgbokosé, zgodnic z
decyzig Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiadciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszezone,
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonanit tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubodei warstwy, wedlug wyzei podanych zasad, na koszt Wykonawey.

©6.5.3. Niewlasciwa nosnosc podbudowy

Jezelt nosnodé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawcea wykona wszelkie roboly niezbedne do
zapewnienia wymagancj nosnosci, zalecone przez Inzyniera,
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawcea podbudowy tylke wtedy, gdy zanizenie nosnosci pedbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawceg podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogébine zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowq jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbiora robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pormiary |

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogdlne vstalenia dolyczgee podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnesei obigtych ceng jednostkows 1 m® padbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano

w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturaluego stabilizowancgo mechaniczaie,
[3-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2.  PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9,  PN-B-06714-28
10.  PN-B-06714-37
11.  PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-0673}1
4. PN-B-11111
15. PN-B-111i2
16. PN-B-i1113
17.  PN-B-19701
18  PN-B-23006
19. PN-B-36020
20.  PN-B-32250
21.  PN-3-06102
22, PN-5-96023
23,  PN-5-96035
24, BN-88/6731-08
25.  BN-84/6774-02
26. BN-564/8931-01
27.  BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29, BN-70/8931-06
30.  BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obeych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne, Badania, Qznaczanie Ksztaltu ziam

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwodci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosei siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnogei w bgbnie Los Angeles
Znzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturatne do nawierzehni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnoscei
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

Drogi samochoedowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzehni podainych i podloza
przez obeigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg

Drogi samochodowe, Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pdisztywnych, IBDIiM - Warszawa 1997,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy: " Przebudowa nawierzchni drogi wewngtrznej — dz.
Nr 415, 363 w m. Géry Zborowskie — Zhoréw o dl. 14+890m gm, Zelazkéw

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8, ODBIOR ROBOT
9, PODSTAWA PLATNOSCI
10, PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
{.1. Przedmiof 88T

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szezegSlowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywanicm podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi podstawg do sporzadzenia czeéei technicznej istatnych
warunkdw zamdwienia publicznego na wykonanie robdt przebudowy drogi ujgtych w dokwmentaci projektowej i opisanych
szezegOlowo co do rodzaju i ilodei w przedmiarze robot.
1.3. Zakres rohit abjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustatenia zawarle s w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4, Okrefienia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalncgo stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigeej warstw zaggszezonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe nosng nawierzehni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sy zgodne z obowigzujageymi, odpowiednimi polskimi nermami oraz z definicjami
podanymi w 85T D-04,04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéhne” pkt 1.4,
1.5. Ogoine wymagania dotyczqce robof

Ogolne wymagania dotyczaee robét podano w 88T 13-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw, Wymapania ogblne” pki
1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dotyczgee materialow
Ogblne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 13-04.04.00
JPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2, Rodzaje materialdw

Materialem do wykonania podbudowy pomoeniczej z kruszywa naturalnepo stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki iflub zwiru, spelniajaca wymagania ninicjszej specyfikacii.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanegoe mechanicznie powinna
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa Jamanego, spelniajgca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo lamane moze pochodzié z przekruszenia ziarn 2wiru lub kamieni narzutowych albo surowca

skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeych i bez domieszek gliny:,

2,3, Wymagania dla materialow

2.3.1, Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelniaé wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczqce sprzgtu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pki 3.

4, TRANSPORT
Wymagania dotyczace transporiu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pki 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST -04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogbline” pkt 5,

5,2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiadaé wymaganiom okredlonym w SST  D-04.04.00 , Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa =

kruszyw, Wymagania opdine™ pkt 5.3,
Jeshi dokumentacia projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przy WP od 20
do 30% tub powyiej 70%, szczegolowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okregli SST, zgodnie 2z PN-S-06102

21
5.4, Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszezania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ~Podbudowa z kruszyw.
W ymagania ogolne” pkt 5.4.
&.5, Odeinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawea powinien wykonaé odcinki prébne, zgodnie 7 zasadami okreslonymi w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreétonym w SST  D-04.04.00 , Podbudowa 2
kruszyw. Wymagania ogdlne” pki 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pki
6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robst Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” Pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robét

Crgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z
kruszyw., Wymagania ogdlne” pkt 6.3,
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pki
6.4. )
6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy

- Zasady posigpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 »Podbudows z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ID-04,04.00 , Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogéline” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangj podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8, ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 9,
9.2, Cena jednostki obntiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaweze,
— oznakowanic robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawg podioza,
— przygolowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept,
—  dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

— roziozenie mieszanki,
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— zaggszezenie rozlozong) mieszanki,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badai laboratoryinych okreslonych w speeyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudewa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILZOWANEGO MECHANICZNIE

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy: Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej — dz.
Nr 415, 363 w m. Géry Zborowskie — Zboréw o dl. 1+890m gm. Zelazkéw

\ SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5, WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROEBQT

9, PODSTAWA PLATNOSCI]

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specytikacji technicznej (ST) s wymagania ogdine dotyczgce wykonania i edbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
£.2. Zakres stosowania ST

Jako cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych | Kontraktowyeh Specyfikacje Techniczne nalezy odezytywad i rozumied
w zlecaniu | wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1,
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robdt zwinzanych z wykonywaniem
podbudowy 7 kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sg w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pki 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego slabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw zageszezonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosng nawierzchai drogowe],
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt |.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogélne” pkt
1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialdw
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywe

lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego b kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn Zwiru
wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1, Uziarnienie kruszywa

Uziarnienic kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST [-04.04.00 »~Podbudowa z kruszyw,
Wymagania ogéine” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwodci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodlne” pkt 2.3.2,

3. SPRZET

Wymagania dotyczgee sprz¢tu podano w OST D-04,04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.
4., TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST )-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.06 ,,Podbudowa z
kraszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w OST 1-04.04.00 , Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przy WP od 20
do 30% lub powyzej 70%, szczegblowe warunki i wymagania dla takicj podbudowy okresti SST, zgodnie z PN-S-06102
{21].

5.4. Whudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w OST [2-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5, Odcinek prébny
G ile przewidziano to w SST, Wykonawea powinien wykonad odeinki probne, zgodnic z zasadami okredlonymi w

OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania op6lne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudewy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa 7

kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnic z ustaleniami OST D-

04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 6.2,
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6.3. Badania w czasie rob6t
Czgstotliwod¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w OST 1D-04.04.00 , Podbudowa z

kruszyw, Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczqee cech geometrycznyeh podbundowy
Czgstotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w QST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.4,

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa 7

kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogone zasady obmiaru robdt podano w OST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamancgo

stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot pedano w QST 13-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNGSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotyczice podstawy platno$ei
Ogéine ustalenia dotyczgee podstawy platnodei podane w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogoélne” pki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— pznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewenlualng naprawe podloza,

— przygolowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepty,

— dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zagg¢szezenie rozlozonej micszanki,

—  przeprowadzenie pomiaréw i bada laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanic podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 06.03.01

UZUPELNIANIE POBOCZY

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej — dz. Nr
415, 363 w m. Géry Zborowskie — Zborow o di. 1+890m gm. Zelazkow

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9, PODSTAWA PLATNOSCI

10, PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z vzupelnianiem poboczy gruntowych.

1.2, Zakres stosowania 88T
Jako czgsé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumied

w zlecaniv i wykonaniu Robdt opisanych w poedpunkeie 1.1,
1.3, Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze uzupelnianiem paboczy.
1.4. Okreslenia podstawoewe
1.4.1. Pobocze gruntowe - cz¢é¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umicszczenia
urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzgea jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji
nawierzchni.
1.4.2, Odklad - migjsce skiadowania gruntu pozyskanego w czasie scinania poboezy.
1.4.3. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelnienia poboczy polozone poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania og6lne” pkt 1.4,
1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogolne wymagania dotyczgee robot podano w QST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w QST D-M-00.00.00
»Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2, Rodzaje materialéw
Rodzaje materialéw stosowanych do uzupelniania poboczy podano w OST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie gruntowe” i
D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna®.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyezgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do uzupelniania poboczy
Wykonawea przystgpujaey do wykonania robdt okreslonych w ninigjszej SST powinien wykazaé sig mozliwosceiy
korzystania z nastgpujgeego sprzgtu:
—  réwniarek z transporierem,
—  réwniarek do profilowania,
—  ladowarek czolowych,
—  walcow,
—  plytowych zageszezarek wibracyjnych,
—  przewoznych zbiomikow na wodg.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczacee transporiu podano w OST D-M-00.06.00 ,Wymagania oglne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Przy wykonywaniu robot okreslonych w ninigjszej SST, mozna korzystaé z dowolnych Srodkéw {ransportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robét
Ogoinc zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Profilowanie poboczy
Uzupelnianie poboczy moze by¢ wykenywanc recznie, za pomocg Jopat lub sprzetem mechanicznym wg pki 3.2,
Uzupetnianic poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawgdzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zalozonym
w dokumentacji projeklowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podezas uzupelniania poboczy nalezy wywieZ¢ na odklad. Miejsce odkladu nalezy
uzgodnié z Inzynierem.
Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchni¢ na glgbokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej
poprzez dodanie wody | zaggscid.
Wskaznik zaggszczenia okredlony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosié co najmniej 0,98
maksymalnego zaggszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].
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5.3. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystgpowania ubytkow (welgbien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupelnicé materialem o
wladciwodciach podobrnych do materiaty, z kibrego zostaly pobocza wykonane.

Migjsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupeinienie, nalezy spuichni¢ na glgbokosé od 2 do 3 em, doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej, a nastgpnie ufozyé w nim warstwe materialu uzupelniajgcego w postaci ntieszanek optymalnych
okreslonych w OST D-05.01.01 , Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotno$é optymalng i maksymalng gestodé szkieletu
gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnic z PN-B-04481 [ 1],

Zaggszezenie wlozone] warstwy materialu uzupeiniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboeczy w kierunku
krawgdzi nawierzchni. Rodzaj sprz¢tu do zaggszezania must by¢ zaakeeptowany przez Inzynicra, Zaggszczona powierzchnia
powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w dokumentacii projekiowej, oraz nie posiada¢
sladéw po przejsciv walcow lub zaggszezarek,

Wskaznik zaggszezenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosié co nafimniej 0,98 maksymalnego
zaggszezenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogblne zasady kontroli jakodci robét

Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania opéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robt

Przed przystgpicniem do robét Wykonawen przeprowadzi badania grunidw proponowanych do uzupelnienin
poboczy oraz opracuje optymalny sklad mieszanki wedlug OST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie gruntowe™, OST D-05.01.01
,.Nawierzclmia gruintowa naturatna”.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwosc oraz zakres badafi i pomiardw w czasie prowadzenia rob6t podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badait § pomiardw

Czestolliwosé badan
Lp. Wyszczegdlinicnic badan Minimaina liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

| Uziarnienie mieszanki vzupetnigjgcej 2 prébki

2 Wilgotnos¢ optymalna mieszanki 2 prébki
uzupelniajacej

3 Wilgotiro$¢ optymalna gruntu w Scigtym 2 probki
poboczu

4 Wskaznik zageszezenia na $cinanych lub 2razyna ! km

uzupelnianych poboczach

6.4, Pomiar cech geometrycznych Scinanych lub uzupelnianyeh poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robdt podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw scinanych lub uzupelnianych poboczy

Lp. Wyszczegblnienie Minimaina czgstotliwogé pomiardw
1 Spadki poprzeczae 2 razy na 100 m

2 Réwnosé podluzna co 50 m

3 Rédwnosé poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjy projektows, z tolerancia + 1%.
6.4.2, Rownosé poboczy
Nieréwnodci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ laty 4-metrowa wg BN-68/8931-04 {2). Maksymalny przeswit
pod latg nie moze przekraczac 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jedrostka ebmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8, ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzynicra, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obiniarowej
Cena wykonania 1 m® robét obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  $cigeie poboczy i zaggszezenie podloza,
—  odwiezienie gruntu na odklad,
~  dostarczenie materialu uzupetniajgcego,
—  rozlozenie materialu,
- zaggszezenie poboczy,
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—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B3-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoscl nawierzchni planografem i lalg

3. BN-T7/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu,

10.2. Inne materialy

4. Stanislaw Datka, Stanislaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogéinych
Specylikacji Technicznych i dotyczy: Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej — dz.
Nr 415,363 w m, Géry Zborowskie — Zboréw o dl. 1+890m gm, Zelazkéow

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5, WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9, PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjsze] opdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego,
1.2. Zakres stosowania SST

Jake cz¢s¢ Dokumentdw Przetargowych | Kontraklowych Specyfikacje Techniczne nalezy odezylywaé i rozamicé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt ebjetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i
adbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci;
— znakéw ostrzegawczych,
— znakdw zakazu i nakazu,
— znakow informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakow uzupelniajgcych.
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1, Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukceji wsporczej.
1.4.2, Tarcza znaku - clement konstrukcyjny, na powierzchni ktérego numieszczana jest treéé znakn, Tarcza moze byé
wykonana z réznych materialéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub skladana.
1.4.3. Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, stuzgcea do podania tredei znaku. Lico znaku moze byé wykonane jako malowane
lub oklejane (folig odblaskowa tub nicodblaskows). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, kidrego Heo wykonane jest z materialéw zwyklych (Jico nic wykazuje
wlasciwosci odblaskowych),
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, kiorego lice wykazuje wlasciwodci odblaskowe {(wykonane jest z materialu o
odbiciu powrotnym - wspdldroznym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - shup (slupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jesl tarcza znaky, wraz z
elementami sluzgeymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).
1.4.7. Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktérym wewngtrzne #rodio éwiatla jest umieszezone pod przejrzystym licem
znaku,
1.4.8. Znak drogowy ofwietlany - znak, kidrego lico jest odwietlane Zrédlem $wiatla umieszczonym na zewnagtrz znaku,
1.4.9, Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesigey od daty produkgii,
1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3 miesigee od daty
produkeji.
1.4,11. Pozostale okrestenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgeymi, edpowiednimi polskini normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4
L5, Ogllne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5,
2, MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogblne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania pedano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pki 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materialow

Kazdy material do wykonania pienowego znakv drogewego, na kitory nie ma normy, musi posiadaé aprobate

techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenistwa (znak ,,B”) nadany
przez uprawniong jednostke,
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych znakdw moga byé wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— zbetonu wykonywanego ,,na mokro™,
-z betonu zbrojonego,
— inne rozwigzania zaakceplowane przez Inzyniera.
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows. Beton powinien odpowiadadé wymaganiom PN-B-
06250 [1].
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zalcca sig stosowanie

kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu,

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna byé ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].

2.3.4. Domieszki chemiczne
Doemieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje je dokumentacja projektowa, SST fub

wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niczbrojonym zaleca sig stosowac domieszki napowictrzajgce, a w betonic zbrojenym dodatkowo
domieszki uplastyczniajgee Iub uplynniajgce.
2.3.5. Pr¢ty zbrojenia
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Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-06251 [2].

2.4, Konstrukcje wsporcze
2.4.1, Ogdlne charakterystyki konstrukeji

Konstrukgje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacia projektows i SST, a w
przypadku brake wystarczajgeych ustalen, zgodnie z propozyciy Wykonawcey zaakceptowang przez Inzyniera.

Konstrukeje wsporeze mozna wykonaé 2 ocynkewanych rur Jub katownikéw wzglednie innych ksztalownikéw,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementéw kenstrukeji wsporczej 7 rur i kgtownikéw podano w tab. 1i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okrygle bez szwu walcowane na gorgeo wg PN-11-74219 {9]

Srednica Grubodé Masa I m Dopuszezalne odchylki
zewnetrzna $cianki kg/m Srednicy grubosei
mm mm zewnglrznej Scianki
44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
483 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 0d 3,i0do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 0d 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 0d 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
825 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
1016 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od 11,5dod1 4
Tablica 2. Katowniki réwnoramienne wg PN-H-93401 [18]
Wymiary Grubogé Masa I m Dopuszezalne odchylki
ramion ramienia katownika dlugosci grubogci
mm mnm kg/m ramienia ramion
40 x40 od4do 5 od 2,42 do 2,97 = +0,4
45x45 odddos od 2,74 do 3,38 + ] +0.4
50 x50 odddoo od 3,06 do 4,47 +1,5 +0.5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 +15 + 0,5
65 x 65 od6do® od 5,91 do 8,62 +1.5 +0,5
75x75 od5do9 od 5,76 do 10,00 15 +0.5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 13’5 ;0’5
96 x 90 od6do ! od 8,30 do 14,70 ;1’5 ;0’5
100 x 100 od8do 12 od 12,20 do 17,80 +2 106
2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub inngj normy zaakceptowanej
przez Inzyniera,

Powicrzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknigé, zwalcowan i
naderwan. Dopuszezalne sq nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajaee z procesu wytwarzania, micszezace sie w
granicach dopuszezalnych odchylek wymiarowych,

Keoiice rur powinny by¢ obeigte réwno i prostopadle do osi rury,

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugosciach:

— dokiadnych, zgodnych z zamoéwicniemn; z dopuszczalng odchylka + 10 mm,
—  wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dlugosei dokladnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie i z
dopuszczalng odehylkg dla calej diugosei wiclokrotngj, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszezalna miejscowa krzywizna nic powinna przekraczaé 1,5 mm na 1 m dlugosei

rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszezonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inng normy.

Do ocynkowania rur stosuje sig gatunek cynku Raf wedlug PN-H-82200 {11].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajgeym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm i wigkszych i grubogei écianek 3,2
mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy Srednic i grubo$ci mniejszych od wyzej wymicnionych).
Cechowanie na rurze jub przywieszce powinno co najmnicj obejmowadé: znak wytwérey, znak stali i aumer wylopi.

2.4.3. Ksztaltowniki
Kszialtowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-93010 [17)]. Powierzchnia kszialownika powinna by¢

charakierystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne fuski, peknigeia, zwalcowania i naderwania,
Dopuszezalne sg usunigte wady przez szlifowanic lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mieé lagodne
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wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztaltownika nie moze zmuiejszy¢ sig poza dopuszezaing dolng odchylke

wymiarowg dia ksztaltownika,
Ksztaltowniki powinny by¢ obceigte prostopadle do osi wzdluznej kszialtoswwnika. Powierzchaia kohcow

ksztaltownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwieit, peknigé i sladow jamy skurczowej widocznyeh nie

uzbrojonym okiem.
Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali SI3W lab St4W oraz mie¢ wlasnodei mechaniczne wedlug PN-H-84020 [14] -

tablica 3 tub innej vrgodnionej stalt i rormy pomigdzy Zamawiajgeym i wytwéreg.
Ksztaltowniki mogy by¢ dostarczone tuzem fub w wigzkach z tym. ze ksztaltowniki o masie do 25 kg/m dostarcza

sie tytko w wigzkach.

‘Tablica 3. Podstawowe wlasnodci ksztaltownikéw wedlug PN-H-84020 {14}

Granica plastycznosei, MPa, minimum dla wyrobow o | Wylrzymalo$é na roz-
grubosci lub srednicy, w mm cigganie, MPa, dla
Stal wy- robow o grub. lub

dred. wmm

do 40 od 40 od 63 od 80 od 160 od 130 do 100 od 100

do 65 do 80 do 100 do 150 do 200 do 200

St3W 225 215 205 205 195 185 od 366 od 340
do 490 do 490

St4w 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

2.4.4, Elektrody lub drut spawalniczy

Jeshi dokumentacja projektowa, SST lub Inzynicr przewiduja wykonanie spawanych polaczen elementéw, to
elektroda powinna spelnia¢ wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], wzglednic innej vzgodnionej normy, a
drut spawalniczy powinien spelnia¢ wymagania PN-M-69420 [21], odpowicdnio dla spawania gazowego acetylenowo-
tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynosié pelowg grubosei elementow lgezonych Jub 6 do 8 mm, gdy
clementy faczone sg grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna by¢ czysta i pladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.,

Do kazdej partii elekirod lub drutow wytwoérca powinien dostarczy¢ zaswiadczenie, w kiérym podane sa
nastepujace wyniki badan: ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie skiadu chemicznego, sprawdzenie
wylrzymalodei na rozeigganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodnosci wlasnosei elekirod Jub drutéw z norma.

Elekirody, druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszezeniach wolnych od czynnikéw
wywolujgcych korozjg.

2.4.5, Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukejach stalowych, powinna ona by¢ z
cynku o czystosei nie mnigjszej niz 99,5 % i odpowiadaé wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubos¢ powltoki
cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4,

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywaé widocznych
wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powltoki od podloza.

Tablica 4. Minimalna grubo$é powloki metalizacyjnej cynkowe} narazonej na dzialanic
korozji atmosierycznej wedlug BN-89/1076-02 [25]

Apresywnos¢ korozyjna Minimalna grubos¢ powloki, jm,
atmosfery przy wymagangj irwalosci w latach
wedtug PN-H-04651 [8} i0 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw powloki malarskiej

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawey na konstrukcjg wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow umieszezanych na innych obiektach
lub konstrokejach (wiadukty nad drogg, kladki dla pieszych, slupy latanit itp.), takze elementéw stuzgeych do zamocowania
znakdw na lym obickcie lub konstrukeji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwalogci znaku uzgodniony z
odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg wlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujgcych oraz trwalodé
zabezpicezenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawezych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzgeych do zamocowania znakéw do innych obiekidw lub konstrukeji -
gwarancji moze by¢ wydana dla partit dostawy. W przypadku konstrukeji wsporezej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukeji wsporezej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalo$¢ materialow na wplywy zewngtrzne

Materialy uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potacrenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb wykoficzenia
znaku, muszg wykazywac pelng odpornoéé na oddzialywanie $wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystgpujgee w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozjg clektrochemiczng) - przez caly czas
trwalodci znaku, okreslony przez wytwéreg Jub dostawce,

2,5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawey znaku
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1. WSTEP
L1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Jako czgdé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odezytywaé i rozumied
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkeie 1.1,
1.3, Zakres robbt objetych OST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyezg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorcin oznakowania pionowego stosowanego na dragach, w postaci:
— znakow ostrzegawcezych,
— znakéw zakazu i nakazu,
— znakéw informacyjnych, kierunku, miejscowosei i znakéw vzupeiniajgeych.
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1, Znak pionowy - znak wykonany w postact tarczy lub tablicy z napisan albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukeji wsporczej,
1.4.2. Tarcza znaku - efement konstrukeyiny, na powierzchni kidrego umicszczana Jest tresé znaku. Tarcza moze byé
wykonana z réznych materialéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub skladana,
1.4.3. Lico znaku - przednia czgs¢ znaku, sluzqea do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane
lub oklejane (folig odblaskowg lub nicodblaskowg). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych) Heo znaku moze by¢ zatopione w tarezy znaky.
L4.4. Znak drogowy nicodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materialéw zwyklych (lico nie wykazuje
wlasciwosci odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, kidrego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o
odbiciu powrotaym - wspdldroznym).
1.4.6, Konstrukcja wsporcza znaku - slup {stupy), wysiggnik, wspornik itp., na kiérym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z
elementami sluzgcymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).
1.4.7. Znak drogowy prze$wietlany - znak, w ktorym wewngirzne Zrodlo $wiatta jest umieszezone pod przejrzystym licem
znaku,
1.4.8. Znak drogowy oéwictlany - znak, ktdérego lico jest oéwictiane #rédiem éwiatia umieszczonym na zewnatrz znaku.
1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesigey od daty produkeii,
1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesigee od daty
produkcji.
1.4.11, Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania agéine” pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-06.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1, Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne™ pki 2,
2.2, Aprobata techriczna dia materialow

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadac aprobatg
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mieé certyfikat bezpieczenstwa {znak , 3"} nadany
przez uprawniong jednosike.
2.3. Materialy stosowane do fundamentdw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
— zbetonu wykonywanego ,na mokro”,
—  z betonu zbrojonego,
- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06250 [1). .
2.3.1. Cement

Ccfmcnl stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgey wymaganiom PN-
B-19701 {4)i
2.3.2. Kruszywo

Kr}lszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [3], Zaleca sig stosowanie
kruszywa o mtarce nie nizszej niz klasa betonuw. ;
2.3.3. Woda;

Woda do betonu powinna byé ,,odmiany 17, zgodnic z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].
2.3.4. Domigszki chemiczne

Doinieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane jesli przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzynicra, Domieszki chemiczae powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca sig stosowa¢ domieszki napowietrzajgee, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniajgce lub uplynniajgee.
2.3.5. Prety zbrojenia
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Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadad wymaganiom PN-B-06251 {21
2.4, Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogalne charakterystyki konstrukeji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie 7 dokumentacjg projektows i 38T, a w
preypadku braku wystarczajgeych ustalen, zgodnie z propozycjg Wykonawey zaakeeptowang przez Inzyniera,

Konstrukcje wsporcze mozna wykonaé z ocynkowanych rur lub katownikéw wzglgdnie innych ksztattownikow,
zaakceptowanych przez InZyniera,

Wymiary i najwaznigjsze charaklerystyki elementow konstrukeji wsporezej 2 rur | kgtownikéw podano wtab. 172,

Tablica 1. Rury stalowe okragle bez szwu walcowane na gorgeo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubos¢ Masa 1 m Dopuszezalne odchylki
zewnelrzna $cianki kg/m $rednicy grubosei
min m Zewnetrznci $cianki
44,5 0d2,6do 11,0 od 2,69 do 9,09
483 od2,6do 11,0 od 2,93 do 16,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
5370 od 2,9 do 14,2 od 3,87do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 0d 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 0d 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 0d 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 0d4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
i21,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4
Tablica 2. Kgtowniki réwnoramienne wg PN-H-93401 {18]
Wymiary Grubos¢ Masa | m Dopuszezalne odchylki
ramion ramicnia katownika dlugodci grubosci
mm mm ke/m ramienia ramion
40 x 40 odd dos od 2,42 do 2,97 + ] + 0,4
45x 45 odd dos od 2,74 do 3,38 +1 + 0,4
50 x 56 od4ddot od 3,06 do 4,47 +1,5 +0,5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 +1,5 +0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 + 1’5 +0,5
T5x 75 od5do% od 5,76 do 16,00 £1.5 405
80 x 80 od 6do 10 od 7,34 do 11,90 + 1’5 +0’5
90 x 90 od6do 11 od 8,30 do 14,70 N 1’5 ;0’5
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 i £ 0.6
2.4.2, Rury

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 {10} lub innej normy zaakeeptowangj
przez Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngirzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci fusek, peknigt, zwalcowan i
naderwan. Dopuszezalne sq nieznaczne nieréwnodei, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszezgce sig w
granicach dopuszczalnych odehylek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o diugosciach:

— dokladnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezalng odchylka £ 10 mm,
— wielokrotaych w stosunku do zaméwionych dlugosci dokiadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde cigeie i z
dopuszezalng odehylka dla calej dlugosei wiclokrotnej, jak dla dlugosei dokladnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5 mm na 1 m diugodci
rury.

Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sig gatunek cynku Raf wedlug PN-H-8220C [11].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglgdnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajgeym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy érednic 31,8 mm i wigkszych i gruboscei scianck 3,2
mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy srednic i grubosci mnigjszych od wyzej wymienionych}.
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowaé: znak wylwdrcy, znak stali i numer wytopu,

2.4.3, Ksztaltowniki

Ksztaliowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztaltownika powinna by¢
charakierystyczia dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne luski, peknigeia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, z¢ obrobiona powierzchnia powina mie¢ lagodne
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wyeigcia i zaokraglone brzegi, a grubosé ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszezalng dolng odchylke
wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika. Powierzchnia koficéw
ksztaltownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknigc i sladéw jamy skurczowej widoeznych nie
wzbrojonym okiem,

Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasnogei mechaniczne wedlug PN-H-84020 [14] -

tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy Zamawiajgeym i wytworey,
Ksztaltowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym. ze ksztaltowniki o masie do 25 kg/m dostarcza

si¢ tylko w wigzkach.

“Tablica 3. Podstawowe wlasnosci ksztaltownikow wedlug PN-H-84020 [14]

r Granica plastycznosei, MPa, minimum dla wyrobdw o | Wytrzymalosé na roz-
grubodci lub srednicy. w mm cigganie, MPa, dla
Stal wy- robow o grub. lub

$red. w mm

do 40 od 40 od 65 od 80 od 100 od 150 do 100 ad 100

do 65 do 80 do 100 do 150 do 200 do 200

StIW 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490

SwW 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

2.44. Elektrody lub drut spawalniczy
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewidujg wykonanie spawanych polaczen elementéw, (o

elektroda powinna spelnia¢ wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], wzglgdnie innej uzgodnionej normy, a
drut spawalniczy powinien spelnia¢ wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-
tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera,

Srednica clektrody lub drutu powinna wynosié polowe grubosci elementow laczonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementy laczone sq grubsze niz 15 mm.

Powierzehnia elektrody lub drutu powinna byé czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smar6w.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytwdrea powinien dostarczy¢ zaswiadczenie, w ktérym podane g
nastgpujace wyniki badan: ogledziny zewngtrzne, sprawdzenic wymiaréw, sprawdzenie skladu chemicznego, sprawdzenie
wytrzymalosci na rozcigganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenic zgodnosci wlasnosci elektrod lub drutéw z norma.

Elektrody, druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszezeniach wolnych od czynnikow
wywolujacych korozje.

2.4.5. Powloki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukgjach stalowych, powinna ona by¢ z

cynku o czystodci nie mnigjszej niz 99,5 % i odpowiadaé wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubosé powloki

cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4.
Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzglgdem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywaé widocznych

wad jak rysy, pgknigceia, pgcherze lub odstawanic powtoki od podloza.

Tablica 4. Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanic
korozji atmosferyeznej wedlug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnos¢ korozyjna Minimalna grubosé powtoki, pm,
atmosfery przy wymaganej trwalosci w latach
wedlug PN-H-04651 [8] 10 20
niarkowana 120 160
c7ka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw powloki malarskiej

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawey na konstrukgje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukeji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszezanych na innych obiektach
Jub konstrukcjach (wiadukty nad drogg, kladki dla pieszych, stupy latar itp.), takze elementéw sluzgeych do zamocowania
znakow na tym obiekcie lub konstrukeji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwalosci znaku uzgodniony z
odbioreg, Przedmiotem gwarancji sg wlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwalogé
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku slupk6w znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw, sluzacych do zamocowania znakéw do innych obicktéw lub konstrukeji -

warancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i

wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporezej.
2.5, Tarcza znaku

2.5.1. Trwalo$¢ materialow na wplywy zewnetrzne
Materialy uzyte na lico i tarczg znaku oraz polgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob wykonczenia

znaku, muszg wykazywaé pelng odpornosé na oddzialywanie §wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystgpujgce w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozjg clektrochemiczng) - przez caly czas
trwalosci znaku, okreslony przez wytwéree lub dostawee.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaky
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Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okredlié, uzgodniong z odbiorca, trwalo$é znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaky,
b} dane szezegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢} insirukeje utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sg:
-~ blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopdw z aluminium,
— inne materialy, np. sklejka wodoedporna, twarzywa syntetyczne, ped warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty

technicznej,

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmnief 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg
cbustronnie cynkowaniem egniowym lub elektrolitycznym. Dopuszeza si¢ stosowanic innych sposobdw zabezpieczenia
statowych tarcz znakdw przed korozia, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywaimi synietycznymi pod warunkiem
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszeza sig stosewania stalowych tarcz mnakow, zabezpieczonych przed korozjg jedynie farbami
anlykorozyjinymi.

Krawedzie tarczy powinny byé zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi e edpowiedniej trwalosci, nie
mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wytrzymalodé dla tarczy znaku z blachy stalowe} nie powinna by¢ mmnicjsza niz 310 MPa.
2,5.5, Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopdw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasolenia,

Wymagane grubosci:
— zblachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przetloczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej 1,5 mim,
—  z blachy z aluminium dla tarcz plaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed kerozjg przy zastosowaniu
farby ochronnej lub powloki z tworzyw sziucznych.

Wytrzymalo$¢ dla tarcz z aluminium i stopdw z aluminium powinna wynosié;
- dla tarcz wzmocnionych przetloczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,

— dla tarez plaskich, co najmnicj 200 MPa.
2,5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza zaaku musi by¢ réwna i gladka - bez odksziateen plaszczyzny znaku, w tym pofaldowan, wgied, lokalnych
wgniecelh lub nierdéwnodcl itp. Odchylenie plaszezyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie itp.) niec moze wynosi¢
wigcej niz 1,5 % najwigkszego wymiaru znaku.

Krawegdzie tarczy znaku muszg by¢ réwne i nicostre. Znicksztalcenia krawedzi tarczy znaku, pozostale po tHoczeniu
lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych skladanych - segmenty tarczy) byla
poddana, muszg byé usunigte.

Tarcze znakdéw drogowych skladanych mopg byé wykonane z modulowych kszialtownikdw aluminiowych lub
odpowiednio ukszialtowanych segmentdw stalowych, Dopuszeza sig stosowanie modutowych ksztallownikow z tworzyw
syntetycznych lub skiejki wodoodpomej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny migdzy
sgsiednimi segmentami znaku skiadanego nie mogg byé wigksze od 0,8 mm,

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem odblaskowym.

Wladciwodei folii odblaskowsj (odbijajgeej powrotnie) powinny spelnia¢ wymagania okreslone w aprobacie
techniczngj.

2.6.2. Wymagania jakoéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac pelne zwigzanie z tarczg znaku przez caly
okres wymaganej trwalogdei znaku. Niedopuszezalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania, zluszczenia lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposo6b pelgezenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klgjeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub

klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii,
Okres trwalosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10 fal, w zaleznosci

od rodzaju materialu,
Powierzchnia lica znaku powinna byé réwna i gladka, nie mogg na nicj wystgpowaé lokalne nierdwnosei i
pofatdowania. Nicdopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno na powierzchni jak i na obrzezach

tarczy znaku.
Dokiadnosé rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, kiére moga powstaé przy nanoszeniu

farby na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wigksze niz;
— 2 mm dla znakow malych i drednich,

—~ 3 mm dla znakéw duzych i wielkich,
Powstalc zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskows czgéé znaku nic powinny by¢ wigksze w kazdym kierunku

niz:
— 2 mn dia znakéw malych i srednich,
— 3 mm dla znakow duzych i wielkich.
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W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzehni znakn o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowat wigeej niz 0,7 lokalnych usterck (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nic wigkszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowai powierzchai znaku.

W znakach vzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzehni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszceza sig do 2
usterek jak wyzei, 0 wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku, Na powierzchni tej dopuszeza sig do 3
zarysowai o szerokodei nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitei dlugosci nie wigkszej niz 16 ¢m. Na calkowitej dlugosei znaku
dopuszeza sig nic wigeej niz 5 rys szerokoscei nie wickszej niz 0,8 mm i dlugosei przekraczajgeej 10 em - pod warunkiem, z¢
zarysowania te nie znieksztateajq tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcya si¢ rdwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajgeej 6
mm? kazde - w liczbic nie wiekszej niz pigé na powierzchni znaku malego tub srednicgo, oraz o powierzchni nie
przekraczajacei 8 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub
wielkiego (wlaczajae znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 imm,

Uszkodzenia folii nie mogg znicksztalead (redei znaku - w przypadku wystgpowania takicgo znieksztalcenia znak
musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszezalne jest wystgpowanie jakichkolwick rys, siggaiacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku., W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystgpujgee
w ich ofoczeniv ogniska korozyine nie przekroczy wielkodei okredlonych ponizej.

W znakach uzytkowanych dopuszezalne jest wystepowanie po wymaganym okresic gwarancyjnym, co najwyzej
dwdch lokalnych ognisk korozii o wymiarach nie preekraczajgeych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z
fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 em. W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sig w okresie wymaganej
gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymalosé polaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promicnia luku zgigcia do 10 mm w zadnym micjscu nie uleglo ono zniszezeniu.

Tyina strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpicczona matows farbg nicodblaskowa barwy ciemno-
szarej (szargj naluralnej) o wspolezynniku luminancii 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca stanowigcego zalaeznik do ,Instrukeji o
znakach drogowych pionowych” [28]. Grubos¢é powloki farby nie moze by¢ mmnicjsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest
wykonana 2 aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukszialfowanin tarczy - jej
krawedzie mogq pozostad niezabezpieczone farbg ochronng.

2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1. Wymagania dotyczgce powierzchni i barwy znaku nicodblaskowego

Znaki nicodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykle) mogg by¢ wykonane jako malowane lub oklejane folia, z
malerialéw nie wykazujgeych odbicia powrotnego (wspdidroznego). Nie dopuszcza si¢ uzywania na znaki drogowe
nicodblaskowe (zwykle) materialow fluorescencyjnych.

2.7.2. Warunki podstawewe dla farb i folii nieodblaskowych

Folie i farby uzyte do wykonania znaku musza wykazywat pelne 7wigzanie z podlozem (powierzchnig tarczy
znaku) przez caly czas wymaganej trwalodei znaku. Niedopuszezalne sy w szczegdhnodei lokalne niedoklejenia, odklejenia,
pecherze, zhuszezenia lub odstawanie farby lub folii na krawgdziach lica znaku oraz na jego powierzchni.

2.7.3, Warunki dodatkowe dla farb nicodblaskowych

Powisrzchnia farby na lica znaku nowego musi by¢ jednaolita - bez lokalnych szczelin lub peknigé.
Niedopuszczatne sq lokalne nieréwnosci farby oraz czgstki mechaniczne zatopione w warstwie farby.

Grubosé farby lica znaku nie moze by¢ mnicjsza od 50 pm. Grubos¢ farby na tylnej stronie znaku nie moze by¢

mnigjsza od 20 pm.
2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nicodblaskowych

Spos6b polaezenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ iej odklejenie od podioza bez jej
zniszczenia.

Krawedzie folii na obrzezach tarczy znaku, jak réwniez krawedzie folii, symboli, napiséw, obramowan itp. muszg
by¢ tak wykonanc i zabezpicczone, by zapewniona byla integralnos¢ znaku przez pelen okres jego trwalogei,

2.7.5. Wymagania jakosciowe dla znakow malowanych

Powierzchnia lica znakéw drogowych malowanych musi byé réwna i gladka; niedopuszezalne jest wysigpowanie
na nim jakichkolwiek fragmentéw nie pokrytych farba. Strukiura powierzchniowa warsiwy farby nie moze sprzyjac
osadzaniu na nicj zanieczyszezen lub czgstek kurzu.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powicrzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowad
wiccej niz jedna lokalna usterka w postaci zarysowait o szerokosei nie wigkszej od 0,8 mm i diugosei nic wigkszej niz 8 mm.
Niedopuszezalne jest wystgpowanie jakichkolwiek inmych usterek, w tym pecherzykow, rozleglych zarysowan,
wyczuwalnych nieréwnosci farby - na powierzehni tarczy znaku. Niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwick ognisk
korozji na licu znaku {ub na tylnej stronie tarczy znaku.

W znakach uzytkowanych w okresie wymaganej trwalosei znaku na kazdym z fragmentow powierzehni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszeza sig do trzech usterck o charakterze wskazanym wyzej oraz do jednej powierzchniowej usterki
lokalnej (pecherzyki itp.) o wymiarach nie wigkszych od 2 mm. Na catkowitej powierzchni znaku dopuszcza sig nie wigcej
niz 8 zarysowan szerokosei nie wigkszej niz 0,5 mm i dlugosei nie przekraczajaeej 8 co, jezeli ich glebokosé nie sigga do
podioza lub nie wigcej niz 5 zarysowat o dlugosci przekraczajacej 10 mm, lecz nie wiekszej od 10 cm, jezeli ich gigbokod¢
sicga do podloza oraz do pigeiu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 4 mm w kazdym kierunku w znakach
malych i §rednich lub 6 mm w zoakach duzych i wielkich - pod warunkiem, ze te zarysowania lub ogniska kerozji nie
znieksztalcaja tresci znakur.

Wady w postaci nieréwnogci konturdw rysunku znaku, ktére moga powstaé przy nanoszeniu farby na lico znaku,
nie moga przekraczaé 1 mun dla znakow malych i §rednich oraz 2 mm dla znakow duzych i wielkich.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie zaciekow o wymiarach wigkszych niz 2 mm w znakach malych i frednich oraz

3 mm w znakach duzych i wielkich w kazdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakosciowe dla znakéw oklejanych
49



Powierzchnia larczy znaku oklejanego musi by¢ rowna i gladka; nie moga na ni¢j wystgpowa¢ lokalne nieréwnodei
i pofaldowania.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 ¢ nie moze
wystepowaé wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (nicwielkie zarysowania o dlugodei nie wickszej niz 8 mm itp.) o wymiarach
nic wigkszych niz { mm w kazdym kierunkn. Niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwick rozleglych zarysowart oraz
paiedyncezych rys diuzszych od 8 mum na powierzehni znaku,

W znakach uzytkowanych w okresic wymaganej irwalodei znaku na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o
wyntiarach 4 x 4 cm dopuszeza si¢ do 2 lokalnych usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych od 2 mm w kazdyin
kierunku. Na kazdym z tych fragmentéw dopuszeza sig do 3 zarysowail o szerokosei nie wigkszej niz 0,8 mm i calkowitej
dlugosci nie wigksze] niz 10 cm. Na catkowitej powierzchiti znaku dopuszceza si¢ nie wigeej niz 5 zarysowan szerokosei nie
wickszej niz 0,8 mm i dlugodei przekraczajaeej 10 ecm lecz nie wigkszej od 20 cm - pod warunkiem, Z¢ zarysowania (e nie
znicksztatcajg tresei znaku,

W znakach vzytkowanyeh w okresie wymaganej trwalosci dopuszeza si¢ réwniez tokaine odklejenia folii o
powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm® kazde - w liczbie nie wigkszej niz picé na powierzchni znaku malego lub éredniego,
oraz o powierzehni nie przekraczajaeei 10 mm® kazde w liczbie nic wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni
znaku duzepo lub wiclkiego (wlgczajge znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x.1200 mm lub na calkowiigj
powierzehni znaku, jezeli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m%,

Zarysowania i ederwania folii nie moga znickszialca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znicksztalcenia znak musi by¢ bezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszezalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan, siggajacych przez warstwe folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach vzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczane pod warunkiem, ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyine nie przekroczg wielkodci okreslonych w dalszym ciagu.

Zachowana musi by¢ co najmnigj identyczna dokladnosé rysunku znaku, jak dla znakdéw malowanych (pkt 2.7.5).

W znakach nowych folia nie moze wykazywaé zadnych znamion odklejed, rozwarstwien, zanieczyszczen itp.
migdzy poszezegbinymi warstwami folii fub lcem i tarczg znaku, Niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwick ognisk
korozji zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarezy znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszezalne jest wystgpowanie po okresic wymaganej gwarancji co najwyzej dwach
lokalnych ognisk kerozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego fragmentu

znaky o wymiarach 4x4em
W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sig w okresie wymaganej gwarancji nie moze wystepowad zadna

korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymalo$¢ polaczenia folii z tarczg znaku, by po zgigeiu tarczy o 90° przy promieniu luku
zgiecia do 15 mm w zadnym migjscu nie uleglo ono zniszezeniu,

Zabronione jest stosowanic folii, kioére moga by¢ bez calkowilego zniszczenia odklejone od tarczy znaku lub od
inngj folii, na ktérej zostaly nakicjone.

2.7.7. Tylna strona znakdw nicodblaskowych
Tylna strona tarczy znakdw musi by¢ zabezpieczona matowy farbg nieodblaskowg barwy ciemno-szarej (szarej

neutratnej) o wspétczynniku luminanci 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca stanowigcego zalgeznik do ,,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” [28], Grubos¢ powloki farby nic moze by¢ mniejsza od 20 um, Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium fub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltowaniu tarczy - jej krawedzie
mopg pozostaé niczabezpieczone farbg ochronng. W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej
powierzehniowo - krawedzie larczy nalezy zabezpieczyé odpowiednia powlokg przeciwkorozying.

2.8, Znaki prze$wietlane

2.8.1, Wymagania ogdine dotyczace znakow przeswictlanych

Znaki drogowe przeswietlane wykonuje sig jako urzadzenia, ktdrych integralnym skladnikiem jest oprawa
odwietleniowa whudowana w znak - osloni¢ta licem znaku z materialu przepuszezajacego $wiatto.

Oprawa o$wietleniowa wbudowana w zoak musi byé oznaczona znakiem bezpieczenstwa ,B” wydanym przez
uprawniong jednostke.

Znak drogowy prze$wietlany musi mie¢ umieszezone w sposéb trwaly oznaczenia przewidziane na tabliczee
Znamionowej wedlug ustalenia punkiu 5, a ponadto oznaczenie oprawy: a) napigcia znamionowego zasilania, b) rodzaju
pradu, ¢) liczby typu i mocy znamionowej Zrodel Swiatla, d) symbolu klasy ochronnoedei elekirycznej oprawy wbudowanej w
znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odpornodei na wnikanie wilgoci i cial obeych.

Réwnost i gladkos¢ powierzchni znaku i dokladnogé rysunku znaku dla znakdw przeswictlanych nalezy
przyimowac jak dla znakéw nicodblaskowych (pkt 2.7).

2.8.2. Lico znaku przeswietlanego

Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystepowaly niedokladnosci w postaci pgcherzy, pgknigé itp.
Niedopuszczalne sg lokalne nierdwnofci oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie prze$wictlanej.

2.9. Znaki o$wietlane

2.9.1. Wymagania ogélne dotyczgee znakow oswicttanych

Znaki drogowe odwictlane wykonuje si¢ jak znaki nicodblaskowe. Ze znakiem sprzgzona jest w sposob sziywny
oprawa odwietleniowa, oswietlajgca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnatrz znaku,

Jesli dokumentacia projektowa lub S5T przewiduje wykonanie znaku z materialéw odblaskowych, znak musi
spelnia¢ dodatkowo wymagania okreslone w punkcie 2.6.

Oprawa o$wigtleniowa znaku musi by¢ oznaczona znakiem bezpieczenstwa ,B” wydanym przez uprawniong
jednostke.
Oznaczenia na tabliczee znamionowej oprawy muszg spelniaé wymagania okreélone w punkeie 2.8.1.

2.9.2. Rodzaj powierzehni znaku

Wymagania dotyczqce powicrzchni znaku ustala sig jak dla znakéw nicodblaskowych (pki 2.7), a w przypadku
wykonania znaku z materialéw odblaskowych - jak dla znakow odblaskowych (pkt 2.6).

Warunki wykonania lica zinaku ustala si¢ odpowiednio jak dla znakéw nicodblaskowyenh (pkt 2.7).
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2.10. Znaki emaliowane
Znaki drogowe emaliowane mogg by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej. Trwalosé¢ znaku

emaliowanego, w fym réwniez trwalosé jege barwy nic moze by¢ mniejsza od 15 lat.

2,11, Matcerialy do montazu znakow
Wszystkie ccynkowane lgczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementéw konstrukeji

wsporezych znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé, naderwan,
rozwarstwieni § wypuklych karbow.

Laczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zateznodci od
ich wielkodci.

2.12, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Cement stosowany do wykonania fundamentdw dla pienowych znakow drogowych powinien byé¢ przechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27).

Kruszywo do betonu nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanicezyszezeniem oraz
zinieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢é sktadowane na wyrdwnanym, utwardzonym i ecdwodnionym podlozu.
Prefabrykaty nalezy ukladaé na podkladach 2 zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podlozem a prefabrykatem,

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszezeniach suchych, z dala od materiaféw dziatajgeych korodujgeo i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgee sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawea przysigpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego spragtu;

—  koparek kalowycls, np. 0,15 m® lub koparek pasienicowych, np. 0,25 m?,

— zurawi samochodowych o udiwigu do 4 4,

— ewentualnie wiertnic do wykonywania doléw pod stupki w gruncie spoistym,

— betoniarck przewoZnych do wykonywania fundamentéw betonowych | na mokro”,
—  Srodkow transportowych do przewozu materialbw,

—  przewoznych zbiornikéw na wode,

— sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyezqcee transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OS'T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transpori kruszywa powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06712 [3}.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukeji wsporczych znakéw, powinny by¢é przewozone $rodkami
transporiowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na $rodkach
transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakow, konstrukeji wsporczych § sprzgtu (uehwyty, Sruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywaé
$rodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajgey ich przesuwanie sig w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczyé:

— lokalizacje znaku, {j. jego pikietaz oraz odleglo$é od krawedzi jezdni, krawegdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
—  wysoko$¢ zamocowania znaku na Konstrukeji wsporezej.

Punkiy stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczyé w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robdt istniala mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacii znakéw.

Lokalizacja i wysokodé zamocowania znaku powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla kenstrukeji wsporczych znakéw

Sposdb wykonaria wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprz¢tu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows lub wskazaniami
Inzyniera.
Wykopy fundamentowe powinny byé wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczenin mozna bylo przystapi¢
nalychmiast do wykenania w nich robdt fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Do wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyrdwnad i zaggsci¢. Wolne przestrzenie migdzy Scianami

gruntu i prefabrykatem nalezy wypelni¢ materialem kamiennym, np. klificem i dokladnie zagesei¢ ubijakami recznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to géma powierzchnia prefabrykatu powinna byé réwna 2
powierzchnig pobocza lub byé wyniesiona nad tg powierzchnie nie wigeej niz 0,03 m,

§.3.2. Fundamenty z befonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukeji wsporczych dia zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak kienunku i

migjscowosci), wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205 [24].
Posadowienic fundamentéw w wykopach otwartych badZ rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacig
projektowa, $8T lab wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpicczy¢ przed naplywem wéd opadowych przez
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wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgeym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyrdwnane z dokladnoseig + 2 cm.

Przy naruszonej strukiurze gruntu redzimego, grunt nalezy usungé i micisce wypelnié¢ do spodu findamentu
betonem Klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentdw stykajgee sic z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacia, np. emulsjg
kationowg. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé warstwami grubosei 20 em z dokladnym zageszezenicm
grunu,

S5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Kaonstrukcje wsporcze znakow - shupki, shupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wictkowymiarowych, powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pionows i SST.

Dopuszezalne tolerancje ustawienia znaku:

— oadchylka od pionu, nie wigeej nizx 1 %,

— odchytka w wysokosci umieszezenia znaku, nie wigeej niz+ 2 cm,

— odchylka w odleglodei ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie
wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci wmieszezenia znaku zgodnie 2 Instrukcjg o znakach
drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zlgcz elementéw metalowych

Zlgeza spawane elementéw metalowych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011 {20}

Wytrzymalos¢ zmgezeniowa spoin powinna wynosic od 19 do 32 MPa. Qdchylki wymiardw spoin nie powinny
przekraczad + 0,5 mm dla spoiny grabosei do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny o grubodci powyzej 6 mm,

Odstep w zlgezach zakladkowych i nakladkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie plaszczyznami nic powinien
byé wigkszy niz 1 mm,

Zlgcza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz padane w tablicy 5. Inzynier moze dopuscic¢ wady wicksze
niz podane w tablicy jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w zlgczach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Depuszezalny wymiar wady, min

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 1,5
Porowato$¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 1,5
Wklgénigeie lica spoiny 1,5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokosdcei sgsiednich weplgbien

i wypukiodei lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukeje wsporeze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukeje wsporcze znakow drogowych bramowych lub wysicgnikowych jedno lub dwustronnych, jak rowniez
konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzehni wigkszej od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwoét
bezposredniego najechania na nie przez pojazd - muszg by¢ zabezpicczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urzgdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukeyjnymi, zgodnie z dokumentacjy projektows,
SST lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowa¢ w przypadku innych kenstrukeji wsporezych, gdy
najechanie na nie w wigkszym slopniu zagraza bezpieczefistwu uzytkownikdw pojazddw, niz najechanie pojazdu na bariereg,
jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier.

5.6.2. Latwo zrywalne zlacza konstrukeji wsporczej

W przypadku konstrukeji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca sig stosowanie latwo
Zrywalnych lub latwo rozlgczalnych przekrojow, zlgezy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej konstrukei,
umieszczenych na wysokoscei od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu,

W szezegOlnodei - zaleca sig stosowanie takich przekrojéw, zigezy lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych nie
oslonigtych barierami ochronnymi, ktére znajdujg si¢ na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgalezien
drog lacznikowych, zewngtrzna strona lukéw drogi itp.).

Latwo zrywalne lub latwo rozlgezalne zlgeza, przekroje lub przeguby powinny byé tak skonstruowane |
umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporczg po zerwaniu nie przewracal sig na jezdnig. Wysokosé czgsei konstrukeji
wsporczej, pozostatej po odlgczeniv gdmej jei czgdei od fundamentu, nie moze by¢ wicksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganic zagrozenmiu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego - przez
konstrukeje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposob ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazddw
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do nicj przyleglego przy najechaniu przez pojazd na znak.
Konstrakcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwosé latwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku,

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwéch slupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazdw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazddw itp.) umieszezanych na dwoch slupach lub podporach - odlegloéé micdzy tymi
stupami lub pedporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kicrunku najechania przez pojazd, nic moze by¢ mniejsza
od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej Hezby slupdw niz dwa - odleglosé migdzy nimi moze by¢ mnigjsza.

5.6.5. Poziom gormej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu kenstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozgdane jest,

by gbéma cz¢s¢ fundamentu pokrywala si¢ z powierzchnip pobocza, pasa dziclgeego itp. fub byla nad tg powicrzchnig
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wyniesiona nic wigcej niz 0.03 m. W przypadku konstrukeji wsporezyeh, znajdujgeych sie poza korong drogi, géma
cz¢s¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnig terenu nie wigcej niz 0,15 m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukeje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwg szarg neutralng z tym, ze dopuszcza sig

barwg naturalng pokryé cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokryé konstrukeii wsporezych o jaskrawej barwic - 7
wyjgtkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warankami technicznyimi,
5.7. Polgczente tarczy znaku z konstrukejy wsporezg

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej przesunigcie tub
obrot,

Material i sposéb wykonania polgczenia tarczy znakn z konstrukcjg wsporezy musi umozliwiad, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odigezenie tarczy ziaku od tej konstrukcji przez caly okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystgpuig czeste przypadki dewastacii znakow, zaleca sie stosowanie
clementéw zlaeznych o konstrukeji uniemozliwiaggeej lub znacznie ulrudniajgeej ich rozlaczenie przez osoby niepowolane.

Tarcza znaku skladanego must wykazywac pelng integralnosé podezas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentdw lib elementow tarczy nie moze sig od niej odlgezad w sposéb
powodujacy narazenic kogokolwiek na niebezpieczenstwo Iub szkodg.

Nie dopuszeza sic zamocowania znaku do konstrukeji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia $rub mocujgeych przez lico znaku.
5.8. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pienowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajgcy pelng czytelnosé przedstawionego na
iim symbolu lub napisu w catym okresie jego vzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dziatajgee na znak, nie moga
powodowac znieksalcenia tredei znaku.

5.9. Urzadzenia clektryczne na konstrukeji wsporczej
Przy umieszczaniu na konstrukeii wsporczej znaku drogowego jakichkolwick urzqdzen elekiryeznych - obowigzuja

zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzgdzen, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczacych
urzgdzen elektroenergetycznych.
5,10, irédjo $wiatla znaku przeswietlanego i znaku o$wietlanego
Zrédlo swiatla nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 88T lub wskazaniami Inzyniera,
jako: '
= lampy fluorescencyine barwy dziennej lub chlodno bialej,
— wysokoprezne lampy rigciowe o poprawionym wspdlezynniku oddawania barw,
— lampy metalo-halogenowe.
S.01, Warunki dla oprawy ofwietleniowej znaku prze§wietlanego
Oprawa wbudowana w znak powinna spetnia¢ wymagania PN-E-063 14 [7] z nastepujacymi uzapelnieniami i
zmianami;
— sposob polgezen kca znaku z tarczg znaku w formic komory, w ktéra wbudowana jest oprawa, powinien zasigpi¢ stopien
IP-53 ochrony od wplywu czynnikdw zewnetrznych,
— komora statecznika powinna zapewni€ co najmmnicj stopieti ochrony 1P-23,
— sprawno$¢ $wiellna ukiadu nie powinna by¢ mnigjsza niz 0,4,
— karia katalogowa moze nie zawieraé kezywych rozsylu $wiatlosei, wykresow sprawnosci 1 izoluks,
—  w oznaczeniu musi by¢ podany rok produkcji.
5.12. Warunki dla oprawy o$wictleniowej znaku ofwietlanego
Oprawa ofwietlajgea znak powinna spelniaé wymagania PN-E-06314 [7] z nastgpujgcymi uvzupelnieniami i
zmianami:
— oprawa powinna by¢ zbudowana jako zamknigta, o stopniu echrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dia
komory statecznika,
— dla opraw zawieszanych na wysokodei ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien by¢ wykonany z materialéw odpornych na
uszkodzenia mechaniczne,
— karta katalogowa oprawy moze nic zawiera¢ wykresu swiatlodci i wykresu sprawnodci,
— W oznaczeniu oprawy musi by¢ podany rok produkeji.
Oprawa o$wietleniowa stanowiqca integralng cz¢$¢ znaku o$wietlanego umieszczana jest przed leem znaku i musi
by¢ sztywno i trwale zwigzana z tarczg znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mieé tabliczke znamionowg z:

a) nazwag, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgeym identyfikacig wytworcy tub dostawey,
b) data produkeii,
¢) oznaczeniem dotyczacym materiahy lica znaku,
d} datg ustawienia znaku.
Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukeji wsporezych zawierala réwniez miesige i rok wymaganego
przegladu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w spos6b trwaly i wyraZny, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakodci robot podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania materialow do wykonania fundamentdw betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialow do wykonania fundamentdw betonowych ,,na mokro”.

Uwzgledniajge nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawey, Inzynier moze zwolnié go z
potrzeby wykonania badan materialow dla tych robét.
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6.3, Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robdt
Wszysikic materialy dostarczone na budowg z aprobaty techniczng lub z deklaracjg zgodnosci wydang przez

producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna byé zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Cz¢stotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzehni i wymiaréw wyrobdw
dostarczonych przez produceniow

Lp. { Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badan
I | Sprawdzenie od 5 do 10 badan z | Powierzchnig zbhada¢
powierzchni wybra- nych nicnzbrojonym okiem. Do ew,
losowo elementdw | sprawdzenia glgbokosci wad uzyé | Wyniki badan
w kazdcj dostar- | dostgpnych narzedzi (np. linialéw z | powinny byé
czonej partii czujnikiem, suwmiarek, zgodne z
mikrometréw itp. wymaganiami
wyrobdw liczg-cej | Przeprowadzié uniwersalnymi | punkiu 2
2 | Sprawdzenie do 1000 | przyrzadami  pomiarowymi  {ub
wymiarow elementow sprawdzianami  (np. linialami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzgeych watpliwodei mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosei dostarczonych
wyrobdw i malerialow w zakresie wymagan podanych w punkeie 2.
6.3.2, Kontrola w czasie wykonywania robdit
W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzad:
— zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentaciy projekiowq (lokalizacja, wymiary, wysoko$é zamocowania
znakdéw),
— zachowanie dopuszezalnych odchylek wymiardw, zgodnie z punkiem 2i 5,
— prawidlowo$é wykonania wykop6w pod konstrukcie wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
~ poprawnos¢ wykonania fundamentow pod shupki zgodnie z punktem 5.3,
— poprawnos¢ ustawienia stupkéw i konstrukceji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych zlacz elementow konstrukeji wsporczych:
— przed ogledzinami, spoing i przylegajgee do niej elementy igezone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy dokladnie
oczydci¢ z zanieczyszczen uirudniajgcych prowadzenic obserwacji 1 pomiaréw,
— ogledziny zlgezy nalezy przeprowadzié wizualnie 2z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do
pontiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzomiki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
— w przypadkach watpliwych moina zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wylrzymalodci zmgezeniowej spoin, zgodnic z
PN-M-06515 [18],
— zlgeza o wadach wigkszych niz dopuszezalne, okreélone w punkeie 5.5, powinny byé naprawione powlérnym
spawanicm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa;
a) szl (sztuka), dla znakdw konwencjonalnych oraz konstrukeji wsporczych,
b) m’ (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych,
8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny
Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoriczeniu robdt, na podstawic wynikoéw pomiardw i

badan jakodciowych okreSlonych w punktach 2§ 5,

8.3. Odbiér pogwarancyjny
QOdbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnoscei
- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obgjmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~ wykonanie fundamentow

~ dostarczenie i ustawienie konstrukeji wsporczych,

— zamocowanie larcz znakow drogowych,

— przeprowadzenic pomiardw i badai wymaganych w specyfikacii technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

=

R

H.
12,
13,

14.
£5.
16,
7.
18.
19.
20.

21,
22,

23

24,
25.

26.

27.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-1970}

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-E-06314
PN-H-04651

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-11-84019

PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-93010
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-6901 ]

PN-M-69420
PN-M-69430

PN-M-69775

PN-5-02205
BN-89/1076-02

BN-82/4131-03

BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty
28. 28.Zalgcznik do Dz. U. Nr 220, poz, 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku - ,,Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i

sygnaléw drogowych oraz urzadzei ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Belon zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Ceiment. Cement powszechnego nzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodinodci

Domieszki do betonu. Klasylikacja i okredlenia

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Elekiryczne oprawy o$wietlenia zewngtrznego

Oclrona przed korozia. Klasylikacja i okredlenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgeo ogélnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszone} wytrzymalosei. Gatunki

Stal nicstopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukeyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

Stal ckreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do nawgglania. Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Déwignice. Ogélne zasady projcktowania stalowych ustrojéw nognych
Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial |
wymagania

Spawalnictwoe. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawatnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania

Spawalnictwo, Wadliwos¢ zlgezy spawanych, Oznaczanie klasy
wadliwesci na pedstawie ogledzin zewnetrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukgcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania
Spawalnictwo, Prety i elektrody ze stopéw stellitowych i prety z zeliw
wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywanie,
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