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2.CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy drogowej na
wykonanie przebudowy drogi gminnej 4724P w miejscowosci Kolonia Kokanin.
Projektowany ciag stanowi samodzielny obiekt liniowy.

2.2. Materialy wyjsciowe :

a zlecenie Inwestora,
o mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500,

2.3. Lokalizacja :

Usytuowanie obiektu oraz zagadnienia dotyczace lokalizacji, ujeto
w projekcie zagospodarowania terenu.

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWNIA TERENU

3.1. Przedmiot inwestycji :
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
projektowanej przebudowy drogi gminnej 4724P.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki :

Droga gminna 4724P, zlokalizowana jest w miejscowos$ci Kolonia Kokanin.
W liniach rozgraniczajacych, szerokos¢ pasa drogowego wynosi

od ca 3 — 7,0m. Jest to droga bitumiczna. W liniach rozgraniczajacych znajduje
si¢ jezdnia o zmiennej szerokosci oraz gruntowe pobocza. Droga posiada
potaczenie z droga krajowa nr 12.

W planie droga sktada sie z odcinka prostego.

Wzdtuz drogi istniejace budynki tworzy zwiezta strukture zabudowy.
Przedmiotowa droga pelni funkcje drogi lokalnej i wykorzystywana jest jako
dojazd do istniejacej zabudowy oraz gruntéw rolnych.

Zjazdy do nieruchomosci posiadaja nawierzchnig¢ gruntowa (jeden zjazd o
nawierzchni z kostki betonowej).

W granicach pasa drogowego stwierdzono wystepowanie infrastruktury
podziemnej w postaci urzadzen wodociggowych i przyltaczy gazowych.
Przedmiotowy odcinek drogi do przebudowy droga posiada dlugos¢ ca 583mb.
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3.3. Projektowane zagospodarowania dzialki :

W zwiazku z istniejacym stanem nawierzchni drogi, projektuje si¢ nastepujace
rozwiazania techniczne:

W ramach przebudowy zaprojektowano naktadke bitumiczng na istniejaca
nawierzchnie drogi o szerokosci 3,0m.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano daszkowy o wartosci 2%. Kierunek
spadku poprzecznego zaprojektowano daszkowy.

Wzdtuz jezdni zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,50m

ze spadkiem 6% w kierunku do granic pasa drogowego.

Wykonawca przed zlozeniem oferty winien dokona¢ wizji w terenie celem
zapoznania si¢ ze stanem nawierzchni drogi i zakresem robot.

Calos¢ zakresu objetego realizacja przedstawiona zostata na zatagczonym planie
sytuacyjnym.

Zjazdy do dzialek.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy zjazdow. W zwiazku
z podniesieniem niwelety drogi istniejace zjazdy o nawierzchni utwardzonej
zostang miejscowo przebudowane.

Pobocza.

Do wykonania poboczy zaprojektowano kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie i poddane impregnacji poprzez sprysk emulsjg i zamknieciem
przy uzyciu grysu 5/8 i 2/5 (dwukrotne powierzchniowe utrwalenie).

3.4. Zestawienie powierzchni Sciezki i powierzchni utwardzonych:
o powierzchnia jezdni 1750,0 m*
o powierzchnia poboczy 570m*

3.5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej :

Teren, na ktorym projektowany jest przedmiotowy obiekt, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw. Nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ Wojewddzkiemu Urzedowi
Ochrony Zabytkow wszelkie przedmioty posiadajace cechy zabytku ujawnione
przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy

1 jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty
mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢;




3.6. Zagadnienia ochrony srodowiska naturalnego :

Lokalizacja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
mieszkancow.

3.7. Zagadnienia ochrony sanitarnej :

Lokalizacja nie wymaga uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym.

3.8. Zagadnienia ochrony p-poz :

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

3.9. Wplyw eksploatacji sorniczej na teren zamierzenia budowlanego:

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

3.10. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

1. W zakresie ochrony srodowiska - nie podlega uzgodnieniu.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami

okreslonymi w:

» ustawie o ochronie Srodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz
z warunkami korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan
zréwnowazonego rozwoju.

» ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U.2013.627 ze zmianami)



> w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419)

» art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z
dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz.U.WE L 20/7).

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do

gatunkow dziko wystepujacych i objetych ochrong, obowigzuje m.in.

zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

7 uwagi na brak ptakow objetych ochrong gatunkowa (typu jerzyki,

wroble itp.), nie zachodzi konieczno$¢ ich ochrony w oparciu o ustawe

o ochronie srodowiska oraz ustawe o ochronie przyrody.

2. Projektowana inwestycja nie narusza warunkéw w zakresie:

» wymogow wynikajacych z potozenia terenu inwestycji na obszarze
chronionego krajobrazu ,,Dolina rzeki Prosny”, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa;
nie zmienia si¢ stanu wody na gruncie, oraz kierunku odptywu
znajdujace] sie na gruncie wody opadowej;
nie odprowadza si¢ wdd i Sciekdéw opadowych oraz roztopowych na
grunty sasiednie i droge;
projektowana zabudowa nie powoduje zalewania i podsigkania
sasiednich terenow;

w obrebie projektowanej inwestycji urzadzenia melioracyjne oraz sie¢
drenarska nie wystepuja;

wycinka drzew — brak;

masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robot beda
zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

prace budowlane beda zorganizowane w sposéb zapewniajacy ochrone
otoczenia przed zapyleniem i hatasem (np. zraszanie, stosowanie oston
itp.);

roboty budowlane beda prowadzone w porze dziennej;

na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej obowiazuja standardy
akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej;

vV VYV Vv Vv V V

\ 174

3. W zakresie ochrony sanitarnej - nie podlega uzgodnieniu.
4. W zakresie ochrony konserwatorskiej - nie podlega uzgodnieniu.

5. W zakresie ochrony p.poz. - nie podlega uzgodnieniu.
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3.11. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu

» Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych
warunkach lokalizacji.

» W projekcie przyjeto i zastosowano prosty (nieskomplikowany)
uktad i schemat konstrukcyjny budowy drogi, o powszechnie znanych
i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

Opracowat :

Kalisz, luty 2017 r.



4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ 4724P

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

» Przeznaczenie
Projektowany obiekt to ogélnodostepna droga dojazdowa, bez zmiany
istniejacego zagospodarowania.

» Parametry techniczne :
Zestawienie powierzchni podano w pkt 3.4.

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

» Projektowany obiekt to ogélnodostepna droga gminna
w miejscowosci Kolonia Kokanin,

» Droga usytuowana po trasie istniejacej nawierzchni. Inwestycja
komponuje 1 harmonizuje z otaczajacym go krajobrazem i istniejacymi
elementami znajdujacymi sie w otoczeniu,

» Projektowany obiekt spetnia podstawowe wymagania, o ktorych mowa
w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.




Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi 7 nim urzgdzeniami budowlanymi
zapewnia :

4.2.1. Sposob_spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych:

a. bezpieczenstwa konstrukcji:

Obiekt zaprojektowano po doktadnej analizie wszystkich warunkow

lokalnych wplywajacych na bezpieczenstwo konstrukcji. Obliczenia

konstrukcyjne dokonane zostaty w oparciu o obowiazujace normy i wytyczne

do projektowania. Zaprojektowana konstrukcja drogi spelnia warunki

nosnosci.

b. bezpieczenstwa p/poz:

Przebudowa nawierzchnia drogi zostala zaprojektowana i usytuowana

zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. Projektowane rozwigzania

materialowe spetniajg wymagania dotyczace ochrony p/poz.

c. bezpieczenstwa uzytkowania:

Obiekt zostal zaprojektowany z uwzglednieniem warunkoéw bezpiecznego

uzytkowania.

d. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
odpowiednich warunkow ochrony srodowiska

Drogg zaprojektowano z materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie

stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadow,

w szczegblnosci w wyniku: wydzielania sie¢ gazéw toksycznych, obecnosci

szkodliwych  pytow lub gazéw w  powietrzu, niebezpiecznego

promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow

W postaci stalej lub cieklej, wystepowania wilgoci w elementach

budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji

powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni do wnetrza.

W zakresie ochrony czystosci powietrza.

Droge zaprojektowano z materialéw spetniajacych wymagania w zakresie

dopuszczalnych zawartosci naturalnych pierwiastkow promieniotworczych.

e. odpowiednich warunkow ochrony przed halasem i drganiami

Nie dotyczy

f. Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz
racjonalizacji uzytkowania energii:

Nie dotyczy

4.2.2.Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
Nie dotyczy
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4.2.3. poziom wod gruntowych
Nie nalezy zmienia¢ stanu wody na wlasnym gruncie a zwlaszcza kierunku
odptywu znajdujacej sie na gruncie wody opadowej, jezeli miatoby to
szkodliwie wplywaé na grunty sasiednie. Nie nalezy odprowadza¢ wod
i Sciekéw opadowych oraz roztopowych na grunty sasiednie.
Projektowana budowa nie moze powodowal =zalewania lub podsiakania
sasiednich terenow. Na projektowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia
melioracyjne oraz sie¢ drenarska w zwiazku z tym projekt nie wymaga
uzgodnien z administratorem tych urzadzen.
W projekcie dostosowano poziom posadowienia obiektu do uwarunkowan
wynikajacych z potozenia terenu.

4.2.4. Mozliwos¢ dostepu do ustlug telekomunikacyjnych ,w szczegolnos$ci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu : - Nie dotyczy

a.

Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Rozwiazania projektowe zapewniaja mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan, ktére nie sa w zgodzie

z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do
obowigzku uzytkownika nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego
obiektéw, po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich
przegladow.

b.

f.

Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich.

- Nie dotyczy

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy :

W obiekcie zostaty spelnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Sposob zapewnienia ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami

obrony cywilnej:
Nie dotyczy

. Sposob ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz

obiektow objetych ochrona konserwatorska

Zwraca si¢ uwage wykonawcy obiektu, ze jesli przy prowadzeniu prac
ziemnych nastgpitoby ujawnienie przedmiotu zdradzajacego cechy zabytku
nalezy przerwaé prace 1 zawiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
Konserwatora Zabytkow.

odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej :

- Obsluga komunikacyjna

bez zmian.
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g.

Sposdb _zapewnienia _poszanowania _wystepujacych w_obszarze

oddzialywania obiektu ,uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej

a. dostepu do drogi publiczne]

b. ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej. i cieplnej, oraz telefonow

c. zaklocania doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi

d. ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie

e. ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby

PROJEKTOWANY OBIEKT NIE NARUSZA INTERESOW OSOB
TRZECICH W ZAKRESIE WYZEJ WYMIENIONYM.

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na
terenie budowy

W obiekcie zostaly spelnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.3. Uklad konstrukecyjny obiektu

4.3.1

4.3.2.

4.3.3.

. Geotechniczne warunki posadowienia
Warunki gruntowe zaliczane sa do I kat. geotechnicznej. Wystepuja
proste warunki gruntowe. Na podstawie ,,Katalogu typowych konstrukeji
nawierzchni podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic”, poditoze
gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-2.
Zaprojektowana konstrukcja drogi spetnia wymagania MTiGM
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i usytuowanie.
Uwaga. Niedopuszczalne jest posadowienie konstrukcji nawierzchni na
niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych
nieskalistych (torfy, muty, itp.). Posadowienie w terenie szkoéd gorniczych
wymaga odrebnego opracowania projektowego.
Po wykonaniu wykopéw nalezy stwierdzi¢, czy rzeczywiste warunki
gruntowe sg rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie.

Zabezpieczenia przed wplywami eksploataciji gorniczej.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Uktad konstrukcyjny
Przebudowywany obiekt to droga gminna. Uktad poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych drogi wraz z elementami stanowigcymi obramowanie

obiektu zostat przedstawiony na rysunkach technicznych.
-12-




4.3.4. Zastosowane schematy statyczne
Nie dotyczy

4.3.5. Zatozenia przyjete do obliczen statycznych
Podstawowe obciazenia dziatajace na konstrukcje drogi ustalono

W oparciu o :

» WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA
1997KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH I
POLSZTYWNYCH GDDP W-WA 1997

» ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ Z DNIA 2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE I
ICH USYTUOWANIE Dz. U. NR 43 POZ. 430 Z 1999 ROKU

Wymagania dotyczace realizacji drogi.
Prowadzenie rob6t oraz wymagania dla materiatow zawarte sa
w nastepujacych normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robot:
- Roboty rozbiérkowe wykonywac¢ wg D-01.02.04
- Wykopy wykonywa¢ wg D-02.01.01
Koryto oraz profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywac wg
D-04.01.01
Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonywac
wg D-04.04.02 (dla zjazdu).
Skropienie miedzywarstwowe wykonywa¢ wg D-04.03.01
Warstwe $cieralng AC11S wykonywaé wg D-05.03.05a
Pobocza z kruszywa wykonywaé¢ wg D-06.03.01a

4.3.6. Podstawowe wyniki obliczen.

Wyniki obliczen dostepne sa do wgladu u autora projektu, w siedzibie
biura.
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4.3.7. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe elementow konstrukcii obiektu

e Droga gminna

- Klasa drogi: lokalna

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Predkos¢ projektowa: 40km/h

- Przekro;j: drogowy

- Nawierzchnia: bitumiczna

- Pobocza: utwardzone

- Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Grupa nosnosci podloza G - 2,

Glebokos¢ przemarzania 0,80m,

Wtoérny modut sprezystosci 100MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,00

» Konstrukcja drogi
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci Scm, na
asfalcie 50/70,
- uzupehienie ubytkow betonem asfaltowym na goraco,
Wszystkie warstwy przed ulozeniem warstw bitumicznych nalezy skropié¢
emulsja asfaltowa w ilosciach okreslonych ponize;j:
- 0,5 - 0,7 kg/m” — dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- 0,5 kg/m? dla skropienia podtoza z masy bitumicznej,

» Konstrukcja poboczy
Pobocza zostang ulepszone warstwa kruszywa tamanego 0/31,5gr. 10cm i
poddane impregnacji poprzez sprysk emulsja i zamknigciem przy uzyciu
grysu 5/8 1 2/5 (dwukrotne powierzchniowe utrwalenie).
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Uwaga !

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢

materialéw gwarantujacych najwyzsza jakosc.

Zamawiajacy informuje jednoczesnie, ze wskazane w dokumentacji i opisie
przedmiotu zamdéwienia: typy i symbole materialéw lub urzadzen, ich
oznaczenie oraz ewentualne nazwy ich producentow zostaly okreslone w celu
sprecyzowania parametréw 1 warunkoéw techniczno - uzytkowych
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow

i urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych

w dokumentacji. Wszelkie nazwy materiatow i urzadzen zawarte w projekcie
jezeli odnosza sie¢ do nazwy producenta nalezy rozumiec¢ jako " nie gorsze
niz". W przypadku zastosowania innych niz podane rozwigzan,
udowodnienie réwnowaznosci proponowanych rozwigzan spoczywa na
Wykonawcy.

Zaleca si¢ aby oferent zdobyt wszelkie informacje, ktore moga

by¢ konieczne do przygotowania oferty, okreslenia ceny zamowienia

1 podpisania umowy tj. zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa oraz
dokonat wizji lokalnej na terenie budowy.
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4.3.8. Metoda realizacji inwestycji.

Budowa nawierzchni realizowana bedzie metoda tradycyjna w systemie
gospodarczym i zleceniowym, ze zorganizowaniem placu budowy na terenie
stanowigcym wilasnos¢ inwestora.

4.4.Sposdéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne.
Nie dotyczy

4.5. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Nie dotyczy
4.6. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych
Nie dotyczy

4.7. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

> Zapotrzebowanie 1 jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ 1 sposob odprowadzania
Sciekdw — nie wystepuje

> Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i
ptynnych, ich rodzaj, ilo$¢ i zasieg rozprzestrzeniania si¢ —nie
Wystepuja

»  Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie wystepuja

»  Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczegdlnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i innych zaktocenia,
wraz z zasiegiem ich rozprzestrzeniania si¢ - brak emisji drgan,
promieniowania, pola magnetycznego i innych zaktdcen.

»  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, nie majg negatywnego wplywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Opracowat :

Kalisz, luty 2017 r.
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4.8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy

4.9. Dane techniczne charaktervzujace wplyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ 1 sposéb
odprowadzania sciekow.
" nie wystepuje.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i
ptynnych, ich rodzaj, ilo$¢ 1 zasieg rozprzestrzeniania sig.
" nie wystepuje.

3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
" nie wystepuje.

4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie,
w szczegolnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i innych
zaktocenia, wraz z zasiggiem ich rozprzestrzeniania sig.

" nie wystepuje.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

» przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, nie maja negatywnego
wpltywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Opracowat :

Kalisz, luty 2017 r.
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5. OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Arkadiusz Rygas

(imie i nazwisko projektanta)

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20
ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, Ze projekt budowlany branzy drogowej opracowany dla :

. GMINY ZELAZKOW, ,
ZELAZKOW 138, 62-817 ZELAZKOW

(imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Zagospodarowania potudniowego fragmentu obrzeza zbiornika w ramach
zadania ,,Przebudowy drogi gminnej 4724P” na terenie nieruchomosci
oznaczonych w ewidencji gruntéw i1 budynkow jako dziatki nr 52.

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/6w badz robét
budowlanych, oznaczenie dzialki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie
obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

Kalisz, luty 2017rc.
(podpis)
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6. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES : Kolonia Kokanin,
Obreb Kolonia Kokanin, Gmina Zelazkdéw,
dziatki nr 52
INWESTOR : Gmina Zelazkow,
Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow
BRANZA : Drogowa

PROJEKTOWAL. : inz Arkadiusz Rygas

upr. nr WKP/0300/POOD/13
w specjalnosci drogowe]

Projektant numer uprawnien data podpis ( pieczatka)
inz. Arkadiusz | WKP/0300/POOD/13 luty
Rygas specjalnos¢ drogowa 2017
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonywania :

Projektowany obiekt bedzie wykonany w petnym zakresie zgodnie
z projektem budowlanym :

2. Realizacje robot przewiduje sie w nastepujacej kolejnosci :

2.1. roboty pomiarowe,

2.2. rozbidrkowe

2.3. roboty ziemne

2.4. przetozenie nawierzchni zjazdu

2.5. wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, wykonanie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

brak

3. Elementy zagsospodarowania terenu przy ktorym moze powstac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu
3 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. DU nr 47.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

- obstuga maszyn drogowych,
- zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przy wykonywaniu
robot szczegolnie niebezpiecznych.

- ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikéw o ryzyku
1 zagrozeniach wystepujacych na wszystkich stanowiskach pracy —
informuje kierownik budowy lub wyznaczona osoba posiadajaca

- przeszkolenie w zakresie bhp dla kierujacych pracownikami.

- bezpieczenstwo pracy — rola stuzby bhp.

- jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy art. 237 Kp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

a) kierownik budowy lub majster przed przystgpieniem do robot powinien
omoéwic z brygada zakres opracowania przedmiotowego zadania.

b) roboty murowe, tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje
sie z rusztowan roboczych, obowigzuja zabezpieczenia techniczne,
indywidualne szelki, liny posiadajace atest CC.

a) transport reczny dla mezczyzn:

- przy pracy statej 30 kg
- przy pracy dorywcze] 50 kg
- na wysokosci powyzej 4 m i odleglosci powyzej 25 m 30 kg
- przetaczanie przedmiotéw okragtych (rur itp.)

teren poziomy 300 kg
na pochylni 50 kg

b) transport zespolowy wylacznie pod nadzorem, sktadowanie materiatéw
odbywa si¢ pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez
kierownictwo budowy, dotyczy rowniez sktadowania odpadow
poprodukcyjnych.

c) transport zespolowy, przedmioty o dlugosci 4 m, powyzej 30 kg nalezy
dobra tylu pracownikow, aby na jednego pracownika ci¢zar nie
przekraczat 42 kg 1 byt pod statym nadzorem.

d) odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;j :

- sprzet ochronny osobistej stanowi wtasnos¢ pracodawcy

- pracodawca nie moze dopusci¢ pracownikéw do pracy bez srodkow
ochrony indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy

- pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika
karte ewidencyjna przydzialu odziezy i obuwia roboczego oraz
srodkow ochrony indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu
pienieznego za ich pranie 1 konserwacje.
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7. Wykaz prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

1. Prace spawalnicze, cigcie gazowe i elektryczne oraz inne prace
wymagajace postugiwania si¢ otwartym zZrodlem ognia w
pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

2. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych si¢ pod napieciem.

3. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualne;j
przed upadkiem z wysokosci.

8. Uwagi koncowe :

Wszystkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje lub uprawnienia. Wyroby budowlane musze posiadac
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowe wykonanie obiektu
budowlanego i musza by¢ dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z wiedza
techniczng.

W przypadku watpliwos$ci nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem.
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bioz.

Opracowat :

Kalisz, luty 2017 r.
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