PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej w Skarszewie gm. Zelazkéw

Podstawa Nr Opis Jedn llosé
Lp. spec. .obm.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1d.1 |03 D-01.01.01 |trasa w terenie rowninnym km 0,40
2.1 |Analizawlasna | . o 4 [Zabezpieczenie znakow geodezyjnych szt 2
2 CIECIE PIELEGNACYJNE — PODKRZESANIE KRZEWOW
3d.2 |[KNNR10202-03| D-01.02.01 |Ciecie pielegnacyjne — podkrzesanie krzewow ha 0,5
4d.2 |knnR1020208| 010201 Usuniecie z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % ha 05
powierzchni
5d.2 |kNNR10202-03| D-01.0201 [Karczowanie pni szt. 10
3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
6 d.3 |KNNR10202-03| D-02.01.01 |o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na m? 26
odl.do 5 km sam.samowytad.
Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l
7 d.3 |KNNR10311-01| D-02.03.01 |dostarczonego samochodami samowytadowczymi z m® 45
zakupem piasku
8d3 [NR2:311403- | |\ o0 0 Oczyszczenlle rowdw z namutu wraz z wyprofilowaniem m 800
06 skarp rowu i odwozem
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie
9d.4 |KNNR60101-03| D-04.01.01 [kat. Il-VI na catej szerokosci jezdni (400m x 3,5m) m2 1450,00
+50m2
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
10 d.4 |KNNR60103-03( D-04.01.01 [mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy m2 1450,00
konstrukcyjne nawierzchni - (400m x 3,5m) +50m2
KNR 2.31 0104 Wykonanie i zageszczenie dolnej warstwy podbudowy z
11d4 |, ’ " | D-04.04.02 [kruszywa naturalnegow na catej szer.drogi - m2 1450,00
grub.warstwy po zag. 10 cm (400m x 3,5m) +50m2
Wykonanie i zageszczenie mechanicznie gérnej warstwy
12 d.4 |KNNR60113-06| D-04.04.02 [podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (400m x m2 1450,00
3,5m) +50m2
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu kat. I-1l dostarczonego
13 d.5 [KNNR10311-01| D-06.03.01 [samochodami samowytadowczymi 400 m x 1,0m x 0,1 m3 80,0
x2
14 d.5 |kNNR 1050308 D-00.01.01 Elgrr:qt(;v;/anie (obrobienie na czysto) poboczy 400 m x m2 800
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
KNNR 6 0702-05 i i B i
15 d.6 D-07.02.01 Pionowe znakl_(_jrogowe _znakl zakazu, nakazu, szt 1
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
KNR 2-25 0419- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70
16d.6 o2 b-07.0201 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30- szt. 1
7 Inwentaryzacja powykonawcza
Analiza .
. | t k .
17d.7 wiasna nwentaryzacja powykonawcza kompl 1
Wykonat:
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