PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej, dziatka nr 248 w Ztotnikach

Wielkich
Nr spec. . a
Lp. techn Opis Jedn .obm.| llosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
D-01.01.01
1d1 ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym km 0.7
2d.1 D-01.01.01  [Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 6
2 USUNIECIE KRZEWOW
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢
3d.2 D-01.02.01  [gestych powyzej 60 % powierzchni wraz z ha 0,03
utylizacjg
Reczne obcinanie suchych gatezi drzew i gatezi
D-01.02.01
4d2 wchodzacych w skrajnie drogi szt 21
5d.2 D-01.02.01  |Wywozenie gatezi poza teren budowy m-p 2
3 REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH
Remonty przepustéw rurowych pod droga - tawy
6d.3 D-03.01.01  |fundamentowe betonowe z betonu C8/10 gr. 20 cm m? 4.4
wraz z robotami zeimnymi
Remonty przepustéw rurowych z rur PEHD
7d.3 D-03.01.01  [(no$nos¢ min. 40 t) o $rednicy 30 cm wraz z m 10
robotami ziemnymi
Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z
8d.3 D-03.01.01 |betonu C16/20 dla przepustu z rur o $rednicy 30 szt 2
cm
Remonty przepustéw rurowych z rur PEHD
9d.3 D-03.01.01  [(no$nos¢ min. 40 t) o $rednicy 100 cm wraz z m 12
robotami ziemnymi
Remont $cianek czotowych murowanych z
D-03.01.01
10d3 bloczkéw M6 dla rur o $rednicy 100 cm szt 2
4 ROBOTY ZIEMNE
11d.4 D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z m 40
: o wyprofilowaniem dnia i skarp rowu
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Mechaniczne plantowanie terenu i
przygotowanie podtoza spycharkami
D-04.01.01
12d5 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) m2 3500
grunt kat. I-11 (700,0 m x 5,0 m)
Koryta o gteb. 10 cm wykonywane przy uzyciu
koparki, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem
D-04.01.01
13d5 materiatu (650,0 m x 3,5 m + 50,0 mx 5,0 m + m2 2561
36m2)
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
14 d.5 D-04.01.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I- m2 2561
IV (650,0 m x 3,5 m + 50,0 m x 5,0 m + 36m2)
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
15d.5 D-04.04.02 |naturalnego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 m2 2561
cm (650,0 m x 3,5 m + 50,0 m x 5,0 m + 36m2)
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0,31/5 mm twardego, grubo$¢ warstwy po
D-04.04.02
16d5 zageszczeniu 10 cm (650,0 m x 3,5 m + 50,0 m x m2 2561
5,0 m + 36m2)
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu rodzimego
stabilizowaniego mechanicznie dostarczonego
D-06.03.01
17d6 samochodami samowytadowczymi o $r. grubosci m2 700
10cm-0,5m
Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w
D-09.01.01
18d6 gruntach kat.|-1ll wraz z uzupetnieniem ziemig m2 700
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
D-07.02.01
19d7 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt 1
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na
D-07.02.01
20d.7 wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 szt. 1
betonu
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