FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Skarszewek

Obiekt: Droga wewnetrzna

Adres: Skarszewek, gmina Zelazkéw

Roboty drogowe
Inwestor:  Gmina Zelazkow
Adres: Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkow
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Warto$¢ robot ogdlem : .o, zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowo$ci Skarszewek
Obiekt: Droga wewnetrzna
Adres: Skarszewek, gmina Zelazkow

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + ..ccccvenen. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............... %od(R+Kp_R) + ..o %od(M) + e % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & oo

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ zt ] ‘
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Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej

Razem:

Wartos$¢ kosztorysowa robot :




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowo$ci Skarszewek
Obiekt: Droga wewnetrzna
Adres: Skarszewek, gmina Zelazkow

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ............... % od Robocizny [Kp_R] + .......cc..... % od Sprzetu [Kp_S]

Narzutzysku Z: ... ..%od(R+Kp_R) +

POZIOM CEN & e

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulagji / opis pozyji \ llosé \ Jm. \ Wspolcz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zH]

1 Roboty przygotowawcze

1 KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,263 KM
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

2 Obstuga budowy

2 KNR wycena wiasna 1,000 Kpl e —————
Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej. Na 1kpl sktada sie min. 5 egz mapy z
inwentaryzacjg powykonawczg

3 KNR wycena wiasna 1,000 Kpl e ——————
Opracowanie projektu czasowej organizacii ruchu. Na 1kpl sktadajg sie min. 3egz. projektu

3 Roboty rozbiorkowe

4 KNR wycena wtasna 17,800 M s ————
Ciecie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczng na gteboko$¢ do 4cm cigcie nawierzchni na
drodze 4327P w odl 0,50m od krawedzi jezdni

4 Roboty ziemne - koryto jezdni

5 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 915,440 M2 e ——
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o
glebokosci: 20 cm

6 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 915,440 m2 3,00000 ..o e
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o
gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm. Krotno$¢=3

7 KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa 915,440 M3 e e ——
Analogia. Zatadowanie urobku koparko-tadowarkg samochoddw samowytadowczych przy
zatadunku i wytadunku mechanicznym i iloci samochoddw na jedng zmiane robocza: - 5

8 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa IMB5,440 M3
Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robot

9 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 915,440 M3 e ——
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1km . /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/

5 Konstrukcja jezdni (bez w-wy $Scieralnej)

10 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa INMB440 M2

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
5. Konstrukcja jezdni (bez w-wy $cieralnej)
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘

11 KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 915,440 M2 e ——
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

12 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 915,440 M2 i ———————————
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

13 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 915,440 M2 e ———
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

14 KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 915,440 m2 23,00000 i s
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno§¢=-3

15 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 844580 M2 e ——
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

16 KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 844580 M2 i ———————
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu
0 grubosci: 4 cm

17 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 813,000 M2 e ————————
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

18 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 813,000 M2 i ———————
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu
0 grubosci: 3 cm

19 KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 813,000 M2 e ——————
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu
o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

6 Odwodnienie (wymiana przepustéw, odtworzenie i odmulenie rowow)

20 KNR wycena wtasna 2,000 SZt e —————
Rozebranie i wywoz przepustu na rowie melioracyjnym $rednicy 800mm

21 KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 20,000 M e e ————
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubo$ci namutu: 30 cm

22 KNR 218-0504-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4800 M2 i —————
Podtoza betonowe z betonu B 7,5 pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm

23 KNR 231-0605-08-00 IGM Warszawa 12,000 M s —————————————
Analogia. Elementy przepustéw rurowych pod droga - rury dwuscenne HDPE o $rednicy 80 cm

24 KNR 231-0605-05-00 IGM Warszawa 2,000 SZt e e —————
Analogia. Elementy przepustéw rurowych - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 80 cm

25 KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 34000 M e ————
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubo$ci namutu: 30 cm

26 KNR 218-0501-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 34,000 M2 e ————————
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm

27 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 5,805 M3 e
Analogia. tawy pod Scieki: betonowe z oporem

28 KNR 231-0606-01-00 IGM Warszawa 34,000 M e ——————
Scieki z elementow betonowych na podsypce piaskowej, przy grubosci prefabrykatéw: 15 cm

29 KNR 201-0317-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,600 M3 e ——————

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym: szer.




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
6. Odwodnienie (wymiana przepustow, odtworzenie i odmulenie rowow)

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspbicz.

Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

wykopu 0,8-1,5m

30 KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,500 M2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il

31 KNR 228-0501-05-20 MRIGZ 1,600 M2 e
Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 15 cm - zwiry do naw.drogowych

32 KNR 228-0503-02-00 MRIiGZ 5500 M
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 200 mm

33 KNR 218-0804-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,050 100 M
Proba szczelno$ci kanatdw rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy
$rednicy nominalnej rur: 200 mm

34 KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,400 M3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. |-
I, szer. wykopu 0,8-1,5 m

35 KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,400 M3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie sypkim, kategorii : I-Il

36 KNR 218-0524-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 82t
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem i
syfonem zakonczone wpustem ulicznym

7 Pobocza

37 KNR 201-0202-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,480 M3 ————
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. 1l

38 KNR 201-0214-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,480 m3 4,00000 .. s
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat.
[1I-V Krotnos¢=4

39 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 394,800 M2 e ——
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

40 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 394,800 M2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

41 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 394,800 m2 5,00000 i s
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢ = -5

42 KNR 219-0106-02-01 263,200 M2
Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie

8 Oznakowanie drogi

43 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 4000 SZt s ————————————
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

44 KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa 4000 Szt e

Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty drogowe
8. Oznakowanie drogi
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] ‘

45 KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 8,000 M e ———
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m - SP05/4

46 KNR 231-0704-06-00 IGM Warszawa 8,000 M
Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, o masie 39,0 kg/m

47 KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 2230 M2 e ————
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte
malowane: mechanicznie

9 Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej

48 KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,600 M3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. I1l-IV, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym: szer.
wykopu 0,8-1,5m

49 KNR wycena wiasna 40,000 M e ——————
utozenie rur ostonowych

50 KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 M3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat.
IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m

51 KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 M3 ——————
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie sypkim, kategorii : I-Il

52 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 5,000 SZt i
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

53 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,000 SZt e ——

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

Wartos¢ kosztorysowa roboét




