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Termomodernizacja_kosztorys ofertowy $lepy - Kopia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
_1/45110000-1 |Roboty rozbidrkowe o
1]KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzylku m
d.1]0535-06
28.60 m 28.680
RAZEM 28.60
2{KNR 4-01 Rozebranie rynien z bfachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1;0535-04
62.90 m 62.90
RAZEM 62,90
3|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajace] sie do uzytku m2
d.1]0635-08
114*0.25 m? 28.50
RAZEM 28.50
4/KNR 4-04  [Rozebranle pokrycia dachowego z papy na befonie na zaklad m2
¢.1|0509-03
360 m? 360.00
RAZEM 360,00
5IKNR 4-04 Rozebranie stropdw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wienicow) przy grubosci  |m3
d.110305-02 piyty stropowej do 15 cm
54 m3 54.00
RAZEM 54.00
6|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z ferenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla-  im3
d.1}1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegho$é 1 km
56 m3 56.00
RAZEM 56.00
7TIKNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu | wyla- [m3
d.1j1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nasigpny rozpo-
czety 1 km
Krotnosé = 14
56 m3 56.00
RAZEM 56.00
8 Oplata za ulylizacje m3
d.1;analiza indy-
widualna
56 m? 56.00
RAZEM 56.00
2|45212000-6 |Roboty Zelbetowe
9'KNR 2.02  |Belkii podciagi, Zelbetows, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10)m?3
d.2i0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.31 m3 5.31
RAZEM 5.31
10|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowdi - prely ze- |t
d.2|/0240-02 browane o $r. 8-14 mm
3031000 t 0.30
RAZEM 0.30
11IKNR 2-02  |Przygotowanie i monlaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety glad- |1
o,2/0290-01 kie 0 &r. do 7 mm
931000 t 0.09
RAZEM 0.09
3/45422000-1 |Konstrukcja dachu e e
12{KNR 2-02 Muriaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z larcicy nasyconej m3
d.3]0408-01 drew.
2.80 m3 2.80
drew.
RAZEM 2,80
13/KNR 2-02  [Podwaliny o diugo$ci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 [m3
d.3i{0407-02 z larcicy nasyc. drew.
0.60 m3 0.60
drew.
RAZEM 0.60
14|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z larcicy [md
d.310408-07 nasyconej
analagia
3.70 m3 3.70
RAZEM 3.70
151KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$e ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 em2 [m3
d.3]0408-05 z larcicy nasyconej
analogia
18.0 m3 16.00
RAZEM 16.00
16]KNR 2-02  [Ramy gdme i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrd] poprzeczny drewna do 180|m3
d.3;0406-05 om2 z tarcicy nasycong] drew.
0.90 m3 0.90
drew.
RAZEM 0.90
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Termomodernizacja_koszlorys ofertowy $lepy - Kopia PRZEDMIAR

ip. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
171KNR 2-02 Rainy gérne i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekedj poprzeczny drewna ponad jm3
d.310406-06 180 cm?2 z tarcicy nasyconej drew.
analogia
0.50 m3 0.50
drew.
RAZEM 0.50
18{KNR 2-02 Siupy o dlugoéci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z larci- |m3
d.3{0407-05 cy nasyc. drew.
0.70 m3 0.70
drew.
RAZEM 0.70
19/KNR 2-02  [Miecze | zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej {m3
d.3{0408-01
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
20/KNR 2-02  |Jetki przekedj poprzeczny drewna do 180 ¢m2 z larcicy nasycone} m3
d.3{0408-02
analogia
2.60 m3 260
RAZEM 2.60
21|[KNR 2.05  |Platwie z kszlaftownikow {
d.3/0102-04
anafogia
1970/1000 t 1.97
RAZEM 1.97
22{KNR 2-05 |Wigzary scalane o masie do 2t {
d.3|0102-02
analogia
4850/1000 { 4.85
RAZEM 4.85
| 4,45260000-7 |Pokrycle dachu e
23/KNR K-05  [Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.4[0103-03
840 m2 840.00
RAZEM 840.00
24|KNR K-05  [Mocowanie papy na petnym deskowaniu m2
d.4{0102-03
840 m2 840.00
RAZEM 840.00
25/ KNR K-05  [Montaz kontilat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm  |m2
d.4|0104-03
840 m2 840.00
RAZEM 840,00
26|KNR K-05  [Montaz lat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
d.410105-03
340 m2 840.00
RAZEM 840.00
27| KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw dachdowky - karpiowka ceramiczna m2
d.4{0513-04
840 m2 840.00
RAZEM 840,00
28lKNR K-05  |Montaz wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachowki kpl.
d.4/0209-06
3 kol 3.00
RAZEM 3.00
Z9INNRNKB {z.V1) Obrébki biacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 im?
4.4202 0541-02 jcm
123 m? 123.00
RAZEM 123.00
30INNRNKB (z.1Y Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej ptlo- |m
d.41202 0517-04 [kraglych o ér. 15 cm
144 m 144.00
RAZEM 144.00
31INNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rur spuslowych z blachy ooynkowanej okrgg-  |m
d.4/202 0519-03 jlych 0 §r. 12 cm
102.20 m 102.20
RAZEM 102.20
_5/45212000-6 |QOcieplenie dachu
32]KNR K-05  IMocowanie folii dachowej do krokwi m2
d.5{(102-01
840 m2 840.00
RAZEM 840,00
I3/KNR 2.02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minesalnej poziome z plyt ukfada- |m?
d.5|0613-03 ny¢h na sucho - jedna warstwa
840 m? 840.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
| | RAZEM 840.00
6453300009 |Wymiana grzejnikdw
34 |KNR 4-07 Demontaz grzejnikéw dwuplytowych z blachy stalowej o diugo$ci 200 cm o wy- [szt. B
d.6({0328-10 sokos$ci 60-90 cm
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
35|KNR 4-07 Wymiana rur przylacznych do grzejnikdw c.o. plytowych - podigczenie dolne na kpl.
d.6|0305-08 $cianach
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
36|KNR 4-07 Montaz grzejnikow z blachy stalowej - dwuplytowych o wysokosci 65-90 cm o |szl.
d.6|0316-06 dlugosci 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W
13 szi, 13.00
RAZEM 13.00
37|KNR 0-35  |Glowice termostalyczne szl.
d.6(0215-04
13 szt 13.00
| RAZEM 13.00
7|45420000-7 |Wymiana stolarki
38|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2 ‘ ]
d.7/0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
2.18 m? 2.18
RAZEM 2,18
39|KNR 0-19  (Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.7/0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1.86 m2 1.86
RAZEM 1.86
40/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.7/0928-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
45.71 m? 45.71
RAZEM 45.71
41/KNR 0-19  Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe oszklone |m2
d.7/0931-06 na budowie
7.35 m2 7.35
RAZEM 7.35
42|KNR 0-19 Wymiana bram m2
d.7(0931-10
analogia
36.05 m2 36.05
RAZEM 36.05
_8|45420000-7 |Montaz stolarki
43/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2 o
d.8/1023-08 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
12.96 m2 12.96
RAZEM 12.96
44/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.8/1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
58.64 m2 58.64
RAZEM 58.64
45|KNR 4-01 Wymiana podokiennikéw wewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm m
d.8/0205-01
27.80 m 27.80
RAZEM 27.80
46|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugoéci ponad 1 m szt
d.8/{0129-02
23 szl 23.00
RAZEM 23.00
47|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.8/1024-08
14.44 m? 14.44
| RAZEM 14.44
9/45320000-6 |Docieplenie $cian ]
48/KNR 0-28  |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg "lekkq" - oczyszczenie |m2
d.9/2620-01 mechaniczne i zmycie
443.10 m2 443.10
RAZEM 443.10
49/KNR 0-28  |Przygotowanie podioza pod docieplenie melody "lekkg" - zagrunlowanie po-  |m2
d.9]2620-02 wierzchni
443.10+344.87+66.55 m2 854.52
RAZEM 854.52
50|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokolowej m
d.9/2612-09
141.60 m 141.60
| RAZEM 141.60
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
51|KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw piytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie piyt |m2
d.9/2621-02 slyropianowych gr. 15 cm na $cianach
(443.10+344.87)-37.085 m2 750.89
RAZEM 750.89
52|KNR 0-28  |Ocleplenie budynkéw plylami z welny mineralnej - przyklejenie piyt z wetny mi- | m2
d.9/2625-05 neralnej gr.15 cm na $cianach
37.085 m2 37.09
RAZEM 37.09
53[KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkq - przyklejenie plyl |m2
d.9(2621-01 slyropianowych gr. 3 cm na oéciezach ‘
22.58+33.29 [m2 55.87
| RAZEM 55.87
54|KNR 0-28  |Qcieplenie $cian budynkdw metoda lekka - dodatkowe mocowanie kolkami plyt [szt.
d.9|2627-01 styropianowych
analogia
3150 szl. 3150.00
RAZEM 3150.00
55|KNR 0-33  |Montaz profili elewacyjnych - nadproza okienne m
d.9/0118-01
41.20 m 41.20
| RAZEM 41.20
56|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzyms m
d.9/0118-01
141.60+78.85 m 220.45
RAZEM 220.45
57|KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka - wykonanie boni w slyropianie m
d.9/2628-01
lanalogia
990 m 990.00
| RAZEM 990.00
58|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m?2
d.9|2621-06 nej warstwy siatki na $cianach
443.10+344.87 m?2 787.97
RAZEM 787.97
59|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw plylami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie jed- |m?2
d.9/2621-07 nej warstwy sialki na o$ciezach
22.58+33.29 m?2 55.87
RAZEM 55.87
60|KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka - ochrona narozni- |m
d.9(2621-08 kow wypukiych
326.94 m 326.94
RAZEM 326.94
61/KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkdw meloda lekka - tynk cienkowarsiwowy m2
d.9/2630-02
443.10+344.87+22,58+33.29 m? 843.84
RAZEM 843.84
62|KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkéw meloda lekka - tynk Zywiczny m2
d.9|2630-03
66.55 m2 66.55
| RAZEM 66.55
10(45260000-7 |Roboty montazowe ) ) o
63|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 im2 ‘
d.10/202 0541-02 [cm
14.59 m?2 | 14.59
| RAZEM 14.59
64|KNR 2-02 Konslrukcje daszkéw jednospadowe ze szklanym pokryciem m?2
d.10{1220-04
8.24 m?2 8.24
| RAZEM | 8.24
11/45262100-2 |Rusztowania ]
65/KNR 2-02  |Rusztowania zewnglrzne rurowe o wysokosci 16.8 m m2
d.11]1604-02/03
968.51 m? 968.51
RAZEM 968.51
66 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnglrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.11({1613-03 kosci do 20 m
968.51 m?2 968.51
| RAZEM 968.51
67 NNRNKB (z.VIIl) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnelrznych m2
d.11|202 1622a-
01
968.51 m2 968.51
| RAZEM 968.51

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27993 Uzytkownik: Agnieszka Simiak




Termomodernizacja_koszlorys ofertowy $lepy - Kopia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis | wyliczenia

j-m,

Poszcz

Razem

68|KNR 2-02 Czas pracy rusztowar grupy 1
d.11/r.16 (poz.:48,49.50.51,52,53,54.55,56,57,58.59.60.61,62.63.65,66,6?)
z.52.5.15

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27993 Uiytkownik: Agnieszka Simiak




