453 [Biuro Architektoniczne X\

L 904 L 419 . 619 , " :
T 1 1 1 1 Slawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzeziriska 17
. ‘ ‘ 2400 ‘ ‘ ; (RZUT PRZYZIEMIA)
| | | | | B UD. NOWOPROJEKTOWANY
L, 1378 ) o, 564 Lo 458 " (01 SWIETLICA
% L « « ‘ « ptytkiceram. | 118.,0 m2
40, |, 879 25,1, 394 A5, 230 12,, 280 12,, 341 12,, 130 (0 HALL+KLAT.SCHOD
o ‘4 o ‘4 # | # L L | L # | plytki ceram. I 31,4 m2
(0 KUCHNIA
p i 133 q, 120 " 133 " 120 " 639 i " 120 q, 113 \5‘%, 210 " 71 " 150 " 128 " i108 , 150 " 200 " plytkiceram. | 28,2m2
POM.SOCJALNE
300 <04 plytki ceram. | 5.3 m2
[ [ @ [ [
KORYTARZ
oM X o (05 KOR
2 plytki ceram. | 2.1 m2
‘ ‘ X ‘/b( PORECZ ‘ ‘ 6 SZATNIA
<C _0,47 BALUSTRADA H=110 CM phytkiceram. | 9.0m2
RURA SPUSTOWA @12 ! ! RURA SPUSTOWA @12 ! RURA SPUSTOWA @12 RURA SPUSTOWA @12 4} / < PRZEDSIONEK WC PRACOW.
=) g olo olo olo g PAS Z WEENY g s NOWOPROJEKTOWANE SCHODY | ¥ 07 ohtkiceram. [ 22m2
S RURA SPUSTOWA @12 PAS Z WELNY
NS NI 0| o DRZWI WEJSCIOWE
15 JS L’ == / = ‘ =< MINERALNEJ MINERALNEJ | (03 WC PRACOW.
RURA SPUSTOWA %12 < olo RURA SPUSTOWA 812 6x35x15 plytkiceram. | 1,5m2
0o 200 (09 PRZEDSIONEK WC MESKI
¥ OF ¥ -1 ,35 plytki ceram. | 3.0m2
5 S e Y | O PN = = PISUARY WC MESKI
9 o oF {2/, =4 4 //’///”/”"///”' Lz ‘ 4} <10 plytki ceram. | 1.6 m2
0 - % < hpl9o 1 ‘ 1 BALUSTRADA H=110 CM WCMESK]
i 5 _ = _ X hp| =X =
r N % ”';/”A é 90 m 303 A i/ <H plytki ceram. | 1,4 m2
I} 9
Y gg 124 280 o \ 341 9n:12\1ﬁ0"«‘2 ‘ | 0 2 PRZEDSIONEK WC DAMSKI
gﬁ ? o S o = plytki ceram. | 2.7 m2
% | 7 N ol 13 WC DAMSKIE
E % o g | 8 N=<_ plytki ceram. | 7.3m2
~ * 7 < 7 —F 7~ 11 40 132 40 AN WC DLA NIEPEENOSPRAW.
% 9 | ¥ 14
120 % “ HO 53 el — 259 \ 280 PORRCZ pivid coram._—___4.0m2
g 300 él - © ‘ | 1A f 5 ozhe R — g — /
% % /g /7 9 B (;l(% R, s ] T ( razem 217,7 m2>
T % ey, Tote —_— Kl
@7 * - — 1 —F - — - — - %é - — - — - :;QWWWM%%%%Q NAWIEW \ eoul ST )
2 7 0 |
v 7 7 I
© é 304 25 594  11x276 o)\ o @ | \ —
+ 7 A T T e @ 2 :
% % UL L B ~ | wyjécie ewakuacyjne
A % ZAMUROWANE OKNO NS
2 7 1 — X3
. N/ 0 3 2 ‘ ISTNIEJACY 40,875 dostosowane g s -0,47
/¢ olu [\[C % 27,6 T ’ obowizujgych przepiséw 4}
| 33 . _Jp2n BUDYNEK
7| S ] - H HETee g © |2 75 7; % 7 * - +0.85
Z%”/Jlﬁ%z”//llfli' - ",'/{#}’/’/’%g‘ T ,:\—Jw S ’ <
- — - - o A -8 — Ry N il ‘ HP25 & ﬁ& 3
~ 3 [ 8
-
8 PODCIAC ‘ § 28 ZAMUROWANE OKN ~
- - 200 B @ T NOWOPROJEKTOWANE SCHODY |
TRZPIEN ZELBETOWY TRZPIILN ZELBETOWY [ N ——
< @ | 210 = N | DRZWI WEJSCIOWE
N 1298 ‘ ' ! olal~
7 g I5 | Q&=
% '\ © | i
Wy e il
- S — o % ‘
g g . | a 4
% | -0,13 -0,34 +0,87 539 b
4 za o (1) 8 @ E > ’
© 75
g ] S N ‘ +0,04
~ a4 _é_ PORECZ PORECZ
= i | (RZUT PRZYZIEMIA)
~ ”
~ ~ N NN 01 - y
o ~ r ( plytki ceram. | 43 m2
=
PORECZ PRZENIESIONE POM.SOCJ.
E URA SPUSTOWA #12 CL % - (02 posadzka cem. | 4,7 m2
oo oo o o oo RURASFPUSTOW
NS NS N NS NS . f RURA SPUSTOWA @12 03 PRZENIESIONE ARCHIWUM
—| ™ —| ™ + | ™ - | ™ I # I\P/I?I\?EZR\;-\VII_EI\%ET ES I UWAGRIN He AZQ? | ‘ _ ;2 g ( posadzka cem. | 4.4 m2
RA SPUSTOWA @12 \ RURASPUSTOWA @12
m STROP NAD POCHYLNIA \
RURA SPUSTOWA @12 PORECZ 110 DOCIEPLIC ° A 3 C 134m2 )
57110 5 WELNA MINERALNA 5 " -0,47 PAS Z WELNY razem 13,4 m2
| | | | ¥ P 40,34 ’ MINERALNEJ [
20em ‘ KWIETNIK 3
KWIETNIK
133, 120 , 133, 120 , 133 , 120 , 133 , h20 , 133 , 120 , 13| ,78 , 138 , 190 L 95,78 | 443 , UWAGA! KWIETNIK
o 7 7 7 7 7 7 T 7 7 7 e 7 7 7 7 o 7 nawiew do pomieszczen sanitarnych UWAGA!! 8
[ [ [ [ [ ; i
" " " " ol ol " A
40 1298 40 579 25 200 12 206 rura prostokatna 10 x 5 cm utozona w warstwie g\(/)vggl:[)NSIgI\NAC 0o N . PORECZ
" T ki id styropianu posadzkowego zakonczona kratkami nawiewnymi WYMIAROW SCHODOW S lg
. 1378 . 1022 . w posadzce pomieszczen %< —— ISTNIEJACE
! ! 7 59,22° — SCHODY |
[ [ [ [ [ DASZEK SZKLANY O WYSIEGU 1,2M LA )
NA WSPORNIKACH STALOWYCH v DRZWI
2 400
* i i i i * 777/]  sudnowopriskiowany KW'ET;KZ o WEJSCIOWE
" "
7 L
[ [ [ [ [ -047
tmia )
L L L L L Bud.istniejacy ¢
4 904 4 419 4 619 4 453 4
stadium: skala: adres inwestycji: nazwa inwestycii: P
|:| Zamurowane okna ROJEKT TELAZKOW ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP
wrkonawezy| 1100 z. nr 442/9, 442/10, 442/11, 44213 7 CZESCIA ADMINISTRACYJNA,
oot £ ey e . obreb geod. Zelozkéw O POM. SOCJALNE (POBYTU DZINNEGO)
ocleplenie z welny minerainej
branza: data: autor projektu: mgr inz. arch. Stawomir Kolanus podpis: nazwa rysunkus:
upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09
2 specjalnos¢ architektoniczna rZUt parteru
arcHrekura|06.2016 sprawdzaiqey: mgr inz. arch. Marta Walisiak podpis:
upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/3/2011
specjalnos¢ architektoniczna
PROGRAM ArChiCAD lic. nr SN 22771178




270

250

299

246

»

\40w

575

1 54»4»\

5‘05

232, ,

’

128

, 8 , 120 , 78 ,

,55, 120

120

380

AT,

453

1100

| |
q], 1323 T 459 \qp 160 qb )(o T
3 \ 5605 L,
T [ [ [ +
P } 2400 ‘ } } * ‘
| |
Ll 1378 |, 564 ! , | 458 L !
o ‘ « # # ‘
4qu Le 630 15qbqb 653 25*\* 424 254»‘» 130 40, Le 418 " ‘
| 4'— | | |
— 133 " 120 " 639 om L1 120 " 133 " 120 " 1131 " 127 " 120 " 317 . 458 , ‘
| i — . |
! RURA SPUSTOWA @12 ‘ RURA SPUSTOWA @12 ! ! RURA SPUSTOWA @12 ! RURA SPUSTOWA @12 RURA SPUSTOWA @12 ‘
‘ RURA SPUSTOWA @12 | ‘ ‘ ‘ o RURA SPUSTOWA /12
[ ’ [ [ 3
I
= 8 o . e ——— e — ————
o @ ,Cj: = = ~ == \ hp=
‘«O_D Y ‘ ‘
0 / 424 25 90 |gi40 g
T T '-fq_) \205; ! - :
o [ N 7 |
3|8 ?f |
N ’/
R 2501 145 25/ ] o i \ ©
100, | 120 5
; BNBBEHE % WYWIEWKI
SIAN 1x27)6 o g/ﬂ | \ DACHOWE
g 2 H7h ® ,/;
2 S 4, poBuDOWA |
— S|
— ,;4 =2 2 é SALI ‘ | ISTNIEJACY
7
076 - . 0 BUDYNEK
5 1 S ] 9 g
IEZm i e | 3 g |
) A ———= . - : |
; | - L UWAGA!! —
j 100 TRZPIEN ZEIBETOWY @ S MOgp A FAQ A @ 2 ‘ | . . iz
\ 205 15 653 ~| 25, ,205 40 3| | Ll PO LR LGN 0 z +385 ‘ +385 | okna do wymiany bez zmiany wymiaréw N
~ 1 id L P ’ ’ 2
" @ | = ?? OKNA ODDYMIAJAC] | % e 4} #}
Q L"@ —|| olw L % P40 s oy 90 |
‘ ;:; 5 p 100 :E ~| © 9 g/‘— % 8?5vg.mcgynnaoca‘mama +385 /! EI‘O o o ‘
120 653 7 ‘
AAAAAA | WYWIEWKI
‘ | DACHOWE
%
?é BALUSTRADA H =110CM |
q g/ﬁ | 100

RURA SPUSTOWA @12

m

RURA SPUSTOWA @12

2]
<
=

RURA SPUSTOWA @12

RURA SPUSTOWA @12

q‘ L
‘ 77 sutnowoprcisktomany

, 1133 , 120 639 , 120 , 133 , 120 , 113 , 150 25, , 215 25,, 150 458 , E ] Budnowoprojek (czesé pobytu dai

# # # # # 4 &4 &4 # # “konstrukcja z gips-karton gr 15cm
40, |, 428 12,, 190 15, 653 40,1 , 564 40, ', 418 , e s (otanki dtatowe)

*— A4 L id ‘ i " h -beton komérkowy gr 12cm

. 1 1378 - 564 . 1 458 ‘ [ ] e

g 2400 ! N

# i |:| Bud.istniejacy-$ciana do wyburzenia

1323 619 453 { ‘

|
‘ RURA SPUSTOWA @12
|
|
|

[Biuro Architektoniczne X\

Slawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Bl

< RZUT IPIETRA )

<15 HALL+KLATKA SCHOD.

ptytkiceram. [ 234 m2
16 DOBUDOWA SALI
arkiet 45,7 m2
<17 KORYTARZ
plytki ceram. | 14,7 m2

18 POKOJ POBYTU DZINNEGO
( panele podfog. [ 225 m2
(19 KUCHNIA

plytki ceram. | 5,0 m2

<20 POKOJ POBYTU DZINNEGO
panele podiog. | 10.4 m2

<21 LAZIENKA

rzezinska 17

plytki ceram. | 3.3m2
41,2 m2
<22 POKOJ POBYTU DZIENNEGO,
panele podtog. | 14,9 m2
(23 KUCHNIA
plytki ceram. | 3,6 m2
(24 LAZIENKA
plytki ceram. | 3,5m2
22,0 m2

25 POKOJ POBYTU DZIENNEGO,
anele podtog. | 19,2 m2

(26 KUCHNIA
plytki ceram. | 7.7 m2
(27 LAZIENKA
plytki ceram. | 3,7m2
30,6 m2

28 POKOJ POBYTU DZIENNEGO,
anele podiog. | 27.8 m2

(29 KUCHNIA
plytki ceram. 3.9 m2
<30 LAZIENKA
plytki ceram. | 37 m2
35,4 m2

e ()

< razem 213,0 m2 )
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‘ IZOLACJA POZIOMA
DACH STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY PODLOGA NA GRUNCIE
pomieszczenia suche
DACHOWKA POSADZKA - GRES (komunkacja ogdlna) POSADZKA ( GRES)
LATY 3x5 cm WYKL. PCV (pomieszczenia pobytu dziennego) POSADZKA BETONOWA gr 8cm
KONTREATY 3x5 cm TERAKOTA (sanitariaty) IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0.5 mm
PAPAPODKEADOWA

DESKOWANIE LUB PLYTAOSB 2,2 cm
KONSTRUKCJA DACHU
WEENA MINERALNA gr.25cm UKEADANA NA STROPIE

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

STROP TERIVA

TYNK Z MIESZANEK GIPSOWYCH

uktad warstw projektowanych
miejsc postojowych i drogi manewrowej

POSADZKA BETONOWA gr 5¢cm zbrojona przeciwskérczowo
| IZOLACJAFOLIAPEGR. MIN.O.Smm
| STYROPIAN EPS 100-038 gr5¢cm
[ IZOLACJAFQLIAPEGR MIN 05mm
TROP TERIVA
TYNK Z MIESZANEK GIPSOWYCH

opornik uliczny betonowy o wym. 0,12x0,25x1,00m |
ustawione przy obramowaniu drogi manewrowej
i miejsc postojowych na tawach z betonu C12/15
wg PN-EN 1340:2004 catkowicie zatopiony

[olojw|>

STYROPIAN EPS 100-038 (PODLOGA) gr 12cm
| IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PAPATERMOZGRZ

WYLEWKA BETONOWA gr 10cm
PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWOWO gr min.30cm

A -

B - podsypka cementowo - piaskowa 1: 4 gr.5cm

C - podbudowa z chudrgo betonu C 8/10 gr. 15 cm wg PN - EN 14227-1

D - warstwa wzmacniajgca podioze - stabilizacja gr. 15 cm z gruntu piaszczystego

stabilizowanego cementem o RM = 2,5 MPa

EWALNA

warstwa Scieralnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm wg normy PN - EN 1338:2005

IZOLACJA POWLOKOWA Z MASY ASFALTOWEJ
WYKONANA NA ZIMNO BEZ WYPELNIACZY
WARSTWA WYROWNAWCZA (TYNK CEMENTOWY)
BLOCZKI BETONOWE

IZOLACJA TERMICZNA (STYROPIAN EPS) gr.8cm
MOCOWANY KLEJEM DO STYROPIANU

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE ZBROJONEJ
IZOLACJA POWLOKOWA Z MASY ASFALTOWEJ
WYKONANA NA ZIMNO BEZ WYPEENIACZY
(PONIZEJ TERENU)

TYNK MOZAIKOWY

(POWYZEJ TERENU)

#,47

=

o

IZOLACJA POZIOMA

PODBETON GR 10CM FOLIA FUNDAMENTOWA GR 1,1CM

BALKON

WARSTWA WYKONCZENIOWA PLYTKI MROZOODPORNE
KLEJONE NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA W MASIE GR. 5CM
FOLIA IZOLACYJUNA GR. 0.4MM

IZOLACJA TERMICZNA

STYROPIAN EPS 100-038 GR 5 CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

1X PAPAASFALTOWA TERMOZGRZEWALNA

KLEJONA DO IZOLACJI POWLOKOWEJ

IZOLACJA POWLOKOWA

Z LEPIKOW BEZ WYPELNIACZY

PLYTA BALKONOWA

WYLANA ZE SPADKIEM 1%

IZOLACJA TERMICZNA

STYROPIAN EPS 70-040 GR. 5CM

TYNK STRUKTURALNY NA SIATCE Z KLEJEM

uktad warstw projektowanych
chodnikoéw i placu gospodarczego

obrzeze z betonu prasowanego

chodnik

o wym. 0,08x0,30x1,00 m ustawione na fawie
zwirowej lub podsypce cementowo - piaskowej 1:4

o0 wym. 20x10 cm

A - nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego

gr. 8 cm wg normy PN - EN 1338:2005

E - podsypka cementowo - piaskowa

gr.10cm 1:4wg PN-B-11113:1996

NOWOPROJEKTOWANY DACH

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
pomieszczenia suche

UWAGA!!!

DACHOWKA POSADZKA - ujednolici¢ z ist. posadzkg

LATY 3x5 cm POSADZKA BETONOWA gr 5¢cm zbrojona przeciwskérczowo
KONTREATY 3x5 cm IZOLACJA FOLIA PE GR. MIN. 0.5 mm

PAPA STYROPIAN EPS100 gr 5cm

DESKOWANIE LUB PLYTA OSB
RAMA STALOWA Z PLATWIAMI
PUSTKA POWIETRZNA

STROP TERIVA

TYNK Z MIESZANEK GIPSOWYCH

WEE£NA MINERALNA gr.25cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

PODKOSTRUKCJA

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGIEN PLUS 3x12,5 mm
na stelazu systemowym (rozwigzanie systemowe EI 60)

W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA STARYCH WARSTW PODLOGI NA STROPIE W BUDYNKU ISTNIEJACYM
ZWROCIC UWAGE PRZY WYKONYWANIU STROPU W CZESCI NOWOPROJEKTOWANEJ NA KONIECZNOSC

WYROWNANIA POZIOMOW

stadium: skala: adres inwestycji:

ZELAZKOW
PROJEKT

nozwa inwestycii

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP

mgr inz. arch. Marta Walisiak
upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/3/2011,

specjalno$¢ architektoniczna

suoowiany | 1:100 7 CZESCIA ADMINISTRACYINA
dz. n 42/9, 442/10, 442/11, 442/13 O POM. SOCJALNE (POBYTU DZINNEGO)
obreb geod. Zelazkow
branza: data: autor projektu: mgr inz. arch. Stawomir Kolanus podpis: nazwa rysunkus:
upr. t‘>ud nr ?/TRK-F/I_.OOIA/O‘? przekroje
specjalnosc architektoniczna
ARCHITEKTURA|06.2016 sprawdzaiqey: podpis:

nr rysunku:

PROGRAM
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BONIOWANIE CO 30CM
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ELEWACJA WSCHODNIA
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BONIOWANIE CO 30CM

ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA

L RET

tynk akrylowy faktura kamyczkowa 1,5 mm kolor 1028

tynk akrylowy (boni 1y) faktyra kamyczk 1,5 mm kolor 0915

cokot-tynk mozaikowy kolor M 323

dachéwka ceramiczna - karpiéwka, kolor ceglasty
tynk akrylowy gtadki, kolor biaty
rynny i obrébki blacharskie stalowe ocynkowane powlekane - kolor biaty

rury spustowe stalowe ocynkowane - kolor RAL 7005

UWAGA!

Kolorystyka zaprojektowana na bazie wzornika firmy Baumit

dopuszcza sie zmiang producenta tynku z

h

zaproj

stadium: skala: adres invgs'yci\: nazwa nwestycii nr rysunku:
oROEKT ZRAIKOW ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP
. 7 CZESCIA ADMINISTRACYJNA
WYKONAWCZY
1:100 | oz rv 442/9, 442110, 442111, 442113 O POM. SOCJALNE (POBYTU DZINNEGO)
obreb geod. Zelazkdw
branza: data: autor projektu: mgr inz. arch. Stawomir Kolanus podpis: nazwa rysunkus:
upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09 .
ARCHITEKTURA 06 20] 6 specjalnos¢ architektoniczna eIewaCJe
. sprawdzajacy: - mgr inz. arch. Marta Walisiak podpis:
upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/3/2011
chh barw. specjalnos¢ architektoniczna
PROGRAM ArchiCAD lic. nr SN 2-2771178
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BONIOWANIE CO 30CM

DASZEK SZKLANY O WYSIEGU 1,2M
NA WSPORNIKACH STALOWYCH

ELEWACJA ZACHODNIA

=

=1
[
| I

ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA

o REW

tynk akrylowy faktura kamyczkowa 1,5 mm kolor 1028
tynk akrylowy (boniowany) faktyra kamyczkowa 1,5 mm kolor 0915

cokot-tynk mozaikowy kolor M 323

dachéwka ceramiczna - karpiéwka, kolor ceglasty

tynk akrylowy gtadki, kolor biaty

UWAGA!
Kolorystyka zaprojektowana na bazie wzornika firmy Baumit
dopuszcza sie zmiane producenta tynku z zachowaniem zaprojektowanych barw.

rynny i obrébki blacharskie stalowe ocynkowane powlekane - kolor biaty

rury spustowe stalowe ocynkowane - kolor RAL 7005

stadium: skala: adres invgs'ycj\: nazwa nwestycii nr rysunku:
oROEKT ZRAIKOW ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP
. 7 CZESCIA ADMINISTRACYJNA
WYKONAWCZY
1:100 | oz rv 442/9, 442110, 442111, 442113 O POM. SOCJALNE (POBYTU DZINNEGO)
obreb geod. Zelazkdw

branza: daia: auter proiekt: mgr inz. arch. Stawomir Kolanus  [Podes: NGZWG rysUnkUs:
upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09 .

ARCHITEKTURA 06 20] 6 specjalnos¢ architektoniczna eIewaCJe

. sprawdzeiacy: - mgr inz. arch. Marta Walisiak podpis:

upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/3/2011
specjalnos¢ architektoniczna

PROGRAM ArchiCAD lic. nr SN 2-2771178




[Biuro Architektoniczne S\

Stawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzeziriska 17

L]
L]
]
I
L]
1]
]
]

]
il

[

19

g

==

|
—

\

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA
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ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA

ELEWALEAVAGHBIROOVDNIGWAOCRYBTORYS TYKA

D e

tynk akrylowy faktura kamyczkowa 1,5 mm kolor 1028
tynk akrylowy (boniowany) faktyra kamyczkowa 1,5 mm kolor 0915

cokot-tynk mozaikowy kolor M 323

dachéwka ceramiczna - karpiowka, kolor ceglasty
tynk akrylowy gtadki, kolor biaty
rynny i obrébki blacharskie stalowe ocynkowane powlekane - kolor biaty

rury spustowe stalowe ocynkowane - kolor RAL 7005

stadium: skala: adres inwestycji:

ZELAZKOW
PROJEKT

wrkonawczy]  1:100 dlz. nr 442/9, 442/10, 442/11, 442/13
obreb geod. Zelazkow

nozwa inwestycii
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP
7 CZESCIA ADMINISTRACYINA

O POM. SOCJALNE (POBYTU DZINNEGO)

nr rysunku:

branza: data: autor projektu: mgr inz. arch. Stawomir Kolanus podpis:

upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09

specjalnos¢ architektoniczna

UWAGA! ARCHITEKTURA|Q6.201 6
Kolorystyka zaprojektowana na bazie wzornika firmy Baumit
dopuszcza sie zmiang producenta tynku z h

sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Marta Walisiak podpis:

upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/3/2011
specjalno$¢ architektoniczna

riem zaprojel 1ych barw.

nazwa rysunkus:
elewacje 8

PROGRAM ArchiCAD lic. nr SN 2-2771178




daszek nad wejsciem giéwnym
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- WARSTWA ZABEZPIECZAJACA siatka

o oczkach mniejszych niz srednica

grysu badz otoczakdéw
- WARSTWA ZWIRU PLUKANEGO 8-32mm
- GEOWLOKNINA
- IZOLACJA TERMICZNA z twardego styropianu gr. 5cm
- HYDROIZOLACJA-folia EPDM Firestone
- WYLWKA CEMENTOWA ze spadkiem 1%
- PLYTA ZELBETOWA KONSTRUKCYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA

wetna mineralna twarda gr. 5cm
- TYNK strukturalny

balkon/daszek nad wejsciem

- PLYTKI MROZOODPORNE
- WYLEWKA BETON. (zbrojona w masie)
gr. min. 4cm, wylewana ze spadkiem 1%
- IZOLACJA TERMICZNA
styropian EPS 70-040 gr. 5cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
1x papa asfaltowa termozgrzewalna
klejona do izolacji powtokowej
- PLYTA ZELBETOWA KONSTRUKCYJNA
- IZOLACJA TERMICZNA
wetna mineralna twarda gr. 5cm
- TYNK strukturalny

4

%n
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przekroj 27-2

stadium: skala: adres inwestyc

ZELAZKOW

PROJEKT -l . 50
WYKONAWCZY| 1 - Oz v 442/9, 442/10, 442/11, 442/13
obreb geod. Zelazkéw

nazwa inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO,
CHODNIKOW, PARKINGOW | DROG WEWNETRZNYCH DOJAZDOWYCH
ORAZ PRZYtACZY WODNO - KANALIZACYINYCH

upr. bud. nr 8/R-5/LOOIA/09

branza: data: auforprojekiv: - mgyr inz. arch. Stawomir Kolanus — |[Podeis:

upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/3/2011

specjalnos¢ architektoniczna

specjalnos¢ architektoniczna
Architeciura 06.2016 sprawdzajacy: - mgr inz. arch. Marta Walisiak podpis

nazwa rysunkus:
detale 9

PROGRAM ArchiCAD lic. nr SN 2-2771178




	PROJEKT - ARCHITEKTURA
	parter 1
	pietro 2
	piwnica
	dach 3
	przekroje 4
	elewacje 1
	elewacje 2
	elewacje 3
	detale z


