Aneks zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu:

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji:

Obiekt klasyfikowany jako niski (N)
- Pow. Uzytkowa - 1117,50 m2 ( catose¢) po rozbudowie
Wys. Budynku - 9,31 m ( do wierzchniej warstwy izolacji)
- Liczba kondygnacji — 2 nadziemne,

- Liczba kondygnacji podziemnych - 1

Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych:

4.

Budynki usytuowane sg w odlegtosci min. 6.30 m od najblizszego budynku i nie blizej niz 4,0
m od granicy dziatki budowlane;.

Odlegtos¢ miejsc postojowych

min. 10 m od okien pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi (dla parkingdw > 4
miejsc postojowych)

min. 7 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi (dla parkingdw do 4
miejsc postojowych wtgcznie)

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

nie dotyczy

Przewidywalna gestosé obcigzenia ogniowego:

ZL - nie dotyczy,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej

kondygnaciji i w poszczegdlnych pomieszczeniach: -
Obiekt ZLIII, ZL1iPM

tgcznie w budynku moze przebywac ok 250 osdb

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

nie dotyczy

Podzial obiektu na strefy pozarowe:

1 strefa pozarowa, ZL Il (nowo projektowana cze$¢ budynku) pow.
2 strefa pozarowa, ZL | (I pietro istniejgcego budynku, czes$¢ parteru potgczonej z |

pietrem)

3 strefa pozarowa, ZL I (istniejgca czes$¢ biurowa na parterze budynku)
4 strefa pozarowa PM ( istniejgce garaze na parterze budynku — 2 stanowiskal)
5 strefa pozarowa PM ( kottownia w piwnicy budynku — dostepna tylko od zewngtrz)

Strefy nr 3,41 5 poza opracowaniem

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wszystkie materiaty budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ogien (NRO)
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Dla strefy ZL | - klasa B

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpo_rnos’ gtéwna o o Krvei
Ci kon- | konstruk- Sciana $ciana przekryci
pozarowej strukgj cja dachu strop zewnetrz- wewne - e
budynku a nosna na trzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI160 |EI60 (o—i) E 130" R E 30
Dla strefy ZL Il - klasa C
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpo_rnos gtéwna o o Krvei
Ci kon- | konstruk- Sciana $ciana przekryci
pozarowej strukcj cja dachu strop zewnetrz- wewne - e
budynku a nosna na trzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI160 |EI30(o—i) E 115" RE 15

9. Warunki ewakuacii, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyijne) oraz
przeszkodowe:

- ewakuacja z | pietra poprzez oddymiana klatke schodowqg zamykang drzwiami El 30.
Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza 10 m dla strefy ZL 11 30 m, w tym 20 m po
drodze poziomej dla strefy ZL Il

- ewakuacja z pomieszczeh na parterze bezposrednio na zewngtrz lub pomieszczenia
komunikacji ogdlne;j.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza 10 m dla strefy ZL 11 30 m, w tym 20 m po drodze
poziomej dla strefy ZL Il

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:

11.

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej, odgromowej:

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropdw tego pomieszczenia.

Dobér urzqdzen p.pozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych

urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
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ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzqdzen oddymiajgcych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

- p - poz. wytgcznik prgdu

- Instalacja odgromowa

- wew. hydranty 25 na parterze i pietrze w strefie ZL |

Wyposazenie w gasnice:

nie dotyczy

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

20m3/s tgcznie z co najmniej 2hydrantdw zewnetrznych o srednicy 80 mm w odlegtosci 75
m od budynku dla pierwszego hydrantu i 150 m od budynku dla drugiego hydrantu.
Lokalizacje hydrantu pokazano na rysunku planu zagospodarowania,

Drogi pozarowe:

nie dotyczy

opracowat :

mgr inz. arch. Stawomir Kolanus,
upr. nr 8/R-5/LOOIA/09
specjalnos¢: architektoniczna
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