
5.OPIS
TECHNICZNY
- KONSTRUKCJA

5.1.DANE WYJ CIOWE:

5.1.1.Fachowa literatura.

                                                                                                     5.1.2. Normy budowlane:

-PN-EN 1990: 2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
-PN-EN1990: 2004/Ap1: 2004 ·Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
-PN-EN 1990: 2004/Ap2: 2010 ·Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
-PN-EN 1990: 2004/AC: 2008 ·Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
-PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddzia ywania na konstrukcje. Cz  1-1: Oddzia ywania
ogólne. Ci ar obj to ciowy, ci ar w asny, obci enia u ytkowe w budynkach.
-PN-EN 1991-1-2: 2005 Eurokod 1: Oddzia ywania na konstrukcje. Cz  1-2: Oddzia ywania
ogólne. Oddzia ywania na konstrukcje w warunkach po aru.
-PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddzia ywania na konstrukcje. Cz  1-3: Oddzia ywania
ogólne -Obci enie niegiem.
-PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddzia ywanie na konstrukcje. Cz  1-4: Oddzia ywanie
ogólne. Oddzia ywanie wiatru.
-PN-EN 1991-1-5: 2005 Eurokod 1: Oddzia ywania na konstrukcje. Cz  1-5: Oddzia ywania
ogólne. Oddzia ywania termiczne.
-PN-EN 1991-1-6: 2007/AC:2008 Eurokod 1: Oddzia ywania na konstrukcje. Cz  1-6:
Oddzia ywania ogólne. Oddzia ywania w czasie wykonywania konstrukcji.
-PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz  1-1: Regu y
ogólne i regu y dla budynków
-PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz  1-2: Regu y
ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki po arowe
-PN-EN 1992-2: 2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
-PN-EN 1996-1-1: 2010 Eurokod 6:Projektowanie konstrukcji murowych. Cz  1-1: Regu y
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
-PN-EN 1996-1-2: 2010Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cz  1-2: Regu y
ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki po arowe.
-PN-EN 1996-2: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cz  2:
Uwarunkowania projektowe, dobór materia ów i wykonawstwo konstrukcji murowych.
-PN-EN1996-3: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

  -PN-EN 1997-1  Eurokod  7.  Projektowanie  geotechniczne.  Cz 1:  Zasady ogólne.

         5.1.3.Projekt architektoniczny.



5.2.ZEBRANIE OBCI :

Obci enia klimatyczne.

t nachylenia po aci dachowych budynku    = 40o

A) Obci enie niegiem  wg PN-80/B-02010

     - Obci enie charakterystyczne dachu odniesione do rzutu dachu na

        powierzchni  poziom  liczymy wg wzoru:

Sk = Qk x C  [kN/m2]

gdzie:

  Qk - warto  charakterystyczna obci enia dachu niegiem

         przyjmowana na podstawie tabeli wg pkt.3 PN-80/B-02010

         w zale no ci od strefy w której znajduje si  budynek.

   C - wspó czynnik kszta tu dachu wg tabel pkt.4  PN-80/B-02010

      Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w II strefie obci enia

      niegiem i wynosi :

                                 Qk = 0,9 [kN/m2]

      Na podstawie za cznika Z1-1 pkt. 4 PN-80/B-02010 wspó czynnik

      kszta tu dachu wynosi:

                                       C1 = 0,6

C2 = 0,9

     Warto  charakterystyczna obci enia dachu niegiem dla powy szych

      wielko ci jest nast puj ca

                            Sk = 0,9 x 0,6 = 0,54[kN/m2]

 Sk = 0,9 x 0,9 = 0,81[kN/m2]

   - Obci enie obliczeniowe przyjmowane przy sprawdzaniu no no ci

      konstrukcji wg stanów granicznych liczymy wg wzoru:

                                        S = Sk x f  [kN/m2]

gdzie:

  Sk - warto  charakterystyczna obci enia dachu niegiem

f - wspó czynnik obci enia równy 1,5



S1 = 0,54 x 1,5 = 0,81 [kN/m2]

S2 = 0,81 x 1,5 = 1,22 [kN/m2]

B) Obci enie wiatrem  wg PN-77/B-02011- I strefa wiatrowa:

- Obci enie charakterystyczne dachu  liczymy wg wzoru:

Pk = qk x  Ce x C x  [kN/m2]

 Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w I strefie obci enia

      wiatrem i wynosi :

                                 qk = 0,30 [MPa]

C = 0,18 C = 0,40 dla parcia ; C = - 0,40 dla ssania

                                                      Ce = 1  ; =1,8

     Warto  charakterystyczna obci enia dachu wiatrem dla powy szych
     wielko ci jest nast puj ca

                             pk = 0,30 x 1,0 x (0,40) x 1,8 = 0,22 [kN/m2]

pk = 0,30 x 1,0 x (-0,40) x 1,8 =- 0,22 [kN/m2]

   - Obci enie obliczeniowe przyjmowane przy sprawdzaniu no no ci
      konstrukcji wg stanów granicznych liczymy wg wzoru:

                                      Po = Pk x f  [kN/m2]

gdzie: Pk - warto  charakterystyczna obci enia dachu wiatrem
f - wspó czynnik obci enia równy 1,5

Po = 0,22 x 1,5 = 0,330 [kN/m2]

Po = -0,22 x 1,5 = -0,330 [kN/m2]

Obci enia sta e i zmienne.

Zestawienie obci  dla dachu  - strop elbetowy typu filigran gr. 18cm:

Obci enia sta e: [kN/m2] [kN/m2]
- dachówka ceramiczna.:

- aty + kontr aty:

- we na mineralna 30cm:

- krokwie

- ruszt + sufit z GK

0,55

0,06

0,30

0,10
0,18

1,2

1,2

1,2

1,1
1,2

0,66

0,072

0,36

0,11

0,216

Razem: 1,19 1,418



Zestawienie obci  dla stropu nad parterem  - strop g sto ebrowy TERIVA 4,0/2:

Obci enia sta e: [kN/m2] [kN/m2]

-  terakota na zapr. klej.:
- wylewka betonowa zbrojona  (24.0 x 0.05)
- 2 x folia i p yta stroprock gr. 4 cm:
- c. w asny stropu TERIVA:
- tynk cem-wap.: (19.0 x 0.015)

0,440
1,200
0,051
3,150
0,285

1.2
1.3
1.2
1.1
1.3

0,528
1,560
0,061
3,465
0,370

5,126 5,984
- obci enie u ytkowe
- obci enie zast pcze od cianek dzia owych

1,500
0,750

1.4
1.2

2.100
0,900

Razem: 8,726 10,469

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OBIEKTU ISTNIEJ CEGO
STWIERDZAJ CEGO JEGO STAN BEZPIECZE STWA

I PRZYDATNO CI DO U YTKOWANIA.

W trakcie wizji lokalnej okre lono uk ad  i rodzaj g ównych elementów konstrukcji istniej cego

budynku i zbadano stan techniczny pod k tem  przebudowy i rozbudowy. W wyniku

przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy stanu technicznego poszczególnych elementów

budynku i przeprowadzeniu oblicze  statyczno-wytrzyma ciowych ich pracy w nowych

warunkach tzn. po  wykonaniu rozbudowy, stwierdza si e budynek mo e podlega

projektowanej rozbudowie i w sposób bezpieczny mo na b dzie go u ytkowa .

5.3. OBLICZENIA I OPIS

 POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTOW.

A) Za enia materia owe.

- stal zbrojeniowa A-I-St3S
A-IIIN-BST500S

      - beton                                   C16/20(B-20)

B) Metody oblicze  konstrukcji.

Obliczenia przeprowadzono metod  stanów granicznych (sprawdzony zosta  stan graniczny

no no ci oraz stan graniczny u ytkowania).

5.3.1. Konstrukcja dachu.

W budynku zaprojektowano dach dwu i wielospadowy. G ówn  konstrukcj  no  s  ramy

stalowe z dwuteowników stalowych HEA 160, oparta na wie cu stropu elbetowego za

pomoc  marek stalowych. W cz ci nowoprojektowanej zaprojektowano tradycyjny dach

kopertowy z elementów drewnianych. Na ramach stalowych oparto p atwie z dwuteownika



HEA140. W czniku zaprojektowano dach krokwiowo p atwiowy na belkach stalowych HEA

180. Uk ad poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu pokazano na rysunku K6.

5.3.2. ciany.

ciany fundamentowe budynku przyj to z bloczków betonowych drobnowymiarowych na

zaprawie cementowej marki „ 5 ”.

ciany  zewn trzne nadziemia budynku zaprojektowano jako murowane gr. 41 cm (pustak

ceramiczny gr.25 cm + styropian gr.16 cm ), na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.

5.3.3. Stropy , wie ce elbetowe.

W budynku zaprojektowano stropy g sto ebrowe TERIVA 4,0/1 gr. 24cm i 4 ,0/2 gr.

30cm, który oparto na cianach oraz podci gach elbetowych. Betonowanie warstwy

nadbetonu w stropie nale y wykona  jednocze nie z betonowaniem wie ców

elbetowych.

Belkom stropu nale y zapewni  oparcie na cianie d . min. 8cm. Podczas uk adania

belek nale y podpiera  je w zale no ci od rozpi to ci zgodnie z wytycznymi

producenta stropu. Strefy przypodporowe nale y dodatkowo zbroi  gór  wg

wytycznych zawartych w instrukcji monta u producenta stropu. Belki stropu nale y

opiera  na murze za pomoc  obwodowego wie ca elbetowego o wym. 25cm x

32cm I 25cm x 28cm zbrojonego 4#12 i strzemionami Ø6 co 25cm. Wieniec nale y

opu ci  o 4cm w stosunku do projektowanego poziomu oparcia belek stropowych i

betonowa  jednocze nie ze stropem. Z wie ców, na których b  oparte mur aty

nale y wypu ci  kotwy stalowe gwintowane Ø16, co 100cm.

Strop wykona  wg zalece  i wytycznych zawartych w instrukcji monta u producenta

stropu.

5.3.4. Schody elbetowe.

Schody nale y wykona  jako monolityczne elbetowe o grubo ci 18cm, zbrojenie g ówne

yty pr ty #12 co 15 cm stal BSt500S, zbrojenie rozdzielcze pr tami 6 co 20 cm. stal St3S.

5.3.5. S upy i rdzenie elbetowe.

W budynku zaprojektowano s upy elbetowe 25x25cm i rdzenie elbetowe betonowane w

szalunku na placu budowy. Zbrojenie g ówne s upa S1 6 pr tów #18(stal BSt500), strzemiona 6

co 12 cm (stal St3S).  Zbrojenie g ówne s upa S2 4 pr ty #12(stal BSt500), strzemiona 6 co 12

cm (stal St3S). Zbrojenie g ówne rdzenia R1 6 pr tów #16(stal BSt500), strzemiona 6 co 12 cm

(stal St3S).



5.3.6. Nadpro a oraz podci gi elbetowe.

W budynku zaprojektowano typowe nadpro a prefabrykowane L-19 nadpro a i podci gi

elbetowe betonowane w szalunku na placu budowy. Uk ad i zbrojenie poszczególnych

nadpro y i podci gów pokazano na rysunkach powy szego opracowania.

5.3.8. Fundamenty.

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia

27 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych (Dz.U.z, poz 463) ustalono pierwsz  kategori  geotechniczn  gruntów oraz

proste warunki gruntowe dla projektowanego obiektu.

Do oblicze  przyj to maksymalny  jednostkowy opór gruntu równy qfn=150[kPa].

=N/L x B<qfn

      gdzie:

                 N – max si a dzia aj ca na grunt

                 L – d ugo  fundamentu

                 B – szeroko  fundamentu

awy fundamentowe wykona  o wysoko ci 40[cm] i szeroko ci 70 [cm] na 10-cio

centymetrowym podk adzie z chudego betonu. awy fundamentowe zbroi  do em 2#12, gór

2#12 oraz strzemionami 6 co 25[cm]. Stopy fundamentowe zbroi  krzy owo do em siatk  z

pr tów #12 co 15cm. Z aw i stóp fundamentowych nale y wyprowadzi  zbrojenie startowe

dla s upów elbetowych.

5.4. Uwagi ko cowe.

- Wszelkie prace powinny by  wykonywane pod kierunkiem osoby

  posiadaj cej uprawnienia do pe nienia samodzielnych funkcji technicznych

  w budownictwie.

- Wszelkie materia y u ywane do budowy obiektu powinny posiada

  stosowne atesty i certyfikaty dopuszczalno ci do stosowania na terenie RP.

             Projektant:

             mgr in . Marek Wachowski
             upr. bud. nr  LOD/2529/PWOK/14
             w specj. konstrukcyjno-budowlanej


