FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa zjazdéw, wzmocnienie pobocza na odcinku drogi gminnej nr 4717P

Obiekt: droga gminna

Adres: Russowek, dziatka nr 88 gmina Zelazkéw

Roboty drogowe
Inwestor:  Gmina Zelazkow
Adres: Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa zjazdow, wzmocnienie pobocza na odcinku drogi gminnej nr 4717P

Obiekt: droga gminna

Adres: Russéwek, dzialka nr 88 gmina Zelazkow

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ......cc...... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + .o %od (M) + e % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & oot
Lp. | Opis pozydji tabeli Warto$é [ ] |

4 Pobocze

Razem:

Wartos$¢ kosztorysowa robot : ........comevnnninnsinnnns




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa zjazdow, wzmocnienie pobocza na odcinku drogi gminnej nr 4717P

Obiekt: droga gminna

Adres: Russéwek, dzialka nr 88 gmina Zelazkow

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + .. %od (M) + .. % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & oo
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii ‘ llos¢ ‘ Jm. ‘ Wspétcz. Cena jednostkowa Wartosé¢ [ zt] ‘

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

KNR wycena wiasna 1,000 kpl e e ——————
Opracowanie projektu czasowej organziacji ruchu

KNR wycena wiasna 1,000 kpl e e —————
Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej na terenie dziatki

KNR 201-0202-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 178,705 M3 e s

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IV

Obrzeza betonowe

KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 444000 M
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.llI-IV

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 10,656 M3 s
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem (zuzycie 0,024m3/mb)

KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 444000 M s e —————————————
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowg

KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 113,000 M s s
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.ll-IV

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7,345 M3 e s
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem (zuzycie 0,065m3/mb)

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 113,000 M

Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

3 Zjazdy
10 KNR 231-0106-03-00 IGM Warszawa 92,000 M2 e
Warstwy odcinajace zageszczone mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 6 cm - z
piasku
11 KNR 231-0106-04-00 IGM Warszawa 92,000 m2 400000 i s

Warstwy odcinajgce zageszczone mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu ponad 6 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 ¢m - z piasku. Krotnos¢=4

12 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 92,000 M2 s
Podbudowy betonowe z dylatacjg, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
13 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 92,000 m2 8,00000 ... s

Podbudowy betonowe z dylatacjg, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=8




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
3. Zjazdy
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm. Wspétcz. Cena jednostkowa Wartosé [ zt] ‘

14 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 92,000 M2 s s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-
piaskowej

4 Pobocze

15 KNR 231-0106-03-00 IGM Warszawa 470,000 M2 e ——————
Warstwy odcinajace zageszczone mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 6 cm - z
piasku

16 KNR 231-0106-04-00 IGM Warszawa 470,000 m2 400000 .o et
Warstwy odcinajace zageszczone mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu ponad 6 ¢cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 ¢m - z piasku. Krotnos¢=4

17 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 470,000 M2 s s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 12 cm

18 KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 470,000 m2 -2,00000 .
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno§é=-2

19 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 470,000 M2 e ——————————
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej

Wartos¢ kosztorysowa robét




