STRONA TYTULOWA
Temat nr : Z16-ZEL-DWEW

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres

Inwestor

Adres

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Zelazkow - etap |

Droga wewnetrzna
: 62-817 Zelazkow, dziatka nr 384 oraz czesé dziatek nr 396/1 | 483

Roboty drogowe - etap |

: Gmina Zelazkow
. Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkow



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z16-ZEL-DWEW

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe - etap |
Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w migjscowosci Zelazkow - etap |
Obiekt: Droga wewnetrzna
Adres: 62-817 Zelazkow, dziatka nr 384 oraz cze$¢ dziatek nr 396/1 | 483

Data: 2016-09-05

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

-

Roboty przygotowawcze

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,593

km

Obstuga budowy

wycena wlasna

Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej. Na 1kpl sktada sie min. 5 egz mapy z inwentaryzacjg
powykonawczg

1,000

kpl

wycena wlasna
Opracowanie projektu czasowej organizacii ruchu. Na 1kpl sktadajg sie min. 3egz. projektu

1,000

kpl

Roboty rozbiérkowe

wycena wlasna

Ciecie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczna na gteboko$¢ do 4cm ciecie nawierzchni na drodze 4721P i 4595P
w odl 0,50m od krawedzi jezdni

34,000

KNRSE0601010405

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gleboko$¢ 4cm na zimno przy uzyciu frezarki. Frezowanie drogi 4721P i 4595P
na szerokosci 0,50m od krawedzi jezdni i na dtugo$ci wlotow drogi wewnetrznej -34mb

17,000

m2

Robhoty ziemne - koryto jezdni i pobocza

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii |-V, o glebokosci: 20 cm

2428,000

m2

KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Analogia. Zatadowanie urobku koparko-+tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i iloSci samochoddw na jedng zmiane robocza; - 5.

728,400

m3

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robot

728,400

m3

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i

roztadunku mechanicznym/. Krotno$é=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 4,00000 (728,400 m3 *4,00000 = 2 913,600 m3 )

2913,600

m3

Konstrukcja jezdni

10

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

2.428,000

m2

1

KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

2428,000

m2

12

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

2428,000

m2

13

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

2428,000

m2

14

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy

1 cm. Krotno$é=-3
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: -3,00000 ( 2428,000 m2 * -3,00000 = - 7 284,000 m2 )

-7 284,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z16-ZEL-DWEW

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe - etap |
6. Odwodnienie (wymiana przepustow, odtworzenie i odmulenie rowow)

Data: 2016-09-05

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

D

Odwodnienie (wymiana przepustow, odtworzenie i odmulenie rowow)

15

KNR 201-0202-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

91,000

m3

16

KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$é podtoza: 10 cm (dla rur 400mm)

2,980

m2

17

KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$é podtoza: 20 cm (dla rur 600mm)

1,200

m2

18

KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury dwuscienne HDPE o $rednicy 40 cm

149,000

19

KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm

7,000

szt

20

KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: 30 cm

432,000

21

KNR 231-0605-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Elementy przepustéw rurowych pod droga- rury dwuscienne HDPE o $rednicy 60 cm

20,000

22

KNR 231-0605-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Elementy przepustéw rurowych pod droga - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm

2,000

szt

23

wycena wlasna
Zakup i ustawienie kompletnej studni rewizyjnej ( 2x0,50m -kregi +zwezka + kotniez odcigzajacy + przykrywa zeliwna)-
$rednica kregow: 1000 mm

2,000

szt

24

wycena wlasna
Zakup i ustawienie kompletnej studni rewizyjnej ( 2x0,50m -kregi +zwezka + kotniez odcigzajacy + przykrywa zeliwna)-
$rednica kregow: 1500 mm

2,000

szt

25

KNR 218-0712-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych, przy srednicy rur: 1000 mm

3,000

26

KNR 218-0712-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia.Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych, przy $rednicy rur: 1500
mm

3,000

27

KNR 201-0230-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegto$c do 10 m, przy zasypywaniu wykopdw
spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu I-lll

66,640

m3

28

wycena wlasna
Redukcja karbowana 400/315

7,000

szt

29

wycena wlasna
Mufy do faczenia rur $rednicy 400mm

25,000

szt

30

wycena wlasna
Mufy do faczenia rur $rednicy 600mm

3,000

szt

Pobocza

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

894,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z16-ZEL-DWEW

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe - etap |
7. Pobocza

Data: 2016-09-05

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

32

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

894,000

m2

33

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 ¢cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm. Krotnos¢ = -5
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: -5,00000 (894,000 m2 *-5,00000 = - 4 470,000 m2 )

-4 470,000

m2

34

KNR 219-0106-02-01
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie

900,000

m2

Zjazdy

35

KNR 201-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. 11l (215x015)

1,950

m3

36

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

13,000

m2

Oznakowanie drogi

37

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

12,000

szt

38

KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie niepods$wietionych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) -
kwadratowych o boku 60 cm

12,000

szt

39

KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m - SP05/4

8,000

40

KNR 231-0704-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, o masie 39,0 kg/m

2,000

4

KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane:
mechanicznie

9,600

m2

42

KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez reczne malowanie: strzatek i innych symboli

1,838

m2

- Koniec wydruku ---




