FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Zelazkow - etap |
Obiekt: Droga wewnetrzna
Adres: 62-817 Zelazkéw, dziatka nr 384 oraz cze$¢ dziatek nr 396/1 | 483
Roboty drogowe - etap |
Inwestor:  Gmina Zelazkow
Adres: Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow
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Podatek VAT .......... D07 e zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Roboty drogowe - etap |

Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w migjscowosci Zelazkow - etap |
Obiekt: Droga wewnetrzna
Adres: 62-817 Zelazkow, dziatka nr 384 oraz czesé dziatek nr 396/1 | 483
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ......cc...... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + .o %od (M) + e % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & oot
[ ] Opis pozydji tabeli Warto$é [ ] |

9 Oznakowaniedrogi

Razem:

Wartos¢ kosztorysowa robot : .......nneniinsenninns




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11
Roboty drogowe - etap |

Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w migjscowosci Zelazkow - etap |

Obiekt: Droga wewnetrzna

Adres: 62-817 Zelazkow, dziatka nr 384 oraz czesé dziatek nr 396/1 | 483

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + .. %od (M) + .. % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & oo
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii ‘ llos¢ ‘ Jm. ‘ Wspétcz. Cena jednostkowa Wartosé¢ [ zt] ‘

Roboty przygotowawcze

KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,593 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

Obstuga budowy

KNR wycena wiasna 1,000 kpl e —————
Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej. Na 1kpl sktada sie min. 5 egz mapy z
inwentaryzacjg powykonawczg

KNR wycena wiasna 1,000 kpl
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Na 1kpl sktadajg sie min. 3egz. projektu

Roboty rozbiérkowe

KNR wycena wiasna 34,000 M e e
Ciecie nawierzchni bitumicznych pitg mechaniczng na gtebokos$¢ do 4cm ciecie nawierzchni na
drodze 4721P i 4595P w odl 0,50m od krawedzi jezdni

KNR KNRSE0601010405 17,000 m2

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ 4cm na zimno przy uzyciu frezarki. Frezowanie
drogi 4721P i 4595P na szerokosci 0,50m od krawedzi jezdni i na diugo$ci wiotéw drogi wewnetrznej
-34mb

Roboty ziemne - koryto jezdni i pobocza

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 2428,000 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-V, o
gtebokosci: 20 cm

KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa 728,400 m3
Analogia. Zatadowanie urobku koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy
zatadunku i wytadunku mechanicznym i ilosci samochodow na jedng zmiane robocza: - 5.

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 728,400 m3
Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robot

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 728,400 m3 400000 i e
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/. Krotno$¢=4

Konstrukcja jezdni

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 2428,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: [V




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11
Roboty drogowe - etap |
5. Konstrukcja jezdni
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm. Wspotcz. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

11 KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 2428,000 M2 s s
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

12 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2428,000 M2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

13 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 2428,000 M2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

14 KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 2428,000 m2 =3,00000 ..o
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérma o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=-3

6 Odwodnienie (wymiana przepustoéw, odtworzenie i odmulenie rowéw)

15 KNR 201-0202-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 91,000 M3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. 11l

16 KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2980 M2 e ——————————
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm (dla rur 400mm)

17 KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,200 M2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm (dla rur 600mm)

18 KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa 149,000 M
Analogia. Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - rury dwuscienne HDPE o $rednicy 40 cm

19 KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa 7,000 SZt s
Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm

20 KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 432,000 M s e ————————————
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: 30 cm

21 KNR 231-0605-08-00 IGM Warszawa 20,000 M s
Analogia. Elementy przepustow rurowych pod droga- rury dwuscienne HDPE o $rednicy 60 cm

22 KNR 231-0605-05-00 IGM Warszawa 2,000 SZt e —————————
Analogia. Elementy przepustéw rurowych pod droga - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm

23 KNR wycena wiasna 2,000 SZt e ————————
Zakup i ustawienie kompletnej studni rewizyjnej ( 2x0,50m -kregi +zwezka + kotniez odcigzajacy +
przykrywa zeliwna)- Srednica kregow: 1000 mm

24 KNR wycena wiasna 2,000 SZt e —————————
Zakup i ustawienie kompletnej studni rewizyjnej ( 2x0,50m -kregi +zwezka + kotniez odcigzajacy +
przykrywa zeliwna)- $rednica kregéw: 1500 mm

25 KNR 218-0712-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3000 M s
Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur betonowych i Zelbetowych, przy
$rednicy rur: 1000 mm

26 KNR 218-0712-12-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3000 M s
Analogia.Dwukrotna izolacja abizolem zewngtrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych,
przy $rednicy rur; 1500 mm

27 KNR 201-0230-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 66,640 M3 e
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu
wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu I-IlI

28 KNR wycena wiasna 70008zt ————

Redukcja karbowana 400/315




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe - etap |
6. Odwodnienie (wymiana przepustow, odtworzenie i odmulenie rowdw)

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm. Wspétcz. Cena jednostkowa Wartosé [ zt]

29 KNR wycena wiasna 25,000 SZt s s
Mufy do taczenia rur Srednicy 400mm
30 KNR wycena wiasna 3,000 SZt e ————————
Mufy do taczenia rur Srednicy 600mm
7 Pobocza
31 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 894,000 M2 e ———————
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: [V
32 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 894,000 M2 s e
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
33 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 894,000 m2 5,00000 s e
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotnos¢ = -5
8 Zjazdy
34 KNR 201-0201-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,950 M3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Ill (215x015)
35 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 13,000 M2 s s
Analogia. Nawierzchnia zjazdu z kruszywa famanego - o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm
9 Oznakowanie drogi
36 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 12,000 SZE s s
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
37 KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa 12,000 SZE e
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm
38 KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 8,000 M e —————————
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m - SP05/4
39 KNR 231-0704-06-00 IGM Warszawa 2000 M e ——————————
Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, o masie 39,0 kg/m
40 KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 9,600 M2 s e ———
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie
41 KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 1,838 M2 e s

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez reczne malowanie: strzatek i
innych symboli

Wartos¢ kosztorysowa robot




