PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dziatka nr 31,39,43 w miejscowosci
Witoldéw - Russéw gm. Zelazkow

Nr spec. . Jedn s
Lp. Podstawa Opis llosé
P techn. P .obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d.1 KNR2:010119-( o proty pomiarowe przy Iiniovyych rolpotach km 12
03 ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym ’
2 d.1 [Analizawtasna [ D-01.01.01 |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 11
2 USUNIECIE KRZEWOW
34d.2 KNNR10102- o o o Mechaniczne !<alrczowanie _krzakovy i podszy¢ ha 0.05
04 gestych powyzej 60 % powierzchni
4d.2 KNNR10102- | o oo ) Usupiecie z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % ha 0.2
04 powierzchni
3 ROBOTY ZIEMNE
KNR 2-31 1403 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm wraz
5d.3 |4 ) "| D-06.04.01 |z wywozem urobku i z wyprofilowaniem skarp i m 2500
dna rowu
4 REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH
KNNR 6 0605 Remonty przepustéw rurowych pod drogg - tawy
6d.4 02 " | D-03.01.01 |fundamentowe z chudego betonu gr. 20 cm wraz z m3 6
robotami ziemnymi
KNNR 6 0605 Remonty przepustéw rurowych z rur PEHD
7d4 |5 " | D-03.01.01 [(nosnosé min. 40 t) o $rednicy 30 cm wraz z m 20
robotami ziemnymi i odtworzeniowymi
KNNR 6 0605 Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z
8d.4 03 -01 " | D-03.01.01 [betonu C16/20 dla przepustu z rur o $rednicy 30 szt 4
cm
KNNR 6 0605 Remonty przepustéw rurowych z rur PEHD
9d4 | " | D-03.01.01 [(nosnosé min. 40 t) o $rednicy 40 cm wraz z m 10
robotami ziemnymi i odtworzeniowymi
KNNR 6 0605 Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z
10d.4 03 -01 " | D-03.01.01 [betonu C16/20 dla przepustu z rur o $rednicy 30 szt 2
cm
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie
KNR 201 0126- podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy 74
11d.5 | D-04.01.01 |kW (100 KM) grunt kat. I-1l (600,0 m 8,0 m + 600,0 m2 8400
m x 6,0 m)
KNNR 6 0101- Koryta o gteb. 10 cm wykonywane przy uzyciu
03 koparki, w gruntach kat. Il-IV wraz z wywozem
12d.5 D-040101 | ateriatu (600,0 mx 4,5m +600,0mx3,5m + m2 4900
100m2)
KNR 2:31 0103 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza
13d.5 |g, ) | D-04.01.01 [pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |- m2 4900
I\
KNNR 6 0113 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
14d.5 |45 " | D-04.04.02 [naturalnego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 m2 4900
cm
KNNR 6 0413 Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
15d.5 05 " | D-04.04.02 [0/31,5 twardego, grubo$é warstwy po m2 4900
zageszczeniu 10 cm
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu rodzimego
KNNR 1 0311- ! stabilizowanego mechanicznie dostarczonego
16d.6 01 D-06.03.01 samochodami samowytadowczymi o $r. grubosci 5 m2 3600
cm (600,0 mx 2 x 1,75 m +600,0 m x 2 x 1,25 m)
17d.6 | KNNR1o0s03- | oo, Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w m2 3600
05 gruntach kat.l-Ill
KNNR 6 0101- Koryta o gteb. 10 cm wykonywane przy uzyciu
18d.6 |® D-04.01.01 |koparki, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem m2 30

materiatu




19d.6 KNNRGO113- | | ) 0 oy WarstY\{a odsaczajgca z kruszyw_a naturalnego, m2 30
05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 0407 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
20d.6 |o, i | D-08.03.01 [podsypce piaskowej z wypetieniem spoin m 30
piaskiem
KNNR 6 0502 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
21d.6 |y, " | D-08.02.02 [cm szarej, uktadane na podsypce cementowo- m2 30
piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
204.7 KNNR 6 0702- D-07.02.01 Pionowe znak|_<_jrogowe —_znak| zakazu, nakazu, szt 6
05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
23d.7 EZNR 22504191 1 570201 |70 mmz przyspawanymi poprzeczkami na szt. 6
wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3
8 BARIERY OCHRONNE
KNR 2-31 0704- Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-06 o
24 d.8 [02KNR2-31 D-07.05.01 [masie 39.0 kg/m + zakonczenia barier. Rozstaw m 24
0704-06 stupkow co 4m.
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robét z VAT
Wykonat:

Wiktor Pietka




