STRONA TYTULOWA
Temat nr : ZMA-ZLO-MALE

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres

Inwestor

Adres

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4349P
Droga gminna
. Zlotniki Mate, dziatka nr 97/1 Gmina Zelazkow

Roboty drogowe

: Gmina Zelazkow
. Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkow



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZMA-ZLO-MALE

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 4349P
Obiekt: Droga gminna
Adres :  Ztotniki Male, dziatka nr 97/1 Gmina Zelazkow

Data: 2017-07-24

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

-

Roboty przygotowawcze

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,420

km

KNR 201-0109-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw: sredniej gestosci (km 0+175 do 0+375)

0,040

ha

Roboty rozbiérkowe

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

313,000

m2

KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie faw pod krawezniki, przy fawie: z betonu

36,855

m3

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

567,000

KNRSE0601010405
Mechaniczne ciecie szczelin na gleboko$é do 4cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych

782,500

KNRSE0601010405
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ do S5cm na zimno przy uzyciu frezarki.

207,000

m2

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilo$ci samochodow na jedng zmiane robocza; - 3

82,110

m3

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot

82,110

m3

Odwodnienie

Kolektor deszczowy - roboty ziemne

10

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,092

km

1

KNR 201-0202-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

110,400

m3

12

KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il

276,000

m2

13

wycena wlasna
Zakup pospdiki do zasypania rowu (wg przelicznika 1m3=1,7t)

175,440

14

KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia.Dowéz pospotki samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii I-Il

103,200

m3

15

KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia. Dodatek do przywozu posp6tki samochodami samowytadowczymi , za kazdy 1km powyZzej pierwszego.

Krotnos¢ 10
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspoicz.: 10,00000 (103,200 m3 *10,00000 = 1 032,000 m3 )

1032,000

m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZMA-ZLO-MALE

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
4. Kolektor deszczowy - roboty ziemne

Data: 2017-07-24

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

1

[o2]

KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il, szer. wykopu
0,8-1,5m

103,200

m3

17

KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii :
-1l

103,200

m3

Kolektor deszczowy - roboty konstrukcyjne

18

KNR 228-0501-05-10 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtoza: 15 cm - pospotki do naw.drogowych

32,200

m2

19

KNR 228-0503-04-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy SN4 , o $rednicy nominalnej: 315 mm

92,000

20

KNR 218-0802-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (dtugo$¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m), o $rednicy nominalnej:
300 mm

1,000

proba

21

KNR 218-0517-02-11
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 600 mm, zamkniete wiazem zeliwnym: /kinieta z PP/

3,000

kpl

Wopusty uliczne - roboty ziemne

22

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,020

km

23

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

11,000

m2

2

KNR 231-0802-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: ponad 10 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm

11,000

m2

25

KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

11,000

m2

26

KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

4,500

m3

27

KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy
szeroko$ci wykopu do 1,0 m i gteboko$ci do 3,0 m: grunt kat. I-lI

9,000

m2

28

KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il, szer. wykopu
0,8-1,5m

1,500

m3

29

KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii :
-1l

1,500

m3

30

KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 12 ¢cm

3,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZMA-ZLO-MALE

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
6. Wpusty uliczne - roboty ziemne

Data: 2017-07-24

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

31

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

3,000

m2

32

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

11,000

m2

33

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

11,000

m2

Wopusty uliczne - roboty konstrukcyjne

34

KNR 228-0501-05-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 15 ¢cm - piaski do naw.drogowych

4,500

m2

35

KNR 228-0503-02-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rurociagi kanalizacyjne z rur litych kielichowych SN8, o $rednicy nominalnej: 200 mm

11,000

36

KNR 218-0804-02-00
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Proba szczelno$ci kanatdw rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy $rednicy nominalnej rur: 200
mm

0,014

proba

37

KNR 218-0517-02-11 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamknigte rurg teleskopowg z: wpustem
deszczowym /kinieta z PP/

3,000

szt

Krawezniki betonowe oraz Scieki przykraweznikowe

38

KNR 231-0401-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.IlI-IV

760,000

39

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

61,560

m3

40

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej (W tym 62mb
kraweznika najazdowego 15x22x100)

760,000

4

KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe zwykte

3,705

m3

)

KNR 231-0607-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Scieki uliczne z dwoch rzedéw klinkieru drogowego, uktadane na plask - jednoskrzydtowe, na podsypce cement-
piaskowej

741,000

Jezdnia

43

KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

2.260,000

m2

44

KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowa; grysowg

1,000

45

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

2.260,000

m2

46

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm.
Mase utozy¢ w migjscach wymagajacych nadania zadanej niwelety (lokalnie grubo$¢ ca 10-12cm)

2.260,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZMA-ZLO-MALE

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
9. Jezdnia

Data: 2017-07-24

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

47

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

2.260,000

m2

48

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm

2.260,000

m2

49

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 2,00000 ( 2260,000 m2 *2,00000 = 4 520,000 m2)

4 520,000

m2

10

Chodnik strona lewa

50

KNR 201-0202-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IV

110,928

m3

51

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po

drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10t
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 8,00000 (110,928 m3 *8,00000 = 887,424 m3)

887,424

m3

52

KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.II-IV

350,000

53

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

16,800

m3

54

KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin piaskiem

350,000

55

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

693,300

m2

56

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

693,300

m2

57

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 ¢cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm. Krotno$¢=-3

693,300

m2

58

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

693,300

m2

59

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm

693,300

m2

60

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

693,300

m2

1

Zjazdy strona lewa

61

KNR 201-0202-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IV

21,780

m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZMA-ZLO-MALE

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
11. Zjazdy strona lewa

Data: 2017-07-24

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

62

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po

drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t. Krotno$¢=8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 8,00000 (21,780 m3 *8,00000 = 174,240 m3)

174,240

m3

63

KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.IlI-IV

33,000

64

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

1,551

m3

65

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

33,000

66

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

66,000

m2

67

KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsgczajace - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

66,000

m2

68

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

66,000

m2

69

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

66,000

m2

70

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

66,000

m2

7

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

66,000

m2

72

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm

66,000

m2

73

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: ponad 3

cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (66,000 m2 *2,00000 = 132,000 m2 )

132,000

m2

12

Chodnik strona prawa

74

KNR 201-0202-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IV

83,360

m3

75

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po

drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t. Krotno$¢é=8
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 8,00000 (83,360 m3 *8,00000 = 666,880 m3 )

666,880

m3

76

KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.II-IV

293,000

77

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

m3
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78

KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem

293,000

m

79

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

521,000

m2

80

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

521,000

m2

81

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 ¢cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm. Krotno$¢=-3

521,000

m2

82

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

521,000

m2

83

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm

521,000

m2

84

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

521,000

m2

13

Zjazdy strona prawa

85

KNR 201-0202-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IV

20,460

m3

86

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po

drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10t
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 8,00000 (20,460 m3 *8,00000 = 163,680 m3)

163,680

m3

87

KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.IlI-IV

32,000

88

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

1,504

m3

89

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wtopione, 0 wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

32,000

90

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

64,000

m2

91

KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsgczajace - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

64,000

m2

92

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

64,000

m2

93

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

m2
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94

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

64,000

m2

95

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

64,000

m2

96

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm

64,000

m2

97

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: ponad 3

cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (64,000 m2 *2,00000 = 128,000 m2 )

128,000

m2

14

Regulacja infrastruktury

98

KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: kratek Sciekowych ulicznych

15,000

szt

99

KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

15,000

szt

100

KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

3,000

szt

15

Oznakowanie pionowe i poziome

101

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

6,000

szt

102

KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie niepod$wietionych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o
powierzchni ponad 0,30 m2 (2 x D-6, 2 x A-16)

6,000

szt

103

KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dia pieszych
malowane: mechanicznie (P-1b, P10, P13, P4)

26,500

m2

104

wycena wlasna
Zmiana lokalizacji znakéw pionowych

6,000

szt

- Koniec wydruku ---




