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PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 4349P W ZELAZKOWIE

KARTA UZGODNIEN



OPIS TECHNICZNY
do projektu ostatej organizaciji ruchu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003roku w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqgdzeniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administraciji z dnia 31 lipca 2002roku w sprawie znakdw i sygnatdw
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1939),

- szczegdtowe warunki fechniczne dla znakdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach (zatgczniki do Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Zlecenie Inwestora.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie okresla sposdb oznakowania i wprowadzenia zmian
w statej organizacji ruchu po dokonaniu przebudowy odcinka drogi gminnej
w miejscowosci Ztotniki Mate, gmina Zelazkow.

3. STAN ISTNIEJACY.

Droga gminna nr 4349P zlokalizowana jest w miejscowosci Ztotniki Mate,
gm. Zelazkdw . Zakres podlegajgcy przebudowie zawarty jest pomiedzy
drogqg powiatowq nr 4587P a skrzyzowaniem z drogg gminng (kierunek Gory
Ztotnickie/Garzew).
Na dtugosci drogi lokalnie zlokalizowane sqg pasy nieutwardzonego pobocza.
Droga posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni o szerokosci ca 6,0m.
Konstrukcja drogi wykonana jest na podbudowie z brukowca. Lokalnie
w miejscach powstatych ubytkdw nawierzchni widoczna jest podbudowa
na kruszywie tamanym. Na catym odcinku spadek poprzeczny jezdni jest
daszkowy (na tukach spadek jednostronny). Natomiast spadek podtuzny
posiada zréznicowane spadki. Liczne lokalne zanizenia powodujg
powstawanie zastoisk wody.
Obramowanie stanowig krawezniki betonowe o wym. 15x30x100. Na
omawianym odcinku drogi zjozdy posiadajg nawierzchnie szutrowq. Na
zjezdzie do posesji nr 12 zjazd posiada nawierzchnie kostki betonowej. W
ciggu drogi zlokalizowane sg wpusty kanalizacji deszczowej, podigczona do
kanatu deszczowego @ 500mm.
Przebudowywany odcinek sktada sie z prostych oraz tukdéw poziomych
opisanych na planie sytuacyjnym.
W pasie drogowym zlokalizowana jest sieC wodno-kanalizacyjna,
energetyczna i telekomunikacyjna.
W liniach rozgraniczajgcych szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od okoto 9,50
- 12,0m, natomiast szerokos¢ jezdni wynosi okoto 6,0m. Przedmiotowa droga
stanowi dojazd do przylegtych nieruchomosci.
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

W ramach projektu statej organizacii ruchu planowane jest oznakowanie
wlotu na skrzyzowanie z droga powiatowa nr 4587P oraz przejscia dla pieszych
W Ciggu przebudowywanego odcinka drogi.
4.1. Projektuje sie nastepujgce oznakowanie na wlocie do drogi powiatowej:
- linie osiowe P-4,
- oznakowanie typu p-13,
4.2. Oznakowanie w ciggu drogi gminnej:

Znaki pionowe
- znaki D-6 (w obrebie wyznaczonego przejscia dla pieszych),
- znaki B-25 i B-27 (w rejonie przejscia dla pieszych).

ZNnaki poziome:

- linie osiowe P-1b,
- Przejscie dla pieszych liniami P-10 + obustronnie linie P-14,
- linie osiowe P-4,

5. UWAGI DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ZNAKOW, TABLIC | ZAPOR
DROGOWYCH.

Wszystkie znaki, ktére nalezy ustawic, nalezy wykonac z folii 2 generacii
oraz jako odblaskowe o grupie wielkosci jako Srednie i spetniajgce
wymagania okreslone w warunkach technicznych dia znakdéw i sygnatdw
drogowych: Tablice znakdw zaprojektowano z folii 2 generacii.
Dolna krawedz znakdw drogowych nie moze by¢ mniejsza niz. 2,20m. Tablice
znakow ustawié w odlegtosci 0,50m od krawedzi poszczegdlnych pobocza.
Znaki nalezy ustawic tak aby byty widoczne i nie ograniczaty widocznosci ani
nie zastaniaty istniejgcego oznakowania.
Do obsadzenia stupkdw dla znakdw uzyc¢ betonu C8/10. Do konstrukciji
zZnakdw uzyC stupkdw ocynkowanych srednicy 70mm.
Oznakowanie poziome wykonac jako cienkowarstwowe przy uzyciu farb
rozpuszczalnikowych lub wodorozcienczalnych, o ktérych mowa
w Dz. U. Nr 220 poz. 2181. Oznakowanie poziome wykonac¢ o barwie biate;.
Uwagal
Zastosowanie oznakowania i zabezpieczen wg niniejszego opracowania, nie
zwalnia wykonawcy od zabezpieczenia robdt zgodnie z przepisami BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do statego nadzoru nad stanem technicznym
oznakowania i jego kompletnosci.
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