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2:@ - maszt odgromowy ze stali nierdzewnej o wysokosci h=2,0 m
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- drut stalowy ocynkowany @ 8 mm

- bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm

- uchwyt krzyzowy skrecany

- Zlgcze kontrolne (studzienka odgromowa)

- uziom pionowy o dtugosci I=1,0 m

UWAGI DO INSTALACJI:

1. Instalacje nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-IEC 60364.

2. Jako ochrone podstawowa od porazen pradem elektrycznym zastosowano izolowanie czeéci czynnych
(wg. PN-IEC 60364-4-41).

3. Jako ochrone dodatkowg zastosowano szybkie wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie wytacznikéw nadpradowych
i réznicowopradowych (wg. PN-IEC 60364-4-41).

4. Instalacje ogromowa nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-EN 62305.

5. Jako element instalacji odgromowej mozna wykorzysta¢ balszane pokrycie dachu

6. Do powierzchni ptaskich dachu drut montowa¢ na wspornikach przyklejanych do dachu.
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. Maszty odgromowe montowa¢ do komindw murowanych na uchwytach wkrecanych.
. Do instalacji odgromowej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia zainstalowane na dachu.
9. Odcinki pionowe instalacji odgromowej sprowadzac¢ na uchwytach montowanych do rur spustowych.
10. Instalacje uziemiajaca wykona¢ jako uziom otokowy w postaci ptaskownika stalowy ocynkowany FeZn 40x5 mm.
11. Z uzionu otokowego nalezy wprowadzi¢ bednarke do $rodka budynku.
12. Po wykonaniu instalacji odgromowe;j i uziemiajacej wykona¢ pomiary.
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