Henryk MARCZAK 62-800 KALISZ ul. Serbinowska la

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
Goliszew )

Urzad Gminy Zelazkow

62-817 Zelazkéw 138

budowlana

Henryk Marczak
wrzesien 2017r

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
wrzesien 2017r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat
opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



budynek Ochotniczej Strazy w Goliszewie n TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Elewacja
2 Remont pomieszcze i
3 Podest zewn etrzny
RAZEM
Stownie:
-2-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018



budynek Ochotniczej Strazy w Goliszewie n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

mentacji - kompletna

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
Modernizacja budynku Ochotniczej Stra  zy Pozarnej w Goliszewie - przedmiar robét- wrzesie n 2017
1 Elewacja
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchnido |szt. 1,00
d.1/0354-09 2m2
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni do |szt. 3,22
d.1/0354-07 2m2
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni po- |m?2 10,05
d.1/0354-08 nad 2 m2 na okres wykonywania robot elewacyj-
nych - kraty do ponownego osadzenia po wykonaniu
elewacji
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni  |szt. 2,00
d.1/0354-04 do 2 m2
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru uchwytéw do flag szt. 3,00
d.1/0354-15
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru wspornikéw do instalacji energr-  |szt. 4,00
d.1/0354-15 tycznej
7/KNR 4-01 |Wykucie z muru konstrukcji stalowej wsporczej m2 2,10
d.1/0354-10
8/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m 33,90
d.1/0354-11
9/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2 3,76
d.1/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-
chy nie nadajacej sie do uzytku
10/KNR 4-01 |Skucie wystajgcych parapetow okiennych z cegly |m 32,65
d.1/0332-05 ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
11/KNR 4-01 |Skucie gzymsu z cegly ceramicznej na elewacji m 18,80
d.1/0332-06 |frontowej budynku
analogia
12|/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV - rury spustowe |m 24,00
d.1/0535-05 do ponownego zatozenia po wykonaniu ocieplenia
elewacji
13|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw okiennych w $cianach na za- |\ms3 1,07
d.1/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegltami
14/KNR 4-01 |Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na |m2 2,16
d.1/0306-02 zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni
scian - wypetnienie wneki po czesciowym zamuro-
waniu okna
15/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recz- |m?2 4,00
d.1/0716-01 nie na podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
16/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z ce- 'm3 0,25
d.1/0313-02 giet z wykuciem bruzd dla belek stalowych
17|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m 6,00
d.1/0313-04 giel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
dwuteowych o NP 160 mm
18/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek sta- |m 6,00
d.1/0703-03  |lowych
19|KNR 4-01 |Szpatldowanie belek stalowych z cegiet o grub. 1/4 |m?2 0,96
d.1/0306-04 ceg. na zaprawie cementowej
20/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad |m3 3,21
d.1/0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otwordéw drzwiowych
21/KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. lll 0 szero- |m 16,00
d.1/0705-01 kosci do 15 cm na murach z cegiet
22/KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Ill 0 szero- |m 11,10
d.1/0705-03 kosci do 50 cm na murach z cegiet
23|/KNR-W 2- |Bramy ocieplana podnoszona mechanicznie na m2 7,56
d.1/02 1032-01 |podstawie kolorystyki podziatu i naswietlerr w doku-
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budynek Ochotniczej Strazy w Goliszewie n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.

24/KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych ocieplanych |m?2 2,94
d.1/02 1040-02 |dwuskrzydtowe - pelne na podstawie kolorystyki, po-

dziatu i oku¢ w dokumentacji projektowej
25/KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2 65,19
d.1/0925-01
26|/ KNR-W 4- |Zabezpieczenie podioza pod rusztowaniem z folii  |m?2 158,00
d.1/01 1216-01 |polietylenowej grubej
27|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m?2 429,30
d.1/1610-01 kosci do 10 m tgcznie z kosztami pracy rusztowania

za czas wykonywania rob6t elewacyjnych
28|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 429,30
d.1/1505-01
29/KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2 33,50
d.1/0420-02
30|KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie me-|m?2 392,29
d.1/2611-01 toda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i

zmycie
31/KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegtly ptytami styropianowymi gr./m?2 346,85
d.1/2614-02 15 cm - system STOPTER - przy uzyciu gotowych

zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i

reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowe;j

mieszanki mineralnej
32|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami  |m?2 60,61
d.1/2614-08 styropianowymi gr. 5 cm - system STOPTER - przy

uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygoto-

waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy ele-

wacyjnej z gotowej mieszanki mineralnej
33|KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do $cian |m2 42,00
d.1/2612-01
34/KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuklych systemowym ka- |m 292,00
d.1/2612-08 townikiem metalowym
35|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci szt. 2,00
d.1/1218-04 0,90m na podstawie kolorystyki w dokumentacji pro-

jektowej.
36|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci 1,30 |szt. 3,00
d.1/1218-05 m na podstawie kolorystyki w dokumentacji projek-

towej
37|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci 1,50 |szt. 1,00
d.1/1218-05 m na podstawie kolorystyki w dokumentacji projek-

towej
38/KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci 1,70 |szt. 3,00
d.1/1218-05 m na podstawie kolorystyki w dokumentacji projek-

towej
39|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci 2,00 |szt. 10,00
d.1/1218-05 m na podstawie kolorystyki w dokumentacji projek-

towej
40|NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy lakierowanejo |m2 3,32
d.1/202 0541- |szer.w rozwinieciu do 25 cm na podstawie kolorysty-

01 ki w dokumentaciji projektowej

41/KNR 0-23 |Nafozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk  |m2 25,21
d.1/0933-01 zywiczny
42|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej |m2 25,21
d.1/0933-02 zaprawy zywicznej wykonywana recznie na uprzed-

nio przygotowanym podfozu - cokét budynku na

podstawie kolorystyki w dokumentacji
43|KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi silikato- |m2 391,25
d.1/1405-02 wymi powierzchni zewnetrznych na podstawie kolo-

analogia rystyki w dokumentacji projektowe;j

44/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie |szt. 1,00
d.1/0419-01 do2m
45/KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu pod m2 9,00
d.1/0420-02 rusztowanie do komina
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budynek Ochotniczej Strazy w Goliszewie n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
46|NNRNKB |Montaz rur spustowych okragte z PVC - rury spusto-|m 24,00
d.1/202 0550- |we z odzysku
03
47\NNRNKB  |(z.VIIl) Uzupelnienie rury spustowej z PVC o $r. 100 |m 4,50
d.1)202 0550- |mm
03

48/KNR 2-02 |Montaz krat stalowych na okna z malowaniem - bez |m2 10,05
d.1/1210-03 kosztu krat
49/KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt. 3,00
d.1/1219-08
50/KNR 2-02 |Dostarczenie i osadzenie gotowych drzwiczek na  |szt. 3,00
d.1/1215-01 ocieplonej elewacji
51/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 4,47
d.1/0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-

legtos¢ do 1 km tgcznie z kosztami skladowania na

wysypisku
52|KNR 4-01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu |ms3 4,47
d.1/0108-20 na dalszg odlegtos¢ 10 km

Krotnos$¢ = 10

Razem dziat. Elewacja
2 Remont pomieszcze A

53|/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni  |szt. 2,00
d.2|0354-04 do 2 m2
54|/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na za- |m?2 9,04
d.2|0348-02 prawie cementowo-wapiennej
55/KNR 4-01 |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na za- |m3 3,94
d.2|0349-02 prawie cementowo-wapiennej
56|/KNR 4-01 |Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drew- |m?2 8,33
d.2|0431-02 nianej
57/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m3 0,06
d.2|0313-02 giet z wykuciem bruzd dla belek stalowych
58/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z ce- |m 2,60
d.2|0313-04 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych

dwuteowych o NP 100 mm
59/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek sta- |m 2,60
d.2|0703-03 lowych
60 KNR 4-01 |Szpaldowanie belek stalowych z cegiet o grub. 1/4 |m?2 0,26
d.2|0306-04 ceg. na zaprawie cementowej
61/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad|m3 0,55
d.2|0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-

piennej dla otworéw drzwiowych
62 KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Ill 0 szero- |m 15,60
d.2|0705-02 kosci do 30 cm na murach z cegiet
63/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek m2 14,28
d.2|0811-07
64 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokos¢ 1 ceg. w Scianach z gniazd. 2,00
d.2|0346-03 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej dla belki

zelbetowej schodéw
65|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- |ms3 0,11
d.2/0212-02 zbrojonych o grubo$ci ponad 15 cm
66 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wyko- |ms3 0,27
d.2|0106-02 nywane wewnatrz budynku przy istniejacych funda-

mentach
67|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - |m?2 17,16
d.2|0218-02 reczne ukfadanie betonu C 20/25
68/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy |m?2 17,16
d.2|0218-06 grubosci piyty - reczne ukladanie betonu C20/25 -

taczne pogrubienie o 9cm

Krotno$¢ =9
69/KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki kotwigce schody w gruncie | m3 0,66
d.2|0218-07 i podestowa - reczne uktadanie betonu C20/25
70|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich wt 0,45
d.2|0105-06 elementach budynku - schody
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budynek Ochotniczej Strazy w Goliszewie n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
71/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci |m?2 34,32
d.2|0814-03 3-4 mm na betonie wykonywane recznie na
belkach, biegach, spocznikach
72|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone |m 5,50
d.2|1207-04 i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16
kg
73INNRNKB |(z.VI) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych m?2 19,42
d.2/202 2810- |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
05 grub.warstwy 5 mm
74 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wy- |m 22,39
d.2|202 2809- |sokosci do 10 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-
02 czeniach o pow.do 10 m2
75/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gips.-kartonowych zwyktych [m2 7,14
d.2|2003-02 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo 100-01
76/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gips.-kartonowych wodood- |m2 3,50
d.2|2003-02 pornych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
77/ KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plytowe jednoskrzydiowe o wym |m?2 1,85
d.2|02 1027-02 |skrzydla 0,90x2,05 m z oscieznica drewniang fa-
analogia brycznie wykonczone - do pomieszczeh WC komp-
letne
78/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydtowe o wym |m?2 1,85
d.2|02 1027-02 |skrzydla 0,90x2,05 m z oscieznicg drewniang fa-
analogia brycznie wykornczone - kompletne
79/KNR 4-01 |Uzupemhienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub  |m?2 2,10
d.2|0303-02 zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
80/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recz- |m2 5,28
d.2|0716-01 nie na podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
81|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych|m?2 9,44
d.2/202 2805- |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
05 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
82/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2 35,00
d.2|0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cia-
nach
83|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o m?2 25,00
d.2|02 0840-03 |wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej
84 Wykonanie instalacji elektrycznej w nowym po- kpl 1,00
d.2|wycena in- |mieszczeniu WC na parterze buynku
dywidual-
na
85 Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej tacznie z |kpl 1,00
d.2|wycena in- |biatym montazem w nowym pomieszczeniu WC na
dywidual- |parterze buynku
na
86/KNR 4-01 |Wykonanie przewodow spalinowych i wentylacyj- m 10,50
d.2|0309-01 nych o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy
cementowo-wapiennej w Scianach z cegiet na za-
prawie cementowo-wapiennej
87|/KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z ce- |szt. 14,00
d.2/01 0324-02 |giet
88/KNR-W 4- |Wykonanie pasoéw tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. dojm 28,00
d.2|01 0705-02 |30 cm na murach z cegiet - uzupetnienia po wyko-
nanej nhowej wentylacji pomieszczen
89|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 171,15
d.2|0818-05
90/NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z za- |m?2 171,15
d.2|202 1130- |prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
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budynek Ochotniczej Strazy w Goliszewie n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Krotnos¢ = 10

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
91|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych na podstaeie |m?2 146,15
d.2|202 1136- |wytycznych w dokumentacji projektowej
01
92|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych|m?2 25,00
d.2|202 2805- |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
05 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
93|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys |m 20,50
d.2/202 2809- |do 10 cm na zaprawie klejowej
02
94/KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypet-/m2 167,25
d.2|02 2702-01 |nieniem piytami z wtdkien mineralnych 60x60 cm
95/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami |m?2 1088,35
d.2|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
96/KNR 4-01 |Uzupeienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Il |m?2 54,42
d.2|0711-02 Z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stu-
pach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
97|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi latekso- |m?2 226,24
d.2|1204-01 wymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
98/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi latekso- |/m2 862,11
d.2|1204-02 wymi starych tynkow wewnetrznych $cian
99/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 7,73
d.2|0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
legtos¢ do 1 km facznie z kosztami skladowania na
wysypisku
100/KNR 4-01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu /m3 7,73
d.2|0108-20 na dalszg odlegto$¢ 10 km
Krotnos$¢ = 10
101|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 0,80x1,40 m fabrycznie |m2 1,12
d.2|02 1008-06 |wykonczone
102/KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,20x1,40 m fabrycznie |m2 1,68
d.2|02 1008-07 |wykonczone
Razem dziat. Remont pomieszcze h
3 Podest zewn etrzny
103|KNR 4-01 |Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych nie- |m3 4,39
d.3|0212-02 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
104/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w grun- |m 6,90
d.3|0401-02 cie kat.lll-1V
105/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm |m 16,70
d.3/0407-04 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowg
106 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m2 7,04
d.3/0105-05 recznym o $rednij grubosci - 25 cm grubo$¢ warst-
0105-06 Wy po zageszczeniu
107|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warst- | m2 7,04
d.3|0109-03 Wy po zageszczeniu 12 cm - beton B 15
108/KNR 2-31 |Nawierzchnie podestu z kostki brukowej betonowej |m2 8,75
d.3/0511-03 kolorowej o grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
109/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 4,39
d.3/0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
legtos¢ do 1 km facznie z kosztami skladowania na
wysypisku
110/KNR 4-01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu /m3 4,39
d.3|0108-20 na dalszg odlegto$¢ 10 km

Razem dziat. Podest zewn etrzny

Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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budynek Ochotniczej Strazy w Goliszewie n

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Poszcz Razem
1 Elewacja
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
elewacja frontowa
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
1,20*1,40<elewacja tylna> szt. 1,68
1,40*1,10<elewacja szczytowa> szt. 1,54
RAZEM 3,22
3|/KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 na okres m?2
d.1/0354-08 wykonywania robot elewacyjnych - kraty do ponownego osadzenia po
wykonaniu elewacji
elewacja frontowa
1,50*1,50*2 m?2 4,50
elewacja tylna
2,20%1,50 m?2 3,30
1,50%1,50 m?2 2,25
RAZEM 10,05
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
wieza budynku
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru uchwytéw do flag szt.
d.1/0354-15
3<elewacja frontowa> szt. 3,00
RAZEM 3,00
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru wspornikéw do instalacji energrtycznej szt.
d.1/0354-15
4<szczyt budynku> szt. 4,00
RAZEM 4,00
7/KNR 4-01 |Wykucie z muru konstrukcji stalowej wsporczej m?2
d.1/0354-10
szczyt budynku
2,80%0,75 m?2 2,10
RAZEM 2,10
8/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-11
elewacja frontowa
parter
1,30*2 m 2,60
pietro
1,95*4+0,85 m 8,65
elewacja tylna
parter
1,20+2,00*3+1,50 m 8,70
pietro
1,60+1,95*3+1,65*2 m 10,75
wieza
1,20*2+0,80 m 3,20
RAZEM 33,90
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m?2
d.1/0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
gzyms - elewacja frontowa
18,80*0,20 m2 3,76
RAZEM 3,76
10/KNR 4-01 |Skucie wystajacych parapetow okiennych z cegly ceramicznejnaza- |m
d.1/0332-05 prawie cementowo-wapiennej
analogia
elewacja frontowa
parter
1,30*2 m 2,60
pietro
1,95*5+0,85 m 10,60
elewacja tylna
parter
1,20+2,00*3+1,50 m 8,70
pietro
1,60+1,95*3+1,65*2 m 10,75
RAZEM 32,65
11/KNR 4-01 |Skucie gzymsu z cegty ceramicznej na elewacji frontowej budynku m
d.1/0332-06
analogia
18,80 m 18,80
RAZEM 18,80
12/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV - rury spustowe do ponownego zato- |m
d.1/0535-05 zenia po wykonaniu ocieplenia elewac;ji
6,00*4 m 24,00
RAZEM 24,00
13/KNR 4-01 |Zamurowanie otwordw okiennych w $cianach na zaprawie cementowo- m3
d.1/0304-01 wapiennej cegtami
wieza
1,40*1,20*0,38 m3 0,64
0,80*1,40*0,38 m3 0,43
RAZEM 1,07
14/KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- /m?2
d.1/0306-02 wo-wapiennej do powierzchni $cian - wypetnienie wneki po czescio-
wym zamurowaniu okna
elewacja tylna - parter
1,60*1,35 m2 2,16
RAZEM 2,16
15/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z ceg-/m?2
d.1/0716-01 ly i pustakéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni poditogi do
5m2
zamurowanie otworéw okiennych w wiezy
1,60*1,50 m2 2,40
1,00*1,60 m2 1,60
RAZEM 4,00
16/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1/0313-02 bruzd dla belek stalowych
brama wiazdowa
3,00*0,42*0,20 m3 0,25
RAZEM 0,25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.1/0313-04 obsadzenie belek stalowych dwuteowych o NP 160 mm
brama wiazdowa
3,00*2 m 6,00
RAZEM 6,00
18/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek stalowych m
d.1/0703-03
brama wjazdowa
3,00%2 m 6,00
RAZEM 6,00
19/KNR 4-01 |Szpaldowanie belek stalowych z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie  |m?2
d.1/0306-04 cementowej
brama wjazdowa
NP 160 |3,00*0,16*2 m?2 0,96
RAZEM 0,96
20|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.1/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
brama wjazdowa
2,75*2,80*0,45-1,00*2,10%0,45 m3 2,52
1,40*1,10*0,45 <nowe drzwi w szczycie> m3 0,69
RAZEM 3,21
21|KNR 4-01 |Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na m
d.1/0705-01 murach z cegiet
brama wjazdowa
2,80%2*2 m 11,20
1,20*2*2 <nowe drzwi w szczycie> m 4,80
RAZEM 16,00
22|KNR 4-01 |Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 50 cm na m
d.1/0705-03 murach z cegiet
brama wjazdowa
3,00*2+2,70 m 8,70
1,20*2 <nowe drzwi w szczycie> m 2,40
RAZEM 11,10
23|KNR-W 2- |Bramy ocieplana podnoszona mechanicznie na podstawie kolorystyki |m2
d.1/02 1032-01 |podziatu i naswietlen w dokumentac;ji - kompletna
2,70*2,80<brama B 2> m2 7,56
RAZEM 7,56
24|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych ocieplanych dwuskrzydiowe - |m2
d.1/02 1040-02 |petne na podstawie kolorystyki, podziatu i oku¢ w dokumentacji projek-
towej
1,40*2,10<drzwi D 3> m?2 2,94
RAZEM 2,94
25|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowag, m?2
d.1/0925-01
elewacja frontowa
okna
parter
1,30*1,35*2 m?2 3,51
pietro
1,95*1,35*4 m?2 10,53
0,85*1,35 m?2 1,15
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
drzwi i bramy - parter
2,70%2,80 m?2 7,56
2,90%3,20 m?2 9,28
1,00*2,00*2 m?2 4,00
elewacja tylna
okna
parter
2,00%1,40*3 m?2 8,40
1,40%1,25 m?2 1,75
1,00%2,10<drzwi> m?2 2,10
pietro
1,60%1,35 m?2 2,16
1,95*1,35*3 m?2 7,90
1,65*1,35 m?2 2,23
szczyt | wieza
1,40*2,10<drzwi> m2 2,94
1,20*1,40<okno> m2 1,68
RAZEM 65,19
26|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtoza pod rusztowaniem z folii polietylenowej grubej |m2
d.1/01 1216-01
elewacja frontowa i tylna
24,00%2,00*2 m?2 96,00
2,00*2,00<wieza> m?2 4,00
elewacja szczytowa
11,50*2,00*2 m?2 46,00
6,00%2,00<wieza> m?2 12,00
RAZEM 158,00
27|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m tgcz- |m2
d.1/1610-01 nie z kosztami pracy rusztowania za czas wykonywania robét elewacyj-
nych
elewacja frontowa i tylna
24,00%6,00*2 m?2 288,00
0,80*6,00<uskok> m?2 4,80
2,00*4,50*2<wieza> m2 18,00
elewacja szczytowa
11,50%6,00 m?2 69,00
5,50*4,50*2<wieza> m?2 49,50
RAZEM 429,30
28|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/1505-01
obmiar jak wyzej
429,30 m?2 429,30
RAZEM 429,30
29|KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m?2
d.1/0420-02
szczyt przy istniejgcym budynku
11,50*2,00 m?2 23,00
dach przy wiezy
(3,00+4,00)*1,50 m?2 10,50
RAZEM 33,50
30/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - |m?2
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elewacja frontowa i tylna
22,10%6,00*2-2,70*2,80-2,90*3,20 m?2 248,36
0,80*6,00<uskok> m?2 4,80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2,00*4,50*2<wieza> m2 18,00
elewacje szczytowe
11,35%6,00 m?2 68,10
11,35*1,50 m?2 17,03
4,00%4,50*2<wieza> m2 36,00

RAZEM 392,29
31/KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 15 cm - system m?2
d.1/2614-02 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowa-
niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mie-
szanki mineralnej
elewacja frontowa
22,40%6,00-2,70*2,80-2,90*3,20-1,00*2,00-1,30*1,35*2-0,90%2,10-1,95* /m?2 98,48
1,35*4-0,85*1,35
0,70*6,00<uskok> m2 4,20
elewacja tylna
22,40%6,00-2,00*1,40*3-1,40*1,25-0,90*2,10-1,60*1,35*3-1,95*1,35*3 |m?2 107,98
2,30%4,50*2<wieza> m?2 20,70
elewacje szczytowe
11,35*6,00-1,40*2,10-1,20%1,35 m?2 63,54
11,35*1,50 m?2 17,03
4,00*4,50*2-0,80*1,35<wieza> m?2 34,92
RAZEM 346,85
32|/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi gr. 5 |m?2
d.1/2614-08 cm - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z go-
towej mieszanki mineralnej
elewacja frontowa
bramy i drzwi
(2,80*2+2,70)*0,30 m?2 2,49
(3,20*2+2,90)*0,30 m?2 2,79
(2,00*2+1,00)*0,30 m?2 1,50
(2,10*2+0,90)*0,30 m?2 1,53
okna
(1,35*2+1,30)*0,30*2 m?2 2,40
(1,35*2+1,95)*0,30*4 m?2 5,58
(1,35*2+0,85)*0,30 m?2 1,07
wneki na elewacji
(2,00*2+3,00)*0,30*2 m?2 4,20
(3,00*%2+2,70)*0,30 m?2 2,61
pilastry na elewacji
6,00%0,15*2*6 m?2 10,80
elewacja tylna
(1,40*2+2,00)*0,30*3 m?2 4,32
(1,25*2+1,40)*0,30 m?2 1,17
(2,10*2+0,90)*0,30 m?2 1,53
(1,35*2+1,60)*0,30*3 m?2 3,87
(1,35*2+1,95)*0,30*3 m?2 4,19
(1,35*2+0,80)*0,30<wieza> m?2 1,05
elewacja szczytowa
(2,10*2+1,40)*0,30 m?2 1,68
(1,35*2+1,20)*0,30 m?2 1,17
(3,00*2+2,10)*0,30*2<wnek na elewac;ji> m?2 4,86
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pilastry na elewacji
6,00%0,15*2 m?2 1,80
RAZEM 60,61
33|/KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do $cian m?2
d.1/2612-01
pilastry na elewacji
elewacja wejsciowa
6,00%1,00*6 m?2 36,00
szczyt
6,00%1,00 m?2 6,00
RAZEM 42,00
34/KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych systemowym katownikiem metalowym |m
d.1/2612-08
elewacja frontowa
bramy i drzwi
(2,80*2+2,70) m 8,30
(3,20*2+2,90) m 9,30
(2,00*2+1,00) m 5,00
(2,10*2+0,90) m 5,10
okna
(1,35*2+1,30)*2 m 8,00
(1,35*2+1,95)*4 m 18,60
(1,35*2+0,85) m 3,55
wneki na elewacji
(2,00*2+3,00)*2 m 14,00
(3,00%2+2,70) m 8,70
pilastry na elewacji
6,00%2*6 m 72,00
elewacja tylna
(1,40*2+2,00)*3 m 14,40
(1,25*2+1,40) m 3,90
(2,10*2+0,90) m 5,10
(1,35*2+1,60)*3 m 12,90
(1,35*2+1,95)*3 m 13,95
(1,35*2+0,80)<wieza> m 3,50
elewacja szczytowa
(2,10*2+1,40) m 5,60
(1,35*2+1,20) m 3,90
(3,00*2+2,10)*2<wnek na elewacji> m 16,20
pilastry na elewacji
6,00*2 m 12,00
narozniki budynku
6,00*4 m 24,00
10,50+4,50*3<wieza> m 24,00
RAZEM 292,00
35/KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o dtugosci 0,90m na podstawie ko- |szt.
d.1/1218-04 lorystyki w dokumentaciji projektowe;j.
1<elewacja frontowa> szt. 1,00
l<wieza> szt. 1,00
RAZEM 2,00
36/KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci 1,30 m na podstawie ko- |szt.
d.1/1218-05 lorystyki w dokumentaciji projektowej
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2<elewacja frontowa> szt. 2,00
1<wieza> szt. 1,00
RAZEM 3,00
37/KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci 1,50 m na podstawie ko- |szt.
d.1/1218-05 lorystyki w dokumentaciji projektowej
l<elewacja tylna> szt. 1,00
RAZEM 1,00
38/KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci 1,70 m na podstawie ko- |szt.
d.1/1218-05 lorystyki w dokumentaciji projektowej
3<elewacja tylna> szt. 3,00
RAZEM 3,00
39/KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci 2,00 m na podstawie ko- |szt.
d.1/1218-05 lorystyki w dokumentaciji projektowej
6<elewacja tylna> szt. 6,00
elewacja frontowa
4 Szt. 4,00
RAZEM 10,00
40/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy lakierowanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.1/202 0541- |do 25 cm na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
01
uskok elewacja frontowa
2,70*0,20*4 m2 2,16
2,80*0,20 m2 0,56
3,00*0,20 m2 0,60
RAZEM 3,32
41/KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk zywiczny m?2
d.1/0933-01
elewacja frontowa
22,40*0,50-(2,70+2,95+1,00)*0,50 m2 7,88
0,30*0,50*6 m2 0,90
elewacja tylna
22,40*0,50-1,00*0,50 m2 10,70
0,30*0,50*2 m2 0,30
szczyt
11,65*0,50-1,40*0,50 m2 5,13
0,30*0,50*2 m2 0,30
RAZEM 25,21
42/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej zaprawy zywicznej |m?2
d.1/0933-02 wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - cokét bu-
dynku na podstawie kolorystyki w dokumentacji
obmiar jak wyzej
25,21 m2 25,21
RAZEM 25,21
43/KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi silikatowymi powierzchni  |m2
d.1/1405-02 zewnetrznych na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
analogia
obmiar jak pozycje
31 346,85 m2 346,85
32 60,61 m2 60,61
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komin ponad dachem
(0,50+0,50)*2*4,50 m2 9,00
- potrgcenia obmiar jak pozycja 42
-25,21 m2 -25,21
RAZEM 391,25
44/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1/0419-01
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu pod rusztowanie do komina|m?2
d.1/0420-02
(2,00+1,00)*2*1,50 m2 9,00
RAZEM 9,00
46|NNRNKB |Montaz rur spustowych okragte z PVC - rury spustowe z odzysku m
d.1/202 0550-
03
obmiar jak pozycja 12
6,00*4 m 24,00
RAZEM 24,00
47\NNRNKB  |(z.VIIl) Uzupetnienie rury spustowej z PVC o $r. 100 mm m
d.1/202 0550-
03
wieza
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
48/KNR 2-02 |Montaz krat stalowych na okna z malowaniem - bez kosztu krat m?2
d.1/1210-03
elewacja frontowa
1,50*1,50*2 m2 4,50
elewacja tylna
2,20*1,50 m2 3,30
1,50*1,50 m2 2,25
RAZEM 10,05
49/KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.1/1219-08
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
50/KNR 2-02 |Dostarczenie i osadzenie gotowych drzwiczek na ocieplonej elewacji  |szt.
d.1/1215-01
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
51/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km tgcznie z kosztami sklado-
wania na wysypisku
obmiar jak pozycje
10 32,65*0,15*0,15 m3 0,73
11 18,80*0,10*0,15 m3 0,28
16 0,25 m3 0,25
20 3,21 m3 3,21
RAZEM 4,47
52/KNR 4-01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu na dalszg odleg- |m3
d.1/0108-20 tos¢ 10 km

Krotnos¢ = 10
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obmiar jak wyzej
4,47 m3 4,47
RAZEM 4,47
2 Remont pomieszcze h
53/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
2<klatka schodowa pietro> szt. 2,00
RAZEM 2,00
54/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2|0348-02 wapiennej
parter - przy nowej klatce
1,25*2,80<parter> m2 3,50
2,55*2,80-0,80*2,00<pietro> m2 5,54
RAZEM 9,04
55/KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.2|0349-02 wapiennej
parter - przy nowej klatce
3,20*2,80*0,44 m3 3,94
RAZEM 3,94
56|KNR 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.2|0431-02
schody wewnetrzne na pietro
4,50*1,00 m?2 4,50
2,55*1,50 m?2 3,83
RAZEM 8,33
57/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.2|0313-02 bruzd dla belek stalowych
parter
1,30*0,30*0,15<wejscie do nowego WC> m3 0,06
RAZEM 0,06
58/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.2|0313-04 obsadzenie belek stalowych dwuteowych o NP 100 mm
parter
1,30*2 m 2,60
RAZEM 2,60
59/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek stalowych m
d.2|0703-03
otwory w grubym murze
1,30*2 m 2,60
RAZEM 2,60
60/ KNR 4-01 |Szpaldowanie belek stalowych z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie = |m2
d.2|0306-04 cementowej
NP 100 1,30*0,10*2 m?2 0,26
RAZEM 0,26
61/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.2|0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0,90*2,05*0,30 <nowe drzwi do WC> m3 0,55
RAZEM 0,55
62|KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na m
d.2|0705-02 murach z cegiet
nowy otwér w murze
1,50*2 m 3,00
2,10*6 m 12,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15,60
63|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z piytek m?2
d.2|0811-07
5,60*2,55<klatka schodowa> m2 14,28
RAZEM 14,28
64|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie gniazd
d.2|0346-03 cementowo-wapiennej dla belki zelbetowej schodow
2 gniazd 2,00
RAZEM 2,00
65|KNR 4-01 |Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|0212-02 ponad 15 cm
dla wykonania nowej belka podestowej kotwigca schody w grun-
cie
1,50*0,30*0,25 m3 0,11
RAZEM 0,11
66|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.2|0106-02 budynku przy istniejgcych fundamentach
belka podestowa kotwigca schody w gruncie
1,50*0,30*0,60 m3 0,27
RAZEM 0,27
67|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie  |m2
d.2/0218-02 betonu C 20/25
biegi
4,00%1,25 m?2 5,00
1,25*0,54 m2 0,68
podesty i spoczniki
2,55*1,80 m2 4,59
3,50*1,35 m2 4,73
1,60*1,35 m2 2,16
RAZEM 17,16
68|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci phyty - m?2
d.2|0218-06 reczne ukfadanie betonu C20/25 - tagczne pogrubienie o 9cm
Krotno$¢ =9
obmiar jak wyzej
17,16 m2 17,16
RAZEM 17,16
69|KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki kotwigce schody w gruncie i podestowa - m3
d.2|0218-07 reczne ukfadanie betonu C20/25
1,50*0,80*0,30 m3 0,36
3,00*0,25*0,40 m3 0,30
RAZEM 0,66
70|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach bu- |t
d.2|0105-06 dynku - schody
0,45 t 0,45
RAZEM 0,45
71|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie |m2
d.2|0814-03 wykonywane recznie na belkach, biegach, spocznikach
nowa klatka schodowa
biegi
4,00%1,25 m?2 5,00
1,25*0,54 m2 0,68
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podesty i spoczniki
2,55%1,80 m?2 4,59
3,50%1,35 m?2 4,73
1,60%1,35 m?2 2,16
biegi
4,00%1,25 m?2 5,00
1,25*0,54 m?2 0,68
podesty i spoczniki
2,55%1,80 m?2 4,59
3,50%1,35 m?2 4,73
1,60%1,35 m?2 2,16
RAZEM 34,32
72|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w |m
d.2|1207-04 co trzecim stopniu 0 masie do 16 kg
3,00+2,50 m 5,50
RAZEM 5,50
73|NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o0 wym. 30x30 |m2
d.2|202 2810- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
1,25%1,25 m?2 1,56
(0,30+0,20)*1,25*15 m?2 9,38
1,87%1,25 m?2 2,34
2,565%1,67 m?2 4,26
1,50%1,25 m?2 1,88
RAZEM 19,42
74|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wysokosci do 10 cm na |m
d.2|202 2809- |zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
02
(0,30+0,30)*15 m 9,00
2,55+1,67*2 m 5,89
1,87+1,25 m 3,12
1,25*2 m 2,50
1,50%1,25 m 1,88
] RAZEM 22,39
75|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z piyt gips.-kartonowych zwyktych na rusztach meta- |m2
d.2|2003-02 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01
klatka schodowa - pietro
2,55*2,80 m?2 7,14
] RAZEM 7,14
76|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z piyt gips.-kartonowych wodoodpornych na rusztach |m2
d.2|2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
100-01
klatka schodowa - parter
1,25*2,80 m?2 3,50
RAZEM 3,50
77|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydiowe o wym skrzydla 0,90x2,05 |m2
d.2|02 1027-02 |m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - do pomieszczen
analogia WC kompletne
0,90*2,05<parter> m?2 1,85
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RAZEM 1,85
78|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydiowe o wym skrzydla 0,90x2,05 |m2
d.2|02 1027-02 |m z oscieznicg drewniang fabrycznie wykonczone - kompletne
analogia
0,90*2,05 m2 1,85
RAZEM 1,85
79|KNR 4-01 |Uzupenienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.2|0303-02 réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
pietro przy klatce schodowe;j
1,00*2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
80/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z ceg-\m?2
d.2|0716-01 ly i pustakéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni poditogi do
5m2
zamurowanie otworu drzwiowego
pietro przy klatce schodowej
1,20*2,20*2 m2 5,28
RAZEM 5,28
81/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.2|202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.do 10 m2
pomieszczenie WC parter
2,55*3,70 m2 9,44
RAZEM 9,44
82|/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.2|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
pomieszczenie WC parter
(3,70+2,55)*2*2,80 m2 35,00
RAZEM 35,00
83/KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm |m?2
d.2|02 0840-03 |na zaprawie klejowej
pomieszczenie WC parter
(3,70+2,55)*2*2,00 m2 25,00
RAZEM 25,00
84 Wykonanie instalacji elektrycznej w nowym pomieszczeniu WC na par- |kpl
d.2|wycena in- |terze buynku
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
85 Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej tacznie z biatym montazem |kpl
d.2|wycena in- |w nowym pomieszczeniu WC na parterze buynku
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
86/KNR 4-01 |Wykonanie przewodow spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2x1/|m
d.2|0309-01 2 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
pomieszczenia pietra budynku
1,50*7 m 10,50
RAZEM 10,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
87/KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|01 0324-02
7*2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
88/KNR-W 4- |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach |m
d.2|01 0705-02 |z cegiet - uzupetnienia po wykonanej nowej wentylacji pomieszczen
2,00%7*2 m 28,00
RAZEM 28,00
89/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2|0818-05
pietro
17,86*5,92 m?2 105,73
10,90*3,35 m?2 36,52
6,25%4,00 m?2 25,00
1,97*0,66*3 m?2 3,90
RAZEM 171,15
90/NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.2|202 1130- |jacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
obmiar jak wyzej
171,15 m?2 171,15
RAZEM 171,15
91/NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych na podstaeie wytycznych w do- |m?2
d.2|202 1136- |kumentacji projektowej
01
17,86*5,92 m?2 105,73
10,90*3,35 m?2 36,52
1,97*0,66*3 m?2 3,90
RAZEM 146,15
92/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.2|202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach
pietro - kuchnia
6,25%4,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
93/NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys do 10cm naza- |m
d.2|202 2809- |prawie klejowej
02
pietro
(6,25+4,00)*2 m 20,50
RAZEM 20,50
94/KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z  |m?2
d.2|02 2702-01 |witékien mineralnych 60x60 cm
pietro
17,86*5,92 m?2 105,73
10,90*3,35 m?2 36,52
6,25%4,00 m?2 25,00
RAZEM 167,25
95/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.2|1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
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6,30%4,05 m?2 25,52
7,00%6,30 m?2 44,10
6,80%6,30 m?2 42,84
3,60*2,55 m?2 9,18
2,565%1,70 m?2 4,34
3,85%1,15 m2 4,43
3,85*2,65 m?2 10,20
7,00%3,85 m?2 26,95
3,85*2,28 m?2 8,78
7,20%3,85 m?2 27,72
pietro
2,25%1,30 m?2 2,93
2,08%1,30 m?2 2,70
1,30*1,15 m?2 1,50
1,15*1,00*2 m?2 2,30
2,565%1,40 m?2 3,57
4,08*2,25 m2 9,18
sciany
parter
(6,30+4,05)*2*2,80 m?2 57,96
(7,00+6,30)*2*3,20 m?2 85,12
(6,80+6,30)*2*2,80 m?2 73,36
(3,60+2,55)*2*1,80 m?2 22,14
(2,55+1,70)*2*2,80 m?2 23,80
(3,85+1,15)*2*2,80 m?2 28,00
(3,85+2,65)*2*2,80 m?2 36,40
(7,00+3,85)*2*2,80 m?2 60,76
(3,85+2,28)*2*2,80 m?2 34,33
(7,20+3,85)*2*2,80 m?2 61,88
pietro
(17,86+5,92)*2*2,80 m?2 133,17
(10,90+3,35)*2*2,80 m?2 79,80
(6,25+4,00)*2*2,80 m?2 57,40
(2,25*1,30)*2*1,80 m?2 10,53
(2,25+2,08)*2*1,80 m?2 15,59
(1,30+1,15)*2*1,80 m?2 8,82
(1,15+1,00)*2*1,80*2 m?2 15,48
(2,55+1,40)*2*2,80 m?2 22,12
(4,08+2,25)*2*2,80 m?2 35,45

RAZEM 1.088,35
96/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemen- |m?2
d.2|0711-02 towo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
przyjeto 5% powierzchni jak wyzej
1088,35*5% m?2 54,42
RAZEM 54,42
97/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tyn-  |m?2
d.2|1204-01 kéw wewnetrznych sufitéw
parter
6,30%4,05 m?2 25,52
7,00%6,30 m?2 44,10
6,80%6,30 m?2 42,84
3,60*2,55 m?2 9,18
2,565%1,70 m?2 4,34
3,85%1,15 m?2 4,43
3,85*2,65 m?2 10,20
7,00%3,85 m?2 26,95
3,85*2,28 m?2 8,78
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7,20*3,85 m2 27,72
pietro
2,25*1,30 m2 2,93
2,08*1,30 m2 2,70
1,30*1,15 m2 1,50
1,15*1,00*2 m2 2,30
2,55*1,40 m2 3,57
4,08*2,25 m2 9,18

RAZEM 226,24
98/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tyn-  |m?2
d.2|1204-02 kéw wewnetrznych scian
parter
(6,30+4,05)*2*2,80 m?2 57,96
(7,00+6,30)*2*3,20 m?2 85,12
(6,80+6,30)*2*2,80 m?2 73,36
(3,60+2,55)*2*1,80 m?2 22,14
(2,55+1,70)*2*2,80 m?2 23,80
(3,85+1,15)*2*2,80 m?2 28,00
(3,85+2,65)*2*2,80 m?2 36,40
(7,00+3,85)*2*2,80 m?2 60,76
(3,85+2,28)*2*2,80 m?2 34,33
(7,20+3,85)*2*2,80 m?2 61,88
pietro
(17,86+5,92)*2*2,80 m?2 133,17
(10,90+3,35)*2*2,80 m?2 79,80
(6,25+4,00)*2*2,80 m?2 57,40
(2,25*1,30)*2*1,80 m2 10,53
(2,25+2,08)*2*1,80 m?2 15,59
(1,30+1,15)*2*1,80 m2 8,82
(1,15+1,00)*2*1,80*2 m2 15,48
(2,55+1,40)*2*2,80 m?2 22,12
(4,08+2,25)*2*2,80 m?2 35,45
RAZEM 862,11
99/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2|0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km tgcznie z kosztami sklado-
wania na wysypisku
obmiar jak pozycje
54 9,04*0,10 m3 0,90
55 3,94 m3 3,94
56 8,33*0,10 m3 0,83
56 0,06 m3 0,06
61 0,55 m3 0,55
63 14,28*0,015 m3 0,21
65 0,11 m3 0,11
66 0,27 m3 0,27
89 171,15*0,005 m3 0,86
RAZEM 7,73
100/KNR 4-01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu na dalszg odleg- |m3
d.2/0108-20 tos¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
obmiar jak wyzej
7,73 m3 7,73
RAZEM 7,73
101/KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 0,80x1,40 m fabrycznie wykonczone m?2
d.2|02 1008-06
wieza
0,80*1,40 m2 1,12
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RAZEM 1,12
102|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe o wym. 1,20x1,40 m fabrycznie wykonczone m?2
d.2|02 1008-07
wieza
1,20*1,40 m?2 1,68
RAZEM 1,68
3 Podest zewn etrzny
103|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |\ m3
d.3|0212-02 ponad 15 cm
podest zewnetrzny
2,20*1,60*0,80 m3 2,82
utwardzenie przy podescie
3,50*2,50*0,30-2,20*1,60*0,30 m3 1,57
RAZEM 4,39
104|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.3/0401-02
1,50+3,20+2,20 m 6,90
RAZEM 6,90
105/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- |m
d.3|0407-04 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg,
1,50+3,20+2,20 m 6,90
1,20+2,40+1,90 m 5,50
0,90+1,80+1,60 m 4,30
RAZEM 16,70
106|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym o $rednij | m?2
d.3/0105-05 grubosci - 25 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
0105-06
3,20*2,20 m?2 7,04
RAZEM 7,04
107|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu | m2
d.3/0109-03 12 cm - beton B 15
3,20*2,20 m?2 7,04
RAZEM 7,04
108/KNR 2-31 |Nawierzchnie podestu z kostki brukowej betonowej kolorowej o gru- m2
d.3|0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3,20*2,20 m?2 7,04
3,50*2,50-3,20*2,20<nawierzchnia przy podescie> m2 1,71
RAZEM 8,75
109|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.3/0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km tacznie z kosztami sklado-
wania na wysypisku
obmiar jak pozycje
103 4,39 m3 4,39
RAZEM 4,39
110|KNR 4-01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu na dalsza odleg- |m3
d.3/0108-20 to$¢ 10 km
Krotno$¢ = 10
obmiar jak wyzej
4,39 m3 4,39
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