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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - art.20i art.21a, ust.4
(Dz.U. z 2013 roku, poz.1409 ze pdzniejszymi zmianami).

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Projektowana droga o nawierzchni z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego.

Kolejnosc robdt budowlanych przy realizacji zadania:

- roboty pomiarowe,

- ustawienie kraweznikow,

- wykonanie wyrownania podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W rejonie robot zlokalizowane sa nastepujace sieci:

kanalizacyjna,
wodociggowa,
teletechniczna,
energetyczna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Brak.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

- podczas robét ziemnych,

podczas prac sprzetu budowlanego,

przy robotach w poblizu odbywajacego sie ruchu kotowego,
podczas uktadania nawierzchni z betonu asfaltowego.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAiU,PRACOWNI,KOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do robot osoba posiadajaca uprawnienia do szkolenia BHP
winna przeprowadzi¢ instruktaz szczegétowy dotyczacy prowadzonych prac.
Przy pracach w rejonie niebezpiecznych miejsc nalezy powiadomié wtascicieli
danej infrastruktury celem ustalenia w terenie jej doktadnego przebiegu.

Ny



SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

- Na czas robét pracownikom nalezy zapewni¢ pomieszczenie na miejsce
odpoczynku, spozywania positkdw oraz schowaniem sie przed intensywnymi
opadami atmosferycznymi. Pomieszczenie winno by¢ zaopatrzone w zrodto
energii elektrycznej, toalete z dostepem do wody.

- Posiadanie na placu budowy apteczki z podrecznymi srodkami medycznymi
pierwszej pomocy, srodkami przeciwpozarowymi tj. gasnicy proszkowej.

- Wyposazenie pracownikéw w Srodki ochrony indywidualnej, a na czas robot
w odziez ochronnga z elementami odblaskowymi. Srodki i odziez winny
odpowiadac ogolnym wymaganiom BHP.

- Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik budowy
Wykonawcy

Opracowat




