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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku,
poz.1409 z po6zniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora Urzedu Gminy Zelazkéw,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego opracowaniem w skali
1:1000,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie,

- obowiazujace normy budowlane i specyfikacje techniczne.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi uproszczony projekt przebudowy drogi wewnetrznej na
dziatce nr 107 dtugosci 375 m w miejscowosci Florentyna, gmina Zelazkéw,
powiat kaliski w zakresie nawierzchni drogi.

Zakres opracowania obejmuje:
- roboty ziemne,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykonczeniowe.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga przeznaczona do przebudowy przebiega w terenie ptaskim o niewielkim
zabudowaniu na terenach rolniczych na dziatce nr 107, bedacej wtasnoscia
Gminy Zelazkow. Szerokos$¢ dziatki jest zmienna od 4,5 do 5,0 m.

Droga przebiega na granicy gmin Zelazkéw i Cekdw Kolonia. Obecnie droga
posiada wykonana podbudowe z mieszanki gruzu betonowego i kruszywa
tamanego z licznymi nieréwnosciami i ubytkami, ktore zagrazaja
bezpieczenstwu uczestnikow ruchu drogowego. Przebudowa obejmuje odcinek
dtugosci 375 m od skrzyzowania z droga gminna potozona na terenie gminy
Cekow Kolonia (przebiegajaca przez m.Beznatka) do konca dziatki nr 102,
ktorej przebieg przedstawia plan sytuacyjny.

Podbudowa posiada szerokos¢ 4,0-4,5 m.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ze wzgledu na parametry istniejacej drogi przyjeto:

- klase drogi - D (droga dojazdowa o ogolnej dostepnosci),
- kategorie ruchu - KR1,
- szerokosc¢ drogi -3,5m,

- szerokos¢ poboczy -2x0,5m,
- nawierzchnie - beton asfaltowy AC11S.




Konstrukcja nawierzchni drogi

Przyjeto nw. konstrukcje:

» nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4,0 cm,

 skropienie podbudowy emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2,

« wyréwnanie i wyprofilowanie podbudowy kruszywem tamanym frakcji 0-31,5
mm grubosci 5 cm.

Przed wykonanie konstrukcji drogi nalezy istniejaca podbudowe z wyprofilowaé
i zagesci¢ mechanicznie.

Przewidziano pobocza szerokosci 50 cm z destruktu asfaltowego grubosci 4,0 cm
utozonego na wyréwnanej kruszywem tamanym podbudowie.

Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano przez nadanie nawierzchni spadku poprzecznego
daszkowego 2% i istniejgcego spadku podtuznego drogi, bez zmian w jej
niwelecie. Pobocza winny posiada¢ spadek 6%.

Na zakonczeniach nawierzchni w celu jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami
zaplanowano ustawienie na tawie betonowej z betonu C12/15 kraweznikow
betonowych o wymiarach 15x30 cm na ptask.

. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Caty zakres robot zlokalizowany jest w granicach jednej dziatki nr 107.
Technologia wykonania robot wg specyfikacji technicznych.

Podczas wykonywania robot Wykonawca zobowiazany jest do:

» zabezpieczenia i oznakowania terenu robot,

» przestrzegac zasad BHP,

» zastosowac szczeg6lng ostroznosc¢ podczas prac sprzetu budowlanego tj.
rowniarki, samochoddéw ciezarowych samowytadowczych dowozacych
materiaty sypkie oraz mase asfaltowa oraz rozktadarki masy asfaltowej,

« zabezpieczenia urzadzen infrastruktury podziemnej (o ile wystepuje),

» wykonania robot recznych w obrebie urzadzen infrastruktury,

» wykonywania robot zgodnie z obowiazujacymi zasadami i normami w tym

zakresie,

» stosowac materiaty dopuszczone stosowania w budownictwie, ktore winny

posiadac¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Przebudowa nawierzchni drogi nie wprowadza zmian w sposobie jej
uzytkowania oraz istniejacego sSrodowiska.




6. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma branzowa BN-72/9832-02
,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. Zageszczenia gruntu pod
konstrukcje drogi nalezy wykonac zgodnie z norma do wymaganych wskaznikow
zageszczenia.

Realizacja zadania wymaga zaakceptowania niniejszej dokumentacji

projektowej przez Inwestora oraz zgtoszenia robot do Starostwa Powiatowego w
Kaliszu.

Opracowat




