Przekroj konstrukcyjny E-E
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Granica pasa drogowego

a) warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 5cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg
PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl.
12-14. Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17. Wtasciwosci bet.
Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,

b) warstwa wigzgca AC16W gr. 4cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN
12591. Wymagane witasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 8-11.
Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 11. Wiasciwosci bet. Asf.

Wg WT-2 tabl. 13, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki
mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,

c) warstwa kruszywa famanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosciach okreslonych ponizej:

- 0,5 - 0,7 kg/m2 — dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- 0,1 - 0,5 kg/m2 — dla warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

d) warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=5MPa, gr. 12cm (w obrebie strazy pozarnej gr. w-wy 25cm)
e) warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

f) warstwa kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

g) istniejgca nawierzchnia do zfrezowania na szerokosci 0,50m (schodkowe potaczenie nawierzchni)
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