STRONA TYTULOWA
Temat nr : SKI-SK1-KOL1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kolonia Skarszewek
Obiekt: Droga gminna

Adres: Kolonia Skarszewek, dziatki nr 95, 130, 114

Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Zelazkéw
Adres: Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SKI-SK1-KOL1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
Budowa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kolonia Skarszewek
Obiekt: Droga gminna
Adres: Kolonia Skarszewek, dziatki nr 95, 130, 114

Data: 2017-11-09

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

-

Roboty przygotowawcze

N

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym

1,945

km

Obstuga budowy

wycena wlasna

Opracowanie mapy inwentaryzacji powykonawczej. Na 1kpl sktada sie min. 5 egz mapy z inwentaryzacjg
powykonawczg

1,000

kpl

wycena wlasna
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Na 1kpl sktadajg sie min. 3egz. projektu

1,000

kpl

Roboty rozbiorkowe

wycena wlasna
Ciecie nawierzchni bitumicznych pitg mechaniczng na glebokos¢ do 5¢cm

46,000

KNRSE0601010405
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ do 5¢cm na zimno przy uzyciu frezarki.

48,000

m2

4| Wzmocnienie nawierzchni jezdni bitumicznej oraz zjazdow

6| KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

4 464,000

m2

KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa; grysowa

5,000

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

4 464,000

m2

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci:
3cm

4 464,000

m2

10

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotno$¢=2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspoicz.: 2,00000 ( 4464,000 m2 *2,00000 = 8 928,000 m2 )

8 928,000

m2

Wzmocnienie nawierzchni jezdni gruntowej o szerokosci 4,0m

1"

KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Analogia. Koryto pod wykonanie pobocza w gruncie kategorii Il-V, o gtebokosci: 10 cm

2900,000

m2

12

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilo$ci samochodéw na jedng zmiang robocza;: - 3

290,000

m3

13

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot

290,000

m3

14

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/. Krotno$¢=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 (290,000 m3 *4,00000 = 1 160,000 m3 )

1160,000

m3

15

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

2900,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SKI-SK1-KOL1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
6. Pobocza

Data: 2017-11-09

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

(=2]

Pobocza

16

KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Koryto pod wykonanie pobocza w gruncie kategorii Il-V, o gtebokosci: 10 cm

1797,250

m2

17

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: -1V

1797,250

m2

18

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

1797,250

m2

19

KNR 231-1001-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowej emulsjg kationowa i grysem kamiennym o frakcji: 5/8 i 2/5
mm (ilo¢ kruszywa 10 dm3/m2)

1797,250

m2

20

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochodéw na jedng zmiane robocza; - 3

179,725

m3

21

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robot

179,725

m3

22

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/. Krotno$¢=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 (179,725 m3 *4,00000 = 718,900 m3)

718,900

m3

Przelozenie nawierzchn zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej

23

KNR 231-1201-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajacych, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm

20,000

24

KNR 231-1203-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin: piaskiem

12,000

25

KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - reczne, przy wys.kostki 8
cm

30,000

m2

26

KNR 231-1103-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka z rozbidrki o wysokosci: 8 cm

30,000

m2

Zabezpieczenie i regulacja infrastruktury technicznej

27

KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

5,000

szt

28

KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

10,000

szt

Konserwacja rowu

KNR 231-1403-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu: 20 cm

350,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SKI-SK1-KOL1 KOBRA wer. 11
Roboty drogowe
9. Konserwacja rowu
Data: 2017-11-09
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
30 | KNR 231-1404-01-00 IGM Warszawa 36,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,40 m

10 | Wymiana znakow drogowych

31| KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

32| KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zdjecie niepod$wietlonych tablic znakow drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)

33 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o
powierzchni ponad 0,30 m2

- Koniec wydruku ---




