D01

DACH PLASKI

BLACHA NA RABEK

2cm

DESKOWANIE PELNE

2,5cm

KONTRLATY DREWNIANE 25x50mm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

18cm

KROKWIE DREWNIANE 8x18cm

WELNA MINERALNA POMIEDZY KROKWIAMI

FOLIA PAROIZOLACYJINA

PLYTY GIPSOWO KARTONOWE,
SZPACHLOWANE MALOWANE NA BIALO
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D02 | DACH PLASKI
BLACHA NA RABEK
2cm | DESKOWANIE PELNE
2,5cm | KONTRLATY DREWNIANE 25x50mm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
18cm | KROKWIE DREWNIANE 8x18cm

KLESZCZE DREWNIANE 2,5x18cm

WELNA MINERALNA POMIEDZY KLESZCZAMI

FOLIA PAROIZOLACYJINA

PLYTY GIPSOWO KARTONOWE,
SZPACHLOWANE MALOWANE NA BIALO
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I & S0t |PODLOGA
2o I TYNK CIENKOWARSTWOWY
gl I SIATKA NA KLEJU
| I 20cm | IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU
7 TFonioek +5.45 : : +2.05 +2.05 25cm | SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH
8 N N o 15cm | TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
WYKLADZINA/PLYTKI T I i i 3
45cm | JASTRYCH BETONOWY I g
4em  |IZOLACJA Z POLISTYRENU I
FOLIA PE NA ZAKLAD I
24cm | STROP TERIVA 4,0 a @% I
1,5cm | TYNK CEMENTOWO WAPIENNY I
I P02 |PODLOGA
863 12 101 " 101 244 101 I 590 332 302 3 WYKLADZINA/PLYTKI
I 45cm | JASTRYCH BETONOWY
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S01  |PODLOGA
TYNK CIENKOWARSTWOWY
SIATKA NA KLEJU
20cm | 1ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU
25cm | SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH
1,5cm | TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
(
SF [ SCIANA FUNDAMENTOWA
5 em TYNK WODOSZCZELNY (POW. POZIOMU
TERENU)
8cm  |IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN
2 x BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWODNA
24cm  |MLOCZKI BETONOWE

2 x BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWODNA
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P01 |PODLOGA NA GRUNCIE P01 |PODLOGA NA GRUNCIE SF | CIANA FUNDAMENTOWA
WYKLADZINA / PLYTKI GRESOWE WYKLADZINA / PLYTKI GRESOWE pom | TN WODOSZCZE\}NY (POW. POZIOMU
6cm | JASTRYCH BETONOWY @ 6cm | JASTRYCH BETONOWY TERENL)
FOLIA PE UKLADANA W DWOCH WARSTWACH FOLIA PE UKLADANA W DWOCH WARSTWACH 8cm  |IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (PAPA LUB IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (PAPA LUB 2 x BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWODNA
FOLIA TERMOZGRZEWALNA) FOLIA TERMOZGRZEWALNA) 24 om | MLOGZK BETONOWE
16cm | PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA KRZYZOWO 16cm | PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA KRZYZOWO 2 x BITUMICZNA 1ZOLACJA PRZECIWWODNA
FOLIA PE NA ZAKLAD 20cm FOLIA PE NA ZAKLAD 20cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300
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