RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PIETRA
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BETON: C20/25 (B-25)

STAL ZBROJENIOWA: A-llIN, A-O
OTULINA: 25mm
SKROTY:

DK  Poz. dolny konstr.
GK  Poz. gy konstr.

UWAGI OGOLNE:

1. Rozpatrywac¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi i

branzowymi oraz opisem technicznym

Wszystke zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem

Wszystkie poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Przej$cia instalacyne przez $ciany i stropy wg odpowiednich proj. instalacji

Przej$cia instalacyne przez $ciany i stropy oddzielenia p.poz nalezy wykona¢ i

uszczelni¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz informacjami zawartymi w opisie

technicznym. nalezy réwniez uwzgledni¢ warunki zawarte w opracowaniach

branzowych.

7. Wszystkie wykonywane przebicia przez $ciany muszg uwzglednia¢ odporno$¢
ogniowa przegrod.

Sk w

o Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢.

e Opracowanie jest wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

o Wszelkie rozbiezno$ci musza by¢ niezwlocznie zgloszone projektantowi.

o Prawa autorskie zastrzezone.

UWAGI:

1. Wszelkie zaistaniate niezgodnosci oraz zmiany nalezy skonsultowac
z projektantem.

2. Nadproza i podciggi opiera¢ na $cianach poprzez poduszke betonowg
grubosci 5cm.

3. Przed dokonaniem zakupu nadprozy podanych w projekcie, rozstaw
podoér sprawdzi¢ na budowie i ewentualnie skorygowac.

4. Nalezy stosowac¢ sig do zalecen producenta w zakresie minimalnych
dtugosci oparcia nadprozy.
5. Otworowanie $cian i stropéw wg projektéw branzowych.

ZESTAWIENIE NADPROZY STRUNOBETONOWYCH NSB

L.p. | Typ nadproza llos¢ [szt.]
1 |NSB71/120 16
2 |NSB140/420 4
3 |NSB140/450 8
4

+0,00 =126.65 m n.p.m.

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inz. Ryszard Laleko
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 57/10
tel. 510 285 130

\__mmcu

NAZWA OBIEKTU:|BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ KLASY 1-3 ORAZ PRZEDSZKOLA

ZELAZKOW 108, DZ. 443/27 , OBREB 0025 ZELAZKOW , Skala:
ADRES OBIEKTU: . ) .
S OBIEKTU:\ | EwiD. 3007112, GM. ZELAZKOW 1:100
. Rys. nr
TYTUL: RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PIETRA K03
Imie i nazwisko data podpis
mgr inz. Ryszard Laleko
PROJEKTANT  [specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana GRUDZIEN
KONSTRUKCJI:  |upr. nr BN-10.9/9/79 2022
O.LI nr WKP/BO/2710/01
sPRAWDZAJACY |9 _=<N<wmwmwmwﬂ_@<wﬂ_\mmw kowski GRUDZIEK!
KONSTRUKCJE; |Pr- fir WRBIL: : _ 2022
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWANIE: [mgr inz. Bartosz Zakrocki




