Instalacja elektryczna wewnetrzna + zewnetrzne linie zasilajace n.n zalicznikowe + o$wietlenie terenu dla budynku
szkoty podstawowej klasy 1 — 3 oraz przedszkola w miejscowosci Zelazkéw

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

I Dokumenty dofaczone do projektu

e Oswiadczenie projektanta

e Zaswiadczenie projektanta o cztonkostwie

w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa

e Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego przez projektanta

e Oswiadczenie sprawdzajgcego

e Zaswiadczenie sprawdzajgcego o cztonkostwie

w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa

e Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego przez

sprawdzajgcego

e Warunki techniczne przytgczenia
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Il.

=Y

Czes¢ opisowa

. Rozwigzania konstrukcyjne

- nie dotyczy

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zaleznos$ci od potrzeb)
- nie dotyczy

Dokumentacja geologiczno — inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

- nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

- nie dotyczy

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

- nie dotyczy

Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu wystepujace wzdhuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego)

- nie dotyczy

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i
urzadzen budowlanych:

a) Ogrzewczych,

b) Chilodniczych,

¢) Klimatyzacyjnych,

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
e) Wodociggowych i klimatyzacyjnych,

f) Gazowych,

g) Elektroenergetycznych,

o ZAKRES INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

— Instalacja oswietlenia ogdlnego,
— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
— instalacja logiczna, dedykowana,
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— instalacja sygnalizacji wtamania,

— Instalacja domofonowa RTV/SAT,

— Instalacja monitoringu wizyjnego,

— Instalacja odgromowa,

— instalacja tablic interaktywnych

— instalacja ochrony od porazeh prgdem elektrycznym,
— budowa oswietlenia terenu,

h) Telekomunikacyjnych

- nie dotyczy

1) Piorunochronnych,

Budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Instalacje
wykonac (zwody pionowe i poziome) drutem stalowym ocynkowanym DR
8mm. Przewody odprowadzajace potgczy¢ z otokiem instalacji
piorunochronnej. Otok instalacji odgromowej wykonaC bednarka stalowg
ocynkowang 30 x 4. Na dachu zamontowana jest antena RTV/SAT ktorg
nalezy podfaczyC¢ do instalacji odgromowej. Ztgcza kontrolne montowacC w
puszkach PCV w warstwie ocieplajgcej budynek.

Szczegoty prowadzenia instalacji pokazano na rys nr E - 10.

j) Ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej

o OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE.

e Ochrona przetezeniowa zgodnie z PN — IEC — 60364 — 43: 1999
Ochrone przed prgdami zwarciowymi i przetezeniowymi projektowanych

obwodow zapewnia Sie przez stosowanie odpowiednich zabezpieczen topikowych,
dobranych na podstawie wystepujgcych obcigzen i parametrow stosowanych
urzgdzen , jak rowniez dla zapewnienia wtasciwej ich selektywnoS$ci i wytrzymatoSci
zwarciowej. Wartos¢ dobranych zabezpieczen przedstawiono na schemacie

ideowy rys nrE - 2.

» Ochrona przeciwporazeniowa zqgodnie z PN — 60364 — 41: 2000

Elementy istniejgcych tablic rozdzielczych, poza niewielkimi detalami

konstrukcyjnymi wykonana jest z materiatow izolacyjnych. Cze$ci przewodzgce
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robocze ostoniete sg izolacjg roboczg lub ostonami izolacyjnymi zapewniajgcymi
stopien ochrony min IP 20. Wykonanie projektowanych rozdzielnic oSwietlenia
nalezy uznac za rownowazne Il klasie izolacji.
Ochrone przeciwporazeniowg w obwodach odbiorczych nie bedgcych w Il klasie
ochronnosci, przewidziano przez samoczynne szybkie wyfgczenie zasilania w
czasie T < 0,4 s z wykorzystaniem bezpiecznikow topikowych lub samoczynnych
wytgcznikow nadmiarowoprgdowych w uktfadzie sieciowym TN — S. Wszystkie
obwody  dodatkowo  zabezpieczone  sg  wyfgcznikami  ochronnymi,
roznicowoprgdowymi. W obwodach oswietleniowych | gniazd wtykowych
zastosowano cztony o prgdzie réznicowym 30 mA, chronigce przed porazeniem
przez dotyk bezposredni. Zastosowanie wytgcznikbw roznicowoprgdowych
zwiekszy pewnoSC szybkiego wytgczania zabezpieczenn nadprgdowych,
szczegolnie w obwodach o zblizonych minimalnych prgdach zawarcia
1- fazowego do prgdéw wytgczeniowych zabezpieczen dla czasu 0,4s.
SkutecznoS¢ szybkiego wytgczania zasilania wytgcznikiem nadmiarowym, przy
zwarciu na koncu kazdego obwodu, nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
Dla uniemoZzliwienia wystepowania roznic potencjatu w nieelektrycznych
instalacjach budynku nalezy wykonac gtowng wewnetrzng szyne uziemiajgcg GSW
(w zigczu ZK — 1), ktdrg nalezy podigczy¢ do uziomu otokowego budynku. Do
gtownej szyny wyrownawczej nalezy przytaczyc :

* zacisk gtowny PEN, PE , ztagcza ZK - 1,

* duze masy metalowe budynku,

* metalowe rurociggi wodne, kanalizacji i centralnego ogrzewania, gazowa

( wprowadzane do budynku i uktadane w budynku)
* instalacje uziemiajgca,
* pofgczenia z rurociggami za poSrednictwem objemek dobranych odpowiednio
do Srednicy rur.

W pomieszczeniach wskazanych w projekcie nalezy zamontowaC miejscowg

szyne potgczen wyrownawczych MSW, do ktorej nalezy podtgczy¢ zacisk

uziemiajgcy wanny oraz armature wodng i co.

Uzupetniajgcg dla ochrony podstawowej | dodatkowej, szyne potgczen

wyrownawczych GSW potgczy¢ z projektowanym uziomem otokowym budynku.
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Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami .
Przewidywana wytrzymalos¢ zwarciowa aparatury elektrycznej 6kA ( w

ztgczu kablowym 10kA).

* Ochrona przepieciowa zqodnie z PN — IEC 60364 — 4 — 444: 2001

Dla celow ochrony przepieciowej w ukfadzie rozdzielczym zastosowano
ochronniki przepieciowe typu B + C zlokalizowanych w ztgczu ZK — 1 oraz
tablicach T1 do T5, zapewniajgcych redukcje przepiec do poziomu 1,5 kV. Kolejny
stopien ochrony przepieciowej, ochronniki przepieciowe klasy D, nalezy
montowac indywidualnie przed czutymi odbiornikami wymagajgcymi takiej

ochrony (np. komputery).

8. Sposdb powigzania instalacji, obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe.

o ZASILANIE BUDYNKU

Projektowany budynek zasilic linig kablowg n.n typu YAKXS 5 x 70, kabel
wyprowadzic z projektowanego zigcza kablowego przeciwpozarowego i
wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza ZK — 1 na budynku szkoty i przedszkola.
Do ZK — PWP wprowadzi¢ kabel istniejgcy zasilajgcy starg szkote. Kabel ten
wypigc na stupie linii napowietrznej n.n . W budynku starej szkoty wymienic
istniejgce ztgcze kablowe ZK — 2.

Trase linii kablowej zasilajgcg nowg szkote oraz istniejgcy kabel zasilajgcy starg
Szkote pokazano na rys. nr E — 1.
Projektowany kabel ukfadac zgodnie z zatgczonym opisem.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalac;ji

technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno —
uzytkowa (w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

o TABLICE ROZDZIELCZE T1,T72 73, T4, TS5

W projekcie dobrano tablice izolowane, przystosowane do montazu
elementow modutowych na listwach TH 35. Lokalizacje tablic

przedstawiono na rys. nr E — 4 + E — 9 . Tablice montowa¢ zgodnie ze
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schematami ideowymi rys nr E — 3 . ZawieraC one bedg elementy
wykonawcze ochrony przetezeniowej, przeciwporazeniowej, ochrony
przepieciowej obwodow wewnetrznych instalacji elektrycznej w budynku.
Wyprowadzenie obwodow odbiorczych zaprojektowano
bezposrednio z zaciskow zabezpieczeh. Wszystkie stosowane w tablicach
zabezpieczenia dobrano z roztgczalnym torem zerowym, umozliwiajacym
bezposrednie potaczenia zyty fazowej | neutralnej do zaciskow
zabezpieczen. Przewody ochronne nalezy podfaczyé do wspdlnego
zacisku PE tablicy. Dobrano zabezpieczenia przetezeniowe i
roznicowoprgdowe firmy ,LEGRAND”, oraz ochronniki przepieciowe firmy
DEHN w/g oznaczeh na schemacie ideowym ztgcza ZK i tablic
T1+=T5.

o INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

Wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi z zytg ochronng koloru zoftozielonego typu
YDYpzo/750V  w izolacji i powfoce polwinitowej uktadanymi
podtynkowo w Scianach po trasach pokazanych na planie instalacji rys
nrE—-4+E—- 10. Obwody o$wietleniowe wykonaC przewodami o przekroju
zyt 1,5mm?. Oprawy montowane jako nasufitowe nalezy podfgczyé
przewodami YDYpzo 3 x 1,5mm?. Zataczenie obwodow oswietleniowych
odbywac sie bedzie wytacznikami zamontowanymi na wysokosci 1,4m od
podtogi. Obwody wentylatorow kanatowych nalezy wykonaC przewodami
YDYpzo 3 x 1,56 mm? 750V. Wentylatory te z uwagi na niewielkie moce
rzedu kilkunastu Wat przewiduje sie zasili¢ z obwodow oswietleniowych
(bez zyty ochronnej). Wentylatory dobrane winny posiadacC Il klase
ochronnosci.  Sterowane  bedg  facznikami  instalacyjnymi, —w
pomieszczeniach w.c wspolnie z oSwietleniem.

Stosujgc wentylatory z zaprogramowanym czasem nalezy doprowadzi¢ do

nich oprocz zyty fazowej sterowanej tgcznikami i zyty neutralnej, rowniez
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zyte fazowa z przed facznika w celu podtrzymania ich pracy przez

zaprogramowany czas.

Obwody gniazd wtykowych ogdélnego stosowania projektuje sie wykonac
przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm? 750V. Obwody gniazd do tazienek
wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm? 750V. Odbiorniki stacjonarne
1 — fazowe przytgczone na state nalezy zasilic przewodami YDYpzo 3 x
2,5 mm? 750V zgodnie z oznaczeniami na planach instalacyjnych (gniazda
do bojlerow , w.c ). Odbiorniki stacjonarne trojfazowe przytgczone na state
nalezy zasilic przewodami YDYzo 5 x 2,5, 4, 6 mm 2 .Do wszystkich
punktow odbiorczych facznie z punktami oswietleniowymi, oprocz zyt
fazowych i neutralnych ,N” nalezy doprowadzi¢ zyty ochronne ,PE”. Nalezy
Jje podfgczy¢ w tablicach do zacisku ochronnego PE, w gniazdach
wtykowych do bolca uziemiajgcego, a w oprawach oswietleniowych nie
bedacych w Il klasie ochronnosci do zaciskow ochronnych. We wszystkich
pomieszczeniach w.c zastosowal osprzet bryzgoszczelny IP 44, w
pozostatych pomieszczeniach osprzet IP 20. W przypadku osprzetu
montowanego bezposrednio obok siebie nalezy stosowaé ramki
wielokrote. Gniazda montowaé na wys. 1,2m w pomieszczeniach w.c i
0,3m w pozostatych pomieszczeniach. Wszystkie gniazda projektuje sie z
bolcem uziemiajgcym.
W budynku zaprojektowano oswietlenie w oparciu o oprawy oswietleniowe
firmy ES - SYSTEM . Typ opraw oswietleniowych i miejsce ich
zamontowania pokazano w legendzie . Dobrano oprawy LED, przykrecone
bezposrednio do sufitu lub montowane na scianie. W pomieszczeniach w.c
zaprojektowano oprawy nascienne.

W korytarzu , salach , szatni zaprojektowano oswietlenie awaryjne
(ewakuacyjne) wykonane przewodami YDYp 3 x 1,5i 4 x 1,6 mm 2 750V.

Oprawy zastosowa¢ z modutem awaryjnym t — 1 godz.
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Oswietlenie awaryjne

Projekt przewiduje montaz oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach
pokazanych na rysunku nr E— 4 + E— 6.

W projekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach
Z wewnetrznym zrodtem zasilania (akumulatory w oprawach).

Dioda zielona - informuje o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte : bateria natadowana,

- miga trwa fadowanie baterii,

- nie Swieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania
Oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng zastosowano w wersji ciemna, ktore
przy zasilaniu z sieci sg w trybie czuwania, oprawa nie swieci. Przy braku napiecia
zasilania automatycznie przetgczajg sie w tryb pracy awaryjnej.
Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wtasne zrodfo
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 1
godz. po zaniku napiecia podstawowego.
Zewnetrzne oprawy zostaty wyposazone dodatkowo w czujnik ruchu i modut
grzejny HTR - 25.
Oprawy oS$wietlenia awaryjnego nalezy podtgczy¢ dodatkowym przewodem do
puszki instalacyjnej najblizszego obwodu o$wietlenia z przed wytgcznika.
Oprawy awaryjne fgczyc¢ z istniejgcymi obwodami o$wietlenia ogolnego na
tablicach rozdzielczych T1, T2, T3, T4, Tb5.
WysokoS¢ montazu opraw na Scianie powinno byc na poziomie 2,5m od posadzki.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano
zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- oprawy oSwietlenia kierunkowego z piktogramami muszg byc
bezwzglednie widoczne na drodze ewakuacyjnej z okreSlonej
odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych
wzdtuz drég ewakuacyjnych bedg tak podswietlane, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznych miejsc.
Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej

Jjeden znak ewakuacyjny,

Pracownia Projektowa Elektryczna , 62 — 800 Kalisz ul. Fredry 16



Instalacja elektryczna wewnetrzna + zewnetrzne linie zasilajace n.n zalicznikowe + o$wietlenie terenu dla budynku
szkoty podstawowej klasy 1 — 3 oraz przedszkola w miejscowosci Zelazkéw

Przy hydrantach (urzgdzeniach przeciwpozarowych) nie znajdujgcych
sie na drodze ewakuacyjnej bedg oswietlane dodatkowo. Natezenie

oSwietlenia na podfodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Lx.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. nr E — 4 + E — 6 . Obliczenia natezenia
oSwietlenia zatgczono do dokumentacji projektowey.

Projektowang instalacje nalezy wykonac¢ przewodami typu YDYpzo 3,4 x 1,5
podigczyc do istniejgcych obwodow oswietlenia ogdlnego, wyprowadzanych z
projektowanych tablic.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego ujete w projekcie posiadajg pozytywne
wyniki badan na zgodnoS¢ z normg PN - EN 60598 - 2 - 22 ,takie badania sg
wymagane dla uzyskania Swiadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum

Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej W - wa.

o INSTALACJA LOGICZNA i DEDYKOWANA
Instalacje logiczng wykonaC przewodami UTP 4 x2 x 0,5 cat 6
w RVKL p.t, a instalacje dedykowang przewodami YDYpzo 3 x 2,5 w.t.
Instalacje logiczng wyprowadziC z projektowanego gtdwnego punktu
dozorowego PG (szafa teleinformatyczna LCS 19” 42U 800 x 1000 z
wyposazeniem — zakonczenie kabli) znajdujgca sie w pomieszczeniu nr
1.21. Instalacje dedykowang wyprowadziC z projektowanej tablicy T 1, T2,

T3, T4, T5.

o INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA

W budynku zaprojektowano instalacje sygnalizacji wfamania.
Zasilanie projektowanych czujek wykonaC przewodami YTDY 8 x 0,5ekw
uktadanych w rurkach RL p.t. Instalacje wyprowadzi¢ z projektowanej
centrali sygnalizacji wtamania INTEGRA 128 znajdujgcej sie na
parterze budynku w pomieszczeniu nr 1.21 (PD).

Schemat instalacji sygnalizacji wtamania pokazuje rys nr E - 11.
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o INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

W budynku zaprojektowano instalacje monitoringu wizyjnego.
Urzadzenia | aparaty zwigzane z monitoringiem zamontowaC w

pomieszczeniu nr 1.21 (PD) na parterze.

W budynku zaprojektowano kamery zewnetrzne i kamery wewnetrzne.
Instalacje wykonaC przewodami (zewnetrzne ) NETSEWT PE 5e F1412
oraz wewnetrzne przewodem koncentrycznym CAMSET 100 M6100
YAP 75— 0.59/3.7 + 2 x 1.

Zasilanie urzadzen w pomieszczeniu 1.21 wykonaC przewodami
YDYp 3x 1,5.

Schemat instalacji monitoringu wizyjnego pokazano na rys nr E — 12.
Wszystkie obwody kamer zewnetrznych i wewnetrznych wyprowadzic z

istniejgcego budynku szkoty (pomieszczenie dyrektora.

o INSTALACJA DOMOFONOWA

W budynku zaprojektowano instalacje domofonowg przewodami
YTDY 8 x 0,5 utozonych w rurkach RL p.t.
Centralke domofonowg CD wraz z zasilaczem zlokalizowano w
pomieszczeniu nr 1.01skad wyprowadzic instalacje do unifonéw , panela
wywotawczego w pomieszczeniu 1.14, 1.10, 1.09, 1.04.

Schemat pofgczen instalacji domofonowej pokazuje rys nr E— 13.
o INSTALACJA RTV/SAT

W budynku zaprojektowano instalacje RTV/SAT wykonang przewodami
RG 6 uktadanych w rurkach RL p.t. Na dachu zainstalowa¢ czasze 120cm
montowang na konstrukcji wsporczej, antene DVB — T oraz antene radiowag
UKF 89 — 109 oraz skrzynke przeciwprzepieciows .

W pomieszczeniach pokazanych na schemacie zainstalowac
gniazdka RTV/SAT p.t
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Schemat instalacji RTV/SAT pokazano na rys nr E - 13.

e PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Kofto istniejgcego stupa linii napowietrznej n.n (rys nr E — 1) nalezy
zainstalowac przeciwpozarowy wytgczniki prgdu, odcinajgcy doptyw pradu
do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Wobec powyzszego pobudowac ztgcze kablowe ZK — PWP z dwoma
roztgcznikiem 160A.

Do ztgcza ZK — PWP wprowadzi¢ projektowang linie kablowg n.n
zasilajgcg nowg szkote oraz istniejgcy kabel n.n zasilajgcy starg szkofe,
zdemontowany na istniejgcym stupie n.n linii napowietrzney.

Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika prgdu bedzie
aparat elektryczny typu roztgcznik, wyposazony w cewke wzrostowg
(wybijakowg ), sterowang recznymi przyciskami PWP zainstalowanymi w
klatkach schodowych budynku.

Sterownie cewkg wzrostowg nalezy realizowa¢ w ukfadzie z
automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przyciski sterujgce
aparatem PWP nalezy potgczy¢ przewodem w klasie PH 90 plus system
mocowan w/qg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
musi spetnia¢ wymagania normy NSEP — E — 005 .

W budynku nie ma urzgdzen wymagajgcych zasilania z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Schemat ztgcza ZK — PWP pokazano na rys nr E — 3.

UWAGA:

Zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z dnia 10 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynku, urzadzenia przeciwpozarowe
powinny by¢ poddawane z przegladom technicznym i czynnos$ciom

konserwacyjnym.
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Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacja projektowana jest wykonana w uktadzie sieci TN - S.

Wyzej wymieniona ochrona od porazen prgdem elektrycznym zapewnia
bezpieczenstwo przed porazeniem prgdem elektrycznym. Skuteczno$c
wymienionej ochrony potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi.

Instalacja elektryczna zabudowana w budynku nie stwarza zagrozenia
pozarowego dla materiatow lub podtozy, na ktorych bgdz obok ktorych jest
zainstalowane.

Zgodnie z istniejgcymi przepisami instalacia w catosci (obwody
oSwietleniowe) dostosowana jest do obowigzujgcych przepisow to jest
spetniac wymagania obowigzujgcej normy PN - HD 60364 - 4 - 41:2017 - 09.

 Budowa ukfadu uziomoweqo instalacji ochronnej - zgodnie
Z PN — 92/E — 05009/94

Wszystkie czesSci przewodzgce dostepne w budynku powinny byc¢
objete potgczeniami wyrownawczymi potgczonymi z gtowng szyng
uziemiajgcg GSW, do ktorej nalezy przytgczy¢ wszystkie przewodzgce
czeSci instalacji c.o, wod-kan, itp. mozliwie najblizej ich miejsca wejscia do
budynku.

Gfowng szyne wyrownawczg wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej Fe
Zn 20 x 3, projektuje sie utozy¢ w betonie w miejscu wprowadzenia
przytaczy do budynku. Przewod szyny wyrownawczej nalezy wyprowadzic¢
Z budynku, podtgczajgc do uziomu. Potgczenia bednarki GSW powinny by¢
wykonane przez spawanie. W pomieszczeniach w.c i tazienkach nalezy
wykonac pofgczenia wyrownawcze miejscowe, potgczone galwanicznie z
najblizszym punktem MSW lub zaciskiem PE tablicy rozdzielczej. Przewody
ochronne winny wyrozniac sie barwg Zzoftozielong. Widoczne czeSci
potgczenia wyrobwnawczego gtownego nalezy przemalowac w zoéttozielone

pasy.

1. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
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Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu wykonac¢ kablem ziemnym typu YKYZzo 3 x 6. Kabel

uktada¢ po trasie pokazanej na rys nr E — 1. Zastosowano stupy i oprawy

oswietleniowe typu parkowego. Na koncach obwodu wykonacC uziemienie

pilonowe. Na odcinku pokazanym na rys nr E — 1 ,kabel zasilajgcy uktadac¢ w rowie

kablowym tgcznie z kablem oswietlenia terenu.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie w ztgczu ZK — 1.

Trase linii kablowej o$wietlenia terenu pokazano na rys. nr E — 1.

Ochrona przeciwpozZzarowa.

Dobrane urzgdzenia i przewody w projektowanej konfiguracji i przy

prawidtowym zainstalowaniu nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

2. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyka obiektu.

moc przytgczeniowa Pp = 60,0kW

zasilanie - projektowane z proj. ztgcza ZK - PWP
kablem ziemnym typu YAKXS 5 x 70

pomiar - w proj.. ztgczu kablowym ZKP

(cze$¢ ENERGA S.A w ramach umowy

przytaczeniowey)
uktad sieciowy - TN-S
Srodki ochrony
przeciwporazeniowej — opcjonalnie: izolacja ochronna lub

samoczynne szybkie wytgczanie
zasilania zgodnie
PN — |[EC 60364 — 41 — 2000
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—  Srodki ochrony
przetezeniowej — bezpieczniki topikowe i samoczynne
wytgczniki nadmiarowoprgdowe:
zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

— Srodki ochrony
przepieciowej
—1I° —ochronniki przepieciowe klasy ,C”
zgodnie z PN — |[EC 60 364 — 4 — 444:

2001- zainstalowac na tablicy gtownej

—II° — indywidualnie na bazie
ochronnikow klasy ,,D” przy
wybranych urzgdzeniach
odbiorczych (np. komputerach)

— Srodki ochrony
odgromowej — instalacja piorunochronna
wymagana zgodnie z
-PN — EN 62305
3. UWAGI KONCOWE:

o Wykonanie wszystkich robot powinno byc¢ zgodne z obowigzujgcymi

zarzgdzeniami, normami i przepisami, oraz normami i przepisami BHP.

e Wykonawcg robot moze byc¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca
sie i posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju

robat.

e Zmiany w instalacji wynikte podczas realizacji nalezy naniesc

w projekcie powykonawczym.
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e Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonac¢ stosowne pomiary
elektryczne zakonczone protokotami.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

1. Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy
wskazane znakiem towarowym, stanowig jedynie marke referencyjna
i moga by¢ w fazie realizacji inwestycji zmienione na réownowazne.
Podstawowe parametry rownowaznych urzadzen i materialow podane
w katalogach musza by¢é porownywalne z zastosowanymi
w dokumentacji technicznej. Zaproponowane rozwigzania rownowazne

muszg by¢é zaakceptowane przez projektanta i Inwestora.
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11l. Czes¢ rysunkowa

» Plan sytuacyjny- linie kablowe zalicznikowe n/n
+ oSwietlenie terenu E-1

« Schemat ztgcza kablowego ZK — 1
i tablic rozdzielczych T1,72,T3,T4, T5 E-2

» Schemat ztgcza kablowego ZK — PWP przeciwpozarowego E -3

» Instalacja elektryczna wewnetrzna — instalacja oswietlenia
0golnego i awaryjnego — rzut przyziemia E-4

» Instalacja elektryczna wewnetrzna — instalacja oSwietlenia
o0golnego i awaryjnego — rzut przyziemia E-5

» Instalacja elektryczna wewnetrzna — instalacja oswietlenia
ogolnego i awaryjnego — rzut przyziemia i pietra E-6

» Instalacja elektryczna wewnetrzna — gniazd wtykowych,
technologiczna i staboprgdowa — rzut przyziemia E-7

» Instalacja elektryczna wewnetrzna — gniazd wtykowych,
technologiczna i staboprgdowa — rzut przyziemia E-8

» Instalacja elektryczna wewnetrzna — gniazd wtykowych,
technologiczna i staboprgdowa — rzut przyziemia i pietra E-9

* Plan instalacji odgromowej — rzut dachu E-10
» Schemat instalacji sygnalizacji wlamania — rzut przyziemia E— 11

« Schemat instalacji elektrycznej wewnetrznej
— instalacja kamer wizyjnych E-12

» Plan instalacji elektrycznej wewnetrznej — instalacja
domofonowa — przedszkole i RTV E-13

» Plan instalacji elektrycznej wewnetrznej
- widok szafy PD E- 14

V. Informacja BIOZ
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA -
roboty elektryczne.

e Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczeqolnych obiektow:

- inwestycja obejmuje montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej

- budowa linii kablowych n.n

- kolejnosé realizacji;
- montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej

- budowa linii kablowych n.n

e . Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- teren zabudowany budynkiem szkoty

o Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- istniejgca linia zasilajgca zewnetrzna przedlicznikowa nie stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsc i czas ich wystapienia.

W odniesieniu do prac instalacyjnych elektrycznych:

- zagrozenia wynikajgce bezpoSrednio z nieprawidfowego uzywania sprzetu
budowlanego, zwtaszcza zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas
pracy elektronarzedzi itp.

- zagrozenia wynikajgce bezpoSrednio z braku stosowania odziezy ochronnej,
kaskow, butow, okularow, rekawic itp.

- zagrozenie zwigzane z brakiem wifasciwego dozoru prac budowlanych oraz
brakiem prawidfowego zabezpieczenia i oSwietlenia terenu budowy

e Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizacji

poszczeqolnych obiektow:

Przed przystgpieniem do realizacji prac, nalezy przeprowadzic¢ instruktaz

pracownikow na stanowisku pracy.
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Instruktaz powinien obejmowac : zakres merytoryczny pracy, Sposob jej
wykonania i organizacji oraz zasady BHP na poszczegdlnych etapach realizacji
oraz wykonywania prac czeSC polegajgcej procedurze w zaktadzie

energetycznym.

e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania roboét budowlanych

w strefach szczeqgodlneqo zaqgrozenia lub w ich sasiedziwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

- stosowac ogolne zasady wykonywania robot budowlanych,

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych przestrzegac zasad BHP,

- zapoznac sie ze stanem istniejgceyj instalacji i jej systemem ochrony,

- wszystkie czynnosci tgczeniowe wykonywac przy wytaczonym napieciu

- kontrolowac miejsce pracy w trakcie i po zakonczeniu robot,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej
niezbedny do wykonywania robot przewidzianych projektem,

- przeszkoli¢ pracownikOw w zakresie udzielenia pierwszej pomocy w nagtych
przypadkach oraz ogdlnych zasad BHP,

- zagrozenia wynikajgce z utozenia linii kablowej n/n nalezy zachowac procedury
obowigzujgce w Koncernie Energetycznym oraz stosowac przepisy PBUE
i BHP (wszelkie prace po wytgczeniu napiecia i stosowac procedury

dopuszczeniowe)

e Przepisy zwiazane:

- obowigzujgce akty prawne naktadajg wymog zapewnienia ,bezpieczenstwa
obstugi i otoczenia” w odniesieniu do urzgdzen, instalacji i sieci elektrycznych w
czasie ich budowy oraz eksploatacji. Naktadajg rowniez obowigzek zachowania
zgodnosci z wymogami przepisow, a w szczegolnosci Prawa budowlanego,
polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania oraz innych

przepisow.

Podstawowymi  aktami  prawnymi  okreSlajgcymi  wymogi  zachowania

bezpieczenstwa m.in. elektrycznego w obiektach budowlanych sg:
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- Ustawa — Prawo Budowlane (1) z dn. 7 lipca 1994r. (to jest . DzU z 2021r poz
2351);

- Ustawa — Prawo Energetyczne (2) z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 54
Z pOzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (3) z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

- Ustawa o ochronie i ksztattowaniu Srodowiska (4) z dn. 31 stycznia 1980r. (Dz.U.
z 1980 r. Nr 3 z pozniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. z 1994r. Nr 49, poz.
196),

- PBUE wyd. aktualne.

- Kierownik budowy przygotuje na budowie plan BIOZ

Opracowat:
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