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budynek Szkoty Podstawowej Zelazkéw n TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

RAZEM

Roboty rozbiorkowe

Roboty ziemne

Fundamenty

Mury fundamentowe

Mury przyziemia

Strop nad przyziemiem

Mury pietra

Schody wewnetrzne

Dach konstrukcja pokrycie

Scianki dziatowe

Tynki wewnetrzne

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Podloza i posadzki

Roboty $lusarskie

Roboty malarskie i oktadziny $cian

Elewacja
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Opaska przy budynku

119 |Podesty i podjazdy zewnetrzne przy budynku

1.20 |WyposaZenie pomieszczen cateringu w czesci przedszkolnej

1.21 |Wyposazenie pomieszczen sal w czesci przedszkolnej

1.22 |Wyposazenie pomieszczen sal w czesci szkolnegj

1.23 |Wyposazenie pomieszczen psychologa, ksiegowosci, pokoju nauczycielskie-
go, i pomieszczenr technicznych na pietrze budynku

Budynek szkoly i przedszkola

Dojazd, parkingi i chodniki przy budynku

1
2
3 Mala architektura placu zabaw
4 Zielen

RAZEM

Stownie:
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budynek Szkoty Podstawowej Zelazkéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
wa obm. jedn.
Budynek Szkoly Podstawowej klasy 1-3 oraz przedszkola w Zelazkowie - przedmiar robét luty 2023
1 Budynek szkoly i przedszkola
14 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-25 -Im2
d.1.1/0312-03 |
t
2|KNR 2-23 1 m 10
d.1.1/0401-01 !
0401-02 |
wsp. do R
=0,7
3|KNR 2-23 szt. )
d.1.1/0310-04
wsp. do R
=0,70
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia ka-|m2 427,50
d.1.1/0804-03 |miennego i nawierzchni boiska o fgcznej grubosci
0804-04 [20cm
5/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 30,00
d.1.1|0807-01 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem - materiat do ponownego wykorzystania
6|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piasko-/m 17,00
d.1.1/0814-01 |wej - szczyt sali gimnastycznej
7\KNR 2-31 |Reczne rozebranie opaski betonowej o grubosci  |mz2 5,25
d.1.1]0801-01 |12 cm - szczyt sali gimnastycznej
8/KNR 4-01 |Rozbiorka elementdéw konstrukgji betonowych m3 0,94
d.1.1/0212-03  |zbrojonych - zadaszenie nad wejsciem do sali
gimnastycznej tgcznie z pokryciem i obrébkami
blacharskimi
9|KNR 4-01 |Rozbitrka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3 5,00
d.1.1/0212-02  |zbrojonych o grubosci ponad 15 ¢cm - podest
przed wejsciem do sali gimnastycznej facznie ze
stopniami
10/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi  |m3 92,23
d.1.1/0108-17  |materiatow z rozbidrki zrozbieranych konstrukcji
0108-20 |na odlegtosc 3 km {acznie z kosztami utylizacji lub
skladowania na wysypisku
1.2 Roboty ziemne
11/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 1744,00
d.1.2/0126-01 grubosci 30 cm za pomocg spycharko koparki
0126-02
12/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi |m3 927,96
d.1.2/0205-03 |0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku sa-
mochod.samowytadowczymi na odlegios¢ do 1
km - wyselekcjonowana ziemia z wykopow do wy-
korzystania do obsypki budynku
13 KNR 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad |m3 36,20
d.1.2/0310-01  |(kat.gr.l-ll) - wykopy pod chudy beton pod tawami
14 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w tere- |ms3 964,16
d.1.2/0122-01  [nie réwninnym i nizinnym
15|KNR 2-01 |Obsypanie ziemiag z wykopow faw i scian funda- |m3 125,40
d.1.2/0320-0101 |mentowych :
16/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi;|m3 125,40
d.1.2/0236-01  |grunty sypkie kat. I-lll
17|KNR 2-01 |Ukopanie i dowiezienie ziemi kat | - IIl koparko m3 125,40
d.1.2/0211-01  |spycharka 0.15 m3 uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
1.3 Fundamenty
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budynek Szkoty Podstawowej Zelazkéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podsta- Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
wa obm. jedn.
18|KNR 2-02 |Chudy beton C 8/10 pod tawami fundamentowy- |m3 36,20
d.1.3{1101-01  |mi
19|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, sze- [m3 85,60
d.1.3/0202-01 rokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu - beton C 16/20
20|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, sze- |m3 23,43
d.1.3/0202-02 |rokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu - beton C16/20
21INNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamento- |m?2 223,23
d.1.3|202 0618- |wych z papy termozgrzewalnej
01
22|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne {m2 272,59
d.1.3/0602-09 |poziome - wykonywane ha zimno z roztworu asfal-
towego - pierwsza warstwa
23|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 272,59
d.1.3|0602-10 |poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - druga warstwa
24 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne |m2 357,07
d.1.3|0603-09 |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - pierwsza warstwa
25|KNR 2-02 ||zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 357,07
d.1.3/0603-10 |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - druga warstwa
26|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu- |t 2,50
d.1.3/0290-02 |dynkow i budowli - prety zebrowane 8-14 mm na
podstawie zestawienia w dokumentacji projekto-
wej
27|KNR 2-01 |Wypeinienie przestrzeni miedzy tawami funda- |m3 329,44
d.1.3|0320-0101 |mentowymi z wyselekcjonowang ziemi z wykopu
28|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0. |m3 329,44
d.1.3|0212-01 15 m3 w ziemi kat.|-lll uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowiezienie
ziemi do wypetnienia miedzy tawami
29|KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3 329,44
d.1.3|0236-01 grunty sypkie kat. I-lll
1.4 Mury fundamentowe
30(KNR 2-02 |Mury budynkdéw gr. 25cm z bloczkéw betono- m? 361,42
d.1.4/0107-03 |wych M6 o wym 38x25x14cm na zaprawie ce-
analogia |mentowej M 5
31/KNR 2-02 |Mury budynkow gr 38cm z bloczkéw betonowych [m?2 3,80
d.1.4/0107-04 |M 6 o wym 35x25x14cm na zaprawie cementowe;]
analogia |[M5
32|KNR 2-02 |Wience zelbetowe na $cianach murowanych dwu- |m3 30,13
d.1.4|0211-04 |stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do
0,3 m z betonu C 20/25
33|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia wiency zelbeto- |t 3,18
d.1.4/0290-02 |wych na murach fundamentowych - prety zebro-
wane
34/KNR 2-02 (Tynki zewnetrzne zwykie kat. | wykonywane recz- [m2 963,74
d.1.4/0803-01 |nie na $cianach i stupach - pod izolacje pionowg
muréw fundamentowych
35|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne [m?2 963,74
d.1.4/0603-09 |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - pierwsza warstwa
36|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne [m2 963,74
d.1.4/0603-10 |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - druga warstwa
37|NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe muréw fundamento-  |m?2 240,99
d.1.4/202 0618- |wych z papy zgrzewalne;
01
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budynek Szkoly Podstawowej Zelazkéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena
jedn.

Wartosé

38
d.1.4

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie na sciany fundamentowe zewnerzne
piyt z polistyrenu gr. 10 cm za pomocg masy bitu-
miczno kauczukowej do klejenia polistyrenu

m?2

288,31

39
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ocieplongj $cianie

m2

288,31

40
d.1.4

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - pierwsza warstwa

m2

288,31

41
d.1.4

KNR 2-02
0603-10

|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - druga warstwa

m2

288,31

42
d1.4

KNR 2-02
0616-04
analogia

Izolacja pionowa muréw fundamentowych folia
fundamentowg kubtkowg

m?2

288,31

1.5

Mury przyziemia

43
d.1.6

NNRNKB
202 0194-
01

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.
do 4,5 migr. 25 cm z pustakéw ceramicznych "
POROTHERM" P+W na zaprawie cementowo wa-
miennej M 5

m?2

1247,07

44
d.1.5

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci
1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow

szt

31,00

45
d.1.5

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubos-
ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow

szt

44,00

46
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 71/120 na otworami

m

4,80

47
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 71/120 na otworami

m

4,80

48
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 71/180 na otworami

m

21,60

49
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 71/240 na otworami

m

19,20

50
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 110/120 na otworami

m

52,80

51
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 110/180 na otworami

m

28,80

52
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

UtoZzenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 110/210 na otworami

m

4,20

53
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 110/240 na otworami

m

33,60

54
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 110/270 na otworami

m

37,80

55
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 110/300 na otworami

m

6,00

56
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 110/330 na otworami

m

39,60

57
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 140/360 na otworami

m

7,20

58
d1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 140/420 na otworami

m

16,80

59
d.1.5

KNR 2-02
0126-05

Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-
nowych NSB 140/450 na otworami

m

36,00

60
d.1.5

KNR 2-02
0211-01

Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o
grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane z beto-
nu C 20/25

m3

0,39

61
d.1.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje dylatacja migdzy budynkami z wetny mi-
neralnej pionowe gr 10cm z piyt uktadanych na
sucho -1{gczna grubosé¢ dylatacji 20cm

Krotnos¢ = 2

m2

70,88

62
d.1.5

KNR 2-02
0210-03

Podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12m/m2 z betonu C 20/25 -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2,12
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budynek Szkoly Podstawowej Zelazkéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podsta- Opis Jedn, llos¢ Cena Wartosé
wa obm, jedn,
63 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw bu- |t 0,30
d.1.5/0290-02 |dynkéw i budowli - prety zebrowane
64/KNR 2-22 |Przewddy systemowe wentylacyjne dwuprzewodo- [elem. 100,00
d.1.5/0306-01 |we o wym 0,36x0,25x0,33m np f-my Schidel
65 KNR 2-22 |Przewody systemowe wentylacyjne cztero przewo-|elem. 40,00
d.1.5/0306-01 dowe owym 0,68x0,256x0,33m np f-my Schidel
B6/KNR 2-02 |Obmurowanie systemowych przewoddw wentyla- |m2 45,56
d.1.5/0120-01 cyjnych z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. na za-
prawie cem-wap M5
1.6 Strop nad przyziemiem
87 KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA NOVA 4 o rozpie- |[m?2 953,58
d.1.6/02 0214-04 |tosci do 7,20m zalane betonem C 20/25
68/KNR 2-02 |Wierice monolityczne zelbetowe z betonu C 20/25 |m3 33,76
d.1.6{0212-12 |na Scianach o szerokosci do 30 cm
69|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 3,31
d.1.6/0290-02 |dynkéw i budowli - prety zebrowane 8 - 14 mm -
wience, zebra dodzielcze
70/KNR 2-02 (lzolacje dylatacja migdzy budynkami z wetny mi- [m2 6,75
d.1.6|0613-06 |neralnej pionowe gr 10cm z plyt uktadanych na
sucho -tgczna grubosé dylatacji 20cm
Krotnos¢ = 2
1.7 Mury pietra
71|NNRNKB |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 |m2 134,32
d.1.7|202 0194b-|cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" P+
01 W na zaprawie cementowo - wapiennej M 5 -
transport materiatow wyciggiem
72|KNR 2-02 |Wience zelbetowe na $cianach murowanych dwu- [m3 5,95
d.1.7/0211-04  [stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do
0,3 m z betonu C 20/25
73|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci |szt 11,00
d.1.7]0126-01 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
74/KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto- |m 19,20
d.1.7/0126-05 |nowych NSB 71/120 na otworami
75|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto- |m 6,60
d.1.7/0126-05 |nowych NSB 110/330 na otworami
76/KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o m3 0,26
d.1.7/0211-01 grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane z beto-
nu C 20/25
77|KNR 2-02 |Podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 0,63
d.1.710210-03 |wodu do przekroju do 12m/m2 z betonu C 20/25 -
z zastosowaniem pompy do betonu
78/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0,60
d.1.7|0290-02  |dynkow i budowli - prety zebrowane
79|KNR 2-22 |Przewddy systemowe wentylacyjne dwuprzewodo-|elem. 21,00
d.1.7{0306-01 we o wym 0,36x0,25x0,33m np f-my Schidel
80/KNR 2-22 |Przewody systemowe wentylacyjne trzy przewodo- [elem. 14,00
d.1.7/0306-01  \we o wym 0,52x0,25x0,33m np f-my Schidel
81/KNR 2-22 |Przewddy systemowe wentylacyjne cztero przewo-|elem. 7,00
d.1.7|0306-01  |dowe o wym 0,68x0,25x0,33m np f-my Schidel
82|KNR 2-02 |Obmurowanie systemowych przewoddw wentyla- |m?2 11,39
d.1.7/0120-01  |cyjnych z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. na za-
prawie cem-wap M5
1.8 Schody wewnetrzne
83|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm |[m2 14,55
d.1.8/0218-02 |- reczne ukiadanie betonu C 20/25
84|KNR 2-02 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - [m2 9,45
d.1.8/0218-06 |reczne ukiadanie betonu C 20/25 - tgczne pogru-
bienie 0 4cm
Krotnos¢ = 4
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budynek Szkoly Podstawowej Zelazkdéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
wa obm. jedn.
85|KNR 2-02 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboSci piyty - m2 5,10
d.1.8/0218-06 |reczne ukfadanie betonu C 20/25 - tgczne pogru-
bienie 0 8cm
Krotnosé = 8
86/KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - m3 1,26
d.1.8/0218-07 |reczne ukiadanie betonu C 20/25
87 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw bu- |t 0,51
d.1.8/0290-02 |dynkéw i budowli - prety zebrowane
1.9 Dach konstrukcja pokrycie
88|NNRNKB |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 [m2 108,41
d.1.9{202 0194b-|cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" P+
01 W na zaprawie cementowo - wapiennej M 5 -
transport materiatdow wyciagiem
89/KNR 2-02 |lIzolacje dylatacja miedzy budynkami z wetny mi- |m2 18,00
d.1.9/0613-06 |neralne]j pionowe gr 10cm z plyt uktadanych na
sucho -1{gczna grubos¢ dylatacji 20cm
Krotnos¢ =2
90|KNR 2-02 |Wienice zelbetowe na Scianach murowanych dwu- {m3 3,08
d.1.9/0211-04 |stronnie deskowane o szeroko$ci przewigzek do
0,3 m z betonu C 20/25
91|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu- |t 0,26
d.1.9/0290-02  |dynkdw i budowli - prety zebrowane
92|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3 drew. 1,37
d.1.9|0406-02 |cm2 z tarcicy nasyconej
93|KNR 2-02 Krokwie zwykle, dlugos$¢ do 4.5 m przekrdj po- m3 1,43
d.1.9]0408-03 | przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
94 KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj po- |m3 6,17
d.1.9|0408-05  przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone]
95|KNR 2-02 Krokwie koszowe, przekréj poprzeczny drewna m3 0,86
d.1.9/0408-08 |ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
96|KNR 2-02 Wymiany przekréj poprzeczny drewna do 180 m3 0,35
d.1.9/0409-04 |cm2 z tarcicy nasyconej
97|KNR 2-02 |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 [m3 1,40
d.1.9/0408-02 |z tarcicy nasyconej
98|KNR 4-01 Kontriata z tarcicy iglastej nasyconej o wym m 615,60
d.1.9|0411-07  25x50mm
99|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej|m? 395,59
d.1.9|0410-01
100|[KNNR 2  |Membrana paroprzepuszczalna przymocowana do|m2 395,59
d.1.9|0604-02 | konstrukcji drewniangj
101|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg lakierowana o grubosci |m2 395,59
d.1.9|02 0509-01 0.50 mm; rozstaw rgbka prostopadiego do okapu
z.sz.5.1. 57 cm nachylenie potaci ponad 61 do 85 % - na
9908 podstawie kolorystyki i wytycznych w dokumenta-
analogia _|Cji projektowe]
102|/KNR 2-22 |Przewody systemowe wentylacyjne dwuprzewodo- lelem. 45,00
d.1.9/0306-01  |we owym 0,36x0,25x0,33m np f-my Schidel
103|KNR 2-22 |Przewody systemowe wentylacyjne trzy przewodo- |elem. 24,00
d.1.9/0306-01 we o wym 0,52x0,25x0,33m np f-my Schidel
104|KNR 2-22 |Przewody systemowe wentylacyjne cztero przewo-|elem. 15,00
d.1.9/0306-01 |dowe o wym 0,68x0,25x0,33m np f-my Schidel
105/KNR 2-02 |Obmurowanie systemowych przewoddw wentyla- [m2 47,80
d.1.9/0120-02  |cyjnych z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.
106/KNR 2-02 |Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm z be- |m2 5,44
d.1.90219-05  |tonu C 20/25
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107
d.1.8

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie komindw plytami styropianowymi -
EPS 100-038 gr. 5cm - przy uzyciu gotowej za-
prawy klejacycej wraz z przygotowaniem podioza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z goto-
wej barwionej mieszanki silikatowej - kominy w
przestrzeni dachu oraz ponad

m?2

208,56

108
d.1.9

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naroznikdéw wypukiych systemowym ka-
townikiem metalowym

100,00

109
d.1.9

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach ponad da-
chem do murowania i prac ociepleniowych

szt.

5,00

110
d.1.9

KNR 2-02
0616-01
analogia

Paroizolacja z folii polietylenowej na sucho pozio-
ma

m2

882,48

111
d.1.9

KNR 2-02
0609-03

|zolacje cieplne gr. 10cm z polistyrenu poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m?2

862,48

112
d1.9

KNR 2-02
0609-04

Nastepna warstwa izolacji ciepinej z polistyrenu
gr. 10cm

m2

882,48

113
d.1.9

KNR 2-02
0609-04

Warstwa spadkowa z polistyrenu o $redniej gru-
bosci 15¢cm

m2

882,48

114
d.1.9

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyréwnawcze na ociepleniu stropodachu
Z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm zatarte na
ostro

m2

882,48

115
d.1.9

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za pogrubienie warstwy wyréwnawczej o
10 mm - tgczne pogrubienie o 20mm
Krotnos¢ = 2

ma2

882,48

116
d.1.9

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwar-
stwowe

m2

882,48

117
d.1.9

KNR 2-02
0609-07
analogia

Systemowe tréjkatne profile z ksztattek ze styro-
pianu przy murach attyk

m

269,55

118
d.1.9

KNR-W 2-
02 0504-03

Obroébki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej
przy murach attyk

m2

134,78

119
d.1.9

KNR 2-02
0617-01
analogia

Listwa dociskowa na zakoriczeniu obrobki scian
attyk, kominéw z papy

m

269,65

120
d.1.9

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

ma2

174,21

121
d.1.9

NNRNKB
202 0547-
01

(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku
winylu o ér. 160 mm tgczone na klej - na podsta-
wie kolorystyki w dokumentacji projektowej

m

242,15

122
d.1.9

NNRNKB
202 0549-
02

Rynny dachowe z PCV - montaz lejéw spustowych

szt

26,00

123
d.1.9

NNRNKB
202 0549-
03

Rynny dachowe z PCV - montaz naroznikdw

szt

2,00

124
d.1.9

NNRNKB
202 0549-
04

Rynny dachowe z PCV - montaz denek rynno-
wych

szt.

12,00

125
d.1.9

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu
osr. 110 mm

m

106,00

126
d.1.9

NNRNKB
202 0550-
08

(z.VII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu
- kolanka o $r. 125 mm

szt.

26,00

1.10

Scianki dziatowe

127
d.1.

NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygna-
cyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych "
POROTHERM" na zaprawie cem-wap M 5

m2

666,01

1.11

Tynki wewnetrzne
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128|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m?2 966,71
d.1.|/0803-06 |recznie na stropach i podciggach
11
129/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m?2 3458,50
d.1./0803-03 |recznie na scianach i stupach
11
130/KNNR 2  |Zatozenie systemowych naroznikéw na scianach |m2 3481,69
d.111. 0903-07
131|KNR 2-02 |Tynki zwykte biegow i spocnikéw klatki schodowej |m2 23,19
d.1./0811-02 |kat. llI
11
132|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte m2 52,24
d.1.|0810-05  |kat. lll i IV na osciezach otworéw o pow. ponad
11 3m2
133|KNR 2-02 |Zabudowa geberitow ptytami gipsowo-kartonowy- |m2 10,80
d.1.12004-01  |mi wodoodpornymi gr. 12,5mm na rusztach meta-
11 lowych pojedyriczych
134|KNR 2-02 |Dodatek za drugg warstwe obudowy geberitéow z  |m?2 10,80
d.1.12006-07  |ptyty gipsowo - kartonowej wodoodporne] gr.
11 12,5mm
135|KNNR 2 |Membrana paroprzepuszczalna podsufitki potaci [m2 335,50
d.1.|0604-02 |dachowej
11
136|/KNR 2-02 |lzolacje od spodu pofaci dachu z weiny mineral- |m2 335,50
d.1./0613-05 |nej gr. 10cm - faczna grubosé izolacji 20cm
11 Krotnosé = 2
137|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztdéw z ksztattownikow metalowych [m2 335,50
d.1./2007-03 [na konstrukcji drewnianej od spodu dachu
11
138|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo -kartonowych ogniocod- |m?2 335,50
d.1.|2006-04 |pornych gr. 12,5mm pojedyncze na stropach na
11 rusztach
139|KNR 2-02 |Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo kartono- {m?2 335,50
d.1.|2006-08 |wych ognioochronnych gr. 12,5mm na rusztach na
11 stropach
112 Stolarka okienna
140 KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 01 i wym. m2 4,80
d.1./02 1039-02|1,00x1,60m - na podstawie zestawienia, podziatu,
12 kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projek-
towej
141|KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 02 i wym m2 24,00
d.1./02 1039-03|2,00x2,00m - na podstawie zestawienia, podziatu,
12 kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projek-
" |towej
142|KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 03 i wym m2 19,20
d.1./02 1039-03|2,00x1,60m - na podstawie zestawienia, podziatu,
12 kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projek-
towej
143|KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 04 i wym m?2 14,40
d.1./02 1039-03 |1,00x2,40m - na podstawie zestawienia, podziatu,
12 kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projek-
towej
144|KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 05 i wym m2 6,60
d.1.|02 1039-03|3,00x2,20m - na podstawie zestawienia, podziaty,
12 kolorystyki, szklenia, okué¢ w dokumentacji projek-
towej
145|KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 06 i wym m? 8,80
d.1./02 1039-03 |4,00x2,20m - na podstawie zestawienia, podziatu,
12 kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projek-
towej
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146
d.1
12

KNR-W 2-

.02 1040-06

Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz
01 iwym. 3,40x5,25m - na podstawie
zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, okué
w dokumentaciji projektowej

m2

17,85

147
d.1.
12

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz
02 iwym. 3,90x2,80m - na podstawie
Zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, okué
w dokumentacji projektowej

m2

21,84

148
d.1.
12

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz
03 iwym. 3,01x2,70m - na podstawie
zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, okué
w dokumentacji projektowe;j

m2

8,13

149
d.1.
12

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz
04 iwym. 4,01x2,70m - na podstawie
zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢
w dokumentacji projektowej

m2

21,65

160
d.1
12

KNR-W 2-

.02 1040-06

Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz
05 iwym. 4,01x2,70m - na podstawie
zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, okuc
w dokumentacji projektowej

m?2

10,83

161
d.1.
12

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz
06 iwym. 3,01x2,70m - na podstawie
zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, okué
w dokumentaciji projektowej

m2

8,13

162
d.1.
12

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz
07 iwym. 3,01x2,70m - na podstawie
zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, okué
w dokumentaciji projektowej

ma2

16,25

163

KNR-W 2-

-102 1040-06

Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz
08 iwym. 3,30x2,70m - na podstawie
zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, okué
w dokumentacji projektowej

m?2

8,91

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz
09 iwym. 2,00x2,70m - na podstawie
zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, okué
w dokumentacji projektowej

m2

5,40

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz
10 i wym. 3,00x2,70m - na podstawie
zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢
w dokumentacji projektowej

m?2

16,20

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO
1 iwym. 2,60x2,80m oraz odpornosci ogniowej El
15 - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorys-
tyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projektowej

ma2

7,28

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO
2 iwym. 2,30x2,80m oraz odpornosci ogniowej El
15 - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorys-
tyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projektowej

m2

6,44

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO
3 iwym. 2,30x2,80m oraz odpornosci ogniowej El
15 - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorys-
tyki, szklenia, okué w dokumentacji projektowej

m?2

12,88

KNR-W 2-

- 02 1040-06

Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO
4 iwym. 2,30x2,80m oraz odpornosci ogniowej El
60 - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorys-
tyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projektowej

m2

6,44

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO
5 iwym. 2,30x2,80m - na podstawie zestawienia,
podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumenta-
cji projektowej

mZ2

6,44

161
12

KNR-W 2-

.02 1040-06

Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO
6 iwym. 1,70x2,80m oraz odpornosci ogniowej El
15 - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorys-

tyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projektowej

m?2

4,76

-10-
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162|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z kong-iszt. 8,00
d.1.10321-03  |lomeratu o diugoéci 1.10m w $cianach z cegiet -
12 na podstawie kolorystyki w dokumentgcji projekto-
wej
163|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z kong-|szt. 3,00
d.1.|0321-03 |lomeratu o diugosci 1.40m w $cianach z cegiet -
12 na podstawie kolorystyki w dokumentgiji projekto-
wej
164|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z kong-|szt. 12,00
d.1./0321-04 |lomeratu o dtugosci 2,10m w $cianach z cegly - na
12 podstawie kolorystyki w dokumentaciji projektowe;
165|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéow wewnetrznych z kong-|szt. 1,00
d.1./0321-04 |lomeratu o diugosci 3,10m w $cianach z cegly - na
12 podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
166|KNR4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z kong-|szt. 1,00
d.1./0321-04 |lomeratu o dtugosci 4,10m w $cianach z cegly - na
12 podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej
1.13 Stolarka drzwiowa
167|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe typ DO1 i wym. [m?2 32,23
d.1./02 1024-01|1,31x2,05m fabrycznie wykorczone - na podsta-
13 wie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacii
projektowej - kompletne
168/ KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydfowe typ DO2 i wym. |m2 3,10
d.1./02 1024-011,51x2,06m i odpornosci ogniowej El 30 fabrycz-
13 nie wykoriczone - na podstawie zestawienia, kolo-
rystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - komp-
letne
169|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe typ DO3 i m2 76,61
d.1.,02 1024-01 |wym. 1,01x2,05m fabrycznie wykoriczone - na
13 podstawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w doku-
mentacji projektowej - kompletne
170|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe typ DO4 | m2 16,79
d.1.102 1024-01 |wym. 0,91x2,05m fabrycznie wykoriczone - na
13 podstawie zestawienia, kolorystyki, okué w doku-
mentacji projektowej - kompletne
171/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe typ DO5 i m?2 16,79
d.1./02 1024-01 |wym. 0,91x1,30m fabrycznie wykonczone - na
13 podstawie zestawienia, kolorystyki, okué w doku-
mentacji projektowej - kompletne
172/ KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe typ Dz 011 |m2 414
d.1./02 1203-01 |wym. 1,01x2,05m kabrycznie wykoriczone - na
13 podstawie, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji pro-
jektowej - kompletne
173|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe typ Dz 021  |m2 2,69
d.1./02 1203-02 wym. 1,31x2,05m fabrycznie wykoriczone - na
13 podstawie, kolorystyki, okuc¢, w dokumentacji pro-
jektowej - komplet
174 KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe typ Dz 030 |m2 2,69
d.1.|02 1203-02 wym. 1,31x2,05m i El 30 fabrycznie wykonczone -
13 na podstawie, kolorystyki, oku¢, w dokumentaciji
projektowej - komplet
1.14 Podloza i posadzki
175|KNR 2-01 |Wypetnienie piaskiem przestrzeni miedzy tawami |m?3 703,92
d.1./0313-01 |fundamentowymi dowozonej samochodami sa-
14 mowyladowczymi z kosztem piasku (kat.gr.I-Il)
176|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; 'm3 760,23
d.1./0236-01  |grunty sypkie kat. I-1l|
14
177|\KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z beto-|{m3 160,84
d.1.]1101-01 nuC 8/10
14
178/NNRNKB [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z papy |m2 1017,70
d.1./202 0618- |termozgrzewalne;
14/03

-11-
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KNR 2-02

.|0609-03

|zolacje cieplne z styropianu EPS 200-036 i gr.
10cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jed-
na warstwa

m2

1005,60

KNR 2-02

.|0609-04

Druga warstwa izolacji ze styropianu EPS 200-036
gr 10cm

m2

1005,60

KNR 2-02

.(0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 4cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m?2

229,40

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowe] rozdzielczej na sucho
pozioma - jedna warstwa

ma2

1235,00

KNR 2-22

-11001-01

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki grub. 5 cm
z betonu zwirowego C 12/25 wzmacniana zbroje-
niem rozproszonym - na podstawie wytycznych w
dokumentacji projektowe;j

m?2

619,40

NNRNKB

-1202 1130-

02

(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z za-
prawy samopoziomujgcej pod posadzke z wykta-
dzin rulonowych

m2

619,40

KNR-W 4-

.|01 0816-03

analogia

Mechaniczne przesziifowanie warstwy wyréwnaw-
czej tgcznie z przeszpachlowaniem nierdwnosci

m?2

619,40

KNR-W 2-

.02 1130-01

Zagruntowanie podioza przed potozeniem wykla-
dziny rulonowej

m2

619,40

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wyktadzin rulonowych np. Marmoretto
gr. 2,5mm np. f-my Gerflor Polska

233,60

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wyktadzin rulonowych np. Taralay
Premium gr. 2,0mm np. f-my Gerflor Polska

m2

385,80

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wyktadzin rulonowych antystatycznej -
serwerownia

m2

7,00

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykladzin rulonowych

619,40

KNR-W 2-
02 1125-04

Cokoly na écianach z wyktadziny rulonowej Mar-
moretto

287,33

KNR-W 2-
02 1125-04

Cokoly na $cianach z wykfadziny rulonowej Tara-
lay Premium

474,53

KNR-W 2-

.(02 1125-04

Cokoty na $cianach z wykfadziny rulonowej antys-
tatycznej

8,61

KNR-W 2-
02 1110-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicz-
nych na zaprawie klejowej uktadane metodg nie-
regularng - na podstawie kolorystyki, wymiaréw
piytek w dokumentacji projektowej

m2

554,70

KNR-W 2-
02 1115-02

Cokoliki z ptytek ceramicznych klejone do podio-
za gotowg zaprawg klejowg

682,28

KNR-W 2-
02 2127-01

Posadzki wewnetrzne peine z elementow prosto-
katnych granitowych o obwodzie elementu do 6
m/m2 klejone do podioza gotowg zaprawa do gra-
nitu - na podstawie kolorystyki w dokumentagji
projektowej-

m2

66,34

197
d.1.
14

KNR-W 2-
02 212716

Cokoliki przy biegach klatki schodowej z ptytek
granitowych o wysokosci do 10 ¢cm - klejone do
podioza gotowa zaprawg do klejenia granitu

m

93,60

<A
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budynek Szkoty Podstawowej Zelazkéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
wa obm. jedn.
198|KNR-W 2- Oktadzina stopni (nastopnice) - stopnice grubosci |m 30,00
d.1.|02 2128-09 do 5 cm i szerokosci do 30 cm - z plyt granitoeych
14 ptomieniowanych
199|KNR-W 2- |Oktadzina stopni (przed stopnice) - gruboscido 2 'm 30,00
d.1.|02 2128-09 |cm i szerokosci do 20 cm - z plyt granitowych szli-
14 fowanych
1.15 Roboty slusarskie
200|KNR-W 2- |Balustrady schodowe z pochwytem stalowe malo- |m 12,30
d.1.|02 1207-03 |wane proszkowo - na podstawie wytycznych w do-
15 kumentacji projektowej
201/KNR-W 2- |Pochwyt stalowe malowane proszkowo - na pod- |m 7,00
d.1.|02 1208-03 |stawie wytycznych w dokumentacji projektowej
15
202|KNR 7-33 |Montarz przy biegach klatki schodowej mecha- kpl. 1,00
d.1./0101-01  |nicznego urzadzenia do transportu 0sob niepet-
16 nodprawnych - na podstawie wytycznych w doku-
mentacji projektowej - kempletny
1.16 Roboty malarskie i okladziny $cian
203/KNR 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu | m2 989,90
d.1.12009-04 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach
16 na podtozu z tynku
204 KNR 2-02 |Gladzie jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu |m2 3458,50
d.1.|2009-02 |szpachlowego wykonywane recznie na §cianach
16 na podtozu z tynku
205|KNR 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu  |m2 52,24
d.1.|2009-05 |szpachlowego wykonywane recznie na osciezach
16
206/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS |m2 989,90
d.1.]202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
16(01
207INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS |m2 3458,50 T
d.1./202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
16|02
208/KNR 2-02 |Wytozenie $cian w pomieszczeniach sanitarnych i |m2 862,08
d.1.11112-03 R [technicznych wykfadzing rulonowg np. Mural Ca-
16|=2 lypso gr. 1,0mm np. f-my Gerflor Polska - na pod-
stawie wytycznych w dokumentacji projektowej
209|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-  |m2 3883,06
d.1./02 1510-03 |wierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
16 gruntowaniem
117 Elewacja
210/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wy- |m2 1128,35
d.1./1610-01 |sokosci do 10 m tgcznie z kosztami pracy ruszto-
17 wania przy wykonywaniu robét elewacyjnych
211/KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi |m2 966,70
d.1./2614-02 |EPS 100-038 gr. 20cm - system STOPTER - przy
17 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygo-
towaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej zaprawy mineralnej mie-
szanki
212|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineral- |mz2 26,57
d.1.|2615-02 |nej gr. 20cm - system ROKER - przy uzyciu goto-
17 wej zaprawy klejacej wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej zaprawy mineralnegj
213|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly ply- |m2 56,82
d.1./2614-08 |tami styropianowymi EPS 100-038 gr. 2cm - sys-
17 tem STOPTER - przy uzyciu gotowej zaprawy kle-
jacej wraz z przygotowaniem podioza i reczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej z gotowej zaprawy
mineralnej
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budynek Szkoly Podstawowej Zelazkéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wa obm. jedn.

214|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowy- |m 306,74
d.1./2612-09 |mi - system STOPTER - zamocowanie listwy co-

17 kotowej
215|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy- |m 284,10
d.1./2612-08 |mi - system STOPTER - ochrona naroznikéw wy-

17 pukiych katownikiem metalowym
216|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci szt. 11,00
d.1./1218-04 |1,00m

17
217/KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci szt. 10,00
d.1.11218-05 |2,00m

17
218|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci szt. 2,00
d.1./1218-05 |4,00m

17
219|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o dtugoéci szt. 1,00
d.1.[1218-05 |3,00m

17
220/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z paneli drew- |m2 181,06
d.1.]2007-03 |nianych na $cianach

17
221|KNR-W 2- |Oktadzina elewacji z elementow okleinowych m2 181,06
d.1./02 20203- |drewnopodobnych - na podstawie kolorystyki spo-

17|02 sobu wykonania w dokumentacji projektowej
222|KNNR 7  |Aluminiowe panele kompozytowe na systemo- m2 191,18
d.1./0502-05 |wych profilach nosnych - na podstawie kolorystyki,

17 formatu paneli w dokumentacji projektowej - kom-

pletne wykonanie

223|KNR 2-02 |Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi na goto- [m2 89,77
d.1./0921-04 |wej zaprawie mrozoodpornegj - ha podstawie wy-

17 miaréw i kolorystyki plytek w dokumentacji projek-

towej

224/KNR AT- |Malowanie elewacji farba silikonowg - wykonane [m?2 869,03
d.1./31 0601-02 [recznie; na gotowym podfozu na podstawie kolo-

17 rystyki w dokumentacji projektowej
1.18 Opaska przy budynku
225/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki o wymiarach 20x20 cmw 'm 44 50
d.1..0401-01 |gruncie kat.I-1I

18
226|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton C  |m3 1,78
d.1./0402-03 [8/10

18
227|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- im 44,50
d.1.|/0407-01  |sypce piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg

18 cementowg
228|KNR 2-02 |lzolacje z geowtdkniny na sucho pozioma - jedna |m2 26,70
d.1./0616-01 |warstwa - opaska przy budynku

18|analogia
229/ KNR 2-01 |Opaska filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym  |m3 4,01
d.1.10610-07 |wykopie z gotowego kruszywa - na podstawie wy-

18lanalogia |tycznych w dokumentacji projektowej
1.19 Podesty i podjazdy zewnetrzne przy budynku
230|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- [m3 22,48
d.1./0301-02 |mochodami samowyladowczymi na odlegtosc do

19 1 km (kat.gr.lll)
231/KNNR 2 |Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w goto-|m3 22,48
d.1./0106-03  |wym wykopie betonem C 12/15

19
232|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - reczne |m2 8,17
d.1.|0206-01 |uktadanie betonu C 16/20

19

-14 -
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budynek Szkoty Podstawowe] Zelazkéw n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
wa obm. jedn.
233|KNR 2-02 [Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podio- [m3 8,95
d.1./0218-01  |zu - reczne ukiadanie betonu C 16/20
19
234/KNR 4-01 |Zasypanie piaskiem z przerzutem na odleglos¢ |mS3 37,10
d.1./0105-01 |do 3 mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
19 kat. |-Il
235/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z beto-|m3 20,13
d.1.4101-01 |nu C 16/20
19
236 KNR-W 2- |Posadzki zewnetrzne pelne z elementéw prosto- |mz2 130,42
d.1./02 2127-01 |katnych granitowych ptomieniowanych o obwo-
19 dzie elementu do 6 m/m2 klejone do podioza go-
towg zaprawg mrozoodporng do granitu - na pod-
stawie kolorystyki w dokumentacji projektowe;j
237 KNR-W 2- |Cokoliki przy z ptytek granitowych o wysokoséci do |m 69,65
d.1./02 2127-16|10 cm - klejone do podifoza gotowg zaprawg do
19 klejenia granitu
238 KNR 2-02 |Stopnie proste oktadzinowe grubosci 4cm szero- |m 97,60
d.1.2112-02  |kosci stopnia 40 cm z granitu pfomieniowanego -
19 analogia |na podstawie kolorystyki w dokumentacji projekto-
wej
239 KNR-W 2- |Oktadzina stopni (przed stopnice) - gruboscido 2 |m 146,40
d.1./02 2128-09 |cm i szerokosci do 20 cm - z plyt granitowych szli-
19 fowanych
240 KNR-W 2- |Balustrady przy podjzadach z pochwytem stalowe |m 38,30
d.1./02 1207-03 malowane proszkowo - na paodstawie wytycznych
19 w dokumentacji projektowej
1.20 Wyposazenie pomieszczen cateringu w czesci przedszkolnej
241 Wyposazenie pomieszczen cateringu w czesci kpl. 1.00\
d.1./cena zaku-|przedzkolnej - na podstawie zestawienia w doku- '
20|pu mentacji projektowej
1.21 Wyposazenie pomieszczen sal w czesci przedszkolnej
242 Wyposazenie pomieszczen sal w czesci prze- kpl. 1,00
d.1./cena zaku-|dzkolnej - na podstawie zestawienia w dokumen-
21pu tacji projektowej
1.22 Wyposazenie pomieszczenn sal w czeéci szkolnej
243 Wyposazenie pomieszczern sal w czgséci szkolnej - [kpl. 1,00
d.1.|cena zaku-na podstawie zestawienia w dokumentagji projek-
22|pu towej
1.23 Wyposazenie pomieszczen psychologa, ksiegowosci, pokoju nauczycielskiego,i po-
mieszczen technicznych na pietrze budynku
244 Wyposazenie pomieszczen na pigtrze budynku - |kpl. 1,00
d.1.|cena zaku-|na podstawie zestawienia w dokumentacji projek-
23|pu towej
Razem dzial: Budynek szkoly i przedszkola
2 Dojazd, parkingi i chodniki przy budynku
245|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |ms3 428,36
d.2|0205-01 |biernymi o poj.iyzki 0.15 m3 w gr.kat.l-l| z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km tgcznie z kosztami skiado-
wania na wysypisku
246|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza |m2 1308,00
d.2/0103-04 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
247|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z opo- |m3 19,94
d.2|0402-04 |rem - beton C 8/10
248/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 202,44
d.2/0403-03 |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
249/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 24,00
d.2|0403-03 |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na
0403-07 |tukach o promieniu do 10 m
250|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 24,00
d.2]/0403-05 |12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

-15-
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KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

stawie wytycznych w dokumentacji projektowe;j -
kompletna

Lp. | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wa obm. jedn.

251|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 141,00
d.2|0407-05 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-

in zaprawg cementowg
252/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej z|m2 1179,20
d.2/0104-03 |piasku - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
253|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o m2 1179,20
d.2/0114-05 |grubosci po zageszczeniu 15 cm
254|KNR 2-31 |Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- |m2 1179,20
d.2|0114-06 |geszczeniu warstwy dolnej z kruszywa famanego -

taczne pogrubienie 5cm

Krotnosé = 5
255/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gér- |m2 1179,20
d.2/0114-07 |na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
256|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro- |m2 932,20
d.2|/0511-03  |wej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej - wediug kolorystyki w dokumentacji projek-

towej
257|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro- |m2 247,00
d.2{0511-03 |wej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej - wedtug kolorystyki w dokumentacji projek-

towej
258|KNR 2-01 |Plantowanie terenu oraz obsianie trawg terenuw |m2 1583,00
d.2|0506-07 |gruncie - kat.gr.I-lll - na podstawie powierzchni te-

renu z bilansu zieleni w dokumentacji projektowej
259/KNR 2-02 |Konstrukcje stalowa daszku jednospadowego z  |m?2 10,00
d.2{1220-04 |pokryciem z czesciowg zabudowg $cian - na pod-

stawie wytycznych w dokumentaciji projektowe;j -

obudowa miejsca pod kontenery na odpady komu-

nalne - na podstawie wytycznych w dokumentacji

projektowej - kompletna

Razem dzial: Dojazd, parkingi i chodniki przy budynku
3 Mata architektura placu zabaw

260'/KNR 2-31 |tawa betonowa pod obrzeza elastyczne z betonu |m3 3,00
d.3/0402-03 |C12/15
261 KNR 2-31 |Obrzeza gumowe o wymiarach 100x5x25 cm osa- |m 75,05
d.3/0407-02 |dzone na fawie betonowej - na podstawie kolorys-

tyki w dokumentacji projektowej
262|KNR 2-31 [Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej gr.  |m2 214,62
d.3/0104-01 10cm z piasku pod nawierzchnie ze sztucznej tra-

wy - fgczna grubosé warstwy po zageszczeniu 20

cm

Krotnos¢ = 2
263|/KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy techno-{m?2 214,62
d.3/04 0101-01 |logiczne z geowtdkniny
264|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa o gru- |m2 214,62
d.3/0104-01  |bosci 15 cm
265KNR 2-02 |Mata elastyczna pod nawierzchnie ze sztuczne] |m2 214,62
d.3/0609-03 trawy - na podstawie wytycznych w dokumentaciji

projektowej
266 KNR 2-21 |Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z m2 214,62
d.3/0408-01 |wiokien polipropylenowych - na podstawie typu

analogia [Wiokien, kolorystyki w dokumentacji projektowej

267 dostawa i |Dostarczenie i montaz PIASKOWNICA WIELO- |kpl 1,00
d.3/montaz KATNA np. LOOP f-my Moje Bambino - na pod-

stawie wytycznych w dokumentacji projektowej -

kompletna
268|dostawa i |Dostarczenie i montaz ROWNOWAZNI np. f-my |kpl 1,00
d.3|montaz Moje Bambino - na podstawie wytycznych w doku-

mentacji projektowej - kompletna
269|dostawa i |Dostarczenie i montaz HUSTAWKI WAGOWEJ |kpl 1,00
d.3|montaz |PODWOJNEJ np. f-my Moje Bambino - na pod-

A=
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KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

projektowej

Lp. | Podsta- Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wa obm. jedn.

270|dostawa i |Dostarczenie i montaz KARUZELA TARCZOWA |kpl 1,00
d.3imontaz |Z KIEROWNICA np. f-my Moje Bambino - na

podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej

- kompletna
271|dostawa i |Dostarczenie i montaz ZJEZDZALNI np. f-my  |kpl 1,00
d.3|montaz |Moje Bambino - na podstawie wytycznych w doku-

mentacji projektowe] - kompletna
272|dostawa i |Dostarczenie i montaz HUSTAWKI PODWOJ-  |kpl 1,00
d.3imontaz NEJ np. f-my Moje Bambino - na podstawie wy-

tycznych w dokumentacji projektowej - kompletna
273|dostawa i |Dostarczenie i montaz HUSTAWKI "BOCIANIE  [kpl 1,00
d.3|montaz GNIAZDQO" np. f-my Moje Bambino - na podsta-

wie wytycznych w dokumentacji projektowe;j -

kompletna
274|dostawa i |Dostarczenie i montaz tAWKI Z OPARCIEM np. |kpl 4,00
d.3|montaz f-my Moje Bambino - na podstawie wytycznych w

dokumentaciji projektowej - kompletna
275|dostawa i |Dostarczenie i montaz KOSZA NA SMIECI np. f- |kpl 1,00
d.3|montaz my Moje Bambino - na podstawie wytycznych w

dokumentacji projektowej - kompletna
276|dostawa i |Dostarczenie i montaz MALY STOL PIKNIKOWY [kpl 1,00
d.3|montaz np. f-my Moje Bambino - na podstawie wytycznych

w dokumentacji projektowej - kompletna

Razem dzial: Mata architektura placu zabaw
4 Zielen
277/KNR 2-21 |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzu- |m3 17,65
d.4/0218-01 |tem na terenie plaskim
278/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0. |m3 17,65
d.4(0212-01 15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej
0214-03 |w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.4 km
279/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej |ha 0,01
d.4/0213-01 |na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm
280|KNR 2-21 |Sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim |szt. 26,00
d.4/0301-04 |w gruncie kat. |-ll z catkowitg zaprawg dotow;

srednica/gtebokosé : 0.3 m - na podstawie wytycz-

nych w dokumentacji projektowej
281|KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w |szt. 5,00
d.4/0322-04 |gruncie kat. I-ll z zaprawa dotéw; srednica/giebo-

kos¢ : 0.5 m - na podstawie wytycznych w doku-

mentacji projektowej
282|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 4 szt./ |m2 15,00
d.4/0414-02 |m2 - na podstawie wytycznych w dokumentaciji

Razem dzial: Zielen

Ogodtem warto$é kosztorysowa robét

Stownie:
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budynek Szkoly Podstawowe] Zelazkéw n

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
1 Budynek szkoly i przedszkola
11 Roboty rozbiérkowe
1]KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych|mz2
d.1.|0312-03  |ze stupkami z rur lub ksztaftownikow stalowych
1
(15,00+7,80%2)*1,20 m?2 36,72
RAZEM 36,72
2|KNR 2-23 |Rozebranie ogrodzenie boisk z siatki na stupkach z rur stalowych o |m
d.1.|0401-01 rozstawie do 3.0 m i wysokosci4 m
1|0401-02
wsp. do R
=07
(28,50+15,00)*2 m 87,00
RAZEM 87,00
3/KNR 2-23 |Rozebranie stojakow metalowych do koszykowki szt
d.1.,0310-04
1wsp. do R
=0,70
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego i na- m2
d.1./0804-03  |wierzchni boiska o tacznej grubosci 20 cm
1|0804-04
28,50*15,00 m2 427,50
RAZEM 427,50
5|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z |m?
d.1.|0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem - materiat do ponownego wykorzysta-
1 nia
dojScie w szczycie sali gimnastycznej
15,00*2,00 m2 30,00
RAZEM 30,00
6|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - szczyt sali m
d.1.|0814-01 gimnastycznej
1
15,00+2,00 m 17,00
RAZEM 17,00
7|KNR 2-31 |Reczne rozebranie opaski betonowej o grubosci 12 cm - szczyt sali  |m2
d.1.|0801-01 gimnastyczne;j
1
7,50*0,70 m2 5,25
RAZEM 5,25
B8|KNR 4-01 [Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - zadasze- |m3
d.1.|0212-03  |nie nad wejsciem do sali gimnastycznej tgcznie z pokryciem i obréb-
1 kami blacharskimi
2,50*2,50*0,15 m3 0,94
RAZEM 0,94
9|KNR 4-01 |Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.1./0212-02  |bosci ponad 15 cm - podest przed wejéciem do sali gimnastycznej
1 tacznie ze stopniami
2,50*2,50*0,80 m3 5,00
RAZEM 5,00

-18 -
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
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10|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z roz- m3
d.1./0108-17 biérki zrozbieranych konstrukcji na odlegtosé 3 km tacznie z koszta-
1/0108-20  |mi utylizacji lub skiadowania na wysypisku
obmiar jak pozycje
4 427,50*0,20 m3 85,50
7 5,25"0,15 m3 0,79
8 0,94 m3 0,94
9 5,00 m3 5,00
RAZEM 92,23
1.2 Roboty ziemne
11|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za  |m?
d.1.|0126-01 pomocg spycharko koparki
2|0126-02
40,00*40,00 m?2 1.600,00
36,00%4,00 m?2 144,00
RAZEM 1.744,00
12|KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsiehiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.1./0205-03  |w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
2 tos¢ do 1 km - wyselekcjonowana ziemia z wykopow do wykorzysta-
nia do obsypki budynku
wyliczenia robdt ziemnych
wykopy pod tawy fundamentowe budynku
Srednia rzedna istniejgcego terenu
(126,20*3+126,10*2) : 5 = 126,16m n.p.m.
rzedna posadowienia taw fundamentowych
125,20m n.p.m.
usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci
0,30m
Srednia glebokos¢ wykopow pod fundamenty
(126,16-125,20) - 0,30 =0,66 m
37,00*38,00*0,66 m3 927,96
15,00*4,00*0,66 m3 39,60
35,00*4,00%0,66 m3 92,40
- pofracenia - dziedziniec migdzy skrzydtami budunku
-20,00%10,00*0,66 m3 -132,00
RAZEM 927,96
13|KNR 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-Il) - wykopy |m3
d.1.|0310-01 pod chudy beton pod tawami
2
o$ 1 (29,00+4,10)*0,80*0,10 m?3 2,65
o$ 2 6,50*0,90*0,10 m3 0,59
o$ 3 (4,90+4,20)*0,80*0,10 m3 0,73
os 4 30,60%0,80%0,10 m3 2,45
08 5 39,30*0,80*0,10 m3 3,14
os 6 6,50*0,80*0,10 m3 0,52
os 7 6,34*0,80*0,10 m3 0,51
o$ 8 6,60*0,80*0,10 m3 0,52
os 9 36,10*0,80*0,10 m3 2,89
0s 10 35,50*0,80*0,10 m3 2,84
os 11 27,55*0,80*0,10+7,90*0,90*0,10 m3 2,92
o$ 12 3,00%0,70*0,10 m3 0,21
0s$ A 12,15*0,80*0,10 m3 0,97
o$ B 32,95%0,70*0,10 m3 2,31
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os C 12,15*0,80*0,10 m3 0,97
os D 9,65"0,80*0,10 m3 0,77
os E 9,65*0,80*0,10 m3 0,77
os F 9,65*0,80*0,10 m3 0,77
0§ G 12,95*0,80*0,10 ms3 1,04
os H 4,25*0,80*0,10 m3 0,34
os | 4,80*0,80*0,10 m3 0,38
0sJ (9,65+1,90+12,95+3,30+5,95)*0,90*0,10 m3 3,04
os K (4,35+4,35)*0,80*0,10 m3 0,70
osL (12,15+23,40)*0,90*0,10 m3 3,20
os M 12,15*0,80*0,10 m3 0,97
RAZEM 36,20
14|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i ni- |m3
d.1.[0122-01  |zinnym
2
obmiar jak pozycie 12 i 13
027,96+36,20 m3 964,16
RAZEM 964,16
15|KNR 2-01 |Obsypanie ziemig z wykopdéw taw i scian fundamentowych m3
d.1./0320-0101
2
obmiar jak pozycja 12
927,96 m3 927,96
- potracenia - powierzchnia zabudowy
-1216,00%0,66 m3 -802,56
RAZEM 125,40
16|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1./0236-01 -1
2
obmiar jak wyzej
125,40 m3 125,40
RAZEM 125,40
17|KNR 2-01 |Ukopanie i dowiezienie ziemi kat | - Il koparko spycharkg 0.15m3 |m3
d.1.{0211-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
2 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar jak wyzej
125,40 m3 125,40
RAZEM 125,40
1.3 Fundamenty
18 KNR 2-02 [Chudy beton C 8/10 pod tawami fundamentowymi m3
d.1./1101-01
3
os 1 (29,00+4,10)*0,80*0,10 m3 2,65
0s 2 6,50*0,90*0,10 m3 0,59
o$ 3 (4,90+4,20)*0,80*0,10 m3 0,73
os 4 30,60*0,80%*0,10 m3 2,45
0$ 5 39,30%0,80%0,10 m3 3,14
0§ 6 6,50*0,80%0,10 m3 0,52
0s 7 6,34*0,80%0,10 m3 0,51
0s 8 6,50*0,80*0,10 m3 0,52
os 9 36,10*0,80*0,10 m3 2,89
0s 10 35,50*0,80%0,10 m3 2,84
o$ 11 27,55*0,80%0,10+7,90*0,90%0,10 m3 2,92
os 12 3,00*0,70*0,10 m3 0,21
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0s A 12,15*0,80*0,10 m3 0,97
o$ B 32,95*0,70*0,10 ms3 2,31
os C 12,15*0,80%0,10 ms3 0,97
os D 9,65*0,80*0,10 m3 0,77
os E 9,65*0,80*0,10 m3 0,77
os F 9,65*0,80*0,10 m3 0,77
os G 12,95%0,80%0,10 m3 1,04
o$ H 4,25*0,80%0,10 m3 0,34
os$ | 4,80*0,80%0,10 m3 0,38
osJ (9,65+1,90+12,95+3,30+5,95)*0,90*0,10 m3 3,04
os K (4,35+4,35)*0,80*0,10 m3 0,70
osL (12,15+23,40)*0,90*0,10 m3 3,20
os M 12,15*0,80*0,10 m3 0,97
RAZEM 36,20
19|KNR 2-02 |[tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -z 'm3
d.1.10202-01 zastosowaniem pompy do betonu - beton C 16/20
3
os 1 (29,00+4,10)*0,60%0,40 m3 7,94
o$ 3 (4,90+4,20)*0,60%0,40 m3 2,18
os 4 30,60%0,60*0,40 m3 7,34
os 5 39,30%0,60%0,40 m?3 9,43
o$ 6 6,50*0,60*0,40 m3 1,56
0$ 7 6,34*0,60*0,40 m3 1,52
o$ 8 6,50*0,60*0,40 m3 1,56
o$ 9 36,10%0,60%0,40 m3 8,66
0510 35,50*0,60%0,40 m3 8,52
0$ 11 27,55*0,60*0,40 m?3 6,61
0$ 12 3,00*0,50%0,40 m3 0,60
o$ A 12,15*0,60*0,40 m3 2,92
0o$ B 32,95*0,50*0,40 m3 6,59
0§ C 12,15*0,60%0,40 m3 2,92
os D 9,65"0,60*0,40 m3 2,32
os E 9,65*0,60*0,40 m3 2,32
os F 9,65*0,60%0,40 m3 2,32
os G 12,95*0,60*0,40 m3 3,11
o$ H 4,25*0,60*0,40 m3 1,02
os | 4,80%0,60*0,40 m3 1,15
o$ K (4,35+4,35)*0,60%0,40 m3 2,09
os M 12,156*0,60%0,40 m3 2,92
RAZEM 85,60
20|KNR 2-02 [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m -z |m3
d.1.|/0202-02 |zastosowaniem pompy do betonu - beton C16/20
3
o$ 2 6,50"0,70%0,40 m3 1,82
0s 11 7,90*0,70*0,40 m3 2,21
0$J (9,65+1,90+12,95+3,30+5,95)*0,70*0,40 m3 9,45
o$L (12,15+23,40)*0,70*0,40 m3 9,95
RAZEM 23,43
21|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe law fundamentowych z papy ter- m?2
d.1.|202 0618- |mozgrzewalnej
3101
o$ 1 (29,00+4,10)*0,50 m?2 16,55
os 2 6,50*0,50 m2 3,25
o$ 3 (4,90+4,20)*0,50 m2 4,55
os 4 30,60*0,50 m2 15,30
0§ 5 39,30*0,50 m2 19,65
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0§ 6 6,50*0,50 m?2 3,25
0§ 7 6,34*0,50 m?2 3,17
0§ 8 6,50*0,50 m?2 3,25
0§ 9 36,10*0,50 m2 18,05
0510 35,50*0,50 m?2 17,75
0s$ 11 27,55*0,50+7,90%0,50 m?2 17,73
0$ 12 3,00*0,50 m?2 1,50
0$ A 12,15%0,50 m2 6,08
o$ B 32,95*0,50 m?2 16,48
o C 12,156*0,50 m?2 6,08
o$ D 9,65%0,50 m2 4,83
0§ E 9,65%0,50 m2 4,83
o$ F 9,65*0,50 m2 4,83
05 G 12,95%0,50 m2 6,48
o$ H 4,25%0,50 m2 213
os | 4,80*0,50 m2 2,40
osJ (9,65+1,90+12,95+3,30+5,95)*0,50 m2 16,88
08 K (4,35+4,35)*0,50 m2 4,35
osL (12,15+23,40)*0,50 m2 17,78
os M 12,15%0,50 m2 6,08
RAZEM 223,23
22|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m?2
d.1.|/0602-09  |nywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
izolacja pozioma
o$ 1 (29,00+4,10)*0,60 m2 19,86
0§ 2 6,50*0,70 m2 4,55
o 3 (4,90+4,20)*0,60 m2 5,46
os 4 30,60*0,60 m2 18,361
08 5 39,30%0,60 m2 23,58
0o 6 6,50%0,60 m2 3,90
os 7 6,34*0,60 m2 3,80
0$ 8 6,50%0,60 m2 3,90
o$ 9 36,10*0,60 m?2 21,66
0510 35,50%0,60 m?2 21,30
0s$ 11 27,65*0,60+7,90*0,70 m?2 22,06
0§12 3,00*0,50 m2 1,50
0s A 12,15*0,60 m?2 7,29
0$ B 32,95*0,50 m?2 16,48
os C 12,15*0,60 m2 7,29
os D 9,656%0,60 m2 5,79
os E 9,65%0,60 m2 579
os$ F 9,65*0,60 m2 5,79
0s G 12,95*0,60 m2 7,77
os H 4,25%0,60 m?2 2,55
os | 4,80%0,60 m2 2,88
osd (9,65+1,90+12,95+3,30+5,95)*0,70 m2 23,63
0 K (4,35+4,35)*0,60 m?2 5,22
osL (12,15+23,40)*0,70 m2 24,89
os M 12,15*0,60 m2 7,29
RAZEM 272,59
23|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.1.|0602-10  |nywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
3
obmiar jak wyzej
272,59 m2 272,59
RAZEM 272,59
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24|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony-|m?2
d.1.|0603-09  |wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
0$ 1 (29,00+4,10)*0,40*2 m?2 26,48
0s 2 6,560%0,40%2 m?2 5,20
os 3 (4,90+4,20)*0,40*2 m?2 7,28
o$ 4 30,60%0,40*2 m2 24,48
0s 5 39,30%0,40*2 m2 31,44
os$ 6 6,50%0,40%2 m?2 5,20
os 7 6,340,402 m?2 5,07
0$ 8 6,50*0,40*2 m?2 5,20
0$ 9 36,10%0,40*2 m2 28,88
0510 35,50*0,40*2 m2 28,40
0$ 11 27,55*0,40*2+7,90*0,40*2 m2 28,36
0$12 3,00%0,40%2 m2 2,40
0$ A 12,15%0,40*2 m2 9,72
0o$ B 32,95*0,40*2 m2 26,36
o$ C 12,15*0,40*2 m2 9,72
0§ D 9,65*0,40*2 m?2 7,72
o$ E 9,65*0,40*2 m2 7,72
o$ F 9,65*0,40*2 m?2 7,72
08§ G 12,95%0,40*2 m?2 10,36
0§ H 4,25*0,40*2 m?2 3,40
os | 4,80*0,40%2 m2 3,84
0sJ (9,65+1,90+12,95+3,30+5,95)*0,40*2 m2 27,00
os K (4,35+4,35)*0,40*2 m2 6,96
osL (12,15+23,40)*0,40*2 m2 28,44
os M 12,15*0,40%2 m2 9,72
RAZEM 357,07
25|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony-|m?2
d.1.j0603-10 |wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
3
obmiar jak wyzej
357,07 m2 357,07
RAZEM 357,07
26|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - |t
d.1./0290-02 prety zebrowane 8-14 mm na podstawie zestawienia w dokumentacji
3 projektowej
2,4998 t 2,50
RAZEM 2,50
27|KNR 2-01 |Wypetnienie przestrzeni miedzy tawami fundamentowymi z wyselek- |m3
d.1.]0320-0101 |cjonowang ziemi z wykopu
3
wypetnienie ziemig przestrzeni miedzy tawami
12,15*3,60%0,40 m3 17,50
4,25*4,20%0,40 ms3 7,14
4,80*4,20%0,40 m3 8,06
9,65%4,50%0,40%2 m3 34,74
4,25*2,10%0,40 m?3 3,67
4,80*4,20%0,40 m3 8,06
4,25*2,10%0,40+9,65*3,55*0,40 m3 17,27
8,10%6,50*0,40 m3 21,06
12,15%2,65*0,40 m3 12,88
6,50*1,90*0,40 m3 4,94
23,35%1,90*0,40 m3 17,75
7,20%6,34*0,40 m3 18,26
6,34*5,15*0,40 m3 13,06
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4,35*3,85*0,40*2 m3 13,40
4,35*2,05*0,40*2 ms3 7,13
6,50*3,05*0,40 m3 7,93
27,55*6,00%0,40 m3 66,12
27,55*3,30*0,40 m3 36,37
6,50*5,95%0,40 m3 15,47
6,50*3,30%0,40 m3 8,68
32,94*2,00%0,40 m3 26,35
- potrgcenia obmiar jak pozycja 13
-36,20 m3 -36,20
RAZEM 329,44
28|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-|m3
d.1.|0212-01 [l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
3 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowiezienie ziemi
do wypetnienia migdzy tawami
obmiar jak wyzej
329,44 m3 329,44
RAZEM 329,44
29/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1.|0236-01 I-il
3
obmiar jak wyzej
329,44 m3 329,44
RAZEM 329,44
1.4 Mury fundamentowe
30(KNR 2-02 |Mury budynkow gr. 25cm z bloczkow betonowych M 6 o wym m2
d.1.|0107-03  |38x25x14cm na zaprawie cementowej M 5
4|analogia
0$ 1 38,95*0,75 m2 29,21
0s 2 8,95*0,75 m? 6,71
o$ 3 (4,55+4,80)*0,75 m2 7,01
0§ 4 30,95*0,75 m2 23,21
0§ 5 38,95*0,75 m2 29,21
0$ 6 7,25%0,75 m?2 5,44
0s 7 6,74*0,75 m?2 5,06
o$ 8 7,25%0,75 m?2 5,44
os 9 35,65%0,75 m?2 26,74
0s 10 32,45%0,75 m?2 24,34
os 11 35,40*0,75 m?2 26,55
0$ 12 3,20*0,75 m2 2,40
os A (12,50+43,94)*0,75 m2 42,33
0$ B 33,24*0,75 m2 24,93
05 C 12,50%0,75 m2 9,38
0sD 10,00*0,75 m2 7,50
o$ E 10,00*0,75 m2 7,50
o$ F 10,00*0,75 m2 7,50
0s G 13,30%0,75 m?2 9,98
os H 4,80*0,75 m2 3,60
os | 5,15*0,75 m2 3,86
0sJ (10,00+13,30)*0,75 m2 17,48
os K 4,70*0,75*2 m2 7,05
osL (12,50+3,40+10,25)*0,75 m2 19,61
os M 12,50*0,75 m2 9,38
RAZEM 361,42

.24
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31|KNR 2-02 |Mury budynkow gr 38cm z bloczkow betonowych M 6 o wym m2
d.1.|0107-04  |35x25x14cm na zaprawie cementowej M 5
4|analogia
mury pod kominy
0,90*1,00 m?2 0,90
0,70*1,00*3 m?2 2,10
0,40%1,00*2 m2 0,80
RAZEM 3,80
32|KNR 2-02 |Wience zelbetowe na Scianach murowanych dwustronnie deskowa- |m3
d.1.|0211-04  |ne o szerokosci przewigzek do 0,3 m z betonu C 20/25
4
obmiar jak pozycja 30
(361,52/0,75)*0,25*0,25 m3 30,13
RAZEM 30,13
33/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia wiency zelbetowych na murach t
d.1./0280-02  |fundamentowych - prety zebrowane :
4
obmiar jak pozycja 30
(361,52/0,75)*0,006*1,10 t 3,18
RAZEM 3,18
34/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykfe kat. | wykonywane recznie na scianach i m2
d.1.|0803-01 stupach - pod izolacje pionowg murow fundamentowych
4
0s 1 38,95%1,00*2 m?2 77,90
os$ 2 8,95%1,00*2 m?2 17,90
os 3 (4,65+4,80)*1,00*2 m2 18,70
0s$ 4 30,95%1,00%2 m?2 61,90
0§ 5 38,95%1,00%2 m2 77,90
0os 6 7,25%1,00*2 m2 14,50
o 7 6,74*1,00*2 m2 13,48
0$ 8 7,25%1,00%2 m2 14,50
o$ 9 35,65*1,00*2 m2 71,30
0$ 10 32,45*1,00*2 m2 64,90
0$ 11 35,40%1,00*2 m?2 70,80
0$ 12 3,20%1,00*2 m?2 6,40
0s A (12,50+43,94)*1,00*2 m2 112,88
0$ B 33,24%1,00%2 m?2 66,48
0sC 12,50%1,00*2 m2 25,00
os D 10,00%1,00*2 m2 20,00
osE 10,00*1,00*2 m2 20,00
osF 10,00*1,00*2 m2 20,00
0s G 13,30*1,00*2 m2 26,60
o$ H 4,80*1,00*2 m2 9,60
os | 5,15%1,00*2 m2 10,30
0s$ J (10,00+13,30)*1,00*2 m?2 46,60
o$ K 4,70%1,00%2*2 m2 18,80
o$L (12,50+3,40+10,25)*1,00*2 m?2 52,30
os M 12,50*1,00"2 m?2 25,00
RAZEM 963,74
35|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-/m2
d.1.]0603-09  |wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
obmiar jaj wyzej
963,74 m2 963,74
RAZEM 963,74
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36/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykony-|/m?
d.1./0603-10 |wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
4
obmiar jak wyzej
963,74 m2 963,74
RAZEM 963,74
37|NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe murdw fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1.1202 0618- |walnej
4|01
os 1 38,95%0,50 m?2 19,48
0s 2 8,95%0,50 m2 4,48
0s$ 3 (4,55+4,80)*0,50 m2 4,68
o$ 4 30,95*0,50 m?2 15,48
0$ 5 38,95%0,50 m2 19,48
0§ 6 7,25%0,50 m2 3,63
os$ 7 6,74*0,50 m2 3,37
o$ 8 7,25*0,50 m2 3,63
o$ 9 35,65*0,50 m2 17,83
0$ 10 32,45*0,50 m?2 16,23
0$ 11 35,40*0,50 m2 17,70
0§12 3,20%0,50 m2 1,60
0§ A (12,60+43,94)*0,50 m2 28,22
05§ B 33,24*0,50 m?2 16,62
0s§C 12,50*0,50 m?2 6,25
osD 10,00*0,50 m2 5,00
oS E 10,00*0,50 m2 5,00
0§ F 10,00*0,50 m?2 5,00
05 G 13,30%0,50 m2 6,65
os H 4,80*0,50 m?2 2,40
os$ | 5,15*0,50 m2 2,568
0sJ (10,00+13,30)*0,50 m2 11,65
os K 4,70*0,50*2 m?2 470
osL (12,50+3,40+10,25)*0,50 m2 13,08
osM 12,50*0,50 m2 6,25
RAZEM 240,99
38|KNR 0-23 |Przyklejenie na sciany fundamentowe zewnerzne piyt z polistyrenu  |m2
d.1.|2612-01 gr. 10 cm za pomocg masy bitumiczno kauczukowej do klejenia po-
4 listyrenu
0s 1 38,95%1,00 m2 38,95
o$ 2 8,95*1,00 m2 8,95
0§ 5 (38,95-11,49)*1,00 m?2 27,46
0$ 6 2,75*1,00 m?2 2,75
0os 8 2,75*1,00 m?2 2,75
0os 9 (35,65-11,49)*1,00 m2 24,16
os$ 11 (35,40-2,95)*1,00 m2 32,45
0s 12 3,15*1,00 m2 3,15
0s A (13,40+44,84)*1,00 m2 58,24
osB 33,69*1,00 m2 33,69
0$ G 12,40*1,00 m2 12,40
0$ J 1,70*1,00 m2 1,70
os K 4,70"1,00%2 m2 9,40
o$L (4,30+3,40+11,16)*1,00 m2 18,86
osM 13,40%1,00 m?2 13,40
RAZEM 288,31
39|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonej $cianie m2
d.1./2612-06
4
obmiar jak wyzej
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288,31 m2 288,31
RAZEM 288,31
40|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony-|m?2
d.1./0603-09  |wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
obmiar jaj wyzej
288,31 m?2 288,31
RAZEM 288,31
41|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony-/m2
d.1.|0603-10  |wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
4
obmiar jak wyzej
288,31 m2 288,31
RAZEM 288,31
42|KNR 2-02 |Izolacja pionowa murdw fundamentowych folia fundamentowg kubt- [m2
d.1.0616-04 |kowg
4|analogia
obmiar jak wyzej
288,31 m?2 288,31
RAZEM | 288,31
1.5 Mury przyziemia
43|NNRNKB |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm |m2
d.1.1202 0194- |z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" P+W na zaprawie ce-
5(01 mentowo wamiennej M 5
os$ 1 38,96%3,16-0,90*2,10*6-1,20*2,10-1,00*2,70*11 m2 79,13
o$ 2 8,95%3,15-0,90*2,10*2-1,20*2,10 m2 21,89
0s$ 3 (4,55+4,80)*3,15 m2 29,45
o$ 4 30,95%3,15-1,20*2,10*4-0,90*2,10*2 m2 83,63
os 5 38,95*3,15-1,00*2,70*9-2,30*2,20*2 m2 88,27
0s 6 7,25*3,15-2,30*2,20 m?2 17,78
0§ 7 6,74*3,15 m2 21,23
os 8 7,25*3,15-2,30*2,20 m?2 17,78
0$ 9 35,656%3,15-1,20*2,10*3-1,00*2,20-1,00*2,70*6 m2 86,34
0s$ 10 32,45%3,15-0,90*2,10*2-1,20*2,10*3-1,40*2,10 m?2 87,94
os 11 35,40*3,15-2,00*2,00*6 m2 87,51
0$ 12 3,20*3,15-1,20*2,10 m?2 7,56
08 A (12,50+43,94)*3,15-2,00*1,60*4 m?2 164,99
0$B 33,24*3,15-1,40*2,10 m2 101,77
0§ C 12,50*3,15-0,90*2,10*3-1,20*2,10 m2 31,19
osD 10,00*3,15-0,90*2,10*3 m2 25,83
o$E 10,00%3,16 m2 31,50
os F 10,00*3,15-0,90*2,10*2 m2 27,72
05 G 13,30*3,15-3,30*2,20-4,00%2,00 m2 26,64
o$ H 4,80*3,15-0,90*2,10 m2 13,23
os$ 1 5,15*3,15-0,90*2,10 m?2 14,33
0sJ (10,00+13,30)*3,15-2,20%2,20-1,70*2,20 m2 64,82
os K 4,70*3,50*2-3,80%2,20*2 m?2 16,18
osL (12,50+3,40+10,25)*3,15-3,40*2,10-0,90*2,10*5 m2 65,78
o$ M 12,60*3,15-1,00*1,60*3 m2 34,58
RAZEM 1.247,07
44\KNR 2-02 |Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet po-|szt
d.1./0126-01  |jedynczych, bloczkow i pustakow
5
31 szt 31,00
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RAZEM 31,00
45/KNR 2-02 |Otwory na drzwi w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet  |szt
d.1./0126-02 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5
44 szt 44,00
RAZEM 44,00
46 KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 71/120/m
d.1./0126-05  |na otworami
5
1,20%2*2 m 4,80
RAZEM 4,80
47 KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 71/120 m
d.1..0126-05 na otworami
5
1,20%2*2 m 4,80
RAZEM 4,80
48|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 71/180|m
d.1./0126-05 na otworami
5
1,80*2*6 m 21,60
RAZEM 21,60
49|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 71/240|m
d.1.|0126-05 na otworami
5
2,40%2*4 m 19,20
RAZEM 19,20
50|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110/ |m
d.1.{0126-05 120 na otworami
5
1,20%2*22 m 52,80
RAZEM 52,80
51|KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110/  |m
d.1./0126-05 180 na otworami
5
1,80*2*8 m 28,80
RAZEM 28,80
52|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110/  |m
d.1.|0126-05  |210 na otworami
5
2,102 m 4,20
RAZEM 4,20
53|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110/ |m
d.1.]0126-056  |240 na otworami
5
2,40%2%7 m 33,60
RAZEM 33,60
54|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunchetonowych NSB 110/  |m
d.1.[0126-05 (270 na otworami
5
2,70%2*7 m 37,80
RAZEM 37,80
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55|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110/  |m
d.1.|0126-05  |300 na otworami
5
3,002 m 6,00
RAZEM 6,00
56/KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110/ |m
d.1.|0126-05  |330 na otworami
5
3,30"2*6 m 39,60
RAZEM 39,60
57|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 140/ 'm
d.1./0126-05  |360 na otworami
5
3,60%2 m 7,20
RAZEM 7,20
58|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 140/ |m
d.1./0126-05  |420 na otworami
5
4,20%2*2 m 16,80
RAZEM 16,80
59/KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 140/ |m
d.1./0126-05  |450 na otworami
5
4,50*2*4 m 36,00
RAZEM 36,00
B60|KNR 2-02 |Trzpienie zelbetowe w scianach murowanych o gruboscido 0,3 m m3
d.1./0211-01 dwustronnie deskowane z betonu C 20/25
5
poz. TO 1 |0,25*0,25*3,15*2 m3 0,39
RAZEM 0,39
61|/KNR 2-02 |lzolacje dylatacja miedzy budynkami z wetny mineralnej pionowe gr |m?2
d.1.|0613-06 10cm z piyt uktadanych na sucho - tgczna grubos$¢ dylatacji 20cm
5 Krotnosc = 2
0$ B 22 50*3,15 m2 70,88
RAZEM 70,88
62 KNR 2-02 |Podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |[m?3
d.1.|0210-03  |do 12m/m2 z betonu C 20/25 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
poz PO 1|0,25*0,40*5,20*2 m3 1,04
poz PO 2 |0,25%0,40%10,75 m3 1,08
RAZEM 2,12
B63|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - |t
d.1./0290-02  |prety Zebrowane
5
poz. TO 1|0,019*2 t 0,04
poz PO 10,036 t 0,04
poz PO 2 (0,108*2 t 0,22
RAZEM 0,30
64|KNR 2-22 |Przewody systemowe wentylacyjne dwuprzewodowe o wym elem.
d.1.|0306-01 0,36x0,25x0,33m np f-my Schidel
5
10*10 elem. 100,00
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RAZEM 100,00
65/KNR 2-22 |Przewody systemowe wentylacyjne cztero przewodowe o wym elem.
d.1.]0306-01 0,68x0,25x0,33m np f-my Schidel
5
10*4 elem. 40,00
RAZEM 40,00
66|KNR 2-02 |Obmurowanie systemowych przewodow wentylacyjnych z cegiet pet- |m?2
d.1./0120-01 nych grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cem-wap M5
5
(0,55+0,25)*3,40*10<dwu przewodowe> m2 27,20
(0,85+0,25%2)*3,40*4<cztero przewodowe> m2 18,36
RAZEM 45,56
1.6 Strop nad przyziemiem
67|KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA NOVA 4 o rozpietosci do 7,20m zala- |m2
d.1./02 0214-04 \ne betonem C 20/25
6
skrzydio budynku lewe
12,50%3,95 m?2 49,38
4,60*4,55+5,15%4 55 m2 44,36
10,00*4,85*2 m2 97,00
4,60*2,45+5,15*4 55 m2 34,70
4,60%6,05+5,40*3,95 m?2 49,16
8,50%6,95 m?2 59,08
12,50*3,05 m?2 38,13
czesé Srodkowa budynku
7,55%6,74 m?2 50,89
6,74*5,50 m?2 37,07
(4,25%4,70+4,25*2,40)*2 m2 60,35
2,40%3,40 m2 8,16
skrzydio prawe
35,15%6,35 m?2 223,20
35,15*3,65 m2 128,30
tacznik do sali
32,80*2,25 m?2 73,80
RAZEM 953,58
68|KNR 2-02 |Wierice monolityczne zelbetowe z betonu C 20/25 na $cianach o m3
d.1.|0212-12  |szeroko$ci do 30 cm
6
os 1 38,95%0,25"0,28 m3 2,73
0s$ 2 8,95*0,25%0,28 m3 0,63
0§ 3 (4,55+4,80)*0,25*0,28 m3 0,65
os 4 30,95*0,25%0,28 m3 2,17
0§ 5 38,95*0,25%0,28 m3 2,73
0os 6 7,25%0,25*0,28 m3 0,51
0§ 7 6,74%0,25%0,28 m3 0,47
os 8 7,25%0,25%0,28 m3 0,51
o$ 9 35,65%0,25%0,28 m3 2,50
0§10 32,45%0,25%0,28 m3 2,27
o0$ 11 35,40%0,25%0,28 m3 2,48
o0$ 12 3,20*0,25*0,28 m3 0,22
0§ A (12,50+43,94)*0,25%0,28 m3 3,95
o$ B 33,24*0,25*0,28 m3 2,33
osC 12,560%0,25%0,28 m3 0,88
o$D 10,00*0,25*0,28 m3 0,70
osE 10,00*0,25*0,28 m3 0,70




budynek Szkoly Podstawowej Zelazkéw n

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
o$F 10,00*0,25*0,28 m3 0,70
os G 13,30*0,25*0,28 m3 0,93
osH 4,80*0,25*0,28 m3 0,34
os | 5,15*0,25*0,28 m3 0,36
os$J (10,00+13,30)*0,25*0,28 m3 1,63
0§ K 4,70%0,25*0,28*2 m3 0,66
osL (12,560+3,40+10,25)*0,25*0,28 m3 1,83
0§ M 12,50*0,25%0,28 m3 0,88
RAZEM 33,76
69|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.1./0290-02 prety zebrowane 8 - 14 mm - wierice, zebra dodzielcze
6
wienice - obmiar jak wyzej
(33,76/0,25/0,28)*0,0055*1,10 t 2,92
zebra rozdzielcze
skrzydto budynku lewe
(13,00+10,50*5+9,00*2)*0,002 t 0,17
czes¢ srodkowa budynku
(8,00*2+7,00+7,50*2)*0,002 t 0,08
skrzydio prawe
35,70*0,002*2 t 0,14
| RAZEM 3,31
70|KNR 2-02 lIzolacje dylatacja migdzy budynkami z welny mineralnej pionowe gr |m2
d.1.|0613-06 10cm z piyt uktadanych na sucho - taczna grubosé dylatacji 20cm
6 Krotnosc¢ = 2
osB 22,50*0,30 m2 6,75
RAZEM 6,75
1.7 Mury pietra
71INNRNKB  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow ce- m2
d.1.|202 0194b- |ramicznych "POROTHERM" P+W na zaprawie cementowo - wa-
7|01 piennej M 5 - transport materiatdw wyciggiem
0§ 2 6,95%2,07-3,00%2,20 m2 7,79
os 11 6,95*2,07-4,00%2,20 m?2 5,59
0s$ J 35,556%2,07-1,00*2,40*3 m2 66,39
o$L 35,65"2,07-1,00*2,40*5-3,40*2,07 m?2 54,55
RAZEM 134,32
72|KNR 2-02 |Wience zelbetowe na $cianach murowanych dwustronnie deskowa- |m3
d.1.|0211-04 ne o szeroko$ci przewigzek do 0,3 m z betonu C 20/25
7
W3 (35,55+6,95)*2*0,25*0,28 m3 5,95
RAZEM 5,95
73|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gruboéci 1 ceg. z cegiet po-(szt
d.1./0126-01  |jedynczych, bloczkéw i pustakéw
7
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
74|KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 71/120|m
d.1./0126-05 na otworami
7
1,20*2*8 m 19,20
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RAZEM 19,20
75/KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110/  |m
d.1.|/0126-05 330 na otworami
7
3,302 m 6,60
RAZEM 6,60
76|KNR 2-02  Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o gruboscido 0.3 m |m?3
d.1./0211-01 dwustronnie deskowane z betonu C 20/25
7
poz. T 1.1 |0,25*0,25*2,07*2 m3 0,26
RAZEM 0,26
77|KNR 2-02 |Podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.1.{0210-03 do 12m/m2 z betonu C 20/25 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
poz P 11|0,25*0,30*3,90 m3 0,29
poz P 120,25*0,30%4,50 m3 0,34
RAZEM 0,63
78 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 prety zebrowane
74
W3 (35,65+7,20)*2*0,006 t 0,51
poz. T11|0,015*2 t 0,03
poz P 110,034 t 0,03
poz P 120,025 t 0,03
RAZEM 0,60
79|KNR 2-22  |Przewody systemowe wentylacyjne dwuprzewodowe © wym elem.
d.1./0306-01 0,36x0,25x0,33m np f-my Schidel
7
73 elem. 21,00
RAZEM 21,00
80|KNR 2-22  Przewody systemowe wentylacyjne trzy przewodowe o wym elem.
d.1./0306-01 0,52x0,25x0,33m np f-my Schidel
7
7*2 elem. 14,00
RAZEM 14,00
81|KNR 2-22  |Przewddy systemowe wentylacyjne cztero przewodowe o wym elem.
d.1.|0306-01 0,68x0,25x0,33m np f-my Schidel
7
7 elem. 7,00
RAZEM 7,00
82/KNR 2-02 |Obmurowanie systemowych przewodéw wentylacyjnych z cegiet pet- |m2
d.1.{0120-01 nych grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cem-wap M5
7
(0,55+0,25)*2,30*3<dwu przewodowe> m2 5,52
(0,85+0,25*2)*2,30<cztero przewodowe> m?2 3.1
(0,70+0,25*2)*2,30<trzy przewodowe> m2 2,76
RAZEM 11,39
1.8 Schody wewnetrzne
83|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne ukfadanie [|m2
d.1.[0218-02  |betonu C 20/25
8
biegi
3,50*1,50 m?2 5,25
2,80*1,50 m2 4,20
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spocznik
3,40*1,50 m?2 510
RAZEM 14,55
84/ KNR 2-02 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne uktadanie be- |m2
d.1./0218-06  |tonu C 20/25 - fgczne pogrubienie o 4cm
8 Krotnos¢ = 4
biegi
3,50%1,50 m2 5,25
2,80*1,50 m? 4,20
RAZEM 9,45
85|KNR 2-02 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne uktadanie be- |m2
d.1./0218-06 tonu C 20/25 - taczne pogrubienie o 8cm
8 Krotnos¢ = 8
spocznik
3,40%1,50 m?2 5,10
RAZEM 5,10
86|KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie be- |m3
d.1./0218-07  |tonu C 20/25
8
belki podestowe
poz PO 3 |0,25*0,30*3,90 m3 0,29
poz PO 4 |0,25*0,30*3,90 m3 0,29
belka kotwigca schody w gruncie
1,50*0,30*1,50 m3 0,68
RAZEM 1,26
87|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.|0280-02 prety zebrowane
8
poz PO 310,026 t 0,03
poz PO 4 |0,037 t 0,04
biegi i spoczniki
obmiar jak pozycja 83
14,65*0,030 t 0.44
RAZEM 0,51
1.9 Dach konstrukcja pokrycie
88|NNRNKB |Sciany budynkdw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéow ce- |m2
d.1./202 0194b- [ramicznych "POROTHERM" P+W na zaprawie cementowo - wa-
9(01 piennej M 5 - transport materiatow wyciggiem
szezyty dachu wysokiego
0§ 2 7,45%3,60*0,5 m2 13,41
o$ 11 7,45*3,60*0,5 m?2 13,41
sciany attyk niskich czesci budynku
skrzydto lewe
(28,00+13,00+21,50+1,50*2+13,25+3,30*2)*0,55 m?2 46,94
czest srodkowa
13,00*0,55 m?2 7,15
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facznik
(33,50+2,50*2+11,50)*0,55 m2 27,50
RAZEM 108,41
89/KNR 2-02 |Izolacje dylatacja migdzy budynkami z weiny mineralnej pionowe gr |m2
d.1./0613-06  |10cm z plyt uktadanych na sucho -tgczna grubos¢ dylatacji 20cm
9 Krotnos¢ = 2
os B 22,50*0,80<sciana attyki przy gczniku> m2 18,00
RAZEM 18,00
90|KNR 2-02 |Wience zelbetowe na Scianach murowanych dwustronnie deskowa- |m3
d.1.|0211-04  |ne o szerokosci przewigzek do 0,3 m z betonu C 20/25
9
szczyty dachu wysokiego
W3 5,00%2*0,25*0,28*2 m3 1,40
sciany frontowe lukrnow
1,50*0,25*0,28*2*8 m3 1,68
RAZEM 3,08
91|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.1.|0290-02  |prety Zebrowane
9
W3 5,00%2*0,006*2 t 0,12
1,50*2*8*0,006 t 0,14
RAZEM 0,26
92|KNR 2-02 'Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |[m3
d.1./0406-02 conej drew.
9
dach wysoki
35,05*0,14*0,14*2 m3 1,37
drew.
RAZEM 1,37
93/KNR 2-02 |Krokwie zwykie, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewnado  |m3
d.1.|0408-03 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
9
dach wysoki
lukarny
1,70%0,07*0,14*4*8 m3 0,53
0,90*0,07*0,14*2*8 m3 0,14
3,30%0,08*0,18*16 m3 0,76
RAZEM 1,43
94/KNR 2-02 |Krokwie zwykie, diugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna |ms3
d.1.|0408-05 |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
9
dach wysoki
5,10*0,08*0,18*(43+41) m3 6,17
RAZEM 6,17
95|KNR 2-02 |Krokwie koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.1./0408-08 |cicy nasyconej
9
dach wysoKki
2,560%0,12*0,18"2*8 m3 0,86
RAZEM 0,86

B
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96|KNR 2-02 |Wymiany przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1./0409-04  [nej
9
dach wysoKi
2,50*0,08*0,18*8 m3 0,29
1,00*0,08*0,18*4 m3 0,06
RAZEM 0,35
97|KNR 2-02 |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1./0408-02  |nej
9
dach wysoki
3,70%0,025*0,18*2*42 m3 1,40
RAZEM 1,40
98|KNR 4-01 |Kontrtata z tarcicy iglastej nasyconej o wym 25x50mm m
d.1./0411-07
9
dach wysoki
1,70*32+1,00*16+3,30*16+5,10*84+2 50*16+2,50*8+1,00*4 m 615,60
RAZEM 615,60
99|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
9
dach wysoki
35,05*5,10*2<dach> m2 357,51
(0,80+2,00)*0,5*1,70*2*8<lukarny> m?2 38,08
RAZEM 395,59
100|[KNNR 2  |Membrana paroprzepuszczalna przymocowana do konstrukcji drew- |m2
d.1./0604-02 nianej
9
dach wysoki
obmiar jak wyzej
395,59 m?2 395,59
RAZEM 395,59
101|KNR-W 2- |Pokrycie dachow blachg lakierowana o grubosci 0.50 mm; rozstaw |m2
d.1.|02 0509-01 |rgbka prostopadiego do okapu 57 cm nachylenie pofaci ponad 61 do
9iz.sz.5.1. 85 % - na podstawie kolorystyki i wytycznych w dokumentacji projek-
9908 towej
analogia
obmiar jak wyzej
395,59 m2 395,59
RAZEM 395,59
102|KNR 2-22 |Przewody systemowe wentylacyjne dwuprzewodowe o wym elem.
d.1.{0306-01 0,36x0,25x0,33m np f-my Schidel
9
dach niski
3'6 elem. 18,00
dach wysoki
9*3 elem. 27,00
RAZEM 45,00
103]KNR 2-22 |Przewddy systemowe wentylacyjne trzy przewodowe o wym elem.
d.1.,0306-01 0,52x0,25x0,33m np f-my Schidel
9
dach wysoki
9*2 elem. 18,00
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dach niski
3*2 elem. 6,00
RAZEM 24,00
104|KNR 2-22 |Przewody systemowe wentylacyjne cztero przewodowe o wym elem.
d.1.|0306-01 0,68x0,25x0,33m np f-my Schidel
9
dach wysoki
o] elem. 9,00
dach niski
3*2 elem. 6,00
RAZEM 15,00
105/KNR 2-02 |Obmurowanie systemowych przewodéw wentylacyjnych z cegiet pet-|m2
d.1./0120-02 nych grubosci 1/2 ceg.
9
dach niski
(0,55+0,25)*2*1,00*6<dwu przewodowe> m?2 9,60
(0,70+0,25)*2*1,00*2<trzy przewodowe> m?2 3,80
(0,85+0,25)*2*1,00*2<cztero przewodowe> m2 4,40
dach wysoki
(0,55+0,25)*2*3,00*3<dwu przewodowe> m2 14,40
(0,70+0,25)*2*3,00<trzy przewodowe> m2 5,70
(1,40+0,25)*2*3,00<siedmio przewodowy> m?2 9,90
RAZEM 47,80
106|KNR 2-02 |Nakrywy kominow o $rednigj grubosci 7 cm z betonu C 20/25 m2
d.1./0219-05
9
dach niski
0,70*0,40*6<dwu przewodowe> m2 1,68
0,90*0,40*2<trzy przewodowe> m?2 0,72
1,00*0,40*2<cztero przewodowe> m2 0,80
dach wysoki
0,90%0,40*3<dwu przewodowe> m2 1,08
1,10%0,40<trzy przewodowe> m2 0,44
1,80*0,40<siedmio przewodowy> m2 0,72
RAZEM 5,44
107|KNR 0-23 |Docieplenie kominow ptytami styropianowymi -EPS 100-038 gr. 5cm|m?2
d.1.|2614-02 - przy uzyciu gotowej zaprawy klejacycej wraz z przygotowaniem
9 poditoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowe] barwio-
nej mieszanki silikatowej - kominy w przestrzeni dachu oraz ponad
dach niski
(0,65+0,40)*2*1,00"6<dwu przewodowe> m?2 12,60
(0,80+0,40)*2*1,00*2<trzy przewodowe> m2 4,80
(0,95+0,40)*2*1,00*2<cztero przewodowe> m2 5,40
dach wysoki
(0,65+0,40)*2*3,00*3<dwu przewodowe> m2 18,90
(0,80+0,40)*2*3,00<trzy przewodowe> m?2 7,20
(1,50+0,40)*2*3,00<siedmio przewodowy> m2 11,40
mury attyk przy potaci
skrzydto lewe
(28,20+13,00*2+21,00+12,75+3,20*2)*0,55 m2 51,89
czeS¢ srodkowa
13,50*2*0,55 m?2 14,85
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skrzydto prawe
(28,00+10,50*2+27,70)*0,55 m2 42,19
facznik
(33,50*2+2,25*2)*0,55 m2 39,33
RAZEM 208,56
108/KNR 0-23 |Ochrona naroznikdéw wypuklych systemowym katownikiem metalo- |m
d.1.|2612-08  jwym
9
dach niski
1,00*4*6<dwu przewodowe> m 24,00
1,00%4*2<trzy przewodowe> m 8,00
1,00*4*2<cztero przewodowe> m 8,00
dach wysoki
3,00*4*3<dwu przewodowe> m 36,00
3,00*4<trzy przewodowe> m 12,00
3,00*4<siedmio przewodowy> m 12,00
RAZEM 100,00
109/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach ponad dachem do murowa- |szt.
d.1./0419-01 nia i prac ociepleniowych
9
dach wysoki
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
110/[KNR 2-02 |Paroizolacja z folii polietylenowej na sucho pozioma m2
d.1./0616-01
9|analogia
budynek niski
skrzydto lewe
28,00%13,00 m2 364,00
czes¢ srodkowa
13,30*7,00 m2 93,10
skrzydio prawe
28,00*10,75 m?2 301,00
cze$¢ niska przy wejsciu
12,50*3,30 m?2 41,25
tacznik
33,25*2,50 m2 83,13
RAZEM 882,48
111|KNR 2-02 |Izolacje cieplne gr. 10cm z polistyrenu poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.1./0609-03  |trukcji na sucho - jedna warstwa
9
budynek niski
skrzydto lewe
28,00%13,00 m2 364,00
czesc Srodkowa
13,30%7,00 m2 93,10
skrzydto prawe
28,00%10,75 m?2 301,00
czesé niska przy wejsciu
12,50%3,30 m2 41,25
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tacznik
33,25*2,50 m?2 83,13
RAZEM 882,48
112|KNR 2-02 [Nastepna warstwa izolacji ciepinej z polistyrenu gr. 10cm m?2
d.1.|0609-04
9
obmiar jak wyzej
882,48 m?2 882,48
RAZEM 882,48
113|KNR 2-02 |Warstwa spadkowa z polistyrenu o $redniej grubosci 15cm m?2
d.1./0609-04
9
obmiar jak wyzej
882,48 m2 882,48
RAZEM 882,48
114 KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze na ociepleniu stropodachu z Zaprawy cemen-/m2
d.1./1102-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
9
budynek niski
skrzydio lewe
28,00%13,00 m?2 364,00
czesé $Srodkowa
13,30*7,00 m?2 93,10
skrzydto prawe
28,00%10,75 m?2 301,00
CzeSC niska przy wejsciu
12,50*3,30 m?2 41,25
tacznik
33,25%2,50 m?2 83,13
RAZEM 882,48
115|KNR 2-02 |Dodatek za pogrubienie warstwy wyréwnawczej o 10 mm - igczne  |m?2
d.1.{1102-03 pogrubienie 0 20mm
9 Krotnosé = 2
obmiar jak wyzej
882,48 m2 882,48
RAZEM 882,48
116|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|02 0504-02
9
obmiar jak wyzej
882,48 m2 882,48
RAZEM 882,48
117/KNR 2-02 [Systemowe tréjkatne profile z ksztattek ze styropianu przy murach at-m
d.1./0609-07  ltyk
9|analogia
mury attyk
skrzydto lewe
28,20+13,00*2+21,00+12,75+3 20*2 m 94,35
czes¢ srodkowa
13,502 m 27,00
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skrzydio prawe
28,00+10,50*2+27,70 m 76,70
tacznik
33,50%2+2,25*2 m 71,50
RAZEM 269,55
118/KNR-W 2- |Obrébki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej przy murach attyk | m2
d.1./02 0504-03
9
obmiar jak wyzej
269,55*0,50 m2 134,78
RAZEM 134,78
119|KNR 2-02 [Listwa dociskowa na zakonczeniu obrébki $cian attyk, kominow z pa-m
d.1.|0617-01 py
9lanalogia
obmiar jak pozycja 117
269,55 m 269,55
RAZEM 269,55
120|NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu |\m2
d.1./1202 0541- |ponad 25 cm
9/02
budynek niski - wierzch muréw attyk
mury attyk
skrzydio lewe
(28,20+13,00*2+21,00+12,75+3,20*2)*0,60 m?2 56,61
czg$¢ srodkowa
13,50*2*0,60 m2 16,20
skrzydio prawe
(28,00+10,50*2+27,70)*0,60 m?2 46,02
lacznik
(33,50%2+2,25*2)*0,60 m2 42,90
budynek wysoki
5,20"0,60*2*2< szczyty> m2 12,48
RAZEM 174,21
i21INNRNKB  [(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 160 mm |m
d.1.|202 0547- |taczone na klej - na podstawie kolorystyki w dokumentacji projekto-
9|01 wej
budynek niski
skrzydio lewe
28,00%2 m 56,00
czgs¢ Srodkowa
13,30 m 13,30
skrzydio prawe
28,00%2 m 56,00
czes¢ niska przy wejsciu
12,50 m 12,50
tacznik
33,25 m 33,25
budynek wysoki
35,565*2 m 71,10
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RAZEM 242,15
122|NNRNKB  |Rynny dachowe z PCV - montaz lejéw spustowych szt.
d.1.|202 0549-
9|02
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
123|NNRNKB |Rynny dachowe z PCV - montaz naroznikow szt.
d.1./202 0549-
903
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124|NNRNKB (Rynny dachowe z PCV - montaz denek rynnowych szt.
d.1.|202 0549-
9|04
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
125|NNRNKB |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér. 110 mm m
d.1.]202 0550-
9|04
budynek niski
3,50%20 m 70,00
budynek wysoki
6,00*6 m 36,00
RAZEM 106,00
126|NNRNKB |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o ér. szt.
d.1.|202 0550- [125 mm
9|08
20+6 szt. 26,00
] RAZEM 26,00
1 Scianki dzialowe
10
127|NNRNKB  [(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5  |m?2
d.1.|202 0195a- |cm z pustakow ceramicznych "POROTHERM" na zaprawie cem-wap
10(01 M5
parter
skrzydto lewe
(4,565+2,15)*3,30 m?2 22,11
(4,55*2+1,00+1,79*2+2,00+0,80)*3,30-0,90*2,00*6 m2 43,58
2,45%3,30 m?2 8,09
(4,55*2+1,00+1,79*2+2,00+0,80)*3,30-0,90*2,00*6 m?2 43,58
(8,60"2+2,61*2+2,71*2)*3,30-1,00*2,00*5 m2 80,55
3,05%3,30*4 m?2 40,26
skrzydto prawe
(6,36+3,71+1,80+3,65)*3,30-1,30*2,00 m?2 48,58
(6,35"2+6,18+3,560*3+1,00*2+1,22+1,70+1,40*2+2,00)*3,30-0,90*  |m2 109,23
2,00%5-1,00*2*4-1,40%2,00
(6,35+3,65+3,40)*3,30-1,00*2,00 m?2 42,22
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czgst lewa>

1. Tynki wewnetrzne
11

128|KNR 2-02
d.1./0803-06

11

podciaggach

parter
skrzydio lewe
12,50*3,95

4,55*2,33
2,222,152
2,22*1,00%2
1,79*1,13*2
2,06*1,79

1,85%0,80

2,58%2, 12+1,97%1,20

10,00*4,85*2

2,45%2 23

2,45*2 25
2,22*1,00%2
2,06%1,79
1,79*1,13*2
1,85*0,80
2,58"2,12+1,97*1,20

4,60*2,10+10,00*3,95

2,51*2,04
2,51*2,30
3,92*2 51
2,862,71
2,71*2,50
2,90*2,71
8,50*1,60
3,05%2,85
3,05*2,30
3,05%1,82
3,05*2,80
3,05*2,25
30,95*2,25

czes¢ Srodkowa
7,55"6,74

6,74*5 50
4,70*4,25*2

skrzydio prawe
10,25*2,25+3,71*1,73
3,59*1,80

9,04*6,35

(2,80*1,97+1 ,40*0,30)*2
2,00*,25

1,40*1,40

1,70%1,00%2*2
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(18,56+4,51*3+7, 50+2,32*3+1 ,50)*4,10-1,00"2,00°5

(6,95+6,37+4,63)*4,10-1,30*2,00-1,00*2,00<CZQ$C prawa> m2

Tynki wewnetrzne zwykte kat, 11| wykonywane rgcznie na stropach |

-41-

-0,90"2,00%2< |mz 158,81

69,00

666,01

| TRAZEM |
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1,70*1,10 m2 1,87
1,82%1,30+2,52*1,70 m2 6,65
3,52*1,30 m2 4,58
8,60*6,35 m2 54,61
6,60%6,35 m?2 41,91
25,565*3,65 m2 93,26
3,40"1,73 m2 5,88
3,40*1,80 m2 6,12
tacznik do sali gimnastycznej

33,24*2,25 m2 74,79

RAZEM 966,71

129 KNR 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na scianach | |m2
d.1./0803-03 stupach

11
parter
skrzydto lewe
(12,50+3,95)*2*3,10-4,00*2,70 m2 91,19
(4,55+2,33)*2*3,10 m?2 42 66
(2,22+2,15)*2*3,10*2 m2 54,19
(2,22+1,00)*2*3,10*2 m?2 39,93
(1,79+1,13)*2*3,10*2 m?2 36,21
(2,06+1,79)*2*3,10 m2 23,87
(1,85+0,80)*2*3,10 m2 16,43
(4,55+2,12)*2*3,10 m2 41,35
(10,00+4,85)*2*3,10*2-4,00*2,70*2 m?2 162,54
(2,45+2,23)*2*3,10 m?2 29,02
(2,45+2,25)*2*3,10 m?2 29,14
(2,22+1,00)*2*3,10*2 m?2 39,93
(2,06+1,79)*2*3,10 m2 23,87
(1,79+1,13)*2*3,10*2 m?2 36,21
(1,85+0,80)*2*3,10 m?2 16,43
(4,55+2,12)*2*3,10 m2 41,35
(10,00+6,05)*2*3,10-4,00*2,70 m2 88,71
(2,51+2,04)*2*3,10 m?2 28,21
(2,51+2,30)*2*3,10 m2 29,82
(3,92+2,51)*2*3,10 m? 39,87
(2,86+2,71)*2*3,10 m?2 34,53
(2,71+2,50)*2*3,10 m2 32,30
(2,90+2,71)*2*3,10 m?2 34,78
(8,50+1,60)*2*3,10 m2 62,62
(3,06+2,85)*2*3,10 m2 36,58
(3,05+2,30)*2*3,10 m?2 33,17
(3,05+1,82)*2*3,10 m2 30,19
(3,05+2,80)*2*3,10 m2 36,27
(3,05+2,25)*2*3 10 m2 32,86
(30,95+2,25)*2*3,10-2,70*2,20-3,00*2,70*3 m2 175,60
czesc srodkowa
(7,55+6,74)*2*3,10-3,30*2,20-2,30*2,20-2,60*2,20 m2 70,56
(6,74+5,50)*2*3,10-4,00*1,60-1,70*2,20 m2 65,75
(4,70+4,25)*2*3,10*2-2,20*2,20*4-3,80*2,20*2 m?2 74,90
(6,95%2+3,40)*3,10<sciany klatki schodowej> m?2 53,63

skrzydio prawe
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(10,25+2,25)*2*3,10+(3,71+1,73)*2*3,10-2,00*2,70 m2 105,83
(3,59+1,80)*2*3,10 m2 33,42
(9,04+6,35)*2*3,10-2,00*2,00*2 m2 87,42
(2,80+2,30)*2*3,10*2 m?2 63,24
(2,00+1,25)*2*3,10 m2 20,15
(1,40+1,40)*2*3,10 m2 17,36
(1,70+1,00)*2*3,10*2*2 m2 66,96
(1,70+1,10)*2*3,10 m2 17,36
(3,62+2,52)*2*3,10 m2 37,45
(3,52+1,30)*2*3,10 m?2 29,88
(8,60+6,35)*2*3,10-2,00*2,00*2 m?2 84,69
(6,60+6,35)*2*3,10-2,00*2,00*2 m2 72,29
(25,55+3,65)*2*3,10-3,00*2,70*2-2,00*2,70 m?2 159,44
(3,40+1,73)*2*3,10 m2 31,81
(3,40+1,80)*2*3,10 m2 32,24
tacznik do sali gimnastycznej
(33,24+2,25)*2*3,10-1,60*2,00*4 m2 207,24
pietro
sciany zewnetrzne
(33,55+6,95)*2*2,35-4,00*2,20-3,00*2,20 m?2 174,95
szczyty dachu wysokiego
(6,95+3,50)*0,5*2,00*2 m2 20,90
gciany frontowe lukarnow
1,20*1,50*8+1,20*1,00*0,5*8 m?2 19,20
Scianki dzialowe - pietro
(18,56+4,51*3+1,50+2,32*3+1,50)*4,10*2<czesé lewa> m2 344,81
(6,95+6,37+4,63)*4,10*2<czescS prawa> m2 147,19
RAZEM 3.458,50
130|KNNR 2 |Zafozenie systemowych naroznikéw na $cianach m2
d.1./0903-07
11
obmiar jak wyzej
3458,50 m?2 3.458,50
biegi
3,10%1,30*2 m2 8,06
spocznik i podest
3,40*2,95 m2 10,03
3,40%1,50 m?2 5,10
RAZEM 3.481,69
131/KNR 2-02  [Tynki zwykte biegow i spocnikéw klatki schodowej kat. 11 m2
d.1./0811-02
11

biegi
3,10%1,30*2 m2 8,06
spocznik i podest
3,40%2,95 m?2 10,03
3,40*1,50 m2 5,10
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RAZEM 23,19
132|KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l i [V na oscie- |m2
d.1./0810-05  |zach otworéw o pow. ponad 3m2
11
parter
skrzydio lewe
(4,00+2,70*2)*0,20 m2 1,88
(4,00+2,70)*2*0,20*2 m2 5,36
(4,00+2,70*2)*0,20 m?2 1,88
(2,70+2,20*2)*0,20+(3,00+2,70*2)*0,20*3 m2 6,46
czes¢ srodkowa
(3,30+2,202)*0,20+(2,30+2,20*2)*0,20+(2,60+2,20*2)*0,20 m?2 4,28
(4,00+1,60*2)*0,20+(1,70+2,20*2)*0,20 m?2 2,66
(2,20+2,20%2)*0,20*4+(3,80+2,20*2)*0,20*2 m2 8,56
skrzydio prawe
(2,00+2,70*2)*0,20 m2 1,48
(2,00+2,00*2)*0,20*2 m2 2,40
(2,00+2,00%2)*0,20*2 m2 2,40
(2,00+2,00*%2)*0,20*2 m?2 2,40
(3,00+2,70*2)*0,20*2+(2,00+2,70*2)*0,20 m2 4,84
tgcznik do sali gimnastycznej
(1,60+2,00%2)*0,20*4 m2 448
pietro
Sciany zewnetrzne
(4,00+2,20%2)*0,20+(3,00+2,20*2)*0,20 m?2 3,16
RAZEM 52,24
133|KNR 2-02  |Zabudowa geberitéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi |m?2
d.1.|12004-01 gr. 12,6mm na rusztach metalowych pojedynczych
11
(1,00+0,20)*1,00*9 m2 10,80
RAZEM 10,80
134|KNR 2-02 |Dodatek za drugg warstwe obudowy geberitdw z plyty gipsowo - kar- |m2
d.1.|2006-07  |tonowej wodoodpornej gr. 12,5mm
11
obmiar jak wyzej
10,80 m2 10,80
RAZEM 10,80
135KNNR 2  Membrana paroprzepuszczalna podsufitki potaci dachowej m?2
d.1.|0604-02
11
33,55%3,00*2 m2 201,30
33,55%4,00 m2 134,20
RAZEM 335,50
136/KNR 2-02 /Izolacje od spodu potaci dachu z weiny mineralnej gr. 10cm - facz- |m2
d.1./0613-05 na grubos¢ izolacji 20cm
11 Krotnos¢ = 2
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obmiar jak wyzej
335,50 m2 335,50
RAZEM 335,50
137|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztdéw z ksztattownikow metalowych na konstrukgiji m2
d.1./2007-03 drewnianej od spodu dachu
11
obmiar jak wyzej
335,50 m?2 335,50
RAZEM 335,50
138|KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo -kartonowych ognioodpornych gr. 12,5mm |m?2
d.1.|2006-04  |pojedyricze na stropach na rusztach
11
obmiar jak wyzej
335,50 m2 335,50
RAZEM 335,50
139|KNR 2-02 |Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo kartonowych ognioochron- |m2
d.1./2008-08 nych gr. 12,5mm na rusztach na stropach
11
obmiar jak wyzej
335,50 m?2 335,50
RAZEM 335,50
1. Stolarka okienna
12
140|KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 01 i wym. 1,00x1,60m - na pod- m?2
d.1.|02 1039-02 |stawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumen-
12 tacji projektowej
1,00*1,60*3 m2 4,80
RAZEM 4,80
141|KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 02 i wym 2,00x2,00m - na podsta-|m?
d.1./02 1039-03 \wie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentaciji
12 projektowej
2,00*2,00*6 m2 24,00
RAZEM 24,00
142|KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 03 i wym 2,00x1,60m - na podsta-|m?
d.1.|02 1039-03 |wie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentaciji
12 projektowej
2,00*1,60%6 m?2 19,20
RAZEM 19,20
143|KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 04 i wym 1,00x2,40m - na podsta-|m2
d.1.|02 1039-03 |wie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji
12 projektowej
1,00*2,40*6 m2 14,40
RAZEM 14,40
144/KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 05 i wym 3,00x2,20m - na podsta-|m2
d.1.|02 1039-03 |wie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji
12 projektowe;
3,00%2,20 m?2 6,60
RAZEM 6,60
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145|KNR-W 2- |Okna z profili aluminiowych typ Oz 06 i wym 4,00x2,20m - na podsta-|m?
d.1./02 1039-03 |wie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentaciji
12 projektowej
4,00*2,20 m2 8,80
RAZEM 8,80
146/KNR-W 2- 'Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz 01 i wym. m?2
d.1..02 1040-06 3,40x5,25m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowej
3,40*5,25 m2 17,85
RAZEM 17,85
147 KNR-W 2- |Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz 02 i wym. m2
d.1.,02 1040-06 |3,90x2,80m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowej
3,90*2,80*2 m2 21,84
RAZEM 21,84
148|KNR-W 2- (Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz 03 i wym. m2
d.1./02 1040-06 |3,01x2,70m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowej
3,01%2,70 m2 8,13
RAZEM 8,13
149|KNR-W 2- |Witryny zewnegtrzne z profili aluminiowych typ Wz 04 i wym. m2
d.1.|02 1040-06 |4,01x2,70m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowej
4,01*2,70*2 m?2 21,65
RAZEM 21,65
150/ KNR-W 2- |Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz 05 i wym. m?2
d.1.|02 1040-06 |4,01x2,70m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowej
4,01*2,70 m2 10,83
RAZEM 10,83
151/ KNR-W 2- |Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz 06 i wym. m?2
d.1.|/02 1040-06 |3,01x2,70m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowe;]
3,01*2,70 m?2 8,13
RAZEM 8,13
152|KNR-W 2- |Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz 07 i wym. m2
d.1./02 1040-06 |3,01x2,70m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowej
3,01*2,70*2 m2 16,25
RAZEM 16,25
153|KNR-W 2- |Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz 08 i wym. m?2
d.1./02 1040-06 3,30x2,70m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowe;j
3,30%2,70 m?2 8,91
RAZEM 8,91
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154|/KNR-W 2- [Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz 09 iwym. m2
d.1.|02 1040-06 [2,00x2,70m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowe;j
2,00%2,70 m2 5,40
RAZEM 5,40
155|KNR-W 2- |Witryny zewnetrzne z profili aluminiowych typ Wz 10 i wym. m?2
d.1./02 1040-06 |3,00x2,70m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowej
3,00%2,70*2 m2 16,20
RAZEM 16,20
156|KNR-W 2- |[Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO 1 iwym. m2
d.1./02 1040-06 |2,60x2,80m oraz odporno$ci ogniowej El 15 - na podstawie zesta-
12 wienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projekto-
wej
2,60*2,80 m?2 7,28
RAZEM 7,28
157|KNR-W 2- |Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO 2 i wym, m?2
d.1.102 1040-06 |2,30x2,80m oraz odpornosci ogniowej El 15 - na podstawie zesta-
12 wienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projekto-
wej
2,30*2,80 m2 6,44
RAZEM 6,44
158/KNR-W 2- [Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO 3 i wym. m?2
d.1./02 1040-06 |2,30x2,80m oraz odpornosci ogniowej El 15 - na podstawie zesta-
12 wienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projekto-
wej
2,30%2,80*2 m?2 12,88
RAZEM 12,88
159|KNR-W 2- |Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO 4 i wym. m2
d.1./102 1040-06 |2,30x2,80m oraz odpornosci ogniowej El 60 - na podstawie zesta-
12 wienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projekto-
wej
2,30%2,80 ma 6,44
RAZEM 6,44
160/KNR-W 2- [Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO 5 i wym. m2
d.1./02 1040-06 |2,30x2,80m - na podstawie zestawienia, podziatu, kolorystyki, szkle-
12 nia, oku¢ w dokumentacji projektowej
2,30*2,80 m2 6,44
RAZEM 6,44
161[KNR-W 2- [Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych typ WO 6 i wym. m?2
d.1./02 1040-06 |1,70x2,80m oraz odporno$ci ogniowej El 15 - na podstawie zesta-
12 wienia, podziatu, kolorystyki, szklenia, oku¢ w dokumentacji projekto-
wej
1,70*2,80 m?2 4,76
RAZEM 4,76
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162|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu o dtugos- |szt.
d.1.|0321-03  [ci 1.10m w $cianach z cegief - na podstawie kolorystyki w dokumen-
12 tcji projektowej
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
163|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z konglomeratu o diugos- |szt.
d.1.]0321-03  |ci 1.40m w Scianach z cegiet - na podstawie kolorystyki w dokumen-
12 tcji projektowej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
164|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z konglomeratu o dtugos- |szt.
d.1./0321-04 ci 2,10m w $cianach z cegly - na podstawie kolorystyki w dokumen-
12 tacji projektowe;j
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
165|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu o diugos- |szt.
d.1.|0321-04  |ci 3,10m w $cianach z cegly - na podstawie kolorystyki w dokumen-
12 tacji projektowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
166|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikoéw wewnetrznych z konglomeratu o diugos- |szt.
d.1.|10321-04 ci 4,10m w $cianach z cegty - na podstawie kolorystyki w dokumen-
12 tacji projektowej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1. Stolarka drzwiowa
13
167|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe typ DO1 i wym. 1,31x2,056m fa- |m?2
d.1.,02 1024-01 |brycznie wykonczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w
13 dokumentacji projektowej - kompletne
1,31*2,05%12 m2 32,23
RAZEM 32,23
168 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe typ DO2 i wym. 1,51x2,05m i od- |m?2
d.1.|02 1024-01 |pornosci ogniowej El 30 fabrycznie wykonczone - na podstawie ze-
13 stawienia, kolorystyki, oku¢ w dokumentacji projektowej - kompletne
1,51*2,05 m2 3,10
RAZEM 3,10
169|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe typ DO3 i wym. 1,01x2,05m fa- |mz2
d.1.]02 1024-01 |brycznie wykoriczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w
13 dokumentacji projektowe] - kompletne
1,01*2,05*37 m2 76,61
RAZEM 76,61
170|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe typ DO4 i wym. 0,91x2,05m fa- |m?2
d.1.|02 1024-01 |brycznie wykonczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki, okué w
13 dokumentacji projektowej - kompletne
0,91*2,05*9 m?2 16,79
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RAZEM 16,79
171|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe typ DO5 i wym. 0,91x1,30m fa-  |m2
d.1.|02 1024-01 |brycznie wykonczone - na podstawie zestawienia, kolorystyki, oku¢ w
13 dokumentacji projektowej - kompletne
0,91*2,05*9 m2 16,79
RAZEM 16,79
172][KNR-W 2- [Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe typ Dz 01 i wym. 1,01x2,06m |m2
d.1.|02 1203-01 |kabrycznie wykoriczone - na podstawie, kolorystyki, oku¢ w doku-
13 mentacji projektowej - kompletne
1,01*2,05*2 m?2 4,14
RAZEM 414
173[KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe typ Dz 02 i wym. 1,31x2,05m fa- |m2
d.1./02 1203-02 |brycznie wykonczone - na podstawie, kolorystyki, oku¢, w dokumen-
13 tacji projektowej - komplet
1,312,056 m?2 2,69
RAZEM 2,69
174[KNR-W 2- |Drzwi stalowe pefne dwuskrzydiowe typ Dz 03 o wym. 1,31x2,05mi |m2
d.1./02 1203-02 |El 30 fabrycznie wykoriczone - na podstawie, kolorystyki, oku¢, w do-
13 kumentacji projektowej - komplet
1,31*2,05 m2 2,69
'RAZEM 2,69
1. Podloza i posadzki
14
175/KNR 2-01 Wypetnienie piaskiem przestrzeni migdzy tawami fundamentowymi |m3
d.1.|/0313-01 dowozonej samochodami samowytadowczymi z kosztem piasku (kat.
14 gr.1-11)
1005,60*0,70<powierzchnia uzytkowa parteru z dokumentacji projek-|m3 703,92
towej>
RAZEM 703,92
176|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. | m3
d.1./0236-01 [-111
14
obmiar jak wyzej
703,92*1,08 m3 760,23
RAZEM 760,23
177/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na poditozu gruntowym z betonu C 8/10 m3
d.1.{1101-01
14
1005,60*0,15<powierzchnia uzytkowa parteru z dokumentacji projek-|m?3 150,84
towej>
RAZEM 150,84
178|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z papy termozgrzewalnej |\m?
d.1.|202 0618-
14|03
obmiar jak wyzej
1005,60<parter> m2 1.005,60
pietro
12,10<zespot sanitarny> m2 12,10
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RAZEM 1.017,70
179|KNR 2-02 Izolacje cieplne z styropianu EPS 200-036 i gr. 10cm poziome na m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
14
1005,60<powierzchnia uzytkowa parteru z dokumentacji m?2 1.005,60
projektowej>
RAZEM 1.005,60
180|KNR 2-02 |Druga warstwa izolacji ze styropianu EPS 200-036 gr 10cm m2
d.1.|0809-04
14
obmiar jak wyzej
1005,60 m?2 1.005,60
RAZEM 1.005,60
181|KNR 2-02 |[Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z polistyrenu ekstrudowanego  |m2
d.1.|0609-03 |gr. 4cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
14
229,40<powierzchnia uzytkowa pietra z dokumentacji projektowej> |m2 229,40
RAZEM 229,40
182|KNR 2-02 |Izolacja z folii polietylenowej rozdzielczej na sucho pozioma - jedna  |m2
d.1./0616-01  |warstwa
14|analogia
1005,60<powierzchnia uzytkowa parteru z dokumentacji m2 1.005,60
projektowej>
229 40<powierzchnia uzytkowa pietra z dokumentacji projektowej> |m?2 229,40
RAZEM 1.235,00
183|KNR 2-22 \Warstwa wyréwnawcza pod posadzki grub. 5 cm z betonu zwirowe- |m2
d.1./1001-01 go C 12/25 wzmacniana zbrojeniem rozproszonym - na podstawie
14 wytycznych w dokumentacji projektowe;
obmiar jak wyzej
1235,00 m2 1.235,00
- potrgcenia
parter - przedszkole
-23,40%2<zespoly sanitarne> m2 -46,80
-(4,90+5,50+9,40+7,8+6,8+7,9+13,60+8,70+5,60+8,50+6,90)<zespot |m? -85,60
zywieniowy>
-69,60<korytarz> m2 -69,60
-20,00<wiatrotap> m?2 -20,00
-50,90<szatnia> m?2 -50,90
szkota
-33,70<zespot sanitarny> m?2 -33,70
-37,10<szatnia> m?2 -37,10
-20,00<wiatrolap> m2 -20,00
-(6,50+5,90+6,10)<pomieszczenia techniczne> m2 -18,50
-(96,10+29,50)<korytarz> m2 -125,60
-74,80<korytarz do sali gimnastycznej> m2 -74,80
-20,90<klatka schodowa> m2 -20,90
pietro
-12,10<zespdt snitarny> m2 -12,10
RAZEM 619,40
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184|NNRNKB [(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.1./202 1130- |mujacej pod posadzke z wyktadzin rulonowych
14|02
obmiar jak wyzej
619,40 m2 619,40
RAZEM 619,40
185/ KNR-W 4- |Mechaniczne przeszlifowanie warstwy wyréwnawczej fgcznie z prze- |m?2
d.1.|01 0816-03 |szpachlowaniem nieréwnosci
14|analogia
obmiar jak wyzej
619,40 m2 619,40
RAZEM 619,40
186/KNR-W 2- |Zagruntowanie podioza przed potozeniem wyktadziny rulonowe; m2
d.1.]02 1130-01
14
obmiar jak wyzej
619,40 m?2 619,40
RAZEM 619,40
187|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin rulonowych np. Marmoretto gr. 2,5mm np. - |m2
d.1./1112-03  |my Gerflor Polska
14
506,50<powierzchnia uzytkowa przedszkola z dokumentacji projekto-|m? 506,50
wej>
- potracenia
parter - przedszkole
-23,40*2<zespoly sanitarne> m2 -48,80
~(4,90+5,50+9,40+7,8+6,8+7,9+13,60+8,70+5,60+8,50+6,90)<zespot|m?2 -85,60
zywieniowy>
-69,60<korytarz> m?2 -69,60
-20,00<wiatrotap> m2 -20,00
-50,90<szatnia> m2 -50,90
RAZEM 233,60
188/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych np. Taralay Premium gr. 2,0mm  m?2
d.1.[1112-03 np. f-my Gerflor Polska
14
499,10<powierzchnia uzytkowa szkoly z dokumentacji projektowej> |m2 499,10
- potrgcenia
szkota
-33,70<zespét sanitarny> m2 -33,70
-37,10<szatnia> m2 -37,10
-20,00<wiatrotap> m?2 -20,00
-(6,50+5,90+6,10)<pomieszczenia techniczne> m?2 -18,50
-(96,10+29,50)<korytarz> m?2 -125,60
-74,80<korytarz do sali gimnastycznej> m2 -74,80
-20,90<klatka schodowa> m2 -20,90
229 40<powierzchnia uzytkowa pigtra z dokumentacji projektowej> m?2 229,40
pietro
-12,10<zespét snitarny> m2 -12,10
RAZEM 385,80
189]KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych antystatycznej - serwerownia m?2
d.1.{1112-03
14
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7,00 m2 7,00
RAZEM 7,00
190|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin | m?
d.1.11112-09  |rulonowych
14
obmiar jak pozycje 187 i 188
233,60+385,80 m2 619,40
RAZEM 619,40
191'KNR-W 2- |Cokoly na $cianach z wyktadziny rulonowej Marmoretto m
d.1.|02 1125-04
14
obmiar jak pozycja 187
233,60%1,23 m 287,33
RAZEM 287,33
192][KNR-W 2- [Cokoly na scianach z wyktadziny rulonowej Taralay Premium m
d.1.|02 1125-04
14
obmiar jak pozycja 188
385,80%1,23 m 474,53
RAZEM 474,53
193/KNR-W 2- |Cokoty na $cianach z wyktadziny rulonowej antystatycznej m
d.1.|02 1125-04
14
obmiar jak pozycja 189
7,00%1,23 m 8,61
RAZEM 8,61
194|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych na zaprawie kle-\m2
d.1.|02 1110-05 |jowej uktadane metoda nieregularng - na podstawie kolorystyki, wy-
14 miaréw ptytek w dokumentacji projektowej
parter - przedszkole
23,40*2<zespoly sanitarne> m2 46,80
(4,90+5,50+9,40+7,8+6,8+7,9+13,60+8,70+5,60+8,50+6,90)<zespdt m?2 85,60
zywieniowy> ‘
69,60<korytarz> m2 69,60
50,90<szatnia> m?2 50,90
szkota
33,70<zespbt sanitarny> m2 33,70
37,10<szatnia> m2 37,10
(6,50+5,90+6,10)<pomieszczenia techniczne> m?2 18,50
(96,10+29,50)<korytarz> m?2 125,60
74,80<korytarz do sali gimnastycznej> m2 74,80
pietro
12,10<zespdt snitarny> m2 12,10
RAZEM 554,70
195/KNR-W 2- |Cokoliki z plytek ceramicznych klejone do podioza gotowg zaprawg |m
d.1./02 1115-02 |klejowg,
14
cbmiar jak wyzej
554,70*1,23 m 682,28
RAZEM 682,28
196/KNR-W 2- |Posadzki wewnetrzne petne z elementow prostokatnych granitowych m?2
d.1.102 2127-01 |o obwodzie elementu do 8 m/m2 klejone do podtoza gotowa zaprawg
14 do granitu - na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej-
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posadzka klatki schodowej

parter
20,90 m?2 20,90
spocznik klatki schodowej
3,40*1,60 m2 5,44
wiatrotapy
20,00*2 m?2 40,00
RAZEM 66,34

197|KNR-W 2- |Cokoliki przy biegach klatki schodowej z ptytek granitowych o wyso- |m
d.1./02 2127-16 |kosci do 10 cm - klejone do podioza gotowa zaprawg do klejenia gra-

14 nitu
(0,30+0,30)*20<stopnie> m 12,00
posadzka klatki schodowej
parter
20,90*1,23 m 25,71
spocznik klatki schodowe;j
3,40%1,60*1,23 m 6,69
wiatrotapy
20,00%2*1,23 m 49,20
RAZEM 93,60

198/KNR-W 2- |Oktadzina stopni (nastopnice) - stopnice grubosci do 5 cm i szero- Im
d.1./02 2128-09 |kosci do 30 cm - z ptyt granitoeych ptomieniowanych
14

1,60%20 m 30,00

RAZEM 30,00

199/KNR-W 2- |Oktadzina stopni (przed stopnice) - grubosci do 2 cm i szerokosci do|m
d.1.|02 2128-09 |20 cm - z piyt granitowych szlifowanych

14
1,50*20 m 30,00
{ RAZEM 30,00
1. Roboty slusarskie
15

200/KNR-W 2- |Balustrady schodowe z pochwytem stalowe malowane proszkowo - | m

d.1./02 1207-03 |na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowe;j
15
4,00+3,00+0,40+1,5<balustrada przy biegach> m 8,90
3,40<przy witrynie okiennej> m 3,40
RAZEM 12,30
201/KNR-W 2- |Pochwyt stalowe malowane proszkowo - na podstawie wytycznych w \m
d.1./02 1208-03 |dokumentacji projektowej
15
4,00+3,00 m 7,00
RAZEM 7,00
202|KNR 7-33 |Montarz przy biegach klatki schodowej mechanicznego urzadzenia  |kpl.
d.1./0101-01 do transportu 0séb niepetnodprawnych - na podstawie wytycznych w
15 dokumentacji projektowej - kompletny
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-53-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




budynek Szkoly Podstawowej Zelazkéw n

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRC Wersja 4.28 Licencja: 22018

-54 -

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m, Poszcz Razem
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1: Roboty malarskie i okladziny $cian
16
203|KNR 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.1./2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
16
parter
skrzydio lewe
12,50*3,95 m2 49,38
4,65*2,33 m2 10,60
2,22*2,15*2 m?2 9,55
2,22*1,00*2 m2 4.44
1,79%1,13*2 m2 4,05
2,06*1,79 m2 3,69
1,85%0,80 m2 1,48
2,68*2,12+1,97*1,20 m2 7,83
10,00%4,85*2 m?2 97,00
2,45%2,23 m2 5,46
2,45*2,25 m2 5,51
2,22*1,00*2 m2 4,44
2,06%1,79 m2 3,69
1,79*1,13*2 m2 4,05
1,85%0,80 m2 1,48
2,68"2,12+1,97*1,20 m2 7,83
4,60*2,10+10,00*3,95 m?2 49,16
2,51%2,04 m?2 5,12
2,51*2,30 m?2 577
3,92*2,51 m2 9,84
2,86*2,71 m?2 7,75
2,71*2,50 m?2 6,78
2,90%2,71 m?2 7,86
8,50*1,60 m?2 13,60
3,05%2,85 m2 8,69
3,05*2,30 m?2 7,02
3,05%1,82 m2 5,55
3,05*2,80 m?2 8,54
3,05*2,25 m?2 6,86
30,95*2,25 m2 69,64
czes¢ srodkowa
7,65%6,74 m2 50,89
6,74*5,50 m2 37,07
4,70%4,25*2 m?2 39,95
skrzydto prawe
10,25*2,25+3,71*1,73 m?2 29,48
3,69*1,80 m2 6,46
9,04*6,35 m2 57,40
(2,80*1,97+1,40*0,30)*2 m2 11,87
2,00*1,25 m2 2,50
1,40*1,40 m?2 1,96
1,70*1,00%2*2 m?2 6,80
1,70%1,10 m?2 1,87
1,82*1,3042,52*1,70 m2 6,65
3,62*1,30 m2 4,58
8,60%6,35 m?2 54,61
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6,60%6,35 m2 41,91
25,55%3,65 m?2 93,26
3,40"1,73 m?2 5,88
3,40%1,80 m?2 6,12
tacznik do sali gimnastyczne]
33,24*2,25 m2 74,79
biegi
3,10%1,30*2 m2 8,06
spocznik i podest
3,40%2,95 m?2 10,03
3,40*1,50 m?2 510
RAZEM 989,90
204 KNR 2-02 |Gladzie jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.12009-02  |konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
16

parter
skrzydio lewe
(12,50+3,95)*2*3,10-4,00*2,70 m2 91,19
(4,55+2,33)*2*3,10 m2 42 66
(2,22+2,15)*2*3,10"2 m?2 54,19
(2,22+1,00)*2*3,10*2 m2 39,93
(1,79+1,13)*2*3,10*2 m2 36,21
(2,06+1,79)*2*3,10 m2 23,87
(1,85+0,80)*2*3,10 m2 16,43
(4,55+2,12)*2*3,10 m2 41,35
(10,00+4,85)*2*3,10*2-4,00*2,70*2 m2 162,54
(2,45+2,23)*2*3,10 m2 29,02
(2,45+2,25)*2*3,10 m?2 29,14
(2,22+1,00)*2*3,10*2 m?2 39,93
(2,06+1,79)*2*3,10 m?2 23,87
(1,.79%1,13)"2%3,10"2 m?2 36,21
(1,85+0,80)*2*3,10 m2 16,43
(4,55+2,12)*2*3,10 m2 41,35
(10,00+6,05)*2*3,10-4,00*2,70 m2 88,71
(2,51+2,04)*2*3,10 m2 28,21
(2,51+2,30)*2*3,10 m?2 29,82
(3,92+2,51)*2*3,10 m?2 39,87
(2,86+2,71)*2*3,10 m2 34,53
(2,71+2,50)*2*3,10 m2 32,30
(2,90+2,71)*2*3,10 m?2 34,78
(8,50+1,60)*2*3,10 m?2 62,62
(3,05+2,85)*2*3,10 m2 36,58
(3,05+2,30)*2*3,10 m2 33,17
(3,05+1,82)*2*3,10 m2 30,19
(3,05+2,80)*2*3,10 m?2 36,27
(3,05+2,25)*2*3,10 m?2 32,86
(30,95+2,25)*2*3,10-2,70*2,20-3,00*2,70*3 m2 175,60
czes¢ srodkowa
(7,55+6,74)*2*3,10-3,30*2,20-2,30*2,20-2,60%2,20 m2 70,56
(6,74+5,50)*2*3,10-4,00*1,60-1,70"2,20 m?2 65,75
(4,70+4,25)*2*3,10*2-2,20*2,20*4-3,80*2,20*2 m2 74,90
(6,95*2+3,40)*3,10<4ciany klatki schodowej> m2 53,63
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skrzydio prawe
(10,25+2,25)*2*3,10+(3,71+1,73)*2*3,10-2,00*2,70 m2 105,83
(3,59+1,80)*2*3,10 m?2 33,42
(9,04+6,35)*2*3,10-2,00"2,00*2 m2 87,42
(2,80+2,30)*2*3,10*2 m2 63,24
(2,00+1,25)*2*3,10 m?2 20,15
(1,40+1,40)*2*3,10 m?2 17,36
(1,70+1,00)*2*3,10*2*2 m?2 66,96
(1,70+1,10)*2*3,10 m?2 17,36
(3,52+2,52)*2*3,10 m?2 37,45
(3,52+1,30)*2*3,10 m?2 29,88
(8,60+6,35)*2*3,10-2,00*2,00*2 m2 84,69
(6,60+6,35)*2*3,10-2,00*2,00*2 m2 72,29
(25,55+3,65)*2*3,10-3,00%2,70*2-2,00*2,70 m2 159,44
(3,40+1,73)*2*3,10 m2 31,81
(3,40+1,80)*2*3,10 m2 32,24
tacznik do sali gimnastycznej
(33,24+2,25)*2*3,10-1,60*2,00*4 m2 207,24
pietro
&ciany zewnetrzne
(33,55+6,95)*2*2,35-4,00%2,20-3,0072,20 m2 174,95
szczyty dachu wysokiego
(6,95+3,50)*0,5%2,00*2 m?2 20,90
sciany frontowe lukarnéw
1,20%1,50*8+1,20*1,00%0,5*8 m2 19,20
scianki dziatowe - pietro
(18,566+4,51*3+1,50+2,32*3+1,50)*4,10*2<czes¢ lewa> m2 344,81
(6,95+6,37+4,63)*4,10*2<czest prawa> m2 147,19
RAZEM 3.458,50
205/KNR 2-02 |Giadzie jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.|2009-05 |konywane recznie na oSciezach
16

parter
skrzydto lewe
(4,00+2,70*2)*0,20 m2 1,88
(4,00+2,70)*2*0,20*2 m2 5,36
(4,00+2,70*2)*0,20 m?2 1,88
(2,70+2,20%2)*0,20+(3,00+2,70*2)*0,20*3 m2 6,46
czest srodkowa
(3,30+2,20*2)*0,20+(2,30+2,20*2)*0,20+(2,60+2,20*2)*0,20 m?2 4,28
(4,00+1,60*2)*0,20+(1,70+2,20%2)*0,20 m2 2,66
(2,20+2,20*2)*0,20*4+(3,80+2,20*2)*0,20*2 m2 8,56
skrzydifo prawe
(2,00+2,70*2)*0,20 m2 1,48
(2,00+2,00%2)*0,20*2 m?2 2,40
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(2,00+2,00%2)*0,20*2 m2 2,40
(2,00+2,00*2)*0,20*2 m2 2,40
(3,00+2,70*2)*0,20*2+(2,00+2,70*2)*0,20 m?2 4,84
tacznik do sali gimnastycznej
(1,60+2,00*2)*0,20*4 m2 4,48
pietro
Sciany zewngtrzne
(4,00+2,20*2)*0,20+(3,00+2,20*2)*0,20 m?2 3,16
RAZEM 52,24
206/NNRNKB [(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po-/m?2
d.1.|202 1134- |wierzchnie poziome
16|01
obmiar jak pozycja 203
989,90 m?2 989,90
RAZEM 989,90
207|NNRNKB [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po-|m?
d.1.|202 1134- |wierzchnie pionowe
16|02
obmiar jak pozycja 204
3458,50 m?2 3.458,50
RAZEM 3.458,50
208|KNR 2-02 |Wylozenie $cian w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych wy- |m2
d.1.[1112-03 R |ktadzing rulonowg np. Mural Calypso gr. 1,0mm np. f-my Gerflor
16|=2 Polska - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
parter
skrzydio lewe
(4,55+2,33)*2*2,00 m2 27,52
(2,22+2,15)"2*2,00*2 m2 34,96
(2,22+1,00)*2*2,00*2 m2 25,76
(1,79+1,13)*2*2,00*2 m2 23,36
(2,06+1,79)*2*2,00 m2 15,40
(1,85+0,80)*2*2,00 m2 10,60
(4,55+2,12)*2*2,00 m2 26,68
(2,45+2,23)*2*2,00 m?2 18,72
(2,45+2,25)*2*2,00 m?2 18,80
(2,22+1,00)2*2,00*2 m? 25,76
(2,06+1,79)*2*2,00 m2 15,40
(1,79+1,13)*2*2,00*2 m2 23,36
(1,85+0,80)*2*2,00 m2 10,60
(4,55+2,12)*2*2,00 m?2 26,68
(2,51+2,04)*2*2,00 m2 18,20
(2,51+2,30)*2*2,00 m2 19,24
(3,92+2,51)*2*2,00 m2 25,72
(2,86+2,71)*2*2,00 m?2 22,28
(2,71+2,50)*2*2,00 m?2 20,84
(2,90+2,71)*2*2,00 m?2 22,44
(8,50+1,60)*2*2,00 m2 40,40
(3,05+2,85)*2*2,00 m2 23,60
(3,05+2,30)*2*2,00 m?2 21,40
(3,05+1,82)*2*2,00 m?2 19,48
(3,05+2,80)*2*2,00 m2 23,40
(3,05+2, 25)*2*2 00 m?2 21,20
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skrzydio prawe
(3,59+1,80)*2*2,00 m?2 21,56
(2,80+2,30)*2*2,00*2 m2 40,80
(2,00+1,25)*2*2,00 m2 13,00
(1,40+1,40)*2*2,00 m?2 11,20
(1,70+1,00)*2*2,00*2*2 m?2 43,20
(1,70+1,10)*2*2,00 m?2 11,20
(3,52+2,52)*2*2,00 m?2 2416
(3,52+1,30)*2*2,00 m2 19,28
(3,40+1,73)*2*2,00 m2 20,52
(3,40+1,80)*2*2,00 m2 20,80
pietro
pomieszczenia WC
(1,50+1,10)*2*2,00*2 m2 20,80
(2,32+1,40)*2*2,00 m?2 14,88
(2,40+2,32)*2*2,00 m2 18,88
RAZEM 862,08
209/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- \m?2
d.1./02 1510-03 |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
16
obmiar jak pozycje
138 335,50 m2 335,50
203 898,90 m2 898,90
204 3458,50 m2 3.458,50
205 52,24 m2 52,24
- potrgcenia
208 -862,08 m?2 -862,08
RAZEM 3.883,06
1. Elewacja
17
210 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?
d.1.|1610-01 tacznie z kosztami pracy rusztowania przy wykonywaniu robot elewa-
17 cyjnych
o§1i2 |30,00+1,50*2+5,00%4,30+8,00*10,00 m2 134,50
055 (22,00+4,00)*4,30 m2 111,80
0$9 22,00%4,30 m2 94,60
os 11 33,00*4,30+8,00%(10,00-4,30) m?2 187,50
0§12  [3,00%4,30 m?2 12,90
05 A (13,50+46,00)*4,30 m2 255,85
05 B 11,00%4,30 m? 47,30
058G 13,00%4,30 m2 55,90
osL 38,0076,00 m?2 228,00
RAZEM 1.128,35
211]KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi EPS 100-038 gr.  |m2
d.1.[2614-02  |20cm - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
17 wraz z przygotowaniem podioza i rgczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej zaprawy minerainej mieszanki
05 1 28,85*3,85+3,95*3,85+1,50*3,85*2-3,01*2,70-4,01*2,70*3 m?2 97,22
052 7,65*3,85+7,65*5,40*0,5-1,00*2,00-1,30*2,00-3,01*2,20 m2 38,89
055 21,40*3,85-3,00*2,70*3+6,20*3,85 m?2 81,96
0$8 2,90%3,85 m2 11,17
0s 9 21,40*3,85-2,00*2,70-3,20%2,70*2+2,90%3,85 m2 70,88
0s 11 32,90*3,85+7,65*(10,00-3,85)*0,5-2,00*2,00"6 m?2 126,19
0$ 12 3,15*3,85-1,20*2,00 m2 9,73
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05 A 13,40*3,85+44,84*3,85-2,00%1,60%4 m2 211,42
0$ B 11,30*3,85-2,00*3,85 m2 35,81
0§ G 12,40*3,85-3,30*2,20-4,00*1,60-2,00*3,85 m2 26,38
05 J 35,95*2,55+1,90*1,50*3-1,00*2,40*3 m2 93,02
0§ K 5,20*3,85%2-3,80%2,20*2 m2 23,32
osL 35,95*2,55+1,90*1,50*5-1,00*2,40*5 m?2 93,92
oS M 13,40*3,85-1,00*1,60"3 m?2 46,79
RAZEM 966,70
212|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami z weiny mineralnej gr. 20cm - sys- |m?2
d.1.12615-02  |tem ROKER - przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej wraz z przygoto-
17 waniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowe;
zaprawy mineralngj
056 2,90%3,85 m?2 11,17
osC 2,00*3,85 m?2 7,70
05 G 2,00*3,85 m2 7,70
RAZEM 26,57
213/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly ptytami styropianowymi m?2
d.1.[2614-08  |EPS 100-038 gr. 2cm - system STOPTER - przy uzyciu gotowej za-
17 prawy klejacej wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej zaprawy mineralnej
parter
(3,00+2,70*2)*0,20 m2 1,68
(4,00+2,70*2)*0,20*3 m?2 5,64
(1,00+2,00*2)*0,20*2 m2 2,00
(1,30+2,00*2)*0,20 m2 1,06
(3,00+2,70*2)*0,20*3 m2 5,04
(2,00+2,70*2)*0,20 m2 1,48
(3,20+2,70%2)*0,20*2 m2 3,44
(2,00+2,00*2)*0,20%6 m? 7,20
(1,20+2,00%2)*0,20 m?2 1,04
(2,00+1,60*2)*0,20%4 m2 4,16
(4,00+2,20*2)*0,20*2 m?2 3,36
(3,30+2,20*2)*0,20 m?2 1,54
(4,00+1,60*2)*0,20 m2 1,44
(3,40+5,25*2)*0,20 m?2 2,78
(1,00+1,60*2)*0,20*3 m2 2,62
pietro
(1,00+2,40%2)*0,20*8 m2 9,28
(3,00+2,20*2)*0,20 m2 1,48
(4,00+2,20*2)*0,20 m?2 1,68
RAZEM 56,82
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214]KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOP- im
d.1.[2612-09 | TER - zamocowanie listwy cokotowej
17
0$ 1 28,85+3,95+1,50*2 m 35,80
0§2 7,65 m 7,65
0s5 21,40+6,20 m 27,60
0$ 8 2,90 m 2,90
0$9 21,40+2,90 m 24,30
0s 11 32,90 m 32,90
0$ 12 3,15 m 3,15
0S5 A 13,40+44,84 m 58,24
05 B 11,30 m 11,30
05 G 12,40 m 12,40
osJ 35,95 m 35,95
0s K 5,20 m 5,20
osL 35,95 m 35,95
0§ M 13,40 m 13,40
RAZEM 306,74
215|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - system STOP- |m
d.1.2612-08 |TER - ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
17
parter
(3,00+2,70%2) m 8,40
(4,00+2,70*2)*3 m 28,20
(1,00+2,00*2)*2 m 10,00
(1,30+2,00%2) m 5,30
(3,00+2,70*2)*3 m 25,20
(2,00+2,70*2) m 7,40
(3,20+2,70*2)*2 m 17,20
(2,00+2,00*2)*6 m 36,00
(1,20+2,00*2) m 5,20
(2,00+1,60*2)*4 m 20,80
(4,00+2,20*2)*2 m 16,80
(3,30+2,20*2) m 7,70
(4,00+1,60%2) m 7,20
(3,40+5,25%2) m 13,90
(1,00+1,60%2)*3 m 12,60
pietro
(1,00+2,40%2)*8 m 46,40
(3,00+2,20*2) m 7,40
(4,00+2,20*2) m 8,40
RAZEM 284,10
216|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci 1,00m szt.
d.1.{1218-04
17
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3+8 szt. 11,00
RAZEM 11,00
217|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugosci 2,00m szt.
d.1.|1218-05
17
6+4 szt. 10,00
RAZEM 10,00
218|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o diugoéci 4,00m szt.
d.1.{1218-05
17
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
219|KNR 2-02 |Podokienniki z blachy lakierowanej o dtugoséci 3,00m szt.
d.1.[1218-05
17
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

220|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z paneli drewnianych na $cianach |m?2
d.1.|2007-03

17
osL 13,40*2,30+24,20*5,50-3,90*2,80*2-3,40*5,50 m2 123,38
4,30*2,80*2<sufit przed wejsciami> m?2 24,08
2,80*3,00*2*2<sciany boczne przed wejsciami> m2 33,60
RAZEM 181,06
221|KNR-W 2- |Okladzina elewacji z elementéw okleinowych drewnopodobnych - na im2
d.1.|02 20203- |podstawie kolorystyki sposobu wykonania w dokumentacji projekto-
17(02 wej
obmiar jak wyze]
181,06 m2 181,06
RAZEM 181,06
222][KNNR 7  |Aluminiowe panele kompozytowe na systemowych profilach no$nych |m2
d.1./0502-05 |- na podstawie kolorystyki, formatu paneli w dokumentacji projekto-
17 wej - kompletne wykonanie
01 (28,85+3,95+1,50*2)*0,85 m2 30,43
055 (21,40+6,20)*0,85 m2 23,46
056 2,90*0,85 m? 2,47
058 2,90%0,85 m2 2,47
0s 9 (21,40+2,90)*0,85 m2 20,66
os 11 32,90*0,85 m2 27,97
os 12 3,15%0,85 m2 2,68
oA (13,40+44,84)*0,85 m?2 49,50
0s B 11,30*0,85 m2 9,61
0$ G 12,40*0,85 m2 10,54
osM 13,40%0,85 m2 11,39
RAZEM 191,18
223|KNR 2-02 |Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi na gotowej zaprawie mroz- |m2
d.1./0921-04  |oodpornej - na podstawie wymiardw i kolorystyki ptytek w dokumen-
17 tacji projektowej
o$ 1 6,00*0,50 m2 3,00
0§ 5 21,50*0,50 m2 10,75
o$ 9 21,50*0,50 m2 10,75
0§ 1 33,0070,50 m?2 16,50
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0512 1,00*0,50*2 m2 1,00
oS A (13,40+44,84)*0,50 m?2 29,12
0$B 11,50*0,50 m2 5,75
0 G 12,40*0,50 m2 6,20
os M 13,40*0,50 m2 6,70
RAZEM 89,77
224|KNR AT-31|Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; na goto- ~ |m?
d.1.|0601-02  \wym podiozu na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowe;
17
obmiar jak pozycje
211 966,70 m2 966,70
212 26,57 m?2 26,57
213 56,82 m?2 56,82
- potracenia
221 -181,06 m2 -181,06
RAZEM 869,03
1. Opaska przy budynku
18
225|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m
d.1.|0401-01
18
os 11 33,00 m 33,00
0$B 11,50 m 11,50
RAZEM 44,50
226|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton C 8/10 m3
d.1.|0402-03
18
0s 11 33,00%0,20%0,20 m3 1,32
0B 11,50%0,20%0,20 m3 0,46
RAZEM 1,78
227|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.1.|0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
18
0s 11 33,00 m 33,00
os B 11,50 m 11,50
RAZEM 44,50
228|KNR 2-02 |Izolacje z geowiokniny na sucho pozioma - jedna warstwa - opaska |m?
d.1.|0616-01 przy budynku
18|analogia
os$ 11 33,00*0,60 m2 19,80
osB 11,50*0,60 m2 6,90
RAZEM 26,70
229|KNR 2-01 |Opaska filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego |m?3
d.1.|0610-07  |kruszywa - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
18|analogia
obmiar jak wyzej
26,70*0,15 m3 4,01
RAZEM 4,01
1. Podesty i podjazdy zewnetrzne przy budynku
19
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230/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy-|{m3
d.1.|0301-02  [tadowczymi na odlegio$¢ do 1 km (kat.gr.lll)

19
podest wejscia gtéwnego
11,60*0,30*0,80 m3 2,78
podjazd przy wejsciu gtownym
(12,65+0,60+1,50+11,15)*0,30*0,80 m?3 6,22
podest przy osi 1
(34,00+2,40)*0,30*0,80 m3 8,74
podjazd przy osi 1
(5,00%2+1,70)*0,30*0,50 m3 1,76
podest przy faczniku sali gimnastycznej
(1,50*2+1,70)*0,30*0,80 m3 1,13
podest przy wyjsciu ewakuacyjnym
(5,00+2,70)*0,30*0,80 m3 1,85

RAZEM 22,48

231/KNNR 2  |Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w gotowym wykopie beto-|m3
d.1./0106-03 |nem C 12/15

19
pbmiar jak wyzej
22,48 m3 22,48

RAZEM 22,48

232|KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - reczne uktadanie betonu C m?2
d.1.{0206-01 16/20

19
podjazd przy wejsciu gtownym
11,15*0,45%0,5*2 m?2 5,02
podjazd przy osi 1
5,00%0,45*0,5"2 m?2 2,25
podest przy faczniku sali gimnastycznej
2,000,45*0,5*2 m?2 0,90
RAZEM 8,17

233[KNR 2-02 [Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktada- |m3
d.1.|0218-01 nie betonu C 16/20

19
podest wejscia gtownego
11,60%0,60%0,30 m3 2,09
podest przy osi 1
(34,00+2,40)*0,60*0,30 m?3 6,55
podest przy taczniku sali gimnastycznej
1,70*0,60*0,30 ms3 0,31
RAZEM 8,95

234|KNR 4-01 |Zasypanie piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3
d.1./0105-01 warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-lI

19
podest wejscia gtébwnego
4,70*2,70*0,30*2 m3 7,61
13,30%1,70*0,30 m3 6,78
podjazd przy wejsciu gtdbwnym
11,15*0,30%0,5*1,30 m3 217
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podest przy osi 1

34,00%1,50*0,30 m3 15,30
podjazd przy osi 1
5,00%0,30%0,5*1,30 m3 0,98
podest przy fgczniku sali gimnastycznej
1,70%1,30*0,30 m3 0,66
podest przy wyjsciu ewakuacyjnym
4,80*2,50*0,30 m3 3,60
RAZEM 37,10
235/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu C 16/20 m3
d.1.[1101-01
19
podest wejscia gtownego
4,70*2,70*0,15*2 m3 3,81
13,30%1,70*0,15 m3 3,39
podjazd przy wejsciu gtownym
11,15*1,30*0,15 m3 2,17
podeat przy osi 1
34,00"1,50*0,15 m3 7,65
podjazd przy osi 1
5,00*1,30*0,15 m3 0,98
podest przy taczniku sali gimnastycznej
1,70%1,30*0,15 m3 0,33
podest przy wyjsciu ewakuacyjnym
4,80*2,50*0,15 m3 1,80
RAZEM 20,13

236|KNR-W 2- |Posadzki zewnetrzne peine z elementdw prostokatnych granitowych m?
d.1.|02 2127-01 |plomieniowanych o cbwodzie elementu do 6 m/m2 klejone do podto-
19 za gotowsg zaprawg mrozoodporng do granitu - na podstawie kolo-

rystyki w dokumentacji projektowej

podest wejscia gtownego

4,70*2,70*2 m2 25,38

13,30*1,70*0,15 m2 3,39

podjazd przy wejsciu gtdwnym

11,15*1,70 m?2 18,96

podeat przy osi 1

34,00*1,70 m2 57,80

podjazd przy osi 1

5,00"1,70 m?2 8,50

podest przy tgczniku sali gimnastycznej

1,7071,70 m?2 2,89

podest przy wyjéciu ewakuacyjnym

5,00%2,70 m2 13,50

RAZEM 130,42
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237|KNR-W 2- |Cokoliki przy z plytek granitowych o wysokoéci do 10 cm - klejone do |m
d.1.|02 2127-16 |podtoza gotowg zaprawg do klejenia granitu
19
podest wejscia gtownego
2,70*2*2+0,50*2*2 m 12,80
podjazd przy wejsciu gtébwnym
11 :15 m 11 ,15
podeat przy osi 1
34,00+1,50*2 m 37,00
podjazd przy osi 1
5,00 m 5,00
podest przy wyjsciu ewakuacyjnym
2,70+1,00 m 3,70
RAZEM 69,65
238|KNR 2-02 |Stopnie proste oktadzinowe grubosci 4cm szerokosci stopnia 40 cm fm
d.1.[2112-02 !z granitu ptomieniowanego - na podstawie kolorystyki w dokumenta-
19|analogia  |cji projektowe]
czesci poziome schodow
podest wejscia giownego
11,402 m 22,80
podeat przy osi 1
(34,00+1,70)*2 m 71,40
podest przy lgczniku sali gimnastycznej
1,702 m 3,40
RAZEM 97,60
239|KNR-W 2- |Oktadzina stopni (przed stopnice) - grubosci do 2 cm i szerokosci dojm
d.1./02 2128-09 20 cm - z ptyt granitowych szlifowanych
19
podest wejscia gtownego
11,403 m 34,20
podeat przy osi 1
(34,00+1,70)*3 m 107,10
podest przy faczniku sali gimnastycznej
1,70*3 m 5,10
RAZEM 146,40
240|KNR-W 2- (Balustrady przy podjzadach z pochwytem stalowe malowane prosz- |m
d.1.|02 1207-03 kowo - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej
19
podjazd przy wejsciu gidwnym
11,15*2+0,50*2 m 23,30
podjazd przy osi 1
5,00"2 m 10,00
podest przy tgczniku sali gimnastycznej
2,60%2 m 5,00
RAZEM 38,30
1. Wyposazenie pomieszczen cateringu w czesci przedszkolnej
20
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241 Wyposazenie pomieszczen cateringu w czesci przedzkolnej - na kpl.
d.1.|cena zaku- |podstawie zestawienia w dokumentacji projektowej
20|pu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1. Wyposazenie pomieszczen sal w czeéci przedszkolnej
21
242 Wyposazenie pomieszczen sal w czesci przedzkolnej - na podstawie |kpl.
d.1.|cena zaku- |zestawienia w dokumentacji projektowe;j
21|pu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1. Wyposazenie pomieszczeri sal w czesci szkolnej
22
243 Wyposazenie pomieszczen sal w czesci szkolnej - na podstawie ze- kpl.
d.1./cena zaku- [stawienia w dokumentacji projektowej
22pu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1. Wyposazenie pomieszczenn psychologa, ksiggowosci, pokoju nauczycielskiego,i pomiesz-
23 czenh technicznych na pietrze budynku
244 Wyposazenie pomieszczen na pietrze budynku - na podstawie zesta- kpl.
d.1.|cena zaku- |wienia w dokumentacji projektowej
23|pu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Dojazd, parkingi i chodniki przy budynku
245 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0. |m3
d.2|0205-01 15 m3 w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km tgcznie z kosztami skfadowania na
wysypisku
dojazdy do budynku
przy istniejgcej szkole
36,00*8,00*0,35 m3 100,80
8,00*5,00*0,35 m3 14,00
4,00*2,00*0,5*0,35 m3 1,40
przy nowych budynkach
11,00*7,00%0,35 m3 26,95
18,00*7,00%0,35 m3 44,10
24,00*8,50%0,35 m3 71,40
14,00*7,00*0,35 m3 34,30
7,60*3,00%0,35 m3 7,88
3,00%3,00*0,35 m3 3,16
parking
24,00%5,00%0,35 ms3 42,00
5,00*3,00%0,35*0,5*2 m3 5,25
utwardzenia i chodniki
42,00*2,50*0,25 m3 26,25
73,00%2,50%0,25 m3 45,63
3,50*2,00%0,25 m3 1,75
utwardzenie pod kontenery na odpady
5,00%2,000,35 m3 3,50
RAZEN 428,36
246/KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-|m?
d.2|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
dojazdy do budynku
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przy istniejgcej szkole
36,00*8,00 m2 288,00
8,00*5,00 m?2 40,00
4,00*2,00*0,5 m?2 4,00
przy nowych budynkach
11,00%7,00 m2 77,00
18,00*7,00 m?2 126,00
24,00%8,50 m2 204,00
14,00*7,00 m2 98,00
7,50*3,00 m2 22,50
3,00*3,00 m2 9,00
parking
24,00*5,00 m?2 120,00
5,00*3,00*0,52 m?2 15,00
utwardzenia i chodniki
42,00%2,50 m2 105,00
73,00%2,50 m2 182,50
3,50*2,00 m2 7,00
utwardzenie pod kontenery na odpady
5,00%2,00 m2 10,00
RAZEM 1.308,00
247|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem - beton C 8/10  |m3
d.2|0402-04
krawezniki przy dojazdach
przy istniejacej szkole
(36,00+25,00+7,00+5,00+2,00)*0,06 m3 4,50
przy nowych budynkach
(6,00*3+20,00+4,00+2,00+16,00+7,00+13,00+3,00)*0,06 m3 4,98
(24,00+5,00*2)*0,06<parking> m3 2,04
24,00*0,06<parking kraweznik wtopiony> m?3 1,44
8,00*3*0,06<krawezniki na tukach> m3 1,44
(5,00+2,00*2)*0,06<utwardzenie pad kontenery na odpady> m3 0,54
obrzeza
(42,00+76,00+5,00+2,00)*0,04 m3 5,00
RAZEM 19,94
248|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce [m
d.2|0403-03  |cementowo-piaskowej
krawezniki przy dojazdach
przy istniejacej szkole
(36,00+25,00+7,00+5,00+2,00) m 75,00
przy nowych budynkach
(6,00*3+20,00+4,00+2,00+16,00+7,00+13,00+3,00) m 83,00
(24,00+5,00*2)<parking> m 34,00
24,00*0,06<parking kraweznik wtopiony> m 1,44
(5,00+2,00*2)<utwardzenie pod kontenery na odpady> m 9,00
RAZEM 202,44
249/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2|0403-03 |cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
8,00*3<krawezniki na tukach> m 24,00
RAZEM 24,00
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250/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.2|0403-05 |cementowo-piaskowe]
24,00<parking kraweznik wtopiony=> m 24,00
RAZEM 24,00
251|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
obrzeza
(42,00+76,00+5,00+2,00) m 125,00
16,00<przy stojakach na rowery> m 16,00
RAZEM 141,00
252|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej z piasku - grubosé | m2
d.2|/0104-03  |warstwy po zag. 10 cm
dojazdy do budynku
przy istniejgcej szkole
36,00*7,00 m2 252,00
7,00*5,00 m2 35,00
4,00"2,00*0,5 m?2 4,00
przy nowych budynkach
11,00%6,00 m2 66,00
18,00%7,00 m2 126,00
24,00*8,50 m2 204,00
14,00"6,30 m2 88,20
7,50*2,00 m2 15,00
3,00%3,00 m2 9,00
parking
23,60%5,00 m2 118,00
5,00*3,00*0,5*2 m2 15,00
dojscia i chodniki
42,00%2,00 m2 84,00
73,00%2,00 m2 146,00
3,50*2,00 m2 7,00
utwardzenie pod kontenery na odpady
5,00*2,00 m2 10,00
RAZEM 1.179,20
253|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-056 |czeniu 16 cm
obmiar jak pozycja wyzej
1179,20 m?2 1.179,20
RAZEM 1.179,20
254|KNR 2-31 |Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu warstwy — |m?2
d.2|0114-06 |dolnej z kruszywa famanego - faczne pogrubienie Scm
Krotnos¢ =5
obmiar jak pozycja wyzej
1179,20 m2 1.179,20
RAZEM 1.179,20
255|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.2{0114-07  geszczeniu 8 cm
obmiar jak pozycja wyzej
1179,20 m?2 1.179,20
RAZEM 1.179,20
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256|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej kolorowej grubo$¢ 8 cm  |m2
d.2|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - wedtug kolorystyki w dokumen-
tacji projektowej
przy istniejgcej szkole
36,00%7,00 m?2 252,00
7,00*5,00 m2 35,00
4,00*2,000,5 m2 4,00
przy nowych budynkach
11,00*6,00 m2 66,00
18,00%7,00 m2 126,00
24,008,50 m?2 204,00
14,00%8,30 m2 88,20
7,50*2,00 m?2 15,00
3,00*3,00 m2 9,00
parking
23,60*5,00 m2 118,00
5,00*3,00*0,5*2 m2 15,00
RAZEM 932,20
257|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 6 cm  |m2
d.2|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - wedtug kolorystyki w dokumen-
tacji projektowej
dojscia i chodniki
42,00*2,00 m2 84,00
73,00%2,00 m2 146,00
3,50*2,00 m2 7,00
utwardzenie pod kontenery na odpady
5,00*2,00 m?2 10,00
RAZEM 247,00
258|KNR 2-01 |Plantowanie terenu oraz obsianie trawg terenu w gruncie - kat.gr.I-lll |m2
d.2|0506-07 - na podstawie powierzchni terenu z bilansu zieleni w dokumentaciji
projektowej
1583,00 m?2 1.583,00
RAZEM 1.583,00
259|KNR 2-02 |Konstrukcje stalowa daszku jednospadowego z pokryciem z cze$cio-|m?
d.2/1220-04 |wg zabudowg $cian - na podstawie wytycznych w dokumentacji pro-
jektowej - obudowa miejsca pod kontenery na odpady komunalne -
na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej - kompletna
5,00%2,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
3 Mata architektura placu zabaw
260/KNR 2-31 |tawa betonowa pod obrzeza elastyczne z betonu C 12/15 m3
d.3(0402-03
(4,00+1,65+2,30+0,80+7,80+0,30+4,10+1,80+1,00+4,80+2,60)*0,20*|m3 1,25
0,20
(1,50*2+4,70+1,90)*0,20*0,20 m3 0,38
(22,10+1,30*3+8,30)*0,20*0,20 m3 1,37
RAZEM 3,00
261|KNR 2-31 |Obrzeza gumowe o wymiarach 100x5x25 cm osadzone na tawie be- |m
d.3/0407-02  tonowej - na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowe;j
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wa
(4,00+1,65+2,30+0,80+7,80+0,30+4,10+1,80+1,00+4,80+2,60) m 31,15
(1,50*2+4,70+1,90) m 9,60
(22,10+1,30*3+8,30) m 34,30
RAZEM 75,05
262/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej gr. 10cm z piasku pod  |m2
d.3(/0104-01 nawierzchnie ze sztucznej trawy - tgczna grubosc warstwy po za-
geszczeniu 20 cm
Krotnosc = 2
8,30*4,00 m?2 33,20
10,00*2,30 m?2 23,00
12,90*10,70+1,00*1,50*2+3,00*1,50+8,60*1,00+1,30*1,50+1,80*1,30|m2 158,42
RAZEM 214,62
263|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?
d.3|0101-01  |tékniny
obmiar jak wyzej
214,62 m2 214,62
RAZEM 214,62
264/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa o gruboéci 16 cm m?2
d.3|0104-01
obmiar jak wyzej
214,62 m2 214,62
RAZEM 214,62
265|KNR 2-02 |Mata elastyczna pod nawierzchnie ze sztucznej trawy - na podstawie |m2
d.3/0609-03  |wytycznych w dokumentacji projektowe;j
obmiar jak wyzej
214,62 m2 214,62
'RAZEM 214,62
266/KNR 2-21 |Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z widkien polipropyleno- |m2
d.3|0408-01 wych - na podstawie typu wtokien, kolorystyki w dokumentacii projek-
analogia |towej
obmiar jak wyzej
214,62 m?2 214,62
RAZEM 214,62
267|dostawa i [Dostarczenie i montaz PIASKOWNICA WIELOKATNA np. LOOP f- [kpl
d.3 montaz my Moje Bambino - na podstawie wytycznych w dokumentacji projek-
towej - kompletna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
268|dostawai |Dostarczenie i montaz ROWNOWAZNI np. f-my Moje Bambino - na|kpl
d.3/montaz podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej - kompletna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
269|dostawai |Dostarczenie i montaz HUSTAWKI WAGOWEJ PODWOJNEJ np. |kpl
d.3|montaz f-my Moje Bambino - na podstawie wytycznych w dokumentacji pro-
jektowej - kompletna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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270|dostawa i |Dostarczenie i montaz KARUZELA TARCZOWA Z KIEROWNICA,  |kpl
d.3|montaz np. f-my Moje Bambino - na podstawie wytycznych w dokumentacji
projektowej - kompletna
1 kpl 1,00
' RAZEM 1,00
271|dostawa i |Dostarczenie i montaz ZJEZDZALNI np. f-my Moje Bambino-na  |kpl
d.3/montaz podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej - kompletna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
272|dostawa i |Dostarczenie i montaz HUSTAWKI PODWOJNEJ np. f-my Moje  |kpl
d.3|montaz Bambino - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej -
kompletna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
273|dostawa i |Dostarczenie i montaz HUSTAWKI "BOCIANIE GNIAZDO" np. f-my |kpl
d.3|montaz Moje Bambino - na podstawie wytycznych w dokumentacji projekto-
wej - kompletna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
274|dostawa i |Dostarczenie i montaz t AWK Z OPARCIEM np. f-my Moje Bambino |kpl
d.3|montaz - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej - kompletna
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
275|dostawa i |Dostarczenie i montaz KOSZA NA SMIECI np. f-my Moje Bambino - [kpl
d.3|montaz na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowej - kompletna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
276|dostawa i |Dostarczenie i montaz MALY STOt. PIKNIKOWY np. f-my Moje kpl
d.3|montaz Bambino - na podstawie wytycznych w dokumentacji projektowe; -
kompletna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 Zielen
277|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3
d.4|0218-01 kim
21,2*12,9*0,30 m3 82,04
- potracenia - powierzchnia placu zabaw
obmiar jak pozycja 262
-214,62%0,30 m3 -64,39
RAZEM 17,65
278|KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-|m3
d.4|0212-01 lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-03 mochodami samowytadowczymi na odl.4 km
obmiar jak wyzej
17,65 m3 17,65
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RAZEM 17,65
279|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptas-  |ha
d.4{0213-01 kim grubos¢ warstwy 2 cm
0,21*0,129 ha 0,03
obmiar jak pozycja 262
-0,021 ha -0,02
RAZEM 0,01
280'KNR 2-21 [Sadzenie krzewoéw ligciastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il z |szt.
d.4|0301-04 |catkowita zaprawg dotow; srednica/gteboko$é : 0.3 m - na podstawie
wytycznych w dokumentacji projektowej
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
281 KNR 2-21 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll z  |szt.
d.4|0322-04 |zaprawa dotow; $rednica/gtgbokos¢ : 0.5 m - na podstawie wytycz-
nych w dokumentacji projektowe]
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
282|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikdéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - na podstawie |m2
d.4|0414-02  |wytycznych w dokumentacji projektowej
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
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RAZEM 17,65
279|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptas-  tha
d.4/0213-01 kim grubos¢ warstwy 2 cm
0,21*0,129 ha 0,03
obmiar jak pozycja 262
-0,021 ha -0,02
RAZEM 0,01
280|KNR 2-21 |Sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll z |szt.
d.4|0301-04  |catkowitg zaprawg dotow; Srednica/giebokose : 0.3 m - na podstawie
wytycznych w dokumentacji projektowej
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
281|KNR 2-21 [Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-llz  |szt.
d.4/0322-04  |zaprawa dotdw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m - na podstawie wytycz-
nych w dokumentacji projektowe;j
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
282|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikdow bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - na podstawie |m?2
d.40414-02  |wytycznych w dokumentacji projektowej
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
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