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OSWIADCZENIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W odniesieniu do wymagan art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane o$wiadczam, ze projekt:
Budowa szkofy podstawowej klasy 1-3 oraz przedszkola
- instalacje sanitarne
Miejscowosé: Zelazkéw 108
ul. -
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300711_2 Zelazkéw
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0025 Zelazkow
Numery dziatek ewidencyjnych: 443/27
ktorego inwestorem jest:
Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkéw
jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Podpis projektanta:
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgn. akt WOITB-OKK-SP-0054-226/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 7.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zin. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Bak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 pazdziernika 1974 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0400/POOS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzein
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budowniciwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

-

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Adam Bak jest

upowazniony w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........ ]ﬂ—-gw ..........

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Adam Bak
62-800 Kalisz, ul. Sw. Michata 25E
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XTQ-841-GAK *

Pan Tomasz Adam Bak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0456/04
adres zamieszkania ul. Sw. Michata 25 e, 62-800 Kalisz
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inizynieréw

Budownictwa.
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Budowa szkoty podstawowej klasy 1-3 oraz przedszkola — instalacje sanitarne

1)

3)

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia;
Budowa instalacji sanitarnych w zwigzku z budowq szkofy podstawowej klasy 1-3 oraz
przedszkola.
Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;
Dziatka bedqca przedmiotem inwestycji to dziatka zabudowana budynkami szkoty, sali
gimnastycznej oraz kotlowni uzbrojonymi w przytqcza, otoczonymi placami i drogami
dojazdowymi. Na dziafce projektuje sie rozbudowe instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz sondy pionowe stanowigce dolne irédto popmp ciepta w
zwiqzku z budowq szkoly podstawowej klasy 1-3 oraz przedszkola. W miejscach
skrzyzowan projektowana instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej oraz
istniejgca infrastruktura podziemna bedq przebiegaly na réinych gtebokosciach
(zachowa¢ normatywngq odlegtosé w pionie 0,2m).
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
c) ukiad komunikacyjny,
d) sposob dostepu do drogi publicznej,
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
Na terenie dziatki stanowiqcej teren szkoly podstawowej projektuje sie rozbudowe
instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie 19 sond zasilajgcych
pompy ciepfa.
Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzi¢ do istniejgcej na terenie
posesji instalacji kanalizacji sanitarnej. Wode do projektowanego budynku
doprowadzié¢ rozbudowujqc zalicznikowq instalacje wodociggowgq z kotfowni budynku.
Posesja posiada dostep do drogi publicznej — istniejgcy zjazd z drogi gminnej
oznaczonej numerem geodezyjnym 444.
Projektowane na terenie posesji:

- Instalacja wododciggowa o srednicy @40 mm i dfugosci 70 mb.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej o srednicy @160/110 mm i dfugosci 186/3 mb.

- Odwierty o gfebokosci 100 mb — 19 sztuk.
Teren na ktorym planuje sie usytuowanie budynku jest ptaski. Rzedne terenu w
obrebie dziatki ksztaftujg sie na poziomie ok 126 m n.p.m. Na obszarze opracowania
wystepuje zieleri niska. Drzewa wystepujg na obrzeiach dziatki — nie kolidujq z
planowanymi pracami.
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4)

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzqdzen technicznych prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewoéw
prowadzi¢ w sposéb najmniej szkodzqcy drzewom i krzewom.

W razie natrafienia na obiekty archeologiczne przerwaé prace, zabezpieczyc teren,
powiadomic odpowiedni organ sfuiby ochrony zabytkéw, a nastepnie przystqpi¢ do
archeologicznych badan ratunkowych.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczqtki
roslin lub zwierzqt niezwlocznie powiadomi¢ o tym regionalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska w Paznaniu, a jesli to niemozliwe — Wéjta Gminy Zelazkéw.

W przypadku przerwania rurociggéw drenarskich podczas wykonywania prac nalezy
naprawic je przez ufoienie w korytku drewnianym posadowionym na posypce
Zwirowej (z odbiorem osoby upowazinionej przed zasypaniem) oraz niezwfocznie
zgtosic ten fakt Dyrektorowi Zarzqdu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu.

Teren inwestycji nie bedzie wykraczac poza linie rozgraniczajqce, okreslone w
zafgczniku graficznym.

Ewentualne szkody i zniszczenia powstate przy realizacji inwestycji zostang
naprawione kosztem i staraniem wykonawcy.

Przy budowie zachowac jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatéw, tqczen,
ksztaftek i armatury.

Do budowy zastosowac wylgcznie materialy wszelkie niezbedne certyfikaty i
deklaracje zgodnosci. Elementy instalacji wykona¢ z materiatéw szczelnych
umozliwiajqcych przeptyw przy jak najmniejszych stratach energii. Zastosowac rury
oznakowane zgodnie z normami. Zastosowac armature i ksztaftki o wytrzymatosci
réwnej co najmniej wytrzymatosci rur, wytrzymatosci mechanicznej i konstrukcji
umozliwiajgcej przenoszenie maksymalnych cisnieri i naprezen rurociggow.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W odniesieniu do art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego oraz przepiséw, ktére
wprowadzajq ograniczenia w zagospodarowaniu terenu: rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, inwestycja zlokalizowana na dz. nr
443/27 obreb 0025 Zelazkéw w m. Zelazkéw i swoim zakresem nie oddziatuje na inne
sgsiednie dziatki ani nie powoduje ograniczeri w ich uiytkowaniu oraz przysziej
rozbudowy.

Podpis projektanta:

mgr in3.

uprawnienia bygs.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne
zgfoszenia pracy geodezyjnej OK.6640.2914.2022

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostaf opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Potozenie obszaru opracowania Jelazkow Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadom odpowiedzialnosci
- - > karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia.
Nazwa gminy Lelazkow
Identyfikator i nazwa obrebu ewidecyjnego 300711_2.0025 — Zelazkow
Skala mapy 1 500 0 q At
. et 6.165.22.18.3.2, 6.165.22.16.4.1, 6.165.22.18.4.3 rgan prowadzqcy pansiwowy
Sekcja mapy zasadnicze] 6.165.0718.3.4 ZESotb ge?dezyjny i STAROSTA KALISK]
Nazwa ukfadu wspdfrzednych prostokgtnych pfaskich 2000 strefa 6 artograniczny
Nazwa ukfadu wysokosci PL-EVRF2007-NH

Identyfikator zgfoszenia prac

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem
aktualizaci

geodezyjnych

GK.6640.2914.2022

Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych .
wpfyw na zagospodarowanie gruntow, o . Nie ustalono

zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycji

Wykonaweca prac geodezyjnych

Data opracowania mapy 05.10.2022 r.
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GEOIR Marcin Wyrembak
ul. Lipowa 33/10 62-800 Kalisz

imie i nazwisko lub nazwa podmiotu podpis osoby reprezentujgce] podmiot
Maigorzata Wyrembak Nr 14292
imie i nazwisko geodety uprawnionego nr uprawniefi i podpis geodety

GEOIR Marcin Wyrembak

ul. Lipowa 33/10  62-800 Kaligz

tel. 594 835 285
mail: biuro@geoir.pl

Data sporzqdzenia oraz numer
dokumentu zawierajgceqo wyni
pozytywnej weryfikacji

Data sporzqdzenia: 19.10.2022

Numer dokumentiek.6640.2914.2022 3

zawodowych kierownika prac

Imie, nazwisko ora nr uprawnier|

Matgorzata Wyrembak
Uprawnienia nr 14292
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LEGENDA

GRANICE DZIALKI

= — == ZAKRES OPRACOWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

STREF OCHRONY BEZPOSREDNIEJ | POSREDNIEJ

UJEC WODY NA DZIALKACH 441/1 1443/29

ELEMENTY PROJEKTOWANE

D PROJEKTOWANY OBIEKT

OBRYS DACHU DWUSPADOWEGO

TERENY ZIELONE

WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

-
ZAN WEJSCIE
(NN

INSTALACJE

| STOJAKI ROWEROWE

————— LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

————— INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

————— INSTALACJA WODOCIAGOWA

————— INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

————— PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

° LOKALIZACJA ODWIERTU

LIKWIDACJE
X%

ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI:

- BOISKO DO KOSZYKOWKI;

- OGRODZENIE BOISKA;

- OSWIETLENIE BOISKA WRAZ LINIA NN;
- OGRODZENIE PLACU SKLADOWEGO;

FRAGMENT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZEZNACZONY DO PRZELOZENIA

1.ROZPATRYWACG tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,
BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

5.WSZYSTKIE WYKONYWANE PRZEBICIA PRZEZ SCIANY MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA

PRZEGROD

KONSTRUKCYJNYMI |

oNINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA, | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU

MA SLUZYC.

e OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI.
o  WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA BYC NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE ARCHITEKTOWI.

o PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. Ryszard Laleko
BUD 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 57/10

tel. 510285130

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ KLASY 1-3 ORAZ PRZEDSZKOLA

ZELAZKOW 108, DZ. 443/27 , OBREB 0025 ZELAZKOW Skala:
ADRES OBIEKTU: g . ' .
S OBIEKTU: | Ewin. 300711_2, GM. ZELAZKOW 1:500
Rys. nr
TYTUL: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT
Imig i nazwisko podpis
mgr inz. Tomasz Bak .
AUTOR nr upr. WKP/0400/POOS/16 GRUDZIEN
PROJEKTU: (UAN.7342 - 143/94)

OPRACOWANIE: | mgr inz. tukasz Filipiak
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SPIS TRESCI

PROJEKTU ARCH.-BUDOWLANEGO

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU STR. 3
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI! PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNE] 3
. CZESC OPISOWA STR. 4-5
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 4

2. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, A TAKZE SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, ORAZ
USTALEN DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO 4

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU 4

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE 4

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE] 5
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OSWIADCZENIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
DO PROJEKTU ARCH.-BUDOWLANEGO

W odniesieniu do wymagan art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oswiadczam, ze projekt:
Budowa szkofy podstawowej klasy 1-3 oraz przedszkola
— instalacje sanitarne
Miejscowos¢: Zelazkow 108
ul. -
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300711_2 Zelazkow
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0025 Zelazkéw
Numery dziatek ewidencyjnych: 443/27
ktérego inwestorem jest:
Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkéw
jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Podpis projektanta:
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1)

2)

3)

5)

OPIS DO PROJEKTU ARCH.-BUDOWLANEGO

rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa szkofy podstawowej klasy 1-3
oraz przedszkola - instalacje sanitarne - kategoria obiektu budowlanego - IX.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw,
o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Budowe szkofy podstawowej klasy 1-3 oraz przedszkola wykona¢é zgodnie z warunkami
zabudowy oraz niezbednymi uzgodnieniami.

charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: wysokosé, dtugosé,
szerokos¢, srednice;

Instalacja wododciggowa o Srednicy @40 mm i diugosci 70 mb.

Instalacja kanalizacji sanitarnej o srednicy @160/110 mm i diugosci 186/3 mb.
Odwierty o gtebokosci 100 mb - 19 sztuk.

opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Zgodnie z opiniq geologiczng wystepujq od gory gliny, nastepnie iy, nastepnie piaski
zailone oraz na gfebokosci ok 80 m zaczynajq sie¢ margle, wapienie.

parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilodci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekdw oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,

d) wifasciwosci akustycznych oraz emisji drgad, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
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6)

obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;
Prace prowadzic w sposob nie wplywajgcy negatywnie na ludzi i Srodowisko.
Prowadzgc prace nie naruszac intereséw osob trzecich w zakresie: zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, moiliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow fqcznosci, ucigzliwosci powodowanymi przez
hatas, wibracje, promieniowanie. Nie spowodowaé zmiany warunkéw gruntowo —
wodnych, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu. Prace
prowadzi¢c w sposob nie oddziatujgcy negatywnie na powietrze, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie powodowac hatasu i nie wplywaé ujemnie na
higiene i zdrowie uiytkownikow obiektow na terenie dziatek inwestycyjnych i
sqsiednich. Nie powodowac wibracji drgan przenoszqcych sie w podtoiu gruntowym,
powodujqcych mechaniczne oddziatywanie na ludzi i Srodowisko. Wytworzone odpady
zagospodarowac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

Majgc no uwadze wpfyw inwestycji na etapie realizacji nalezy zadbaé, by dziatania
byly chwilowe, nieciggfe i ograniczaly sie jedynie do niezbednej pracy sprzetu
budowlanego i urzqdzen zwiqzanych z transportem materiatu jak réwniez budowq.

dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;
Biorqgc pod uwage zastosowane materialy budowlane, gabaryty projektowanego
obiektu, zachowane odlegfosci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i funkcje uzytkowq
projektowanego obiektu — prace wykona¢ zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym, uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. p.poi. Zachowaé szczelnosé ogniowq
przejsé instalacjami przez przegrody oddzialjqce strefy pozarowe.

Podpis projektanta:
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SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU STR. 4-6

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI| WIEDZY

TECHNICZNEJ 4
2. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PROJEKTANTA, POSWIADCZONA ZA ZGODNOSC Z

ORYGINALEM PRZEZ SPORZADZAJACEGO PROJEKT 5
3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI

PROJEKTANTA DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU

ZAWODOWEGO 6

. CZESC OPISOWA STR. 7-19

1. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

OBIEKTU 7
2. ROZWIAZANIA INSTALACJI ZAPEWNIAJACE

UZYTKOWANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM 7
3. SPOSOB POWIAZANIA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI Z

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA, ZAtOZENIAMI, Z

DOBOREM, RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN 7
CZESC RYSUNKOWA STR. 20-32
1. RZUT PARTERU - INSTALACJA C.W.U. 20
2. RZUT PIETRA — INSTALACJA C.W.U. 21
3. ROZWINIECIE — INSTALACJA C.W.U. 22
4. RZUT PARTERU — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 23
5. RZUT PIETRA — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J 24
6. RZUT PARTERU - INSTALACIJA C.O. 25
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OSWIADCZENIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

W odniesieniu do wymagan art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oswiadczam, ze projekt:
Budowa szkofy podstawowej klasy 1-3 oraz przedszkola
— instalacje sanitarne
Miejscowos¢: Zelazkow 108
ul. -
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300711_2 Zelazkéw
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0025 Zelazkéw
Numery dziatek ewidencyjnych: 443/27
ktérego inwestorem jest:
Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkéw
jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Podpis projektanta:

mer in¥ Ty moaosz Bak

uprev




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-226/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Bak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 pazdziernika 1974 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0400/POOS/16

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstawa do wylkonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

=

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Adam Bgk jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazmaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkows]ci:.../.....Zsrmgf ..........

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Adam Bak
62-800 Kalisz, ul. Sw. Michata 25E
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XTQ-841-GAK *

Pan Tomasz Adam Bak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0456/04
adres zamieszkania ul. Sw. Michata 25 e, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym padpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Op)
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1)

3)

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu;

Wedfug Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) dla projektowanej instalacji
wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej przyjeto pierwszq kategorie geotechniczng.
Podfoze w ktérym prowadzone bedq prace ziemne zbudowane jest z poziomych
warstw gruntow jednorodnych i dobrze poznanych, wystepujg srednio zageszczone
grunty niespoiste i plastyczne grunty spoiste.

Opinia geologiczna wskazuje na wystepowanie na przedmiotowym obszarze w
przekroju: od gdry gliny, nastepnie ity, nastepnie piaski zailone oraz na gtebokosci ok
80 m zaczynajq sie margle, wapienie.

Rozwiazania instalacji zapewniajace uzytkowanie projektowanego budynku zgodnie z
przeznaczeniem;

Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem w zakresie
doprowadzenia wody uzytkowej, odprowadzenia s$ciekéw sanitarnych oraz
doprowadzenia i rozprowadzenia ciepta zapewniafy bedg parametry realizowanej
inwestycji oraz sposob realizacji inwestycji. Projekt zostat opracowany w oparciu o
zlecenie inwestora, projekt architektoniczno-budowlany, ustalenia z inwestorem,
obowiqzujgce normy i przepisy.

Sposob powigzania projektowanych instalacji z istniejgca infrastruktura, zatozeniami, z
doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen;

Instalacja wodociggowa.

Budynek zasilany bedzie w wode z istniejqcej zalicznikowej instalacji wodociggowej.
Istniejgce przylqcze wody zasila istniejgcy budynek kottowni gdzie w istniejqcqg
instalacje wodociqgowq zostanie wigczona instalacja projektowana.

Wodomierz do rozliczeri wewnetrznych bedzie zamontowany w pomieszczeniu 1.22
(przytqczeniownia). Warunki panujgce w sieci wodociggowej zapewniq minimalne
cisnienie przed najniekorzystniej potozonym przyborem na poziomie 0.05 MPa oraz
nieprzekraczajgcym cisnienia w instalacji 0.6 Mpa.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj.
500 dm? typu np. VIH RW 500/3 firmy Vaillant zasilanym przez pompe ciepta oraz w
pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych. Temperatura cieplej wody bedzie
ustawiona centralnie za pomocq trojdrogowego mieszacza termostatycznego DN32
kvs=3,5 na temperature zasilania maksymalng Tc=60°C. Projektuje sie instalacje
wodociggowq z rur z polietylenu usieciowanego PE-Xa fgczonego za pomocq zlgczek i
ksztattek systemowych typu np. Uponor Aquapipe natural Aenor PN6 in coils Uponor.
Wszystkie przewody rozprowadzajqce wode uzytkowq prowadzone bedg w posadzce
lub bruzdach Ssciennych. Podiqczenia przyboréw realizowane bedg przewodami
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prowadzonymi w warstwach scian oraz w posadzce wyprowadzanymi po wierzchu
scian. tazienki sal przedszkolnych zabezpieczyé przed zbyt wysokq temperaturg wody
poprzez odpowiednie nastawy na temperature 40°C na podgrzewaczach elektrycznych
lub zastosowanie mieszaczy termostatycznych z nastawq na temperature 40°C. Nalezy
zapewnic dostep rewizyjny do zaworu w suficie podwieszanym.

Wszystkie przewody wody zimnej cieptej do punktow czerpalnych zaizolowa¢é
termicznie otuling z pianki polietylenowej zgodnie z warunkami technicznymi.

Na rurociqgu wody zimnej zasilajgcej zasobniki cieptej wody musi by¢ zainstalowana
zgodna z wymogami producenta podgrzewacza ,grupa bezpieczenstwa” z
membranowym zaworem bezpieczeristwa np.: SYR 2115 DN4O o cisnieniu otwarcia
10bar i przeponowym naczyniem wzbiorczym np.: Reflex ustawionym wstepnie po
stronie poduszki na cisnienie 5,7 bar. Rure zrzutowg z zaworu bezpieczenstwa
sprowadzic nad posadzke.

Wszystkie przejscia przez przegrody poiarowe naleiy zabezpieczy¢é obejmami
puchnqcymi o odpornosci ogniowej réwnej izolacyjnosci przegrody (EI60 i EI120).
Armatura czerpalna:

e Umywalki w pomieszczeniach ogdlnodostepnych oraz socjalnych

- baterie umywalkowe metalowe, chromowane jednouchwytowe stojgce z
ogranicznikiem temperatury i strumienia wody, dostarczane z elastycznymi wezykami
w stalowym oplocie o srednicy Dn15 typu np. Granat indeks: 5522-815-00,

® Umywalki w pomieszczeniach tazienek dla dzieci przy salach przedszkolnych

- baterie umywalkowe metalowe, chromowane jednouchwytowe stojgce z
ogranicznikiem temperatury i strumienia wody, dostarczane z elastycznymi wezykami
w stalowym oplocie o Ssrednicy Dnl5 przeznaczone do wody zmieszanej z
ogranicznikiem czasowym

® Pluczki ustepowe - zawory kulowe kqtowe 1/"/3/4", chromowane, PN 1,0 MPa,
temp. do 100°C,

e Zlew - baterie zlewozmywakowa metalowa chromowana jednouchwytowa stojgca
dostarczana z elastycznymi wezykami w stalowym oplocie o srednicy Dn15 typu np.:
Granat indeks 5523-915-00,

® Natryski - Baterie natryskowe metalowe, chromowane, jednouchwytowe, scienne, z
natryskiem przesuwnym Apollo z ogranicznikiem temperatury i strumienia wody o
srednicy nominalnej Dn 15 mm, serii np. Oraz Saga, nr kat. 1966F, z weiem
natryskowym wzmocnionym nr kat. 241014.

Wykonawstwo instalacji wodociggowych:

Wykonanie instalacji, powinno odpowiadaé ustaleniom zeszytu 7 Wymagan
Technicznych COBRTI INSTAL ,, WTWiO Instalacji Wodociggowych”.

Montaz rurociqgéw wg Wymagarn Technicznych okreslajgcych:

- odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegréd budowlanych,

- odstepy migedzy podporami przewodoéw stalowych.

Podpory muszq by¢ oddalone od zatamar trasy rurociqgu tak by stworzyc strefe
kompensacji wydtuzer cieplnych prostoliniowych poziomych odcinkéw rurociggu.
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Instalacje nalezy poddac badaniu szczelnosci wodq zimng o cisnieniu 10 bar.

Po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodq zimnq instalacji
C.W. nalezy jq poddac badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60 °C i ci$nieniu
roboczym 6,0 bar.

Badania odbiorcze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B10700.00
Instalacje wewnegtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze Wymagania ogéline.

Badania odbiorcze powinny objg¢ kontrole: zabezpieczer przed mozliwoscig
pogorszenia, jakosci wody wodociggowej, zabezpieczenie instalacji wodociggowej
przed mozliwosciq przeplywow zwrotnych, zabezpieczenie instalacji wody ciepfej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, badania efektéw
regulacji instalacji wody ciepfej, badanie natezenia hatasu wywofanego przez prace
instalacji. Po zakoriczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach
proby szczelnosci nalezy dokona¢ jej ptukania, uiywajgc do tego czystej wody.
Predkos¢ przeplywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozina uznaé, ze instalacja jest wyptukana,
jezeli wyptywajqca z niej woda jest przeZroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocq roztworéw
wodnych wapna chlorowanego Ilub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajqcej zwiqgzki
chloru, nalezy przeprowadzic ponowne plukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych
w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaiq, ze pobrana prébka wody
spetnia wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Sposéb ptukania
przewodow opracuje wykonawca po zakoriczeniu prac montaiowych. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, do punktow czerpalnych lub do
kottowni. W miejscach lokalnych obnizeri nalezy zamontowa¢ zawory z koricéwkq do
weia pozwalajgce na odwodnienie instalacji. Wszystkie przewody poziome
prowadzone przy Scianach na i pod stropami powinny by¢ montowane za pomocq
podpor stafych, ruchomych rozmieszczanych w

takich odstepach jak wynika to z wytycznych dla danego rodzaju rurociggéw.
Dodatkowo przewody podejs¢ do przyboréw wody zimnej i cieptej nalezy mocowac
przy punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe mogq by¢ prowadzone w weztach sanitarnych pod
warunkiem zapewnienia dostepu do wszystkich zaworéw odcinajgcych.

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach $ciennych zakrywanych
naleZy prowadzi¢ wg proj. technicznego. Wszystkie trasy rurociggéw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacje powykonawczq. Na gtéwnych
odejsciach nalezy zamontowaé kulowe zawory odcinajgce. Do zaworéw nalezy
wykonac drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce do nich dostep.

Podczas prowadzenia rurociggéw w bruzdach nalezy zapewnic minimalng przestrzen
poprzez zastosowanie izolacji, rury ptaszczowej lub izolacji powietrznej, aby przy
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wydtuzeniach cieplnych nie powstawafy dodatkowe naprezenia mogqce spowodowacé
rozerwanie materiafu na fqczeniu, a takie, aby zapewni¢ brak moiliwosci tarcia
scianki rury o scianki bruzdy.
Zakrycie bruzd moze nastgpi¢c po dokonaniu czesciowego odbioru instalacji
wodociqgowej. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane i w pomieszczeniach duzej wilgotnosci nalezy izolowac¢ cieplnie i przeciw
kondensacyjnie.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy montaz izolacji ciepine;.
Odleglosci zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od sciany stropu lub podtogi powinna wynosié:

- dla przewodow o srednicy 25 mm -3 cm

- dla przewodow o srednicy od 32 do 50 - 5 cm

- dla przewodow o srednicy od 65 do 80 mm - 7 cm

- dla przewodow o srednicy 100 mm - 10 cm.
Konstrukcja i rozmieszczenia podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwafy montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnic
swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. Do konstrukcji budynku przewody
montowac za pomocq uchwytow lub wspornikéw systemowych firmy np. Hilti, Mefa.
Nalezy zapewni¢ odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczyé
rozprzestrzenianie sie drgan i hatasu. Pomiedzy przewodem a obejmqg uchwyty lub
wspornika naley zastosowa¢ podktadki elastyczne.
Rozmieszczenie jak rowniez sposob rozwigzania montaiu podpér statych i
przesuwnych zgodne z zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie podpory i obejmy z
uwzglednieniem srednicy przewodu temperatury i cisnienia czynnika w instalacji
zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Armatura montowana na rurociggach powinna odpowiada¢ warunkom pracy
instalacji tj. cisnieniu i temperaturze panujqcej w instalacji. Montaz armatury taki, aby
byt mozliwy dostep do eksploatacji i konserwacji.
Podczas montazu armatury odcinajgcej zwréci¢ uwage na kierunek montazu armatury,
aby byt zgodny z kierunkiem przeptywu czynnika w rurociggu, na ktéorym jest
montowana.
Armature spustowq lokalizowac w miejscu fatwo dostepnym, przewidziec ziqgczke do
weza.
Jezeli dokumentacji projektowa nie podaje inaczej wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej na scianie ustawienie wg PN.
Dla przewodéw wody zimnej i cieptej zamontowa¢ izolacje cieplng i
przeciwwilgociowg.
Wykonanie ma zapewnic¢ ciggtosc izolacji na kolanach tréjnikach punktach statych,
izolacja bezwzglednie klejona. Izolacje wykonaé po uprzednim przeprowadzeniu préb
szczelnosci cisnieniem 0,9 MPa, i po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyziszych robét protokotem odbioru.
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Materiafy izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nieuszkodzone.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha.
Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub
zawilgoceniem.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz izolacji nalezy oznakowac
rurociqgi armature odcinajgcq i urzqdzenia zgodnie z przyjetym sposobem
oznakowania.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocq firmowych
systeméw zamocowan w sposob uniemozliwiajgcy zerwanie instalacji w wypadku
pozaru. Naleiy stosowac obejmy do rur z wkiadkami z gumy profilowanej, o
konstrukcji zapewniajgcej odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan nalezy zainstalowaé w
wykonaniu ocynkowanym. Punkty state w postaci odpowiednich obejm do rur w
wykonaniu cigzkim (do punktéw stafych). Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykonywac metodg wiercenia bez udarowego.

Otwory pod rurociqgi w stropach naleiy wykonywaé przed wykonaniem tynkow i
posadzek od dotu tak aby odwiert byf wykonany w pustaku stropowym. Zabrania sie
wiercenia otworéw w belkach nosnych. Przed wykonaniem wiasciwego otworu
montaZowego nalezy wykonac otwory pilotowe sprawdzajgce lokalizacje otworu po
obu tronach przegrody oraz jej zgodnos¢ z dokumentacjq rysunkowq. W przypadku
kolizji, lokalizacje otworu nalezy zweryfikowaé.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw bytowo
gospodarczych z poszczegdinych przyboréw w pomieszczeniach. Scieki te sprowadzane
bedq wspolnymi pionami dz110, a nastepnie fgczone do wspdlnej instalacji kanalizacji
pod posadzkowej. Na kaidym pionie nalezy przewidzie¢ rewizje/czyszczak. Przewody
zbiorcze odprowadzajq Scieki poprzez przykanalik do zewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Wszystkie piony odpowietrzane bedgq wywiewkami grawitacyjnymi dz160
wyprowadzonymi nad dach budynku. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej wraz
z podejsciami do przyboréw projektuje sie rur kielichowych PVC. Podejscia do
przyboréw w pomieszczeniach tazienek, piony kanalizacyjne projektuje sie z rur
kielichowych z PVC w kolorze szarym z uszczelnieniem za pomocqg uszczelek
wargowych.

Poziomy kanalizacji, podejscia do pionéw wewngtrz budynku wykonac¢ z rur PVC-U SN4
do kanalizacji zewnetrznej w kolorze pomarariczowym tqczonych a pomocq potqczer
kielichowych uszczelnionych uszczelkami wargowymi.

Wszystkie przybory nalezy podigczy¢ do najblizej zlokalizowanych pionéw
kanalizacyjnych. Naleiy przyjqc normatywne srednice podejsé dla kazdego z
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przyboréw. W celu zapewnienia kompensacji wydtuzer ciepinych nalezy cofngé bosy
koniec o okoto 5-10 mm.
Na kazdym pionie nalezy zamontowac czyszczak - rewizje.
Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ obejmami
puchngcymi o odpornosci ogniowej réwnej izolacyjnosci przegrody.
Instalacja bedzie odprowadzata scieki z nastepujgcych przyboréw:

- Umywalek

- Zlewow

- Misek ustepowych

- Wpustow podfogowych

- Natryskow
Minimalne srednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic:

- 50mm do pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, natrysku,

- 75mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakdéw, wanien, pisuaréw,

umywalek,

- 110mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Prowadzenie przewodow odpfywowych oraz podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢
w bruzdach sciennych. Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie mozliwosci kompensacji
wydfuzen termicznych (kielichy). Dla zapewnienia mozliwosci ewentualnej rewizji
przewodow kanalizacyjnych zaprojektowano rewizje instalacyjne. Zapewnié¢ dostep do
rewizji - drzwiczki inspekcyjne. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej bedzie sie
odbywato przez wywiewki kanalizacyjnej wyprowadzone ponad powierzchnie dachu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sq ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci
0,80-0,90 m, gdy sq przeznaczone do pracy stojgcej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sq
przeznaczone do pracy siedzqcej.
Umywalki dla dorosfych nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,80 m. Zlewy w
pomieszczeniach porzgdkowych na wysokosci 0,50 m.
Umywalki w pomieszczeniach WC dla dzieci montowac na wysokosci 0,5 m.
Wykonawstwo instalacji kanalizacji sanitarnej:
Montaz instalacji oraz wymagane badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zeszytem 9 Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL ,WTWiO Instalacji
Kanalizacyjnych”.
Wykopy pod poziomy instalacji ukfadane w gruncie i inne roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ stosujgc sie do WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONYWANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH czesé A; Roboty ziemne i konstrukcyjne opracowane przez ITB
Warszawa.2007.
Instalacje pionowq nalezy wykonywaé przed zamurowaniem szachtéw, tréjniki
wyciggajqc poza lico obudowy i zakorkowaé je na czas robét tynkarskich.
Podtlqczenia do misek ustepowych - przewody dz110, dz75 wykonywaé w obudowach,
a pozostate przybory - przewody dz50 w bruzdach sciennych (o ile konstrukcja scian na
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to pozwala). Minimalne spadki przewodéw podiqgczeniowych 2% dla dz110 i 2% dla
Srednic mniejszych.
Szerokos¢ wykopu w poziomie posadowienia rurociqgu nie mozie by¢ mniejsza niz
Dz{cm) + 15 cm.
Rurociqgi instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC.
Cafosc instalacje kanalizacyjne nalezy poddac badaniom szczelnosci, w tym probie
szczelnosci poziomow uktadanych pod posadzkami w gruncie. Préba szczelnosci polega
na napetnieniu poziomow wodgq i obserwacji utrzymywania sie poziomu wody przez
okres 120 minut. Probe uznaje sie za udang, jesli podczas préby poziom wody nie
obnizy 0 5 cm.
Badania odbiorcze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B10700.00
»Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze Wymagania ogdlne” i PN-81/B10700.01 ,lInstalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
Kanalizacyjne”.
Szczelnos¢ przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego napefnieniem
badanego odcinka przewodu wodq do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byc
mniejsze nie 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu terenu.
Wymagania dotyczqce szczelnosci przewodow sq spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczqtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m? dla przewodow

- 0,2I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyjscie z budynku (przykanaliki) wykonaé, jako gazoszczelne z przewodéw PVC.

Instalacja c.o.

Straty ciepfa budynku, dla pokrycia ktérych zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania wynoszq ok. 60 kW. Zrédfem energii cieplnej budynku bedq pompy ciepta.
Podgrzewaly one bedq czynnik grzewczy :zasilajgcy instalacje ogrzewania
podifogowego.

Rurociqgi rozprowadzajgce wykonac z rur stalowych (w systemie zaciskowym) oraz z
rur PE-RT/AL/PE-RT {qczonych za pomocq polgczerr nierozigcznych typu
zaprasowywanego. Przewody pionowe i poziome prowadzi¢ pod posadzkq oraz w
bruzdach Sciennych. Ze wzgledu na duzq srednice rur rozprowadzajgcych czynnik do
rozdzielaczy prowadzi¢ je w wykonanych w posadzce kanatach. Dla umozliwienia
przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych diugosci
powyzej 5 m wykonac¢ kompensatory U-ksztaftowe lub wykorzystaé naturalne
zatamania trasy jako potencjalne ramiona kompensacyjne. Przy pofgczeniach pionéw z
poziomami wykonac ramiona kompensacyjne o diugosci 0,3 m.

Gtdwne przewody rozprowadzajgce prowadzic ze spadkiem w kierunku kottowni.
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Przejscia przez stropy i przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach przejs¢ nie mogq wystepowac potqczenia rur. Przestrzeri miedzy tulejq a
rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na
przewody.

Siec rozdzielczq nalezy izolowac otuling THERMAFLEX FRZ o grubos¢ dostosowanej do
Srednicy przewodow.

Odpowietrzenie zaprojektowano za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
pfywakowych. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu rozdzielni ciepta wykonaé¢ za
pomocq zaworow spustowych.

W sktad instalacji ogrzewania podfogowego wchodzq:

- rurociqgi rozprowadzajqce — z rur stalowych w systemie zaciskowym oraz PE-
RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiat PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 lub
innych réwnorzednych,

- petle grzewcze oraz przylqcza z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiat
PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 lub innych réwnorzednych,

- armatura odcinajgca — zawory kulowe,

- rozdzielacze Uponor ze stali nierdzewnej z przeptywomierzami,

- odpowietrzenie instalacji za posrednictwem miejscowych, samoczynnych zaworéw
odpowietrzajgcych na pionach oraz rozdzielaczach.

Rurociqgi grzewcze zaprojektowano z rur Uponor lub innych réwnorzednych.
Podigczone bedq od dotu do poszczegéinych rozdzielaczy strefowych. Diugos¢ kazdej
petli oraz rozstaw rur w petli przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (na
rzucie). Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na
rozdzielaczu. Oprdznianie i napefnianie petli wodg umoiliwia zawdr spustowy na
rozdzielaczu. Zaleca sie uktad Slimakowy wezownic, gdy: daje on najbardziej
réwnomierny rozktad temperatury podtogi. Catos¢ ogrzewania podfogowego wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta. Petle grzewcze ukfadaé¢ na ptytach izolacyjnych
firmy Uponor o grubosci 30 mm. Weziownice mocowaé za pomocq specjalnych
uchwytow z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

Dla poszczegdinych pomieszczenr czynnik grzewczy doprowadzany bedzie za pomocq
wezZownic podiqczonych do rozdzielaczy strefowych. Na rozdzielaczu powrotnym
poszczegdinych petli naleiy zamontowac sifowniki Uponor sterowane przy pomocy
skrzynek potqczeniowych z elektronicznq regulacjq oraz termostatami umieszczonymi
w poszczegolnych pomieszczeniach.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach projektuje sie system automatyki
umozliwiajqcy regulacje pracy instalacji oraz petnq optymalizacje kosztéw zwigzanych
z regulacja systemu grzewczego.

Zaprojektowany zostaf system bezprzewodowy, termostat montowac przy wejsciu do
kazdego pomieszczeniu w ktérym zaprojektowane jest ogrzewanie podfogowe.

W kaidym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podfogowe winien
znajdowac sig taki termostat. Powinien on by¢ ustawiony na iqdang temperature. Na
rozdzielaczu zasilajgcym zastosowano przeplywomierze do regulacji przeptywu.
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Regulacja przepfywu dla poszczegdlnych petli na rozdzielaczu zasilajgcym za pomocq
przeptywomierzy (0 — 4 I[/min) (z nastawq wstepng), umozliwiajgce dokfadng regulacje
hydrauliczng instalacji.

Kaidy z koricow przyfgczonych weiownic wyposazony jest w zawdr odcinajgcy.
Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podfogowego jest utrzymywana
automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podfogowego nie moze
by¢ wyisza niz +45°C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie
zasilajgcym za pompq obiegowq. Roznica temperatur wody At = 7°C. Maksymalna
réznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi ok. 9°C.
Po utozeniu weziownic, a przed zabetonowaniem naleiy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci przy cisnieniu minimalnym prébnym = cisnienie robocze +0,2 MPa nie mniej
niz 0,4 MPa w ciggu 24 h.

Préby szczelnosci instalacji przeprowadzié na zimno i na gorgco.

Cafosc instalacji zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej lub wefny
mineralnej o grubosci zgodnych z obowiqzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Catos¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWIORBM Tom Il Instalacje sanitarne i
przemysfowe.

Przed oddaniem budynku do uzytkowanie nalezy wykonaé regulacje hydrauliczng wg
normy EN 14336. Po wykonaniu regulacji wykona¢ protokof z regulacji.

Pompy ciepfta.

Zrédtem ciepfa budynku bedq pompy ciepta pracujgce na potrzeby instalacji
centralnego ogrzewania oraz na potrzeby cieptej wody uiytkowej. Energia dolnego
Zrédta pozyskiwana bedzie z gruntu.

Dla zapewnienia pozyskiwania energii z gruntu zaprojektowano 19 otworéw (sondy
pionowe) o glebokosci 100m kazidy. Energia cieplna pozyskiwana bedzie z gruntu
doinym Zrédtem ciepta tj. przez pionowe wymienniki, U-rurki zabudowane w otworach
wiertniczych. Usytuowanie otworéw pokazano na Planie sytuacyjnym dziatki. Otwory
zlokalizowano na terenie dziatki. Nalezy zachowaé minimum 1m odlegtosci od korony
drzew. Po wykonaniu dolnego Zrddfa tereny trawiaste nalezy odtworzyé. Glebokosé
projektowanych otwordow wynika z budowy geologicznej rejonu usytuowania
odwiertow.

Aby zapewnic¢ prawidlowq regeneracje cieplng gruntu minimalna odlegtos$¢ miedzy
odwiertami wynosi 8m, co pokazano na mapie.

Opierajqc sie na opinii geologicznej zaktadajgcej 35W/m przy zapotrzebowaniu mocy
cieplnej 60kW (ok. 45kW mocy chtodniczej) sumaryczna diugosé¢ otworéw powinna
wynies¢ 1300 mb dla uzyskania potrzebnej mocy chtfodniczej z gruntu. Zatoiono 19
odwiertow o glebokosci 100m kaozdy. Wartosé¢ ta uwzglednia wzajemny wplyw
odwiertow oraz budowe geologiczng terenu projektowanego dolnego Zrédta ciepfa.
Pompy ciepta bedq umieszczone w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu
technicznym.

1
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W celu uzyskania trwafego pofqczenia z sondg geotermalng gwarantujgcego
optymalne przewodnictwo ciepta miedzy sondq a gérotworem nalezy dobrze wykona¢
wypetnienie otworu. Umozliwia to rowniez prawidfowe utozenie sondy w otworze
wiertniczym i chroni jq przed punktowym obcigzeniem. Prowadzi to do znacznego
wzrostu wydajnosci sond geotermalnych. Wiercenia pod sondy do pomp ciepta
wykonac¢ metodq ,ptuczkowq”. Proces polega to na tym, Ze obracajgca sie Zerd:z
wiertnicy na koricu ktdrej znajduje sie geryzer (glowica wiercgca) dokonuje wiercenia.
Srodkiem zerdzi pflynie ptuczka pod cisnieniem, ktéra wyptukuje urobek na
powierzchnig. Trafia on do specjalnie przygotowanego wykopu. Tam sedymentuje,
natomiast pfuczka znéw wraca do obiegu.

Otwory wypetnic termo cementem. NaleZy to robi¢ za pomocq pompy iniekcyjnej od
dofu otworu. Wyglgda to tak, Zze do gtowicy sondy mocuje sie rurke, ktéra jest
wprowadzana do odwiertu razem z sondq. Nastepnie podaje sie termo cement i gdy
wypfynie na wierzch to wiadomo, ze otwér jest dobrze wypetniony.

Wypetnienie otworu wiertniczego naleZy wykona¢ metodq kontraktor tj. od glowicy
sondy w godre otworu z wykorzystaniem rury wypefniajgcej. Dodatkowo zapuszczana
rura montowana na gtowicy sondy lub rura iniekcyjna opuszczana na dno otworu
wiertniczego, powinna byc uzyta jako punkt wyjscia do wypetnienia otworu zaczynem.
Operacja wypefnienia otworu zaczynem powinna by¢ tak przeprowadzona, by
spetnione zostaly nastepujgce warunki:

- proces wypierania pfuczki wiertniczej przebiegat w sposob kontrolowany,
uniemoiliwi¢ segregacje zaczynu, szczelnie wypetnic przestrzer otworu.

- proces wypetniania odwiertu ,,od dotu” gwarantuje catkowite usuniecie ptuczki
(powstatej podczas wiercenia otworu) i musi trwaé do momentu, gdy gestosc¢
aplikowanego materiatu wypetniajqcego oraz tego, ktéry wyplywa na gorze
otworu, bedzie jednakowa.

Rure wypetniajqcq moina wyciggac z otworu sukcesywnie w trakcie wypetniania lub
pozostawi¢ wypetniong na state w otworze. W przypadku suchych otworéw
wiertniczych nalezy wypetni¢ sonde wodq najpézniej przed wypetnieniem otworu.
Podczas wypefnienia otworu sondy nalezy nie dopuscic, aby w wypeinieniu znalazly sie
pecherzyki powietrzne ani puste przestrzenie. Bede one bowiem podczas eksploatacji
dolnego Zrodfa izolowac przewéd sondy pionowej, ograniczajgc w znaczqcy sposéb
efektywnos¢ wymiany ciepta pomiedzy czynnikiem roboczym (np. glikolem) a gruntem.
Wspdfczynnik przewodzenia ciepta dla powietrza (A = 0,02 W/mK) jest
kilkudziesigciokrotnie nizszy niz dla dedykowanego materiatu wypetniajgcego. Z tego
wzgledu naleiy dofoiy¢ wszelkich staran, zeby unikng¢ pustych przestrzeni w
odwiercie z sondq. Wylqgcznie nalezycie przeprowadzona aplikacja sondy i wypetnienie
otworu zgodnie z wytycznymi PORT PC lub VDI 4640 zapewnia odpowiednie
funkcjonowanie szczegolnie gfebszych sond.

Catkowita moc projektowanych pomp ciepta wynosi 60 kW. W zaleznosci od
zapotrzebowania i lokalizacji zaprojektowano jeden wezet na potrzeby instalacji
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ogrzewania oraz na potrzeby instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w
pomieszczeniu sqsiadujgcym z pomieszczeniem kotfowni.
Pomieszczenie nalezy specjalnie do tego celu przygotowac tzn. pod zbiornik buforowy
oraz pompy ciepta. Czynnik grzewczy ze zbiornika buforowego o pojemnosci 1000,
transportowany bedzie rurami stalowymi DN80 do rozdzielacza w sposéb pokazany na
rys.
Aby nie dopusci¢ do czestych wigczen i wylgczen (taktowania) pomp ciepta
zaprojektowano bufor ciepta. Bufor dodatkowo rozdziela hydraulicznie obieg pomp
ciepta i obiegi instalacji centralnego ogrzewania. Rozdzielacz zlokalizowaé w
pomieszczeniu przyfgczeniowni.
Przygotowanie cieptfej wody uiytkowej w pompie ciepta traktowane jest priorytetowo,
przefqczanie uktadow c.o./c.w.u. odbywac sie bedzie za pomocq projektowanego
zaworu tréjdroinego przelqczajgcego gwintowanego Kvs=25m>/h Dn65 z sitownikiem,
doprowadzajqc czynnik grzewczy do zasobnika, w ktérym czynnikiem ogrzewanym
bedzie instalacja cieptej wody uzytkowe;.
Odbiornikami ciepfa w projektowanym budynku jest instalacja ogrzewania
podiogowego.
Ciepta woda uiytkowa bedzie podgrzewana w projektowanym zasobniku o
pojemnosci 500l. Przewiduje sie zainstalowanie grzatki elektrycznej w celu
koniecznosci  dogrzewania lub okresowej dezynfekcji zasobnika. Sytuacje
przedstawiono na rysunkach.
Dla kontroli parametréow pracy pompy ciepta na kaidej z nich nalezy zamontowa¢
licznik energii elektrycznej na zasilaniu elektrycznym.
Sposéb podiqczenia instalacji c.w.u. do zasobnika przedstawiony jest na rysunkach.
Przewody i armature dolnego irédfa w pomieszczeniu wezta cieplnego pomp ciepta
naleZy zaizolowac termicznie izolacjq zimnochronng kauczukowg typu Armaflex AC,
grubosc izolacji 20mm. Przewody gornego Zrédita naleiy zaizolowaé izolacjg
ciepfochronnq o wspotczynniku A=0,035W/mk o grubosci:

- Srednice wewnetrzne do 22mm min. 20mm,

- Srednice wewnetrzne od 22 do 35mm min. 30mm,

- Srednice wewnetrzne od 35 do 100mm min. Réwna srednicy wew. Rury,

- srednice wewnetrzne ponad 100mm min. 100mm.
Schemat ideowy oraz lokalizacje urzqdzen wezta pomp ciepta pokazano na rysunkach.
Pompy muszq miec zainstalowane zawory bezpieczeristwa zabezpieczajgce instalacje
przed nadmiernym wzrostem cisnienia oraz zabezpieczenia przed nadmiernym
wzrostem temperatury. Dla poprawnej kompensacji przyrostow objetosci wody w
uktadzie dolnego i gérnego zrédta zastosowano przeponowe naczynia wzbiorcze.
W celu zabezpieczenia odciecia w celu oprdzinienia zainstalowaé szybkoziqczki dla
naczyn wzbiorczych oraz manometry do pomiaru cisnienia przed naczyniem.
Uzupetnianie dolnego Zrédta mieszaning glikolu propylenowego bedzie realizowane
przy pomocy stacji do napefniania.
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Wszystkie elementy stalowe projektowanego dolnego i gdrnego Zrédta nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnie zewnetrzne przeznaczone do malowania
nalezy oczyscic do 3-go stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-97050. Powierzchnie
oczyszczonq doktadnie odkurzyé. Powierzchnie zatfuszczone odtiusci¢ stosujgc
rozpuszczalniki organiczne. Malowanie zaczq¢ nie pézniej niz 6 godz. Od momentu
zakonczenia czyszczenia. Malowac dwukrotnie farbq antykorozyjng. Prace
antykorozyjne wykonac zgodnie z zaleceniami , Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocq pokry¢ malarskich w budownictwie” nr 191, -
wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Klasa starannosci
wykonania pokrycia min. 2 wg PN-70/H-97070. Odbior wyrobéw malarskich dokonaé
wg PN-71/H-97053.

Montaz urzqdzen technologicznych naleiy wykonywac uwzgledniajgc wytyczne
dokumentacji  techniczno-ruchowych  dostarczanych  przez  poszczegélnych
producentéw, z uwzglednieniem wymagar technicznych i gwarancyjnych. Montaz
rurociqgow technologicznych nalezy wykonac zgodnie ze schematem technologicznym,
trasy rurociggéw pokazano na rzucie. Trasy te zaprojektowano w taki sposob, aby
zapewni¢ samokompensacje wydtuzeri cieplnych. Rurociqgi instalacyjne nalezy
prowadzi¢ ze spadkami zapewniajgcymi ich odwodnienie i odpowietrzenie. Na
wszystkich rurociggach technologicznych izolowanych i nieizolowanych nalezy
wykonac oznakowanie rozpoznawcze oraz zaznaczy¢ kierunki przeplywu. Do
mocowania przewodow uzywac uchwytow z tworzyw sztucznych lub obejm stalowych
z przektadkami. Podpora stafa mocowana winna by¢ za pomocq tulei (naktadki)
nalutowywanych na przewod i ustalajgcych nieprzesuwne potozenie przewodu.
Przejscia przez przegrody naleizy wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Préby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ wedtug obowiqzujqcych norm i przepiséw.

Uwagi koricowe.

Dobrane w projekcie urzqdzenia i materialy z ewentualnym wskazaniem typu
urzqdzenia marki czy producenta nie majq na celu wyeliminowania konkurencji,
moiliwe jest przyjecie innych urzqdzeri i materiatdow zamiennych pod warunkiem
zachowania ich parametréw réwnowaznych.

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robdt budowlanych -
przystqpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposob prowadzenia prac, skladowanie materiafow, jak rowniez
odpowiednie posadowienie obiektow.

Wszystkie roboty budowlano-montaiowe i instalacyjne nalezy prowadzié pod
kierownictwem i nadzorem os6b posiadajqcych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robét w poszczegdinych braniach — z zachowaniem
przepiséw rozporzqdzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
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rozbiorkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw
BHP, zawartych w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U.
nr47, poz.401). Catos¢ robét naleiy wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;.
Wykonawce realizujgcego budowe wedfug niniejszego projektu obowigzuje
przestrzeganie przepiséw BHP, a takie norm braniowych i wytycznych montazowych
w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie mogfy byé oméwione.

Zastosowane urzqdzenia i materiaty powinny posiadaé¢ parametry nie gorsze nii
zastosowane w projekcie (dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamdéwien publicznych, art.29,
pkt.3. 2004).
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Rozdzielacz: Rozdzielacz 6 Ns e Y
] ) < - =
Typ: Uponor Vario S rozdz. z przeptywomierzem FM Uponor <'><) < V7777867772
Zestaw L y:Z i regulacyjnymi Poziomy (z boku)
Temperatury -str. wtérna 44,9 7 40,5 °C
(Ogrzewanle): "~ - g e ] —
Szafia rozdzlelacza: Uponor Vario szafka IW IW 850x730xt10mm e e W= e e W T e, — e e e 9 (o . El 60
Przeplyw masowy: 1376,5 kg/h 100,
i dypoeyri v e 350 0 TEREN PLACU ZABAW WG. o o s / axts
Dyspozycyjna réznica clénlefi: 47,70 kPa ODREBN EGO OPRACOWAN IA | 00 30
= 444 i L D o
Nr Typ Do odb. Opls pom. L Pow. Odst. Moc m Ap ApZ Nastawa n
efekt. ukd. uzyskana ApP zaw. (P)
a9 :
m m2 mm w kg/h kPa kPa  |/min R LLIoT
1PG/Ch 1.05-1-1 Schowek 128 44 300 1 304 01 5% o4 ( R R R R R R R R DD R R R R R I O N % 28 X
’ - | - 2R
2PG/Ch 1.06-1-1 Schowek 432 100 300 710 989 39 2% 153 ( (B ) 3
|
g 13 AN SOON SSASSRSSSASAIN RS ASSAN N\ SISO N\ SRS N A S ARSI \ G| S
3PG/Ch 1.04-1-1 Przedszkole 633 55 100 548 1527 122 A0 234 | ) ) ;
g Il
|
4PG/Ch 1.04-1-2 Przedszkale 647 61 100 68 1611 137 ¥% 243 = L ) i ISTNIEJACY BUDYNEK
7 = i £ -7 Bl SALI GIMNASTYCZNEJ
5PG/Ch 1.04-1-3 Przedszkole 66,3 6,9 100 698  168,5 152 6 261 7 4z Z N . 2111
, | 11-
6PG/Ch 1.04-1-4 Przedszkole 63,7 63 100 640 157,9 13,0 gli 2,43 ( ) () | : E4 Uponor Home Dane konstrukel podiogl:
~ | L Comfort
7PG/Ch 1.04-1-5 Przedszkole 66,2 6,1 100 619  160,6 13,9 22 2,43 A ieesat ) 3 ! ety Uponor Tacker Okladzina wlerzchnla: ceramika clenka - 0,011
41 r iz i : Piyta systemowa: Uponor Tacker EPS DES 30-2mm Roll
| P | &
8PG/Ch 1.04-1-6 Przedszkole 648 56 100 s60 1532 125 29 2,34 p | sy B J @ J Warsia izol. 1Py syopianowa (40,040 20 £PS 040
1,9 i 1 Warstwa izol. 2: Uponor Multi folia 0.2 mm
9PG/Ch 1.04-1-7 Przedszkole 64,7 5,2 100 520 1494 12,0 63 2,25 N - K 200 0202 Maksymane obclazenle: 2,0 kN/m?
h Wylewkatynk: 46 mm
17 . El 15 200 & .
PG, 041 J rubos¢ wylewid / tynku ponad rura (Su): 30 mm £
10PG/Ch 1.04-1-8 Przedszkole 64,1 48 100 485 1438 11,1 7% 216 T e i : & R o
i (=3
1.06-1 7.08_1- bl 7
Rozdzlelacz: Rozdzlelacz 5 Z) &) al BLRE
Typ: Uponor Vario S rozdz. z przeplywomierzem FM p i 1
Zestaw y:Z gulacyjnyml Pozlomy (z boku) U ono‘ 1 2111
Temperatury -str. wtérna oS T (B
(Ogrzewanle): 44,9 / 38,5 °C Ly + il
Szafka rozdzielacza: Uponor Varlo szafka IW IW 700x730x110mm 1.07-9 V20 I
Przeplyw masowy: 1026,8 kg/h L . 200 } :
Min. dyspozycyjna ré2nica ciénlefi: 22,64 kPa ‘ I
Dyspozycyjna réznica clénlefi: 46,17 kPa (N — ) |y
zaworu Z 3,52 | T ’5::
Nr TYP Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m’ Ap ApZ Nastawa | | 1 200 0202
efekt. ukd. uzyskana ApP zaw. (P)| 2 7 % 7 T Wz0' 200 —
ogrzewania i - I270 -
m m2 mm w kg/h kPa kPa  I/min ————\ (T : e B P s
07 1 % Rozdzielacz: Rozdzielacz 11
PG/Ch 1.08_1-1-1 ) ozdzielacz: Rozdzielacz
T = e 420 o1 =LY s L8 33 12,3 1,35 — 185 (S mteda T A | =y Typ: Uponor Vario S rozdz. z przeplywomierzem FM Uponof
2PG/Ch 1.05-1-6 Przedszkole 796 70 100 672 1284 11,3 Y: 109 100 p— — 1270 Tastar 2 gulacynymi Pozlomy (z boku)
- —) — = Temperatury -str. wt6rna
3PG/Ch 1.09-1-5 Przedszkole 81,3 75 100 725 1291 117 ¥4 198 270 (M) L (Ogrzewanle): 448/ 368 °C
1’4 Il i ! 12 Szafka rozdzlelacza: Uponor Vario szafka IW IW 700x730x110mm
4PG/Ch 1.09-1-4 Przedszkole 81,4 8,0 100 770 128,7 11,7 33 1,98 i : o0 Przeplyw masowy: 945,4 kg/h
14 100 i Min. dyspozycyjna réznica ci§nies: 18,21 kPa
5PG/Ch 1.05-1-3 Przedszkole 81,2 82 100 793 1306 11,9 3,0 1,98 204 270 R oAy i % : Dyspozycyjna réznica ciénlefi: 25,27 kPa
el |
1,6 I ] zaworu z 4,53
PG/Ch 09-1- ¥
s Pa! 1.08-1-2 Przedszkole 820 78 100 747 1366 130 4 207 .. 09-1 e \ = . ; Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst.  Moc m  Ap  ApZ Nastawa
| % b ApP b
7PG/Ch 1.09-1-1 Przedszkole 80,0 7,2 100 691  130,7 11,8 }iﬁ 1,98 100 Z | : efekt. uld. o:::;:‘:fln pP zaw. (P)
i
| h i
8PG/Ch 1.07-1-1 Schowek 14,7 45 300 320 348 o2 ¥t o054 270 . m L mm w kg/! SER) ""'1 . /i
2 ! 1PG/Ch 2.13-1-1 Korytarz 57,7 11,8 300 746 1154 69 s 180
9PG/Ch 1.08_2-1-1 WC 24 12,4 300 886 116,3 51 101 1,80} e i | 2
b ™ | : e 2PG/Ch 2.13-1-2 Korytarz 543 160 300 1067 1342 84 5 207
| ¥
|
Rozdzlelacz: Rozdzielacz 4 ) o . 3PG/Ch 2.14-1-1 Korytarz 51,8 14,1 300 1079 1447 9,2 }_'g 2,25]
Typ: Uponor Varlo S rozdz. z przeplywomlerzem FM Uponor —— P— % : '5
Zestaw v:Z gulacyjnym| Pozlomy (z boku) ) & 4PG/Ch 2.14-1-2 Korytarz 468 12,9 300 994  131,2 7,0 ::4 1,98|
Temperatury -str. wtérna ~ J i
(Ogrzewanie): +4° / 38:2°C 3 : 5PG/Ch 2.14-1-3Korytarz 51,0 145 300 1124 1447 5,0 18 a3
Szafka rozdzielacza: Uponor Varlo szafka IW IW 700x730x110mm 3 | S — ' 1,7
Przeplyw masowry:987,3 kg/h & e e 6PG/Ch 2.14-1-4 Korytarz 487 145 300 1143 1399 81 31 a6
Min. dyspozycyjna ré2nica ciénlefi: 19,52 kPa =] e 7 1,5
Dyspozycyjna réznica ci$nief: 41,99 kPa (- 5 P—— P— jSmeriary o oo | 7 PG/Ch 2.14-1-5Korytarz 46,5 14,5 300 1154 1353 7,3 a0 2,07|
zaworu 2 3,50 (M) () o ] —
Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m’ Ap ApZ Nastawal bl
Cs | o | CeTeiy ApP  zaw. (P) . Rozdzlelacz: Rozdzlelacz 10
ogrzewania e ! Typ: Uponor Varlo S rozdz. z przeplywomlerzem FM
m R L ko/h  kPa  kpa  I/min | : Zestaw 2 et Pozlomy (z boku) Uponor
| y qulacyjny
1PG/Ch 1.12_1-1-1WC 43,6 9,1 300 654 94,3 3,6 g:g 1,44 ;(;g . Temperatury -str. wtorma 4, o/ 3, 7 o
(e (e (T (e it | (Ogrzewanie): " " !
2PG/Ch 1.10-1-6 Przedszkole 797 68 100 69 1217 103 ¥ 189 i il T . Szafia rozdzielacza: Upanor Varlo szafka IW IW 700x730x110mm
. [1.10-1) i Przeplyw masowy: 968,4 kg/h
3PG/Ch 1.10-1-5 Przedszkole 824 78 100 748 1236 1,0 3 9 3x15 N\ | : 2 Min. dyspozycyjna ré2nica clénlef: 21,97 kPa
12 35 100 L Dyspozycyjna réznica cisnieriz 30,05 kPa
4PG/Ch 1.10-1-4 Przedszkole 80,2 8,0 100 770 1188 100 33 180 270 | ) zaworu A 443
1 1,3 . Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow.  Odst. Moc m Ap ApZ Nastawal
5PG/Ch 1.10-1-3 Przedszkole 82,5 85 100 815 1233 11,0 1a 189 L afelt. k.  uzyskana 2bP zaw (P)
6PG/Ch 1.10-1-2 Przedszkok 79,9 75 100 725 1248 108 L3 489 100 It
. rzedszkole 2 f ! . 1’2 ’ 0 ) m m2 mm w kg/h kPa kPa  I/min
7PG/Ch 1.10-1-1 Przedszkole 80,4 7.2 100 691 1231 106 i3 189 S 1PG/Ch 2.08-1-1WC /4 104 300 786 1482 6,5 e 225
8PG/Ch 1.11-1-1 Sehowek 165 52 300 7a 399 02 37 o054 — . G 2PG/Ch 2,09-1-2WC 46 97 300 732 1422 59 ¥h o 214
fet e i
9PG/Ch 112_2-1-1we 426 125 300 899  117,8 53 12 180 L 2109 ) 3PG/Ch 2.11-1-4 Sala lekcyjna 60,7 17,6 300 1358 1551 121 20 234
b 2
i il 4PG/Ch 2.11-1-3 Sala lekcyjna 61,6 13,6 300 o78 1368 9,9 L8 207
Rozdzielacz: Rozdzielacz 3 I ;
Typ: Uponor Vario S rozdz. z przeptywomierzem FM Uponor | 5PG/Ch 2.11-1-2 Sala lekcyjna 62,1 12,1 300 853 1282 8,9 é;: 1,98
Zestaw i z i jnymi Poziomy (z boku) T !
Temperatury -str. wtbrna 1, o 30 1 oc e tag e i 200 6PG/Ch 2.11-1-1 Sala lekcyjna 62,0 108 300 755  117,0 7,6 12 1,80
(Ogrzewanie): " b O a o | ’
Szafka rozdzlelacza: Uponor Vario szafka IW IW 700x730x110mm f13- i.11- S | 200 0202 7PG/Ch 2.08-1-1 WC B 1G4 300 1214 1410 87 é;é 216
Przeplyw masowy: 877,6 ka/h ( ) |
Min. dyspozycyjna réznica cisnieri: 19,99 kPa ‘ : mmonomcmeme. }é Rozdzlel Rozdzlelacz 9
. I izlelacz: Rozdzlelacz
s T i (R L T A S - L s . }_é- Typ: Uponor Varlo S rozdz. z przeptywomlerzem FM
zaworu 3,31 [ I I . z ~ ) i Pozi bok
Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow.  Odst. Moc m Ap  ApZ Nastawal (12 N Zestaw Y Guiediviiozienvitzloek)
: . Temperatury -str. wtérna o
efekt. ukl.  uzyskana ApP zaw. (P) N 44,9 / 36,9 °C
ogrzewanla I | N J (Ogrzewanie): " " -
m m?2 mm w kg/h kPa kPa  I/min — z i — L TS Sz:ﬂm rozdzielacza: :Jf:;oer l\(la/l:‘o szafka IW IW 700x730x110mm
rzeplyw masowy: Q)
1PG/Ch 1.14-1-1 Przedszkole 74,8 74 100 726 1373 120 I /‘1 L ; Min. dyspozycyjna réznica clénlef: 27,88 kPa
1,2 AL | Dyspozycyjna réznica ci$niei: 27,88 kPa
2PG/Ch 1.14-1-2 Przedszkole 7,2 7.4 100 719 1197 9,0 55 180 |8 e o N i Zawory 8,00
A 1,3 | Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow.  Odst. Moc m aAp ApZ Nastawa
3PG/Ch 1.14-1-3 Przedszkole 743 72 100 705 1232 98 o L89 | 200 @ efekt.  uld.  uzyskana ApP  zaw. (P)
1,0 T Z ogrzewania
PG/Ch 14-1- 111,5 % 1,71
4 PG/ 1.14-1-4 Przedszkole 74,2 7,6 100 745 8,3 &0 i E200 m — mm o ka/h  kpa Kwpa  I/min
5PG/Ch 1.14-1-5 Przedszkole 74,1 61 100 592 1162 89 1 10 100 S 1PG/Ch 2.06-1-1 Sala lekeyjna 604 138 300 980 1608 12,9 22 243
g 270 - 3
6PG/Ch 1.14-1-6 Przedszkole 74,0 5,5 100 543 1156 8,8 é:} 1,80 (Fmcirite e e N 2 2PG/Ch 2,06-1-2 Sala lekcyjna 614 167 300 1204 1658 138 §:g 2,52
. 74, 739
7PG/Ch 1.14-1-7 Przedszkale 736 51 100 501 1137 85 #oan 100 & & : 3PG/Ch 2.06-1-3 Sala lekcyjna 61,7 209 300 1564 1721 148 25 26
8PG/Ch 1.13-1-1 Schowek 16,7 51 300 % 403 02 30 o063 Wz04)—-0 - N ! N - 4PG/Ch 2.03-1-1Pomieszczmniatachriczne 46,9 55 300 73 1124 53 M oz
g N t — 5PG/Ch 2.04-1-1 Pomieszzenia tachmiczne 41,0 58 300 509 97,8 37 2% 144
12 v
Rozdzlelacz: Rozdzlelacz 2 100 201 6PG/Ch 2.05-1-1 Sala lekcyjna 53,1 22,2 300 1934 154,7 10,6 ;’2 2,34
Typ: Uponor Varlo S rozdz. z przeptywomlerzem FM p - ’
7 z M e (G ) uponor 270 ) 7PG/Ch 2.05-1-2 Sala lekeyjna 537 169 300 20 457 96 & 229
Temperatury -str. wtérna Lg | (
(Ogrzewanle); 450 / 36,9 °C - L J J - 8PG/Ch 2.05-1-3 Sala lekeyjna 534 12,3 300 872 1386 88 L6 544
9,6
Szafka rozdzielacza: Uponor Varlo szafka IW IW 550x730x110mm J -
Przeplyw masowy: 421,4 kg/h \/ : r
Min. dyspozycyjna ré2nica ciénlefi: 13,54 kPa \ J J "12 e
Dyspozycyjna réznica cifniei: 47,76 kPa J ) 20 ~ Rozdzlelacz: Rozdzlelacz 8
zaworu ré z 2,47 " \ ( Typ: Uponer Vario S rozdz. z przeptywomierzem FM u onor
Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m* Ap ApZ Nastawal S - \ - ———— e N Zestaw 4 gulacyjnymi Pozlomy (z boku)
efekt.  ukh o:mn:‘.i. ApP zaw. (P) ! 7 7 7 - ) . ~ @ Temperntu;yoastr. VIM:I)I 44,9 / 36,9 °C
| o= = . A rzewanl H
m m2 mm w kg/h  kPa  kPa  I/min U ‘ e Szafka rozdzielacza: Uponor Vario szafka IW IW 850x730x110mm
1PG/Ch 1.16-1-1 Korytarz 22,2 5.2 300 322 39,9 0,3 g'i 0,54f | Ao | | Lﬁ— Przeplyw masowy:1483,6 kg/h
z N Min. dyspozycyjna réznica ciénlefi: 30,93 kPa
2PG/Ch 1.15-1-1 Korytarz 35 46 300 09 669 15 33 099 T | - Dyspozycyjna réznica clénlefi: 39,94 kPa
L ) A s
0,8 — zaworu 5,34
3PG/Ch 1.18-1-1 Korytarz 39,3 7,3 300 488 956 34 5a 1M 1.16 L J Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow.  Odst. Moc m Ap  ApZ Nastawa)
0,3 efekt. ukt. uzyskana ApP zaw. (P)|
4PG/Ch 1.19-1-1 Korytarz 24,8 6.4 300 440 60,5 1,0 o3 090 T L ) ogrzewania
¥ ! ™) 2 /h kP P, 1/min
5PG/Ch 1.20-1-1 Korytarz 20,6 7,4 250 601 51,4 0,4 2 om | om L J m m mm w kg, a -1 i /
llo 1PG/Ch 2.10-1-1 Korytarz 65,5 10,2 300 673 112,9 7,5 9:2 1,71
6PG/Ch 1.17-1-1 Korytarz 72,1 8,9 100 1057 107,0 7,5 T ue ! 13
2 3 2PG/Ch 2.10-1-2 Korytarz 656 12,2 300 821 1254 9,0 13 189
2051 3PG/Ch 2.10-1-3 Korytarz 648 14,6 300 1011 1373 10,4 é:; 2,07
i AT e
3 e H ] S BT 4PG/Ch 2.10-1-4 Korytarz 636 175 300 1249 1506 120 32 2,34
{ (&) o T - .
| e ittt et e ) } 5PG/Ch 2.10-1-5 Korytarz 635 186 300 1307 1594 133 21 243
Rozdzlelacz: Rozdzlelacz 1 ! | 4
Typ: ;ponor Vario S rozdz. z prz:prlywoméer:er: ;:M uponor | r.is- f-2o- ! 6PG/Ch 2.10-1-6 Korytarz 60,8 149 300 978 1400 101 &0 28
Zestaw gulacyjnyml Pozlomy (z boku; 8 1 et am !
Temperatury -str. wtbrna 4 o/ 3 5 oc | 200 7PG/Ch 2.01-1-1 Korytarz 63,0 18,8 300 1208 1452 11,2 :’g 2,25
(Ogrzewanle): " ’ =t | X
Szafka rozdzlelacza: Uponor Vario szafka IW IW 550x730x110mm | i 200 8PG/Ch 2.02-1-2 Korytarz 49,9 90 300 602 1031 49 93 153
Przeplyw masowy:515,8 kg/h ! 3 I
Min. dyspozycyjna réznica cléniefi: 14,02 kPa 3 i ; g 9PG/Ch 2.02-1-1 Korytarz 495 66 300 a2 97 a6 9% 153
Dyspozycyjna réznica clénleii: 48,51 kPa | i i 2087 s 1,8
zaworu ré z 2,59 ] o3 3 ) B 10PG/Ch 2.07-1-2 Szatnia 564 158 300 1212 1474 103 53 2
Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m" Ap ApZ Nastawa T | 2,2
gt | G | ANE et ] | 11PG/Ch 2.07-1-1 Szatnla 576 191 300 1556 1626 125 31 25
ogrzewania 20} |
m m? mm w kg/h kPa kPa  I/min l [ DO 1 A
1PG/Ch 1.22-1-1 Pomieszczeniotechricma 48,9 8,2 300 720 1292 74 YR 198 - - } "“"i";;" Rozdaielacz? oo upoNOr
" - T i [ ] L J p: Uponor Varlo S rozdz. z przeptywomlerzem p
0,8 ] = i 5 h e
2PG/Ch 1.23-1-1 Pomleszezene technicane 36,7 57 300 506 99,1 3,3 " 1,53 e i — o | Zestaw y: Z Poziomy (z boku)
' 58 g ] U ENS ] T2 il § Temperatury -str. Wt6ma 4o/ 37 6 oc
3PG/Ch 1.24-1-1 Pomieszczenta technicane 36,3 8,4 300 739 1053 37 22 Le2 | - | 1] x45 o R gs (Ogrzewanie): ">/ =~
0'3 X | @|w Szafka rozdzlelacza: Uponor Vario szafka IW IW 850x730x110mm
4PG/Ch 1.25-1-1 Pomieszczenie techniczna 18,8 5,7 300 543 60,1 0,7 9'0 0,90 o ] 3 Przeplyw masowy:1344,7 kg/h
1'3 o i Wz01 o, Min. dyspozycyjna réznica ci$nief: 31,24 kPa
5PG/Ch 1.26-1-1 WC 34,4 6,5 200 678 122,2 4,5 4:3 1,89 [=e] i 4 A) Dyspozycyjna réznica ci$nieii: 44,72 kPa
[ et s e (o mrtnim | zaworu 4,62
| | 3 Nr Typ Do odb. Opls pom. L Pow. Odst. Moc m Ap ApZ Nastawa
s 2 {1.25 1.26- 3 efekt. ukt. uzyllﬂn:l ApP zaw. (P) 1.ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ
-~ 7 3 B o P I 8§ E M T E ¢ H N | € Z N Y M
- | ) h i
=13009,1 kg 2 | <8 m S m w i iea S, min 2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYE UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
7 3 & 1PG/Ch 1.01-1-1 Korytarz 65,4 18,8 300 1257  170,2 15,3 27 2,61 3.WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
g ) i 2PG/Ch 1.03-1-6 Korytarz 66,5 10,3 300 690 1354 10,5 1,5 2,07 4 . WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZI¢ NA BUDOWIE
. ) ; 2 )
g i :’; " 5.PRZEJSCIA INSTALACYNE PRZEZ $CIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACI
% | 3PG/Ch 1.03-1-5 Korytarz 61,2 124 300 870  141,7 10,4 83 2,16} 6.PRZEJSCIA INSTALACYNE PRZEZ $CIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z
7 7 7 |
007 ) +PG/Ch 1.03-1-4 Korytarz w1 132 300 wor 1373 0z 18 g ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UNZGLEDNIC
'9 WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH.
8 8 5PG/Ch 1.03-1-3 Korytarz 67,7 13,3 300 977  149,1 12,6 é:o 2,25 7.WSZYSTKIE WYKONYWANE PRZEBICIA PRZEZ $CIANY MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD.
-
15
PG/Ch .03-1-2 K 69,0 9,5 1311 103 ¢ 1,98|
6 PG/ 1.03-1-2 Karytarz 300 664 87 NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.
0201 7PG/Ch T 69,5 68 300 sa e 8 M2 s «OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI.
1'5 eWSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA BYC NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE ARCHITEKTOWI.
8PG/Ch 1.02-1-1 Szatnla 420 253 300 2587 1352 66 3 20 « PRAWA AUTORSKIE Z AS TR ZEZONE
9PG/Ch 1.02-1-2 Szatnia 424 122 300 509 1165 51 443 180
10PG/Ch 1.02-1-3 Szatnla 409 103 300 750 1104 45 38 um

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inz. Ryszard Laleko
BUD 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 57/10
fel. 510285 130

NAZWA BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ KLASY 1-3 ORAZ
OBIEKTU: PRZEDSZKOLA
ADRES ZELAZKOW 108, DZ. 443/27 , OBREB 0025 ZELAZKOW, Skala:
OBIEKTU: JEWID. 300711_2, GM. ZELAZKOW 1:100
Rys. nr
TYTUL: RZUT PARTERU - instalacja c.o. S-06
Imig i nazwisko data podpis
mgr inz. Tomasz Bak 3
AUTOR nr upr. WKP/0400/POOS/16 GRUDZIEN
PROJEKTU: 2022

(UAN.7342 - 143/94)

OPRACOWANIE: | mgrinz. tukasz Filipiak
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POKOJ NAUCZYCIELSK| | 3.04 GAB. PEDAGOGA 3.05 GAB. PSYCHOLOGA KSIEGOWOSC
379 wykfadzina 16.7 wykladzina 16.7 wykladzina 304 wyktadzina
Rozdzielacz:Rozdzlelacz 12 Rozdzielacs: ROZAZIEIacs 13
Typt Uponor Vario S rozdz. z przeplywomierzem FM uponor Typ: Uponor Vario S rozdz. z przeplywomierzem FM uponor
Zestaw rozdzielaczowy: Brak Zestaw rozdzielaczowy: Brak
Temperatury -str. wtérna . -str. .
{Ogrzewanie): {50 { 370 °€ e PR e 4419 ) 37,700
Szafka razdzlelacza: Uponor Vario szafka IW IW 550x730x110mm Szatka rozdzielacza: Uponar Vario szafka IW IW 550x730x110mm
Przeplyw masowy: 1016,4 kg/h Praeplyw masowy897,6 kafh
Min. dyspozycyjna réznica ciénien: 22,32 kPa Min. dyspozycylna rétrica clbnien: 18,09 kPa
Dyspozycyjna rénica clénlen: 40,33 kPa Dyspozycyjna roznica ciénlen: 35,69 kPa
Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow.  Odst. Moc m’ ap apz 3| Nr DG 0db, o = Pow.  Odst. Moe me ApZ Nask
efekt.  ukl.  uzyskana BpP  zaw. (P) LYE = ] LI o e B o Bar o
ogrzewania ogrzewanla
m L i Lo Jpfh: EONEnls I Ea Sl min m m? mm w kg/h  kPa  kPa  I/min
1,1
1PG/Ch 3.02-1-1WC 450 12,6 300 918 112,0 51 3 b7 1PG/Ch 3.06-1-1 Ksiggowodé 59,5 137 300 704 1159 1 gt e
br s
2PG/Ch 3.03-1-1Pokéj nauczycielski 7,3 208 300 1108 1402 12,0 zéﬁs 2,18 2PG/Ch 3.06-1-2Ksiggowodé 60,6 154 300 797 120,3 7.8 zé’é 1,80 - — —_— e —— —_—
3PG/Ch 3.03-1-2Pokéj nauczycielski 70,7 165 300 se2 13 114 3§ 207 Fraleh Sort oy R B AL e e ume e L3 29 UWAG |
1,5
4PG/Ch 3.04-1-1 Gabinet pedagoga 624 164 300 855 1352 109 5 2,07 4PG/Ch 3.07-1-35ala konferencyjna se6 13,7 300 w22 1855 122 31 2s5) e e e — ]
5PG/Ch 3.05-1-1Gabinet psychologa 765 164 300 855 1497 143 i3 228 SPG/Ch 3.07-1-2 Sala konferencyina 53,9 154 300 us2 1656 120 23 259 1.ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODOPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJINYMI | BRANZOWYMI ORAZ
: ¢ P (] E M T E c H N I € z N Y M
2,4
6PG/Ch 3.01-1-2Korytarz 67,8 268 