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Kalisz, dnia 06.07.2010r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlan@yiadczam, z przedmiotowy
projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 473&P miejscowaci
Borkow Stary sporgizony zostat zgodnie z obogujacymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej.
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1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu GminyZelazkéw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudewrogi gminnej nr 4731P w miejscowm Borkow
Stary,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowamdzw terenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego piwjelbudowlanego na
przebudow drogi dojazdowej poprzez wzmocnienie istao®) nawierzchni warstay
kruszywa famanego oraz unie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
na odcinku drogi gminnej nr 4731P w miejscdaidBorkéw Stary. Zakres opracowania
przewiduje przebudogwodcinka w/w drogi gminnej o dtugoi 290 m.

3. Stan istnigjqcy

Przedmiotowy przebudowywany odcinek drogi posiadawierzchn¢ wykonary

z kruszywa tamanego o frakcji 0-63mm, na pozostabgioinku droga 4731P posiada
nawierzchng gruntows. Warstwa kruszywa tamanego, ktoraedbie shiyla za
podbudow roztozona zostata na szeralad okoto 5,50m, grubiE warstwy jest
zroznicowana od 20cm do 25cm. W/w droga stanowi jedeimie drog dojazdow do
posesji oraz do pol uprawnych usytuowanych wzdie].

4. Konstrukcja nawierzchni

Jako nawierzchni przyjgto warstwe mieszanki mineralno-bitumicznej przy zaémiu
kategorii ruchu KR1-2 i gr. w-wy 5cm,warstwa S$cieralna z betonu
asfaltowego o uziarnieniuggtym 0-12,8mm o stabilrfoi wg Marshalla >8 kN wedtug
PN-S-96025:2000, ulmnej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizegan
mechanicznie o frakcji 0+31,5mm i grudoo przyjetej warstwy 8 cm.
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Zatozono wykonanie poboczy z kruszywa famanegcedniej gr. w-wy 10cm.

Przed przysipieniem do wykonywania gornej warstwy podbudowyemnalistniejca
nawierzchng z kruszywa tamanego o frakcji 0-63mm przeprofilowado zadane]
niwelety podiinej wraz z mechanicznym zggczeniem, nadgg jej przekroj
poprzeczny daszkowy o pochyleniu 2%. Kruszywo kfoweyskamy z odcinka drogi od
km 0+000 do 0+100 oraz do km 0+180 do 0+205,5 @walvadzeniu podbudowy do
zadanej niwelety), naty wbudowa& na odcinku drogi od km 0+100 do 0+180 oraz od
km 0+205,5 do 0+290.

Jako pocztek opracowania przgio krawedz drogi powiatowej nr 4590. Pgizenie
drogi gminnej w km 0+000 natg wykona zgodnie z planem sytuacyjnym przy
zastosowaniu tukéw obustronnych o promieniu R=6,&=n8,0m.

Pokczenie nowej nawierzchni w km 0+290 z istaogj droga gruntows nalezy
wykona z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm na powienz@2m?.

Szerokd¢ nawierzchni bitumicznej i gérnej w-wy podbudowyyeto nas¢pujaco:

- od km 0+000 do km 0+007,66 przig 5,5m,

- od km 0+007,66 do 0+016,39 pratyg zmienmn szeroké¢ od 5,5m do 4,0m

- od km 0+016,39 do km 0+290 prztg 4,0m.

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcjil(bBim przygto obustronnie na
calej dtugdci drogi o szeroksxi 0,75m.

5. Zjazdy

Nie pokazano na planie sytuacyjny rozeédnia zjazdow, jednak w przedmiarze robét
przyjeto wykonanie utwardzenia 10-ciu szt. zjazdow doegps W/w utwardzenie
wykona& nalezy analogicznie jak pobocze tj. z kruszywa tamanedmakcji 0-31,5mm,
na powierzchni 10m? kaly ze zjazdow $redniej grubéci warstwy 10cm.

6. Projektowane odwodnienie

Wyniesienie nowo zaprojektowane] niwelety w stosun#éo istniejcego terenu

i zastosowanie odpowiednich przekrojow poprzecznyeapewni sptyw wéd
opadowych na pobocze. Z uwadi,w ostatnim okresie wykonane zostalo pbignie
rowow odwadniajcych wraz z profilowaniem poboczy, adt nie przewidziano
wykonywaniazadnych robét zwizanych z odprowadzeniem wéd opadowych z pasa
drogowego.

7. Organizacja ruchu

Nalezy oznakowa skrzyowanie drog w km 0+000 przy zastosowaniu oznakoavani
pionowego poprzez znaki D-1 i A-7, ktorych lokatmaw terenie winna l#yzgodna
z zaznaczaoqna planie sytuacyjnym — rys. nr 2.
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8. Uwagi koricowe

Roboty wykonywane na realizowanym odcinku drogi ymej naley wykonywa przy
catkowitym wyhczeniu z ruchu kotowego. Roboty nale zabezpieczy zgodnie
z zasadami BHP. W trakcie prowadzenia robot ayalshront ewentualne istniece
znaki geodezyjne i uzbrojenie podziemne.

Opracowat :

Projektowat



