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Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

1. KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,292 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

2. KNR 17690 m s e
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ 8cm

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

17.69 = 17,690

Razem przedmiar = 17,690 m

3. KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 1,769 m2 e e
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik

17.69*0.1= 1,769

Razem przedmiar = 1,769 m2

4. KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 1,769 M2 e e
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotno$¢ 5

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

1769%0.1= 1,769

Razem przedmiar = 1,769 m2

5. KNR 0142 m3 s e
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym , z zatadunkiem recznym i roztadunkiem
mechanicznym.

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik

17.69*0.1*0.08 = 0,142

Razem przedmiar = 0,142 m3

6. KNR 201-0228-02-00 29426 m3 e
Wykopy wykonywane spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW /75 KM/, z przemieszczeniem urobku na
odlegtos¢ do 10 m: grunt kat. Ill  (materiat stanowigcy dotychczasowg podbudowe nalezy pozostawic¢ na
terenie budowy celem wbudowania na dalszym odcinku drogi)

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

jezdnia od km 0+000 do 0+100: (7.74 + 13.76) *0.13+7.66 * 7 *0.13 +8.73 * (7 + 5.6) /2 *0.11 + 33.61 * 5.6 * (0.10
+0.015)/2+50%5.6*0.015/2= 28,738
jezdnia od km 0+180 do 0+205: 5.5*(20*0.01/2+5*0.01/2) = 0,688

Razem przedmiar = 29,426 m3

7. KNR 201-0229-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,426 m3 0000 s e
Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu kat. I-ll ponad 10 do 30 m,
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pozostawi¢ na terenie budowy celem wbudowania na dalszym odcinku drogi)
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
29.426 = 29,426
Razem przedmiar = 29,426 m3
8. KNR 201-0229-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,426 m3 00000 s e
Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu kat. I-ll ponad 30 do 60 m,
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM) (materiat stanowigcy dotychczasowa podbudowe nalezy
pozostawic¢ na terenie budowy celem wbudowania na dalszym odcinku drogi)
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
29426 = 29,426
Razem przedmiar = 29,426 m3
9. KNR 201-0229-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29426 m3 00000 e
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu kat. I-Il ponad 60 m,
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM) (materiat stanowigcy dotychczasowg podbudowe nalezy
pozostawi¢ na terenie budowy celem wbudowania na dalszym odcinku drogi)
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
29.426 = 29,426
Razem przedmiar = 29,426 m3
10. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1662,335 m2 s e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
7.74+13.76+766*7+873*(7+56)/2+163.61*56 +112*55= 1662,335
Razem przedmiar = 1662,335 m2
11. KNR Wycena wiasna 915,500 M2 e v
Podbudowa z materiatu pozyskanego z rozebrania istniejacej w-wy podbudowy
( kruszywo tamane o frakcji 0-63mm ), roz&cielane
mechaniczne wraz z zaggszczeniem - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: do 8cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
jezdnia od km 0+100 do km 0+180: 80 *5.6 = 448,000
jezdnia od km 0+205 do km 0+290: 85*5.5 = 467,500
Razem przedmiar = 915,500 m2
12. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1756,538 m2 s
Podbudowy z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa gdrna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
jezdnia: 7.74 +13.76 + 7.66 *5.5+8.73* (5.5 +4) [ 2+ 273.61* 4 = 1199,538
wzmocnienie poboczy i zjazdéw: 290*2*0.75+10*5*2 = 535,000
potaczenie z ist. droga gruntowa: 4 * 5.5 = 22,000
Razem przedmiar = 1756,538 m2
13. KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 557,000 m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - krotno$¢ 2
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
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’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ wzmocnienie poboczy i zjazdéw: 290*2*075+10*5*2= 535000 |
potaczenie z ist. drogg gruntowa: 4 *5.5 = 22,000
Razem przedmiar = 557,000 m2
14. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1199538 m2 s
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
774+1376+7.66*55+8.73*(55+4)/2+273.61*4= 1199,538
Razem przedmiar = 1199,538 m2
15. KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 1199538 m2 e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po
zageszczeniu o grubosci: 3 cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
774+1376+7.66*55+8.73*(55+4)/2+273.61*4= 1199,538
Razem przedmiar = 1199,538 m2
16. KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 1199538 m2 s
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po
zageszczeniu o grubo$ci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - Krotno$¢ 2
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1199.538 = 1199,538
Razem przedmiar = 1199,538 m2
17. KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 7000 szt 00 e v
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
7= 7,000
Razem przedmiar = 7,000 szt
18. KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,000 szt 00000 e
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 szt
19. KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 3,000 szt 0000 s e
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3= 3,000
Razem przedmiar = 3,000 szt
20. KNNR 006-0702-05-00 MRRiB 3,000 szt 00 e

Tablice znakéw drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
ponad 0,3 m2 -znak A-7,D-1-2szt.

21. KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa 1,000 szt 0 e
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - tréjkatnych o boku 90 cm
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22. KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa 2,000 szt 000000 e e

Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,

informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm - znak D-1
23. 1,000 szt. 000 e e

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT




