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1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu Gminy Zelazkbw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudew drogi gminnej nr 4705P w miejscowa
Wojciechowka,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadaertarenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowiazujace normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego pojebudowlanego na
przebudow drogi dojazdowej poprzez wzmocnienie istaoe] nawierzchni warstay
kruszywa ftamanego oraz ufenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
na odcinku drogi gminnej nr 4705P. Zakres opraceavagrzewiduje przebudow
odcinka w/w drogi gminnej o dtugoi 671 m.

3. Stan istnigqcy

Obecnie na projektowanym odcinku drogi podbuegostanowi gruz i kruszywo,
natomiast nawierzch@i stanowi warstwa dobrze zggczonegozwiru i szlaki.
Istniejaca szerok& drogi okoto 3,0 m, grul¥d warstw jest zrgnicowana od 15cm do
20cm. Przedmiotowy odcinek drogi nr 4705P stanowaqzenie drogi wojewodzkiej
nr 470 z drog gminm nr 4704P, a jednoc&eie petni funkcg drogi dojazdowej do
posesji oraz pél uprawnych usytuowanych wzdtiej.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jako nawierzchnriprzyjeto warstwe mieszanki mineralno-bitumicznej przy zaémiu
kategorii ruchu KR1-2 i gr. w-wy 5¢cm, wonej na warstwie wyréwnania z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji1058m przysredniej grubéci
przyjetej warstwy 7 cm, jedynie na odcinku od km 0+250 ldo 0+400 przyjto
warstwe wyrownania od 7 do 15 cm. Przed prazps¢niem do wykonywania warstwy
wyrownawczej nalgy istniepce poditae przeprofilowd wraz z mechanicznym
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zag:szczeniem, nad@g mu przekréj poprzeczny o pochyleniu jednostronngfi
(prawostronny), niweletpodtuzna drogi naley wykona zgodnie z rys. nr 3.

Jako pocztek opracowania przgfo nawierzchng z kostki betonowej typu Polbruk,
stanowica utwardzone paktzenie (zjazd) z dragwojewddzly nr 470. Paiczenie
drogi gminnej w km 0+671 natg wykon& zgodnie z planem sytuacyjnym przy
zastosowaniu tukdw obustronnych o promieniu R=6,0m.

5. Projektowane odwodnienie

Wyniesienie nowo zaprojektowanej niwelety w stosun#to istniejcego terenu
I zastosowanie odpowiednich przekrojow poprzecznyzapewni sptyw wod
opadowych na pobocze. Zastosowanie spadku popregeziednostronnego nie
wplynie na zmiaa stosunkéw gruntowo wodnych. Wzdtuposesji nr 17 i 19,
na wjazdach zastosowaroieki betonowe prefabrykowaneycknie na diugéci 30m,

zabezpieczafe przed zalewaniem w/w posesii.

6. Organizacjaruchu

Nalezy oznakowd skrzyzowanie drég w km 0+671 przy zastosowaniu oznakosvani
pionowego poprzez znak A-7 oraz w drodze gminne} 4P znakéw D-1, ktorych
lokalizacja w terenie winna Bygodna z zaznaczgma planie sytuacyjnym — rys. nr 2.

7. Uwagi koricowe

Roboty wykonywane na realizowanym odcinku drogi ymej naley wykonywa przy
catkowitym wyhczeniu z ruchu kotowego. Roboty naje zabezpieczy zgodnie
z zasadami BHP. W trakcie prowadzenia robot ayalehront ewentualne istniege
znaki geodezyjne i uzbrojenie podziemne.

Opracowat :



