
˚ERDZIE
ENERGETYCZNE

TYPU

PO  MODERNIZACJI

˚N

Produkowane sà zgodnie 
z APROBATÑ TECHNICZNÑ 

ITB AT-15-6687/2005 
wydanà przez 

Instytut Techniki Budowlanej 
w Warszawie

Spe∏niajà warunki
normy budowlanej:

PN-B-03264:2002
„Konstrukcje betonowe,

˝elbetowe i spr´˝one.
Obliczenia statyczne i projektowane”.

Otulina zbrojenia 25 mm

Trwa∏oÊç projektowana 50 lat

Klasa betonu B30 (C25/30)



˚ERDZIE
ENERGETYCZNE
TYPU

˚N
PO  MODERNIZACJI

Dotychczasowe ˝erdzie typu ˚N
straci∏y swoje wartoÊci techniczno-u˝ytkowe
i ich stosowanie jest niezgodne 
z wymogami Prawa budowlanego.
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L a b c d e f g h i j k m Px Py

˚N-9 920 14 19 20,4 28,2 370,5 250 299,5 – 265 201 547,5 283,5 230 130 815

˚N-10 1000 14 19 21,0 29,0 450,5 250 299,5 254,5 245 300 452,5 313,5 240 140 915

˚N-12 1200 14 19 22,4 31,0 552,5 200 447,5 340 282 368 547,5 357,5 250 150 1190

[cm] [daN] [kg]

Wymiary
Typ

˝erdzi

Dopuszczalne
si∏y u˝ytkowe Masa


