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25.08.2009
Projektowanie Instalacji Elektrycznych Edytor Grzegorz Slusarek
Maria Slusarek Telefon
ul. Radwana 7 faks
62-800 Kalisz e-Mail

ELGO-GRUPA BRILUX OUSc-100/WO 002594 OUSc-100_tp / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
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Oswietlenie drogowe

Projektowanie Instalacji Elektrycznych
Maria Slusarek

e DIALUX

25.08.2009

Edytor Grzegorz Slusarek
Telefon

ul. Radwana 7 faks
62-800 Kalisz e-Mail
droga/ Dane planowania

Profil ulicy
Pas postoju 2 (Szerokosc: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 3.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw

: : 8.00m
— —i bing

0.00 40.00 m (2)
Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX OUSc-100/WO 002594 OUSc-100_tp
Strumien swietlny opraw: 10500 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 115.0wW przy 70° 421 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 80° 267 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m przy 90° 117 cd/kim
Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy zainstalowanym i
Wysokos$¢ punktu swietinego:  8.280 m gotowym do uzytku o$wietleniu.
Nawis (2): -2.397 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania
Nachylenie wysiegnika (3): 25.0° D.5.
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 2.500 m
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Projektowanie Instalacji Elektrycznych Edytor Grzegorz Slusarek
Maria Slusarek Telefon
ul. Radwana 7 faks
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25.08.2009

droga / Wyniki szczego towe

g g T8.00m

T — — — -

5.50

To.00
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Lista pd6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugo$c¢: 40.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.5 0.62 0.5 13 0.8
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.5 20.35 204 <15 20.5
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
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droga / Przedstawienie nieprawid towych koloréw
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