
ENERGETYCZNE
STRUNOBETONOWE

˚ERDZIE
WIROWANE

TYPU E

ZASTOSOWANIE:

w budowie wiejskich i miejskich
sieci elektroenergetycznych  

Êredniego i niskiego napi´cia

s∏upowe stacje transformatorowe

ró˝ne konstrukcje wsporcze 
ogólnego przeznaczenia

ZALETY:

produkowane sà zgodnie 
z APROBATÑ TECHNICZNÑ ITB Nr AT-15-3690/99,

ITB AT-15-5989/2003

nie wymagajà konserwacji

pozwalajà na ∏atwà lokalizacj´ 
linii i s∏upowych stacji transformatorowych 

na terenach wiejskich i miejskich

trwa∏oÊç ponad 50 lat
(wysoka mrozoodpornoÊç, nasiàkliwoÊç ≤4%)

wysoka estetyka

wyroby polskiej produkcji

ZALETY STOSOWANIA 
˚ERDZI TYPU E

W PORÓWNANIU Z ˚ERDZIAMI 
INNYCH TYPÓW:

umo˝liwiajà zwi´kszenie d∏ugoÊci prz´s∏a

pozwalajà na zastàpienie 
przestrzennych konstrukcji jednà ˝erdzià

ograniczajà wielkoÊç terenów 
wy∏àczonych z u˝ytkowania rolnego 

Klasa betonu B50 (C40/50)



ENERGETYCZNE
STRUNOBETONOWE
˚ERDZIE
WIROWANE
TYPU

E
o d∏ugoÊciach do 15 m
gwarantujà przenoszenie si∏y
wierzcho∏kowej do 15 kN
przy maksymalnym ugi´ciu < L/33

Warunki techniczne transportu, sk∏adowania i fundamentowania 
powinny byç zgodne z zaleceniami projektanta ˝erdzi
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Lp. Typ ˝erdzi
Si∏a Masa Masa Oznacz.

u˝ytk. teoret. transp. si∏y
[kN] [kg] [kg] L            L1 L2 D            d kolorem

1 E 6,7/12 12,0 796 910 6,7 5,2 1,5 353 218
2 E 7,5/12 12,0 926 1055 7,5 6,0 1,5 330 218
3 E 7,5/15 15,0 926 1055 7,5 6,0 1,5 330 218
4 E 8,2/4,3 4,3 900 990 8,2 6,7 1,5 341 218
5 E 8,2/6 6,0 900 990 8,2 6,6 1,6 341 218
6 E 8,2/10 10,0 1000 1100 8,2 6,6 1,6 341 218
7 E 8,2/12 12,0 1045 1150 8,2 6,6 1,6 341 218
8 E 8,2/15 15,0 1045 1150 8,2 6,6 1,6 341 218
9 E 9/2,5 2,5 755 840 9,0 7,4 1,6 309 173

10 E 9,4,3 4,3 845 930 9,0 7,4 1,6 309 173
11 E 9/6c 6,0 845 930 9,0 7,4 1,6 309 173
12 E 9/6 6,0 1058 1100 9,0 7,7 1,6 354 218
13 E 9/10 10,0 1162 1300 9,0 7,2 1,8 354 218
14 E 9/12 12,0 1180 1300 9,0 7,2 1,8 354 218
15 E 9/15 15,0 1180 1300 9,0 7,2 1,8 354 218
16 E 10,5/2,5 2,5 955 1100 10,5 8,7 1,8 330 173
17 E 10,5/4,3c 4,3 1055 1100 10,5 8,5 2,0 330 173
18 E 10,5/4,3 4,3 1308 1500 10,5 8,5 2,0 375 218
19 E 10,5/6c 6,0 1055 1100 10,5 8,5 2,0 330 173
20 E 10,5/6 6,0 1308 1500 10,5 8,5 2,0 375 218
21 E 10,5/10 10,0 1460 1600 10,5 8,3 2,2 375 218
22 E 10,5/12 12,0 1488 1650 10,5 8,3 2,2 375 218
23 E 12/2,5 2,5 1172 1400 12,0 10,0 2,0 353 173
24 E 12/4,3c 4,3 1298 1450 12,0 9,8 2,2 353 173
25 E 12/4,3 4,3 1605 1800 12,0 9,8 2,2 398 218
26 E 12/6c 6,0 1298 1450 12,0 9,8 2,2 353 173
27 E 12/6 6,0 1605 1800 12,0 9,8 2,2 398 218
28 E 12/10 10,0 1792 2000 12,0 9,5 2,5 398 218
29 E 12/12 12,0 1830 2050 12,0 9,5 2,5 398 218
30 E 13,5/2,5 2,5 1495 1650 13,5 11,3 2,2 375 173
31 E 13,5/4,3c 4,3 1570 1700 13,5 11,1 2,4 375 173
32 E 13,5/4,3 4,3 1813 2050 13,5 11,1 2,4 420 218
33 E 13,5/6 6,0 1813 2050 13,5 11,0 2,5 420 218
34 E 13,5/10 10,0 2212 2500 13,5 10,8 2,7 420 218
35 E 13,5/12 12,0 2258 2500 13,5 10,8 2,7 420 218
36 E 15/2,5 2,5 1690 1900 15,0 12,5 2,5 398 173
37 E 15/4,3c 4,3 1913 2100 15,0 12,3 2,7 398 173
38 E 15/4,3 4,3 2140 2400 15,0 12,3 2,7 443 218
39 E 15/6 6,0 2140 2400 15,0 12,2 2,8 443 218
40 E 15/10 10,0 2570 2900 15,0 12,0 3,0 443 218
41 E 15/12 12,0 2675 3000 15,0 12,0 3,0 443 218

Wymiary

[m] [mm]


