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Karta katalogowa oprawy PKWiU 31.50.34-07.17
Eli0) LEDA 2 OUSc/t-100 z odbtys$nikiem jednoczesciowym ttoczonym

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

» oprawa jednokorpusowa do o$wietlania przemystowych terenéw
otwartych, drég, ulic, drég osiedlowych, parkingéw, placow,
teren6w miejskich, itp.

* przeznaczona do wysokopreznych lamp sodowych o mocy 100W
z banka przezroczystg, trzonek lampy E40

+ zalecana wysokos¢ zawieszenia oprawy: 6 + 12 m

* przystosowana do mocowania na pionowym stupie o $rednicy 42-60 mm
lub wysiegniku poziomym nachylonym pod katem 0-30° do ptaszczyzny
drogi

» mozliwa dodatkowa regulacja kata nachylenia oprawy o ok. -159+15°
przy wysiegniku poziomym i odpowiednio o ok. -5°/+30°przy wysiegniku
pionowym [regulacja kgtowa w odniesieniu do poziomego (rownolegtego)
usytuowania zrédta Swiatta wzgledem poziomu drogi]

+ ochrona przed udarami mechanicznymi IK10 - dla wykonan z kloszem
z poliweglanu

BUDOWA. DANE TECHNICZNE - napiecie zasilania 230V
* obudowa t’:oczopa z blachy aluminiowej, malowgng metodg proszkowg - pobor mocy 115W
 uktad optyczny jednocze$ciowy, ttoczony z aluminium
* klosz z pollwegla.mu Igb pollrr.1etakrylf:\r.1u. n)etylg » _ wspéiczynnik mocy >0,85
« oprawa wyposazona jest w filtr umozliwiajgcy "oddychanie
» ptyta montazowa z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym - klasa ochronnosci [l
« system zlgczek pozwalajacy na bezpieczne podtaczenie i odtaczenie
osprzetu elektrycznego oprawy - stopien ochrony IP 66
* regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym stupie
lub wysiegniku poziomym - masa 6,0kg
- sprawnos$¢ Swietlna 77%
WYMIARY GABARYTOWE (mm) SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH
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WYKRES SWIATOSCI KIERUNKOWEJ OPRAWY
1 dz. = 50cd/1000lm
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