SPIS TRESCI:

i N

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Warunki techniczne zasilania

Odpisy uzgodnieh

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Zestawienie wazniejszych materiatéw

Rysunki:

schemat elektryczny -rysnr1
plan sytuacyjny -rysnr2
schemat szafy oswietleniowej -rysnr3

karty katalogowe



5. OPIS TECHNICZNY _
do projektu budowy linii oswietlenia drogowego w m. Goliszew, gm. Zelazkéw

5.1.Dane ogdlne

5.1.1. Przedmiotem opracowania jest:

- projekt techniczny budowy linii o$wietlenia drogowego w m. Goliszew, gm. Zelazkéw

5.1.2. Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora ,

b) mapy sytuacyjne w skali 1 : 1000,
C) rozeznanie w terenie ,

d) techniczne warunki zasilania,

e) obowigzujgce przepisy i hormy.

5.1.3. Zakres opracowania

a) stan istniejacy,

b) sposdb zasilania,

c) napowietrzna i kablowa linia oswietlenia drogowego,
d) urzadzenia oswietleniowe,

e) zabezpieczenie i ochrona,

f) uwagi koncowe.

5.1.4. Dane techniczne

5.2.

- napiecie zasilania U, = 230 V,

- Zzrodto zasilania — projektowana wolnostojgca szafa oswietleniowa zasilana ze stacji 15130,
- moc projektowanych urzgdzen o$wietleniowych Pz = 2185W,

- pomiar energii elektrycznej — projektowany w szafie o$wietleniowe;j,

- ukfad sieciowy zasilania TN-C,

- system ochrony od porazen — samoczynne odtgczenie napiecia w czasie do 5s

Stan istniejgcy

Droga powiatowa w Goliszewie na odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie posiada
instalacji oswietlenia drogowego.

5.3. Sposoéb zasilania

Projektowang linie napowietrzng oraz kablowg wraz z latarniami ulicznymi nalezy zasili¢
z projektowanej szafy oswietleniowej. Projektowana szafa oswietleniowa zostanie zasilona przez
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu ze stacji 15130
w ramach optaty przytgczeniowe;.

Jako szafke oswietleniowg projektuje sie szafe w obudowie z tworzywa sztucznego typu SOtw-1
produkcji EKUT sp z 0.0., wyposazong zgodnie z rys. 3 w uktad pomiarowy jednofazowy, dwa
obwody wyjsciowe, zegar astronomiczny typu PSO-02P produkcji Automatex sp. z 0.0. Szafa
winna by¢é zamykana na zamek typu Master Key firmy Metalplast LOB SA.

Z szafki nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe, oba kablami typu YAKY 4x25mm?2.
Szyne PEN szafy nalezy uziemié. W tym celu nalezy wykonac¢ instalacje uziemiajgcg tasma
stalowg ocynkowang o przekroju 25x4mm? oraz pretami o S$rednicy 14,2mm — Galmar.
Po zamontowaniu sprawdzi¢ rezystancje wykonanego uziomu. W przypadku gdy wartosé
rezystancji przekroczy 30Q nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe za pomocg ww. pretow.



5.4.

5.5.

5.6.

Napowietrzna i kablowa linia o$wietlenia drogowego

Linie napowietrzng pomiedzy stupami I/1 i 1/2 oraz 1I/1 i [I/17 projektuje sie zasili¢ przewodem
izolowanym typu AsXSn 2x25mm? Dla projektowanej linii zgodnie z obliczeniami przyjeto
konstrukcje wsporcze jako zerdzie typu ZN-10 oraz strunobetonowe zerdzie wirowane E10,5/4,3.
W celu ochrony projektowanej linii przed przepieciami na stupach 1/2, 11/1, 11/9 i 1/17 nalezy
wykona¢ instalacje odgromowsg. Instalacje tg wykonaé poprzez zamontowanie ogranicznikéw
przepie¢ typu 10Zi 0,66/2,5 produkcji Bezpol oraz wykonanie instalacji uziemiajgcych tasmg
stalowg ocynkowang o przekroju 25x4mm? oraz pretami o $rednicy 14,2mm - Galmar.
Po wykonaniu sprawdzi¢ rezystancje wykonanych uzioméw. W przypadku gdy wartosé rezystancji
przekroczy 10Q nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe za pomocag ww. pretow.

UWAGA

Ze wzgledu na skrzyzowanie projektowane;j linii z istniejgcg linig SN 15kV zawieszenie przewodu
na stupie nr 11/10 nalezy dokona¢ na wysokosci 7m.

W celu zasilenia projektowanej linii napowietrznej projektuje sie linie kablowg pomiedzy
projektowang szafg oswietleniowg a stupami nr 1/1 i 1l/1. Linie te projektuje sie zasili¢ kablami
typu YAKY 4x25mm? z projektowanej szafy oswietleniowej. Kable na ww. stupach nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych typu BE 50 zakonczonych kolankami FA 50 mocowanych za
pomocg ramek FR firmy AROT tasmami stalowymi typu COT 37 z klamerkami COT 36 produkciji
Ensto Pol sp. z 0.0.

Kable w gruncie nalezy uktadac¢ na gtebokosci 70cm na dnie wykopu jesli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach na warstwie piasku o grubosci nie najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy przysypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego
gruntu. Przy ukfadaniu tasmy uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel,
tadme nalezy zakopaé w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm.

Trasa linii kablowej na catej dtugosci winna by¢ oznaczona folig w kolorze niebieskim nad kablem
na wysokosci nie mniejszej niz 25cm oraz nie wiekszej niz 35cm. Na catej dlugosci kabla nalezy
umiesci¢ na nim trwate oznaczniki w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw, przepustéw. Na oznaczniki
nalezy trwale nanies¢ napisy zawierajgce: nr ewidencyjny kabla, typ kabla, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia kabla.

Kabel w miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu
DVK75 firmy AROT. Konce rur ostonowych nalezy uszczelnic.

Urzadzenia oswietleniowe

Do oswietlenia drogi powiatowej w Goliszewie projektuje sie oprawy typu LEDA2 OUSc/t 100W,
posiadajgce Il klase ochronnosci — firmy Elgo Lighting Industries SA. Oprawy nalezy wyposazy¢
w zrédta Swiatta typu Master SON-T PIA Plus 100W — firmy Philips. Zastosowane oprawy z ww.
zrodtami Swiatta zgodnie z zatgczonymi obliczeniami parametrow oswietleniowych spetniajg
wymogi przyjetej normy PKN-EN 13201. Do obliczeh przyjeto sytuacje oswietleniowg B2 oraz
klase o$wietleniowg MES.

Na stupach nalezy zamontowaé¢ ocynkowane wysiegniki rurowe o wysiegu bocznym 2,5m i kgcie
15 stopni. Wysiegniki do zerdzi ZN montowaé za pomocg uchwytow UW-1 a do zerdzi
wirowanych za pomocg uchwytéw UW-10 produkcji Chimet Ostréw Wielkopolski, tadmy COT 37
i klamerek COT 36 produkcji Ensto Pol sp. z 0.0. Oprawy nalezy montowa¢ na wysiegnikach pod
katem 25 stopni wzgledem gruntu.

Oprawy zasili¢ przewodem typu YDY 2x2,5mm? 450/750V oraz zabezpieczy¢ wktadkg topikowa
Bi-Wts o prgdzie znamionowym 4A, poprzez oprawe bezpiecznikowg SV 29.253.

Zabezpieczenia i ochrona

Od zwar¢ i przecigzen, przewody zasilajgce oprawy oraz same oprawy, chronione bedg
wkiadkami topikowymi zamontowanymi w oprawach bezpiecznikowych SV montowanych na linii
zasilajgcej.

Linia kablowa i napowietrzna chroniona bedzie wktadkami topikowymi znajdujgcymi sie
w projektowanej szafie oswietleniowej.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez samoczynne odtgczenie napiecia
w czasie do 5s za pomocg ww. wkiadek topikowych.



5.7. Uwagi koncowe.

Prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z PBUE.

Nalezy stosowac¢ aktualne rozwigzania typowe dla linii kablowych.

Zwraca sie uwage na staranne wykonanie wszystkich potgczen.

Przy pracach ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw wystepujgcych instalacji na
trasie prowadzonych linii kablowych.

Prace ziemne w poblizu urzadzeh podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

W celu doktadnej lokalizacji istniejacych urzgdzen podziemnych nalezy na trasie projektowanej
linii kablowej wykonac¢ przekopy probne.

Linie kablowe nalezy na biezgco zgtasza¢ inwestorowi do odbioru technicznego przed ich
zasypaniem.

Opracowat :

mgr inz. G. Slusarek



6. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy dla o$wietlenia drogi w Goliszewie

- moc projektowanych urzgdzen oswietleniowych P, = 2185 W
- moc istniejgcych urzadzen oswietleniowych Pi= 0 W

2. Zestawienie wynikodw obliczen dla linii zasilajacych

a) dobdr i sprawdzenie przewoddw/kabli zasilajgcych

I, <I <L
[,<1,45-1,
L=k-1
Lp Nr N b h ls h Typ przewodu/kabla . 1,451, | k| l=kel
" | stagjilobwodu Al | Al | [A] | [A] [A] | T 7in
YAKY 4x25 110 | 159,5
1 15130-I 2 0,51 10,72 | 1,44 | 10 AsXSn 2x25 112 | 1624 4,6 46
YAKY 4x25 110 | 159,5
15130-I1 17 0,51 | 0,72 |12,24| 16 AsXSn 2x25 112 | 1624 39| 624

gdzie :

N — ilos¢ opraw na jednej fazie

Is - prad obcigzenia

I, - prad znamionowy zabezpieczenia

I, - prad obcigzenia powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia
I, - dtugotrwaty prad obcigzenia przewodu

I.» — prad znamionowy oprawy oswietleniowej

I — prad rozruchowy oprawy

k - wspétczynnik krotnosci (wg katalogu ETI Polam)

46 < 159,5 oraz 62,4 <1595

zaprojektowane przewody/kable spetniajg warunki pragdowe z ww. zaleznosci

projektowanych przewodéw/kabli

AU% S_Ui';R'Ll
gdzie:
AU,, — procentowy spadek napiecia
P. - moc obcigzenia w pkt i [m]
L, - dlgos¢ odcinka i [m]
Y — konduktywnos¢ przewodu [mm?]

U, - napigcie fazowe [V]

b) sprawdzenie spadku napiecia oraz samoczynnego odtgczenia od napiecia w czasie do 5s dla




Z -1, <U,

gdzie:
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi
l. —wymagany prad wytgczenia zabezpieczenia
Z« —impedancja obwodu zwarciowego
Nr stacji / Typ o )
Lp obwodu Nr stupa przewodu/kabla AU [%] | Z[Q] I, [A] LIA] | Zela [V]] Uo[V]
YAKY 4x25
1 15130/ 1/2 AsXSn 2x25 0,07 0,32 10 46 14,65 230
YAKY 4x25
2 15130/11 17 AsXSn 2x25 3,24 2,11 16 62,4 131,78 230

wyliczony spadek napiecia jest mniejszy niz 5% - w normie

warunek samoczynnego odtaczenia od napiecia jest zachowany:
12,87 =230 oraz 131,78 <230

6.3. Dobdr konstrukciji wsporczych

Stupy nr I/1, 1/2, [I/1i 1l/17 - krahcowe

Puw=~ P u*+P z* P.=Ny,+N, P.=Ps+P,+N,
gdzie:

P..— dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

N, — nacigg przewodow [daN]

Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]

P, — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

N, — wartos¢ wypadkowej naciggu przytgczy [daN]
Puw=V(N p+Nry+(Ps+Po+N r)

Pu= N(2134+0)°+(40+22+0)° = 221,84 [daN]

Zgodnie z katalogiem Energolinii w Poznaniu dobrano zerdz typu E10,5/4,3 o sile uzytkowej
430 [daN]

Stupy przelotowe

P,2P,+P,+P, P,=W,-a

gdzie:

P, — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

P, — obcigzenie wiatrem przewodow [daN]

P, — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

P, — 20% sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewoddw przytgczy, prostopadiej
do kierunku linii [daN]

W, — jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu [daN/m]

a — rozpietos¢ najdtuzszego przesta [m]

P,+P,+P, =W, -a+P,+P, =0,72 - 42 + 22 + 0 = 52,24 [daN]

Zgodnie z katalogiem Energolinii w Poznaniu dobrano zerdz typu ZN-10 o sile uzytkowej

227 [daN]



6.4. Wyniki obliczen parametréw oswietlenia drogowego wykonanych za pomocg programu
komputerowego Dialux

Do obliczen przyjeto klase oswietleniowg MES5:

1. predkos¢ pojazdéw miedzy 30 a 60 km/h

2. gtéwni uzytkownicy drogi — ruch motorowy, wolno poruszajgce sie pojazdy, rowerzysci,
dopuszczeni piesi

gtéwny typ pogody - nawierzchnia sucha

srodki uspokojenia ruchu — brak

gestosé skrzyzowan — mniejsza niz 3 na 1km
trudno$¢ nawigaciji - normalna

ilo$¢ pojazdoéw na dobg - ponizej 7000

strefy konfliktowe — nie istniejg

kompleksowo$¢ pola widzenia - normalna
zaparkowane pojazdy na jezdni - tak

poziom luminanciji otoczenia — niski, okolica wiejska
przeptyw ruchu rowerzystéw — normalny

NoORrWON2O AW

Wydruki komputerowe :



7. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp Nazwa llosé

1 | Zerdz ZN-10 15 kpl
2 | Zerdz E10,5/4,3 4 szt
3 | Kabel YAKY 4x25mm? 60 m
4 | Przewdd izolowany typu AsXSn 2x25mm? 670 m
5 | Oprawa LEDA 2 OUSc/t 100W 19 szt
6 | Lampa Master SON-T Pia PLUS 100W Philips 19 szt
7 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 19 kpl
8 | Wysiegnik o wysiegu bocznym 2,5m i kacie 15 stopni 19 kpl
9 | Przewdd YDY 2x2,5mm? 450/750V 95 m
10 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 90 m
11 | Pret uziomu Galmar o $r. 14,2mm dt. 9m 9 kpl
12 | Ogranicznik przepie¢ 10Zi 0,66/2,5 4 szt
13 | Rura przepustowa DVK75 Arot 8m
14 | Wolnostojgca szafa oswietleniowa 1 kpl




