ENERGETYCZNE
STRUNOBETONOWE

ZERDZIE
WIROWANE

ZASTOSOWANIE:

== w budowie wiejskich i miejskich
siedi elektroenergetycznych
$redniego i niskiego napiecia

== stupowe stacje transformatorowe

== rozne konstrukcje wsporcze
og6lnego przeznaczenia

ZALETY:

== produkowane sq zgodnie
z APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-3690/99,
ITB AT-15-5989,/2003

= nie wymagajq konserwadji

== pozwalajq na tatwg lokalizacje
linii i stupowych stacji transformatorowych
na terenach wiejskich i miejskich

== trwato$¢ ponad 50 lat
(wysoka mrozoodpornos¢, nasigkliwos¢ <4%)

= wysoka estetyka

== wyroby polskiej produkeji

ZALETY STOSOWANIA
ZERDZI TYPU E

W POROWNANIU Z ZERDZIAMI
INNYCH TYPOW:

== ymoiliwiajq zwigkszenie dtugosci przgsta

== pozwalajq na zastqpienie
przestrzennych konstrukeji jedng zerdzig

== ograniczajq wielkos¢ terenéw
wytqczonych z uzytkowania rolnego

Klasa betonu B50 (C40/50)
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ENERGETYCZNE

STRUNOBETONOWE
ZERDZIE
WIROWANE

TYPU

o dtugosciach do 15 m
gwarantujq przenoszenie sity
wierzchotkowej do 15 kN

przy maksymalnym ugieciu <L/33
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| 2 E7,5/12
L — 1t 3 E7,5/15
£ ‘ 4 E8,2/43
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8 6 E82/10
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S 8 E82/15
g ' 9 E9/25
S 10 E94,3
9 ‘ 11 E9/6c
e ' 12 E9/6
4 g 13 E9/10
o ° ‘ 14 E9/12
5 15 E9/15
£ 16 E10,5/2,5
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- g 20 E10,5/6
g 21 E10,5/10
s 22 E10,5/12
3 23 E12/25
g 24 E12/4,3c
s 25  E12/4,3
2 E12/6¢
27 E12/6
X 28 E12/10
— 29 E12/12
30 EI13,5/2,5
31 E13,5/4,3
32 EI13,5/43
33 EI3,5/6
777 34 E13,5/10
35 E13,5/12
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12,0 796 910 6,7 5,2 1,5 353 218
12,0 926 1055 7,5 6,0 1,5 330 218
15,0 926 1055 7,5 6,0 1,5 330 218
4,3 900 990 8,2 6,7 1,5 341 218
6,0 900 990 8,2 6,6 1,6 34 218
10,0 1000 1100 8,2 6,6 1,6 341 218
12,0 1045 1150 8,2 6,6 1,6 34 218
15,0 1045 1150 8,2 6,6 1,6 341 218
2,5 755 840 9,0 7.4 1,6 309 173
4,3 845 930 9,0 7,4 1,6 309 173
6,0 845 930 9,0 7.4 1,6 309 173
6,0 1058 1100 9,0 7,7 1,6 354 218
10,0 1162 1300 9,0 7,2 1,8 354 218
12,0 1180 1300 9,0 7,2 1,8 354 218
15,0 1180 1300 9,0 7,2 1,8 354 218
2,5 955 1100 10,5 8,7 1,8 330 173
4,3 1055 1100 10,5 8,5 2,0 330 173
4,3 1308 1500 10,5 8,5 2,0 375 218
6,0 1055 1100 10,5 8,5 2,0 330 173
6,0 1308 1500 10,5 8,5 2,0 375 218
10,0 1460 1600 10,5 8,3 2,2 375 218
12,0 1488 1650 10,5 8,3 737! 375 218
2,5 1172 1400 120 10,0 2,0 353 173
4,3 1298 1450 12,0 9,8 7571 353 173
4,3 1605 1800 12,0 9,8 2,2 398 218
6,0 1298 1450 12,0 9,8 2,2 353 173
6,0 1605 1800 12,0 9,8 2,2 398 218
10,0 1792 2000 12,0 9,5 2,5 398 218
12,0 1830 2050 12,0 9,5 2,5 398 218
2,5 1495 1650 13,5 11,3 7571 375 173
4,3 1570 1700 13,5 11,1 2,4 375 173
4,3 1813 2050 13,5 11,1 2,4 420 218
6,0 1813 2050 13,5 11,0 2,5 420 218
10,0 2212 2500 13,5 10,8 2,7 420 218
12,0 2258 2500 13,5 10,8 2,7 420 218
2,5 1690 1900 150 12,5 2,5 398 173
4,3 1913 2100 150 123 2,7 398 173
4,3 2140 2400 150 123 2,7 443 218
6,0 2140 2400 150 12,2 2,8 443 218
10,0 2570 2900 15,0 12,0 3,0 443 218
12,0 2675 3000 150 12,0 3,0 443 218
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Warunki techniczne transportu, sktadowania i fundamentowania
powinny byé zgodne z zaleceniami projektanta zerdzi

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH ZERDZI WIROWANYCH  WIRBET" S.A.

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Chtapowskiego 51

tel: 062 592 41 44,062 736 26 17; sprzedaz: tel./fax 062 736 40 18

http://www.wirbet.com.pl e-mail: wirbet@wirbet.com.pl

ODDZIAL W PILE: 64-920 Pita, ul. Walki Mtodych 108; tel.: 067 212 35 58, 067 212 35 44
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