ZERDZIE
ENERGETYCZNE

PO MODERNIZACII

— Produkowane sq zgodnie
z APROBATA TECHNICZNA
ITB AT-15-6687,/2005
wydang przez

Instytut Techniki Budowlane;
w Warszawie

— Spetniajg warunki

normy budowlanej:
PN-B-03264:2002

,Konstrukcje betonowe,

zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowane”.

— Otulina zbrojenia 25 mm
— Trwatoé¢ projektowana 50 lat

Klasa betonu B30 (€25/30)
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V | tfafb]cfdfeft]ofnJiJiJk]m]r]ePr]
| [doN] | [kg] |
/ IN9 920 14 19 204 28,2 370,5 250 299,5 - 265 201 5475 2835 230 130 815

IN10 1000 14 19 21,0 29,0 4505 250 299,5 254,5 245 300 4525 313,5 240 140 915

- & IN-12 1200 14 19 22,4 31,0 5525 200 447,5 340 282 368 547,5 357,5 250 150 1190
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o Dotychczasowe zerdzie typu ZN
i stracity swoje wartosci techniczno-uzytkowe
. i ich stosowanie jest niezgodne
g .
W g z wymogami Prawa budowlanego.
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCIJI STRUNOBETONOWYCH ZERDZI WIROWANYCH JWIRBET" S.A.
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Chtapowskiego 51

tel: 062 592 41 44,062 736 26 17; sprzedaz: tel./fax 062 736 40 18

http://www.wirbet.com.pl e-mail: wirbet@wirbet.com.pl

ODDZIAt W PILE: 64-920 Pita, ul. Walki Mtodych 108; tel.: 067 212 35 58,067 212 35 44




