Szczegot konstrukcyjny nr 1 Spadek poprzeczny chodnika
"ChOdnik" 2% w kierunku _]ezdnl

8 Podsypka cem.-piask. gr. 3-4cm
oA Podsypka piaskowa gr. 20cm
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Kostka brukowa szara gr. 6cm

Obrzeze wibroprasowane 8x30cm
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Lawa betonowa Podsypka cementowo - piaskowa

z bet. B-15 bez oporu

Szczegot konstrukcyjny nr 2
"Zj aZd"

Kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm 10 15 S Spadek poprzeczny zjazdu

| | | | 2% w kierunku jezdni
Podsypka cem. - piaskowa Kraweznik wibroprasowany 15x30cm
_ \ VAR Istniejaca nawierzchnia drogi
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3em-zjazd

12-20cm-wzdtuz istniejacej nawierzchni bitumicznej 8
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W-wa z kruszywa lamanego gr. 15cm .
Podsypka cementowo piaskowa gr. 5 cm
Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm 35 |
Lawa betonowa — .
Tytut Przebudowa drogi powiatowej nr 4586P

2 bet. B-15 z oporem w miejscowosci Ztotniki Wielkie w zakresie chodnika

Branza Drogowa Rys. nr 5
Przedmiot Szczegbly konstrukcyjne Skala
Obiekt Chodnik w miejscowosci Ztotniki Wielkie 1: 10
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