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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu GminyZelazkéw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudewrogi powiatowej nr 4586P w miejscoseon Ztotniki
Wielkie w zakresie chodnika,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowamdzw terenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowaniai stan istniggcy

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego puwjékidowlanego chodnika
z kostki betonowej typu ,Polbruk” o szerako od 1,30m do 1,50m, wzdtyezdni
drogi powiatowej nr 4586P w miejscoved Zitotniki Wielkie. Chodnik ten
zostanie wykonany na diugm 34,0m po stronie lewej oraz na odcinku o dkago
557,0m po stronie prawej z zdazeniem na drodze powiatowe] nr 4587P.
Z uwagi na brak utwardzonych poboczy wzdiw/w drogi, wykonanie agu
pieszego zapewni mieszi@m bezpieczestwo | utatwi poruszanie i po
przedmiotowym odcinku drogi.

Na diugdci projektowanego chodnika w miejscosgo Ztotniki Wielkie wystpuja
rowy odwadniggce po prawej i lewej stronie, z odptywem wod opagdw do
istniejacych kanatow melioracyjnych.

3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni chodnika zaprojektowano z kostki bewes koloru szarego
typu Holland o grubgci 6cm na podsypce cem.-piaskowej oraz warstwiaazadgcej

z piasku o grub&ei 20cm. Chodnik ograniczony zostat od strony jezdaweznikiem
betonowym wibroprasowanym o wymiarach 15x30cm ustayyn na podsypce
cem.-piaskowej na tawie betonowej z oporem z be®ib MPa, natomiast obrze
o wymiarach 8x30cm ustawione zostanie na podsygee.-piaskowej, jedynie od
strony parkingu ustawione zostanie na tawie bet@jdvez oporu z betonu B-15.
Kraweznik ustawiony kdzie bezpérednio przy jezdni i wyniesiony zostanieednio
okoto 12cm (od km 0+536 do km 0+587) ponad isticiekrawedz nawierzchni jezdni
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oraz od okoto 14 do 26cm od istriegj niwelety w osi jezdni (od km 0+000 do km
0+492), natomiast we wjdzie obniony zostanie do 3cm. Na wjzie przygto
wykonanie warstwy stabilizacji betonem o Rm=5,0Mpagrubdci w-wy 12cm,
nastpnie warstw konstrukcyjm z betonu B-10 o gruBoi w-wy 15cm, jako
nawierzchng wjazdéw przygto kostlke betonows gr. 8cm typu Holland, koloru
czerwonego utzong na podsypce cementowo-piaskowe.

Przygta szeroké& projektowanego chodnika wynosi od 1,30m do 1,5@padek
poprzeczny na catym odcinku pretg 2% w kierunku jezdni.

W zwiazku z realizowasn inwestycy tj. ,Przebudow ciagu drog powiatowych

I budowa mostu przez rzek Rzabianka” przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
na przedmiotowym odcinku drogi istriep nawierzchnia zostanie wzmocniona
poprzez wbudowanie dodatkowych warstw bitumicznycktore spowoduj
podniesienie istniagej niwelety drogi o okoto 8cm (prace zaplanowaaaak 2011).
Stad ustawienie krawznika wedtug niwelety zafmnej w niniejszym opracowaniu
spowoduje, 4 kraweznik wywyzszony zostanie od okoto 14 do 26cm od istuiej
niwelety w osi jezdni.

4. Projektowane odwodnienie

Z uwagi na planowane ustawienie krgwka przy krawdzi jezdni przygto

wykonanie wpustow deszczowych z odprowadzeniem wpddowych ruy PCV

o srednicy g 160mm pod wykonanym chodnikiem do istcego rowu
odwadniagcego. Spadek pobocza qdzy chodnikiem a kragdzia pasa drogowego
lub umocnieniem skarpy rowu wykonanego z p¥arawych typu ,MEBA” przygto

o wartgci 5% w kierunku rowu. W km 0+099 oraz w km 0+488planowano
wykonanie scianek czotowych przy przepustach, natomiast w kadl89 naley

wykona nowy przepust pod powstatym chodnikiem.

5. Organizacja ruchu

W zwiazku z zaplanowanym w km 0+030 do km 0+034 pgidem dla pieszych

nalezy przedmiotowe przégie stosownie oznakowazgodnie z tym przedstawionym
na planie sytuacyjnym a krawaniki na w/w przejciu obnizy¢ o 10cm w stosunku do
zaplanowanej niwelety kraamika.

Istniejace znaki zlokalizowane w linii przebiegu chodnikaary przestawé poza pas

chodnika, w pobocze tak aby nie powodowaty zmnexsz skrajni chodnika.

Pozostate oznakowanie pozostawez zmian.

Wzdtuz wykonanych scianek czotowych nakly wykona bariery ochronne dla
zapewnienia bezpiecstwa pieszym.
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6. Uwagi koricowe

Roboty ziemne nakly wykonywa zgodnie z normp brarzowa. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy winny mie odpowiednie aprobaty techniczne a sposéb wykonania
rob6t winien odpowiada wymaganiom norm pg@twowych, branowych,
odpowiednim przepisom oraz dyzgodny ze sztuk budowlan. Roboty naley
zabezpieczy zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia robot najechront ewentualne istniege znaki geodezyjne

I uzbrojenie podziemne.

Opracowat:



